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Prestandadeklaration: Nr CPR-ITO09

1. Unik identifieringskod for produkttypen: LITOSTONE K99
2. Typ-, parti-, serienummer eller annan beteckning som majliggor identifiering av byggprodukten i enlighet med

artikel 11, punkt 4:
FORBATTRAD CEMENTBASERAD SNABBHAFTMASSA FOR KERAMISKA PLATTOR (C2F)

3. Avsedd anvandning eller anvandningar av byggprodukten i enlighet med den tillhérande harmoniserade tekniska

specifikationen som anges av tillverkaren:
FORBATTRAD CEMENTBASERAD SNABBHAFTMASSA FOR KERAMISKA PLATTOR INTERIORT OCH EXTERIORT, GOLV OCH VAGGAR

4. Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumarke samt tillverkarens adress i enlighet med artikel 11,

punkt 5:

LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it

5. Om tillampligt, namn och adress for tillverkarens representant vars mandat omfattar uppgifterna enligt artikel 12,

punkt2:

Ej tillampligt

6. Systemet eller systemen for bedomning och fortlépande kontroll av prestandan hos en byggprodukt som avses i

bilaga V:

System 3

7. Nar en prestandadeklaration avser en byggprodukt som omfattas av tillampningen av en harmoniserad standard:
Det deklarerade organet AIDICO Instituto tecnologico de la construccion - Valencia - Spanien - Nr 1170, har
faststallt vidhaftningen vid drag pa ett prov taget fran tillverkaren, enligt system 3, och utfardat rapport nr 041179

8. Nar en prestandadeklaration avser en byggprodukt for vilken det har utfardats en europeisk teknisk bedémning:

Ej tillampligt
9. Angiven prestanda
- Harmoniserad
Grundlaggande egenskaper Prestanda teknisk specifikation
Reaktion vid brandpaverkan Klass E
Vidhaftning vid tidigarelagt drag 20,5 N/mm?’
Vidhaftning vid initialt drag >1N/mm?’
EN 12004:2007

Vidhaftning vid drag efter nedsankning i vatten >1N/mm?’
Vidhaftning vid drag efter varmeaktion >1 N/mm?
Vidhéaftning vid drag efter cykler av frysning/tining >1 N/mm?

10.Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 6verensstimmer med den prestanda som anges i
punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som avses i punkt 4.

Undertecknat for och pa uppdrag av tillverkaren, genom: Alessandro Turini — Managing Director
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(plats och datum for utfardandet) (underskrift)



