EN14891

DESCRIPTION

Mortier a base de ciment a deux composants fibro-renforcé. La partie en poudre
est composée par des ciments, charges inertes, fibres en polypropyléne et additifs
organiques spéciaux. La partie liquide est composée d'une résine synthétique en
dispersion aqueuse sans solvants, tres élastique, méme a des tres basses tempé-
ratures. En mélangeant les deux composants (déja pré-dosés dans les emballag-
es correspondants), on obtient un mortier plastique facilement applicable au moy-
en d'une spatule lisse, particuliérement adhésif et fluide, pouvant étre appliqué au
mur ou au sol sans coulures, jusqu'a une épaisseur maximum de 2 mm. Le
produit, une fois durci, est caractérisé par:

* Tres grande élasticité et imperméabilité.

+ Trés bonne adhésion sur béton, sur tout type de support en ciment et sur des
supports lisses, compacts et non absorbants tels: carreaux céramiques, pierres
naturelles méme lisses, PVC, linoléum, sans besoin de primer.

AVANTAGES

* Produit a basse émission de composés organiques volatils conforme a la Classe
A+ selon les Réglementations Francaises.

* Pour applications pour intérieur et extérieur au mur et au sol.

« || permet de rétablir Iimperméabilisation de balcons et terrasses directement sur
les céramiques existantes sans besoin de démolir.

+ |l garde sa flexibilit¢ méme a des températures tres basses (-20°C), en le
rendant adapté pour des applications dans des zones particulierement froides.

CLASSEMENT UNI EN 14891

Elastocem est conforme a la classe CMO2P (produit imperméable a I'eau appliqué
liquide a base de ciment polymére modifié avec une aptitude accrue au pontage
des fissures (crack-bridging) a trés basse température (-20°C) et résistant au
contact avec de I'eau chlorurée) au titre de la norme européenne UNI EN 14891
sur les produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous
carrelage collé au moyen d'adhésifs. La conformité du produit a la norme harmo-
nisée UNI EN 14891 est reportée sur la Déclaration de Performance selon le
Reéglement Européen pour les produits de construction (CPR - Construction Prod-
ucts Regulation N: 305/2011/EU) et testé par un organisme européen notifié selon
le systéme 3 de certification pour ce qui est de limperméabilité a l'eau.

EMBALLAGES
Partie A (poudre) Sacs de 24 kg.
Partie B (liquide) Bidons de 8 kg

UTILISATION PREVUE

Le mortier imperméabilisant Elastocem est utilisé pour imperméabilisation de
salles de bains, douches, balcons, terrasses et piscines avant la pose de
revétements céramiques, pierres naturelles et mosaiques au moyen d'adhésifs a
base de ciments de classe C2 ou réactifs de classe R2.

SUPPORTS ADAPTES

Le produit peut étre appliqué sur les supports suivants: chapes et enduits en
ciment, béton, nivellements ou rasages a base de ciment, anciens carrelages,
carreaux de marbres, dalles en placoplatre méme hydrofuge, panneaux allégés,
panneaux en ciment ou fibrociment, panneaux multicouches marin, panneaux en
bois CTBH.

CONCEPTION DU CARRELAGE
La durabilité d'un carreau céramique peut étre garantie uniquement grace a une
bonne conception de celui-ci. Il est donc conseillé de consulter les normes nation-

Produits pour I'imperméabilisation .

ELASTOCEM

MORTIER A BASE DE CIMENT A DEUX COMPOSANTS ELASTIQUE JU-
SQU'A -20°C, RESISTANT AU CHLORE, FIBRO-RENFORCE, POUR L'IM-
PERMEABILISATION D'ENVIRONNEMENTS HUMIDES INTERNES, BAL-
CONS, TERRASSES, BASSINS ET PISCINES DE CLASSE CMO2P CON-
FORMEMENT A LA NORME UNI EN 14891
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ales en vigueur dans chaque pays comme par exemple la norme UNI 11493:2013
pour ['ltalie, qui fournit les indications nécessaires pour le choix des matériaux, la
bonne conception, I'emploi et l'installation, de fagon a atteindre les niveaux de
qualité requis, la présentation et la durabilité.

En cas d'imperméabilisation dans des pieces humides internes comme les salles
de bains et cabines de douche ou externes, tels les balcons, les terrasses et le
piscines et il est indispensable de faire beaucoup d'attention au scellage des
points critiques comme angles, évacuations et passages de tuyaux et joints de
dilatation. Litokol propose une ample gamme d'éléments scellants devant étre
placés entre la premiére et la deuxiéme couche de la membrane imperméabilisan-
te Elastocem. Les articles suivants font partie de cette gamme:

LITOBAND SK Tape: Ruban scellant composé d'une double couche de tissu en
polypropyléne et d'un élastomére thermoplastique imperméable interne, pour
joints de dilatation, joints d'angle et de dilatation.

LITOBAND SK pour angles internes (IC) et externes (EC): éléments préformés
pour l'imperméabilisation des angles en tissu non tissé revétu d'un caoutchouc
imperméable.

LITOBAND SK Self-Adhesive Drains Collar: Joint pour tuyau d'évacuation en
butyle autoadhésif, résistant au vieillissement, pour limperméabilisation des
tuyaux d'évacuation de différentes tailles et matériaux (PVC, métal). Adapté pour
applications en présence d'eau a basse pression.

LITOBAND SK Pipes Collar: joints spéciaux pour tuyauteries a base de tissu non
tissé, comportant une membrane flexible au centre, pour l'imperméabilisation de
tuyauteries de différents diameétres.

Supports

Vérifier avant la pose que les supports sont propres, sans parties détachables,
suffisamment secs et matures, planes et a niveau et qu'ils possédent les résis-
tances mécaniques adaptées en fonction de I'utilisation prévue du carrelage. En
cas de surfaces exposées a des mouillages fréquents comme par exemple, bal-
cons, terrasses, sols de douches, etc., vérifier que les pentes et le dimensionne-
ment des systémes d'évacuation sont appropriés pour permettre un écoulement
correct de I'eau selon I'ampleur de la surface exposée et des conditions maxi-
males de mouillage prévues. En général, une pente de 1-1,5% est suffisante a
garantir une évacuation correcte de I'eau. La régularisation éventuelle des sup-
ports en ciment ou la réalisation des pentes peut étre effectué par le biais du
mortier rasant rapide Litoplan Smart.

Conditions du chantier

Vérifier que les conditions de température, humidité, éclairage, etc. au moment de
I'application des produits sont appropriées. Dans les milieux externes, éviter I'ap-
plication des produits si des pluies sont prévues dans les 24 heures successives a
I'application. En cas de climat particulierement chaud (T>35°C), réaliser la mise
en oeuvre dans les premiéeres heures du matin.

Matériaux

Vérifier que tous les matériaux utilisés dans le carrelage (matériel céramique,
produits de nivellement, adhésifs, mortiers, produits pour I'imperméabilisation,
etc.) soient adaptés a I'utilisation prévue et conservés correctement.

Joints de dilatation

Vérifier que les joints élastiques périmétraux, de dilatation, de fractionnement et
de structure ont été correctement congus et prédisposés. Des joints de fractionne-
ment pour répartitions de 20/25 m2 en milieu interne et 9-15 m2 en milieu externe,
2 sont a prévoir. Pour les milieux externes, vérifier que ces joints soient cor-
rectement imperméabilisés et scellés. L'imperméabilisation des joints de dilatation
doit étre réalisée en introduisant le ruban scellant Litoband SK Tape plié en forme
d'oméga a lintérieur du joint, en noyant les bordures entre la premiére et la
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deuxieme couche de Elastocem. Pour réduire I'épaisseur en permettant au mortier
a base de silicone d'adhérer exclusivement aux cétés des carreaux, introduire,
avant le scellage, le cordon compressible Litogap d'un diamétre approprié a
I'ampleur du joint. Litokol propose un scellant a base de silicone a réticulation
neutre Ottseal S70 pour le scellage des joints élastiques dans les terrasses, les
balcons et les piscines. Afin de garantir une durée accrue du scellage, il est con-
seiller de traiter les bordures du joint au moyen de Ottoprimer 1216 dans le cas de
balcons et terrasses et Ottprimer 1218 pour les piscines et les bassins.

Double couche

En cas de pose en milieu externe, piscines, grands formats, sols sujets a une
circulation intense ou lourde, dalles fines, supports vibrants et situations ou des
changements thermiques importants sont prévus, il faut appliquer le mortier
adhésif aussi bien sur le support que derriére les carreaux, afin d'obtenir un lit
rempli d'adhésif sans espaces vides.

Joints

Dans tout type de carrelage céramique, des joints d'une largeur appropriée doi-
vent étre réalisés en fonction des parameétres suivants :

* Type, format et tolérances dimensionnelles des carreaux

+ Coefficient de dilatation thermique des matériaux constituant le carrelage

* Propriétés mécaniques des matériaux de pose

* Localisation et parcours des joints

~ Protection
e contremarches
et bordures
d’écoulement
1- Otto Primer 1216
Ottoseal S70

2 — Elastocem

3 - Litoband SK Tape
4 — Treillis en fibre de verre

Imperméabilisation du joint de fractionnement
1 - Otto Primer 1216 - Ottoseal S70

2 — Elastocem

3 - Litoband SK Tape

4 — Treillis en fibre de verre

5 - Litogap

2

+ Caracteristiques mécaniques du support

+ Milieu de destination et conditions de service prévues

La pose & joint uni N'EST PAS AUTORISEE. D'éventuelles cales d'espacement
en plastique doivent étre retirées avant le jointoiement.

RAPPORTS DE MELANGE
Composant A (poudre) 24 kg (1 sac) + Composant B (liquide) 8 kg (1 bidon)

PREPARATION DE LA PATE

Verser le composant B (liquide) dans un récipient propre et ajouter, sous agitation
le composant A (poudre). Mélanger lentement au moyen d'une perceuse élec-
trique équipée d'une hélice de mélange, jusqu'a obtenir une pate homogene et
sans grumeaux. Le mélange manuel, ainsi que les mélanges partiels des deux
composants sont déconseillés. Laisser la pate reposer pendant au moins 5
minutes, puis mélanger a nouveau briévement.

APPLICATION

Au droit des évacuations éventuelles, placer directement sur le support non imper-
méabilisé le joint pour I'évacuation en butyle autoadhésif Litoband SK Self-
adhésive Drains Collar en réalisant un orifice central de diamétre approprié. Elas-
tocem doit étre appliqué dans I'heure suivant son mélange. Réaliser un premier
rasage directement sur le support en utilisant une spatule lisse en acier et étaler,
en méme temps, sur le produit frais le treillis en fibre de verre anti-alcalin, en
évitant la création de plis et en superposant les rouleaux de 10 cm au moins. Au
droit des angles, des joints de dilatation et passages de tuyaux, introduire les
joints d'étanchéité Litoband SK Tape, Litoband SK Pipes Collar sur la couche
fraiche de Coverflex. Suite au durcissement de la premiére couche de Elastocem
(3-5 heures environ a T=+23°C), appliquer une deuxieme couche de produit en
réalisant une épaisseur finale supérieure a 2 mm en couvrant complétement le
treillis et tous les joints d'étanchéité. Une fois I'application de la deuxiéme couche
terminée, attendre 5 jours de vieillissement avant de procéder a la pose des
céramiques, pierres naturelles et mosaiques. Dans des conditions climatiques
favorables, le temps de vieillissement peut étre réduit a 24 heures.

Imperméabilisation des terrasses et balcons

1 - Joint de fractionnement

2 - Elastocem

3 - Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar / Litoband P
4 —Treillis en fibre de verre
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POSE DES CARRELAGES

La pose des céramiques, pierres naturelles et mosaiques peut étre réalisée au
moyen d'adhésif a base de ciment de classe C2 ou réactifs R2 conformément a la
norme UNI EN 12004 comme par exemple:

Litoflex K80: adhésif & base de ciment blanc ou gris amélioré a temps ouvert de
classe C2E.

Superflex K77: adhésif & base de ciment blanc ou gris amélioré a glissement
vertical nul, a temps ouvert allongé et déformable de classe C2TE-S1.

Cementkol K21/K22 + 30 % Latexkol: adhésif a base de ciment blanc ou gris
amélioré treés déformable de classe C2-S2.

Litoplus K55: adhésif a base de ciment complétement blanc a glissement vertical
nul, a temps ouvert allongé de classe C2TE spécifique pour des mosaiques vi-
treuses et céramiques Indiqué pour la pose dans les piscines mélangé avec le
latex élastifiant Latexkol dilué 1:1 avec de l'eau.

Litoelastic: adhésif réactif blanc époxy-polyuréthane a deux composants amélioré
a glissement vertical nul de classe R2T.

Le choix de I'adhésif dépend du format des carreaux et des conditions d'exploita-
tion prévues. Avec des carreaux de grand format (coté > 60 cm), il est préférable,
tout de méme, d'utiliser des adhésifs déformables de classe S1 ou tres défor-
mables de classe S2. Les carreaux seront placés en lit rempli au moyen d'une
double couche et en réalisant des joints ayant une dimension adaptée a leur
format. La pose coté & cote N'EST PAS AUTORISEE. Respecter les joints de
structure, joints de dilatation, de fractionnement et périmétraux.

JOINTEMENT

Eliminer les cales en plastique avant de réaliser le jointement. Les joints entre les
carreaux peuvent étre scellés aprés 24 heures aprés la pose des céramiques.
Pour le jointement, il est possible d'utiliser les scellants a base de ciment Lito-
chrom 1-6, Litochrom 3-15, ou avec des mortiers époxydiques a deux compo-
sants Epoxystuk X90 e Starlike®. L'emploi des mortiers époxydiques est particu-

Imperméabilisation des piscines, hammams et bassins thermaux
1 - Litoband SK pour angles intérieurs (IC)

2 — Litoband SK Tape

3 — Elastocem

4 — Treillis en fibre de verre

3
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lierement conseillé pour les piscines, hammam ou dans des zones soumises a
des changements thermiques ou des matiéres agressives.

MISES EN GARDE

+ Ne pas ajouter de chaux, ciment ou d'autres matériaux étrangers au produit.

+ Ne pas diluer le produit avec de l'eau

* Appliquer le produit a des températures comprises entre +5°C et +35°C.

+ Respecter les ratios de mélange.

+ Ne pas utiliser le produit pour réaliser des épaisseurs élevées (> 2 mm par
couche).

* Ne pas appliquer le produit sur des matériaux plastiques ou en métal.

* Ne pas appliquer le produit sur des supports sujets a des remontées d'humidité.
+ Protéger limperméabilisation réalisée avec Elastocem de la pluie durant les
premiéres 24 heures apres la pose.

* Le produit ne doit pas étre laissé a vue. Toujours prévoir un revétement en
céramiques, pierres naturelles ou mosaiques.

+ Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées sur cette fiche
technique.

+ En cas de doute, veuillez consulter le Service d'Assistance Technique Litokol.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE
Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur demande.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

DESCRIPTIF

L'imperméabilisation de pieces humides, telles les salles de bains et les cabines
de douche et externes comme les balcons, les terrasses, les bassins et les pisci-
nes ou il est prévu de réaliser une pose successive de matériaux céramiques,
pierres naturelles ou mosaiques, devra étre réalisée avec un mortier a base de
ciment imperméabilisant élastique, a deux composants de classe CMO2P, confor-
mément a la norme UNI EN 14891 type Elastocem fabriquée par Litokol S.p.A.

. \ > »
' X = - o u—

www.litokol.it



. Produits pour 'imperméabilisation

DONNEES D'IDENTIFICATION

Aspect Composant A : Poudre grise - Composant B: liquide blanc

Classement conforme a la norme
UNI EN 14891

Classification douaniére 3824 5090

Temps de conservation
le gel.

DONNEES D'APPLICATION

Rapports de mélange

Couleur de la pate Gris foncé
Temps de vieillissement 5 minutes
Consistance de la pate Pate fluide

Environ 60 minutes

De+5°Ca+35°C

Durée de vie de la pate
Températures d'application autorisées
Epaisseur

Epaisseur maximum applicable 2 mm par couche

Application Spatule lisse en acier
Nettoyage durcissement du produit.
Consommations 1,7 kg/m2 pour 1 mm d'épaisseur

Temps d'attente entre la 1ére couche et la

. Environ 3-4 heures a T = +23°C
suivante

Temps d'attente pour la pose des céra-
miques

PRESTATIONS

Imperméabilité a I'eau en pression positive d'apres la norme UNI EN 14891-A7 (150 kPa pour 7 jours)

Adhésion a traction initiale conformément a la norme UNI EN 14891-A.6.2.

Adhésion a traction aprés immersion dans I'eau conformément a la norme UNI EN 14891-A.6.3
Adhésion a traction apres vieillissement thermique conformément a la norme UNI EN 14891-A.6.5

Adhésion a traction apreés cycles de gel-dégel conformément a la norme UNIEN 14891-A.6.3
Adhésion a la traction aprés contact avec eau de chaux conformément a la norme UNIEN 14891-A.6.9

Aptitude au pontage des fissures dans des conditions normales conformément a la norme

UNI EN 14891-A.8.2

Adhésion a traction aprés contact avec eau chlorurée conformément a la norme UNIEN 14891-A.6.7

Aptitude de pontage des fissures a trés basse température (-20°C) conformément a la norme

UNI EN 14891-A.8.3

Température d'exercice

Les valeurs d'adhésion ont été établis avec ELASTOCEM et adhésif a base de ciment
de classe C2 conformément a la norme UNI EN 12004

L'aptitude au pontage des fissures dans des conditions normales et a trés basse tem-
pérature (-20°C) a été établie au moyen de l'introduction du treillis en verre anti-alcalin
150 g/m2 et mailles 4X4,5 mm.
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5 jours. Dans la bonne saison 24 heures

CMO2P - produit imperméable a I'eau appliqué en phase liquide & base de ciment polymére modifié avec avec une aptitude amélio-
rée au pontage des fissures (crack-bridging) a trés basse température (-20°C) et résistant au contact avec de I'eau chlorurée

12 mois dans les emballages d'origine dans un endroit sec a des températures supérieures a +5°C. Le composant B (liquide) craint

Composant A (poudre): 3 parties (1 sac de 24 kg)
Composant B (liquide): 1 partie (1 bidon de 8 kg)

Non inférieur a 2 mm en deux couches successives

Le nettoyage des équipements et des surfaces des céramiques des résidus de produit doit étre réalisé en utilisant de I'eau avant le

Aucune pénétration ou augmentation de poids < 20 grammes
=0,5 N/mm?
=0,5 N/mm?
20,5 N/mm?
20,5 N/mm?
> 0,5 N/mm?

20,75 mm
20,5 N/mm?
20,75 mm

Da-20°Ca+90°C

Bien que les informations reportées dans cette fiche technique soient le fruit de notre
expérience, elles ont une valeur purement indicative.

Chaque cas spécifique doit étre soumis a des essais pratiques préliminaires de la part
de I'utilisateur qui prend en charge toutes les responsabilités du résultat final du travail.
Fiche n. 602

Révision n. 2
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