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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

EpoxyElite EVO

KETKOMPONENSU, SAVALLO EPOXI RAGASZTO ES

FUGAZOHABARCS KERAMIA BURKOLOLAPOK ES MOZAIK

RAGASZTASAHOZ ES FUGAZASAHOZ 1-TOL 15 MM-ES
FUGASZELESSEGIG, KUL -ES BELTERI HASZNALATRA.
ULTRA ALACSONY ILLEKONY SZERVES ANYAG
KIBOCSATASSAL (VOC) RENDELKEZO TERMEK.
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Kétkomponensi, savalld epoxi habarcs. Az A komponens epoxi

keverékbdl, szilikatokbol és adalékanyagokbdl all. A B komponens szerves
katalizatorokat tartalmaz. A két komponens Gsszekeverésével kiilénlegesen
sima, krémes allagul anyagot kapunk, mely lecstiszasmentesen, fligg6leges
fellleteken is alkalmazhatd. Megszilardulds utdn a termék kiemelkedd
mechanikai és kémiai ellenalloképességgel rendelkezik..

ELONYEI

* A szilikat adalékok szemcseméretétél fliggden, kiildnosen sima és
homogén allagl, magas esztétikai értékkel bird ugyanakkor minimalisan
koszol6dd fugaanyag allithaté eld.

+ A burkoldlap gyart6 szektor aktualis trendjeihez igazod, a hagyomanyos
arnyalatokat is tartalmazé szinvalaszték.

+ Alkalmas kil —és beltéri padié illetve falfeliiletek burkolasara, erés
igénybevétell lzemeltetési feltételek mellet, privat, kereskedelmi és ipari
kérnyezetben is.

+ Magas foku ellenallas a mechanikai igénybevétellel és a kémiai elemekkel
szemben, vizzaro.

« Killénosen alacsony illékony szerves anyag kibocsatassal (VOC)
rendelkezik. Az EC1PLUS osztalyozasoknak megfeleld, az EMICODE
protokoll és az A + osztaly szerint, a francia szabalyozasok alapjan.

* Nem esik szallitasi korlatozas ala, sem kozuti, tengeri, 1égi vagy vasuti
szallitas soran.

OSZTALYOZAS AZ EN 13888 szerint
EpoxyElite EVO: RG osztalyu, reaktiv fugazéanyag

OSZTALYOZAS AZ EN 12004 szerint

Az EpoxyElite EVO R2T osztalyd, fokozott terhelhetdségi,
lecsiszasmentes  reaktiv  ragasztd, kil-és beltérben, padlé-és
falburkolatokhoz. A termék megfelel az eurdpai épitési termékre vonatkozo
CPR-IT324 teljesitménynyilatkozaton feltiintetett egységesitett EN 12004
elgirasoknak (CPR - Epitési Termékek Rendelete: 305/2011/EU), és a 3.
tanUsitasi rendszer szerint bejelentett eurdpai szerv vizsgalatanak.

KISZERELES
5 kg mlianyag vodor (A+B) = 500 kg/paletta
10 kg miianyag vodor (A+B) = 400 kg/paletta

FELHASZNALASI TERULETEK

Alkalmas keramia fal-és padloburkolé lapok és mozaikok savalld
ragasztasara és fugazasara kiil- és beltérben. Alkalmas agressziv
vegyszerekkel érintkez6 feliileteken (Isd. a vegyszerallésagi tablazatot),
mint példaul tej- és hislizemekben, vendéglatoipari egységekben,
élelmiszeriizemekben altalanossagban.

Nagyfoku terhelésnek kitett teriileteken torténd alkalmazas soran, példaul
Uszémedencek, torok flirddk, pezsgéflrddk, nagy forgalmi padiok és
szélsdséges homérséklet ingadozasnak kitett burkolatok. A tipikus
alkalmazasok kozé tartozik:

+ Keramia és mozaik burkolatok fugazasa konyhai munkapultokon

Keramia és mozaik burkolatok ragasztasa és fugazasa
Uszomedencékben, az Elastocem, Coverflex vagy Aquamaster
vizszigeteléssel ellatott fellileteken is.

* Az elére gyartott flird6szobak fém panel felilleteire ragasztott keramia,
mozaik és természetes k& burkolatok fugazasahoz.

Keramia, megerdsitett vékony nagyformatumu lapok, mozaikok,
természetes vagy mlgyanta alapi agglomerat burkolatok ragasztésa
padiéfiités esetén.

+ Uveg és keramia mozaikok fugazasa, a térok fiirdékben, gézkabinokban
és wellness koézpontokban hasznalt extrudalt polisztirol tablakon és
szerkezeteken.

+ Kulsé homlokzatra szerelt kerdmia és porcelan burkolatok, nagy
formatumd, hatsé megerdsitésii vagy a nélkili vékonyitott burkolatok

fugazasa.

+ Szintén alkalmas forrasvizes Uszémedencék és tarolok fugazasahoz.
ELOZETES =~ VIZSGALATOK ES A  FUGAHEZAGOK
ELOKESZITESE

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a burkololapok kdnnyen tisztithatok, és a
felletlik nem nedvszivd. Bizonyos burkolélap tipusok (pl. polirozott
porcelan lapok) vagy a mikro-porézus, érdes felilletli természetes kovek,
melyek konnyen koszolédhatnak, és nagyon nehezen tisztithatok. llyen
esetekben mindig tanacsos el6zetes tesztet végezni, hogy elkeriiljik a tul
kontrasztos, vagy sotét szinek hasznélatat. Ellendrizzik, hogy a
ragasztéhabarcs teliesen megszilardult és szaraz. A fugakdzoknek
tisztanak, portol és tormelékt6l mentesnek kell lenniiik. A hézagokbdl
minden ragasztéanyag maradvanyt és a fugakereszteket el kell tavolitani.

KEVERESI ARANY

A komponens: 93,7 rész

B komponens: 6,3 rész

A két komponens elére keverve érkezik a sajat csomagolésaban.

BEKEVERES

Ontse a B komponenst (katalizator) az A komponenshez (paszta). Figyeljen
ra, hogy a zacskd Osszetekerésével az dsszes katalizatort kidntse a
zacskobol. Keverje dssze a keveréket elektromos keverdre szerelt epoxi
keverGszarral, amig sima, egynem{ keveréket nem kap. A kézi keverés
nem ajanlott. A két komponens eldre keverve érkezik a csomagolasaban,
igy minimalizalva a keverési arany elrontdsénak esélyét.

BURKOLT FELULET FUGAZASA

A specidlis zOld gumizét (Art. 946GR) hasznalva, a fugakra atlos
mozdulatokkal dolgozza be az anyagot a fugakba, eltavolitva minden
felesleges anyagmaradvanyt. Nagy feliiletek esetén gépi bedolgozas is
lehetséges. A termék fazék- és kotésidejét nagyban befolyasolja a
kérnyezeti hémérseklet. Az idedlis bedolgozasi hémérséklet +18°C és
+23°C kozott van. llyen korllmények kozétt, a termék konnyen
bedolgozhato, lagy habarcs, melynek fazékideje 1 dra. A fugazott feliilet 24
ora mulva jarhatd. A fugazott felilet +23°C-on 7 nap mdilva lesz teljesen
terhelhetd. +8°C és +12°C kdzotti hdmérsékleten a termék igen sl és
nehezebben bedolgozhato. llyen hémérsékleten a kotésidd is joval
hosszabb. Ne adjon a termékhez vizet vagy mas oldészert a
bedolgozhat6sag javitasa érdekében. Meleg idében vagy forro éghajlaton,
padion torténd alkalmazas esetében a lehetd leggyorsabban kell
bedolgozni az anyagot, figyelembe véve a tarold edényben fellépd reakcid
hé kovetkeztében lerdvidiilt fazékidét. Ez kiilénésen a 10kg-os kiszerelés
esetében érvényes.
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TISZTITAS ES FUGAKEP KIALAKITAS

A tisztitast és a fugakép kialakitasat a lehetd legrovidebb id6n beliil, még a
termék megkotése el6tt el kell kezdeni. Ugyeljen ra, hogy ne mossa ki az
anyagot a fugakbol, és ne hagyjon anyagmaradvanyokat a feliileten. A

tisztitast és fugakép kialakitast kézzel vagy suroldfilccel felszerelt
tisztitogéppel lehet elvégezni.

Kézi tisztitas

Elészor nedvesitse be a felliletet. A benedvesitett fehér suroléfilccel
(Art. 109/GBNC) végezzen dsszemosast, dramutaté jarasaval
megegyez6 és ellenkezé iranyban korkdrds mozdulatokkal, hogy
tokéletes lezarja a fugahézagok szélét is és eltavolitsa a felesleges
anyagot. Ezutén térélje at a felliletet egy kemény celluléz szivaccsal
(Art. 128/G0001) a sima és zart fugakép elérése, valamint minden
folosleges anyagmaradvany és viz eltavolitdsa érdekében, Ugyelve
arra, hogy ne szedje ki a fugat a hézagokbol. A kénnyebb
tisztithatosag kedvéért azt javasoljuk, két vodor vizet hasznéljon,
egyikbe mossa a szivacsokat és gyljtse a koszos vizet, a masikat
pedig a végsd tisztitdshoz hasznalja. Amikor a suroléfilc, a szivacs
és a viz megtelt mlgyantaval, cserélje le azokat. Minden
esetlegesen ottmaradt fugazéanyag csik vagy maradvany, a
fugazdanyag kikeményedése utan kb. 24 6raval vagy a teljes
megszilardulast kévetden eltavolithaté a burkolt felliletekrdl a
LITONET és LITONET GEL tisztitoszerekkel.

Gépi tisztitas

A tobblet anyag felliletrdl tortént lehuzasa utan, béven nedvesitse
be a felliletet. Ezutan kezdje el a tisztitast, a sdrolofilccel felszerelt
tisztitogéppel. A viz-fugazdanyag keveréket gumi lehtizoval gy(jtse
dssze és tavolitsa el a felliletrél. Amikor a suroldfilc megtelt
anyaggal, cserélje le azt.

RAGASZTOKENT TORTENO HASZNALATA

A megfeleld méretli fogazott glettvassal hordja fel a terméket a
feliiletre, majd kell6 nyomassal fektesse a burkolélapokat a
ragasztoagyba. Nagy forgalmu terek vagy uszémedencék esetében
a kétoldali kenést alkalmazza, hogy ne maradjon hézag az aljzat és
a burkolélap kézott.

FUGAZAS TERMEKEI .

FIGYELMEZTETESEK

* Ha lehetséges a terméket + 18°C és + 23°C kdz6tt hasznalja.

* Ne hasznélja nagyon alacsony hémérsékleten, vagy nagyon
magas paratartalom mellett, hogy elkeriilje a foltosodast, ami
megakadalyozhatja az egységes szin kialakulasat.

« Keriilje a fugazassal egy id6ben zajlé6 munkafolyamatokbél eredd
por vagy a szennyez6 anyagok érintkezését a még meg nem
szilardult fugaval.

+ Az anyagmaradvanyokat a lehetd leggyorsabban tavolitsuk el a
burkolat felliletérdl, mert kikeményedés utan az csak mechanikai
Uton tavolithatd el, mely esetben a végeredmény tavol lesz a
tokéletestd!.

+ Az anyagot nem lehet Toszkan terrakotta jelleg lapok
fugazasahoz hasznalni.

* Bizonyos burkoldlap tipusok (pl. polirozott porcelan lapok) vagy a
mikro-pordzus, érdes felilet(i természetes kdvek, melyek kdnnyen
koszolddhatnak, és nagyon nehezen tisztithatok. llyen esetekben
mindig tanécsos elézetes tesztet végezni, hogy elkertiljlik a tul
kontrasztos, vagy s6tét szinek hasznalatat.

+ A terméket nem szabad olyan anyagok tarolasara tervezett
tartalyok fugazasa hasznalni, melyekkel a termék csak
alkalmankent keriilhet érintkezésbe (lasd a Vegyszerallosagi
tablazatot).

* Ne keverjen a termékhez vizet vagy més oldoszert.

+ Az ebben a termékismertet6ben nem emlitett felhasznalasokhoz
ne alkalmazza a terméket.

BIZTONSAGI INFORMACIOK
Lasd a termek, kerésre elerhetd biztonsagi adatlapjat.
SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK

TERMEK MEGHATAROZASA

A keramia burkolatok és mozaikok savallé ragasztasat és fugazasat
1-15mm fugaszélességgel két-komponensii szinezett epoxi RG
osztalyozasu, az EN 13888 és az R2T besorolasnak megfelel6
habarccsal kell végezni, az EN 12004 szabvany alapjan EpoxyElite
EVO, gyarto: Litokol S.p.A.

TERMEKAZONOSITO ADATOK

Konzisztencia

A komponens: slir(, szines paszta

B komponens: siir(i folyadék

100 Bianco Assoluto

110 Grigio Perla

125 Grigio Cemento

Szinek 140 Nero Grafite

205 Travertino

210 Greige

225 Tabacco

230 Cacao

Osztalyozas az EN 1388 alapjan

RG reaktiv fugazé anyag

Osztalyozas az EN 12004 alapjan

R2T megndvelt teljesitményi reaktiv, lecsuszasmentes ragaszto

Vamtarifa szam 35069190

Eltarthatésag

24 hénapig az eredeti csomagolasban, szaraz helyen, fagytél védve tarolva

www.litokol.it
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FUGAZAS TERMEKEI .

ALKALMAZASI ADATOK

Fugazhato

Padldburkolatok normal kétésidejii ragasztéval burkolva: 24 éra mulva

Padléburkolatok gyorskétd ragasztéval burkolva: 4 6ra malva

Szerelt burkolat normal kétésidejli ragasztéval burkolva: 6-8 6ra milva

Szerelt burkolat gyorskotd ragasztdval burkolva: 4 6ra mulva

KEVERESI ARANY

A komponens: 93,7 rész
B komponens: 6,3 rész

A két komponens el6re keverve érkezik a sajat csomagolasaban.

Keverék allaga Krémes
Keverék siirlisége: 1,6 kglL
Fazékidé: Kb. 1 éra + 23°C hémérsékleten

Bedolgozasi homérséklet:

+10°C és + 30°C kozott

Ajanlott bedolgozasi hémérséklet:

+18°C és + 23°C kozott

Jarhato:

24 6ra mulva + 23°C hémérsékleten

Teljesen terhelhetd:

7 nap utan + 23°C hémérsékleten

Fugaszélesség: 1-t61 15 mm-ig
Epoxi fuga habarcs
méret(cm) fugaszélesség (mm) anyagigény (kg/m?)
MOSAICI 14
1,0X1,0X0,4 12
1.5X1.5X0.4 18
1.5X1.5X0.6 24
1.5X1.5X0.8 2 27
15X15X1.0 0,85
23X2,3X0.4 13
2.3X2,3X0,6 17
2,3X2,3X0,8 '
KLINKER
12x24x1,2 5-8-10 (1);21 ?gﬁg
25x25x1,2 R
10x10x0,6 0,56-0,74-1,12
Z 15% 15 0,6 346 0,37-0,50-0.74
(=2]
= 15x20x0,6 0,33-0,43-0,65-0,87
g 25%25%1.2 3468 0.45-0,60-0,89-1.19
s 25x33x08 48410 0,35-0,70-0,87
33x33x1 0,38-0,75-0,94
30x45x 1 4410 0,34-0,86
45x45x1,2 0,33-0,83
50x50x 1,2 6-10 0,45-0,74
60 x60x 1,2 0,37-0,62
ragasztéanyagként
fogazott glettvas (mm) anyagigény (kg/m?)
2 11
35 1,6
8 3
10 35
TELJESITMENYADATOK
Nyirasi-tapadoészilardsag Kezdeti =2 N/mm2
Nyirasi-tapadoészilardsag Vizbe merités utan 2 2 N/mm2 EN 12003
Nyirasi-tapadoszilardsag Hésokk utan 22 N/mm?
Nyitott id6 = 0,5 N/mm2 50 perc elteltével EN 1346
Lecsliszas <0,5mm EN 1308
Kopasallésag <250 mm?3 EN 12808-2
Hajlitoszilardsag 28 nap utan normal kériilmények kozott = 30 N/mm2 EN 12808-3
Nyomészilardsag 28 nap utan normal kériilmények kozott 245 N/mm2 EN 12808-3
Zsugorodas <1,5mm EN 12808-4
Nedvszivas 4 6ra utan <01g EN 12808-5
Héallosag hasznalatban - 20°C és +100°C kozott

Vegyszerallosag

lasd a tablazatot

www.litokol.it
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FUGAZAS TERMEKEI .

VEGYSZERALLOSAGI TABLAZAT

(A tablazat az EN 12808-1 szabvanynak megfelelGen elvégzett vegyszerallosagi probak eredmeényeinek Gsszesitése) )
R AZ EPOXYELITE EVO-VAL FUGAZOTT KERAMIA FELULETEK VEGYSZERALLOSAGA - VIZSGALT KORNYEZET: IPARI PADLOZAT

csoport név

konc. %

folyamatos érintkezés

alkalmankeénti

24 6ra 7 nap 14 nap 28 nap érintkezés
ecetsav 2.5 hd d d hd hd
5 o o o ([ o
sosav 37 o o ( N [ N o
citromsav 10 o { ] (] o ([
25 o o o [ o
tejsav 5 { [ [ J o [
cavak 10 o ([ o ® o
salétromsav 2 hd hd hd o d
50 o o o o o
olajsav - o ([ [ o o
1,5 o o o [ o
kénsav 50 o ([ o o o
96 ([ ( [ o o
borkésav 10 o ( o o o
ammonia oldat 25 o ([ o o o
natrium-hidroxid 50 o { ] (] o o
lugok Atrium-hi i
e w e e e e o
Kalium-hidroxid 50 o { ] @ o o
20°C-0s kalcium-klorid [ J ° ° L ®
tomény nétrium-klorid ® L o o o
oldatok cukor ® ® o o ®
Olommentes benzin ® ) ) (] (]
olajok és gézolaj o o o o o
iizemanyagok  extra sziiz oliva olaj o [ (] ) )
kenGolaj o [ J [ J o o
enzim alapli tisztitoszer 1 4%-o0s o o o [ N o
tisztitdszerek tisztitoszer 1 5%-0s [ ] [ ] [ ] (] [ J
aceton o ([ ] (] o o
etilalkohol [ ] [ ) (] (] ()
oldatok hidrogén peroxid o ° ° ° Y
hidrogén peroxid 10val hd hd hd ® hd
25 vol o ( o o o
JELMAGYARAZAT
® cllenall @ * gllenall, elszinezddés lehetséges @ nem ellenallo

Bar a jelen termékismertetdben foglaltak a tapasztalataink és legjobb tudasunk szerint lett 6sszedllitva, azt csak Utmutaténak szantuk. A felnasznalonak kell elvégezni a konkrét

alkalmazashoz igazodd elézetes teszteket, és a végeredményért kizarolag 6t terheli a feleldsség.

Adatlap no. 324
Feliilvizsgalat no. 0
Datum: 2019 januar

LTOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltaly

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=150 9001=
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