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LEÍRÁS 
Kétkomponensű, saválló epoxi habarcs. Az A komponens epoxi 
keverékből, szilikátokból és adalékanyagokból áll. A B komponens szerves 
katalizátorokat tartalmaz. A két komponens összekeverésével különlegesen 
sima, krémes állagú anyagot kapunk, mely lecsúszásmentesen, függőleges 
felületeken is alkalmazható. Megszilárdulás után a termék kiemelkedő 
mechanikai és kémiai ellenállóképességgel rendelkezik.. 
 

ELŐNYEI 
• A szilikát adalékok szemcseméretétől függően, különösen sima és 
homogén állagú, magas esztétikai értékkel bíró ugyanakkor minimálisan 
koszolódó fugaanyag  állítható elő. 
• A burkolólap gyártó szektor aktuális trendjeihez igazodó, a hagyományos 
árnyalatokat is tartalmazó színválaszték. 
• Alkalmas kül –és beltéri padló illetve falfelületek burkolására, erős 
igénybevételű üzemeltetési feltételek mellet, privát, kereskedelmi és ipari 
környezetben is. 
• Magas fokú ellenállás a mechanikai igénybevétellel és a kémiai elemekkel 
szemben, vízzáró. 
• Különösen alacsony illékony szerves anyag kibocsátással (VOC) 
rendelkezik. Az EC1PLUS osztályozásoknak megfelelő, az EMICODE 
protokoll és az A + osztály szerint, a francia szabályozások alapján. 
• Nem esik szállítási korlátozás alá, sem közúti, tengeri, légi vagy vasúti 
szállítás során. 

 
OSZTÁLYOZÁS AZ EN 13888 szerint 
EpoxyÉlite EVO: RG osztályú, reaktív fugázóanyag  
 

OSZTÁLYOZÁS AZ  EN 12004 szerint 
Az EpoxyÉlite EVO R2T osztályú, fokozott terhelhetőségű, 
lecsúszásmentes reaktív ragasztó, kül-és beltérben, padló-és 
falburkolatokhoz. A termék megfelel az európai építési termékre vonatkozó 
CPR-IT324 teljesítménynyilatkozaton feltüntetett egységesített EN 12004 
előírásoknak (CPR – Építési Termékek Rendelete: 305/2011/EU), és a 3. 
tanúsítási rendszer szerint bejelentett európai szerv vizsgálatának. 
 
KISZERELÉS 
5 kg műanyag vödör (A+B) = 500 kg/paletta   
10 kg műanyag vödör (A+B) = 400 kg/paletta 
 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 
Alkalmas kerámia fal-és padlóburkoló lapok és mozaikok saválló 
ragasztására és fugázására kül- és beltérben. Alkalmas agresszív 
vegyszerekkel érintkező felületeken (lsd. a vegyszerállósági táblázatot), 
mint például tej- és húsüzemekben, vendéglátóipari egységekben, 
élelmiszerüzemekben általánosságban. 
Nagyfokú terhelésnek kitett területeken történő alkalmazás során, például 
úszómedencék, török fürdők, pezsgőfürdők, nagy forgalmú padlók és 
szélsőséges hőmérséklet ingadozásnak kitett burkolatok. A tipikus 
alkalmazások közé tartozik: 
• Kerámia és mozaik burkolatok fugázása konyhai munkapultokon 
• Kerámia és mozaik burkolatok ragasztása és fugázása 
úszómedencékben, az Elastocem, Coverflex vagy Aquamaster 
vízszigeteléssel ellátott felületeken is. 
• Az előre gyártott fürdőszobák fém panel felületeire ragasztott kerámia, 
mozaik és természetes kő burkolatok fugázásához. 

• Kerámia, megerősített vékony nagyformátumú lapok, mozaikok, 
természetes vagy műgyanta alapú agglomerát burkolatok ragasztása 
padlófűtés esetén.  
• Üveg és kerámia mozaikok fugázása, a török fürdőkben, gőzkabinokban 
és wellness központokban használt extrudált polisztirol táblákon és 
szerkezeteken. 
• Külső homlokzatra szerelt kerámia és porcelán burkolatok, nagy 
formátumú, hátsó megerősítésű vagy a nélküli vékonyított burkolatok 
fugázása. 
• Szintén alkalmas forrásvizes úszómedencék és tárolók fugázásához.  
 
ELŐZETES VIZSGÁLATOK ÉS A FUGAHÉZAGOK 
ELŐKÉSZÍTÉSE  
Győződjön meg arról, hogy a burkolólapok könnyen tisztíthatók, és a 
felületük nem nedvszívó. Bizonyos burkolólap típusok (pl. polírozott 
porcelán lapok) vagy a mikro-porózus, érdes felületű természetes kövek, 
melyek könnyen koszolódhatnak, és nagyon nehezen tisztíthatók. Ilyen 
esetekben mindig tanácsos előzetes tesztet végezni, hogy elkerüljük a túl 
kontrasztos, vagy sötét színek használatát. Ellenőrizzük, hogy a 
ragasztóhabarcs teljesen megszilárdult és száraz. A fugaközöknek 
tisztának, portól és törmeléktől mentesnek kell lenniük. A hézagokból 
minden ragasztóanyag maradványt és a fugakereszteket el kell távolítani. 
 
KEVERÉSI ARÁNY  

A komponens: 93,7 rész                         
B komponens: 6,3 rész  
A két komponens előre keverve érkezik a saját csomagolásában. 

 
BEKEVERÉS 
Öntse a B komponenst (katalizátor) az A komponenshez (paszta). Figyeljen 
rá, hogy a zacskó összetekerésével az összes katalizátort kiöntse a 
zacskóból. Keverje össze a keveréket elektromos keverőre szerelt epoxi 
keverőszárral, amíg sima, egynemű keveréket nem kap. A kézi keverés 
nem ajánlott. A két komponens előre keverve érkezik a csomagolásában, 
így minimalizálva a keverési arány elrontásának esélyét. 
 
BURKOLT FELÜLET FUGÁZÁSA 
A speciális zöld gumizót (Art. 946GR) használva, a fugákra átlós 
mozdulatokkal dolgozza be az anyagot a fugákba, eltávolítva minden 
felesleges anyagmaradványt. Nagy felületek esetén gépi bedolgozás is 
lehetséges. A termék fazék- és kötésidejét nagyban befolyásolja a 
környezeti hőmérséklet. Az ideális bedolgozási hőmérséklet +18°C és 
+23°C között van. Ilyen körülmények között, a termék könnyen 
bedolgozható, lágy habarcs, melynek fazékideje 1 óra. A fugázott felület 24 
óra múlva járható. A fugázott felület +23°C-on 7 nap múlva lesz teljesen 
terhelhető. +8°C és +12°C közötti hőmérsékleten a termék igen sűrű és 
nehezebben bedolgozható. Ilyen hőmérsékleten a kötésidő is jóval 
hosszabb. Ne adjon a termékhez vizet vagy más oldószert a 
bedolgozhatóság javítása érdekében. Meleg időben vagy forró éghajlaton, 
padlón történő alkalmazás esetében a lehető leggyorsabban kell 
bedolgozni az anyagot, figyelembe véve a tároló edényben fellépő reakció 
hő következtében lerövidült fazékidőt. Ez különösen a 10kg-os kiszerelés 
esetében érvényes. 

 
 
 

EpoxyÉlite EVO 

KÉTKOMPONENSŰ, SAVÁLLÓ EPOXI RAGASZTÓ ÉS 
FUGÁZÓHABARCS KERÁMIA BURKOLÓLAPOK ÉS MOZAIK 
RAGASZTÁSÁHOZ ÉS FUGÁZÁSÁHOZ 1-TŐL 15 MM-ES 
FUGASZÉLESSÉGIG, KÜL –ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA. 
ULTRA ALACSONY ILLÉKONY SZERVES ANYAG 

KIBOCSÁTÁSSAL (VOC) RENDELKEZŐ TERMÉK. 
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TISZTÍTÁS ÉS FUGAKÉP KIALAKÍTÁS  
A tisztítást és a fugakép kialakítását a lehető legrövidebb időn belül, még a 
termék megkötése előtt el kell kezdeni. Ügyeljen rá, hogy ne mossa ki az 
anyagot a fugákból, és ne hagyjon anyagmaradványokat a felületen. A 
tisztítást és fugakép kialakítást kézzel vagy súrolófilccel felszerelt 
tisztítógéppel lehet elvégezni. 

 
Kézi tisztítás  
Először nedvesítse be a felületet. A benedvesített fehér súrolófilccel 
(Art. 109/GBNC) végezzen összemosást, óramutató járásával 
megegyező és ellenkező irányban körkörös mozdulatokkal, hogy 
tökéletes lezárja a fugahézagok szélét is és eltávolítsa a felesleges 
anyagot. Ezután törölje át a felületet egy kemény cellulóz szivaccsal 
(Art. 128/G0001) a sima és zárt fugakép elérése, valamint minden 
fölösleges anyagmaradvány és víz eltávolítása érdekében, ügyelve 
arra, hogy ne szedje ki a fugát a hézagokból. A könnyebb 
tisztíthatóság kedvéért azt javasoljuk, két vödör vizet használjon, 
egyikbe mossa a szivacsokat és gyűjtse a koszos vizet, a másikat 
pedig a végső tisztításhoz használja. Amikor a súrolófilc, a szivacs 
és a víz megtelt műgyantával, cserélje le azokat. Minden 
esetlegesen ottmaradt fugázóanyag csík vagy maradvány, a 
fugázóanyag kikeményedése után kb. 24 órával vagy a teljes 
megszilárdulást követően eltávolítható a burkolt felületekről a 
LITONET és LITONET GEL tisztítószerekkel.  
 
Gépi tisztítás  
A többlet anyag felületről történt lehúzása után, bőven nedvesítse 
be a felületet. Ezután kezdje el a tisztítást, a súrolófilccel felszerelt 
tisztítógéppel. A víz-fugázóanyag keveréket gumi lehúzóval gyűjtse 
össze és távolítsa el a felületről. Amikor a súrolófilc megtelt 
anyaggal, cserélje le azt.  
 
RAGASZTÓKÉNT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA  
A megfelelő méretű fogazott glettvassal hordja fel a terméket a 
felületre, majd kellő nyomással fektesse a burkolólapokat a 
ragasztóágyba. Nagy forgalmú terek vagy úszómedencék esetében 
a kétoldali kenést alkalmazza, hogy ne maradjon hézag az aljzat és 
a burkolólap között. 
 

FIGYELMEZTETÉSEK 
• Ha lehetséges a terméket + 18°C és + 23°C között használja. 
• Ne használja nagyon alacsony hőmérsékleten, vagy nagyon 
magas páratartalom mellett, hogy elkerülje a foltosodást, ami 
megakadályozhatja az egységes szín kialakulását. 
• Kerülje a fugázással egy időben zajló munkafolyamatokból eredő 
por vagy a szennyező anyagok érintkezését a még meg nem 
szilárdult fugával. 
• Az anyagmaradványokat a lehető leggyorsabban távolítsuk el a 
burkolat felületéről, mert kikeményedés után az csak mechanikai 
úton távolítható el, mely esetben a végeredmény távol lesz a 
tökéletestől.  
• Az anyagot nem lehet Toszkán terrakotta jellegű lapok 
fugázásához használni. 
• Bizonyos burkolólap típusok (pl. polírozott porcelán lapok) vagy a 
mikro-porózus, érdes felületű természetes kövek, melyek könnyen 
koszolódhatnak, és nagyon nehezen tisztíthatók. Ilyen esetekben 
mindig tanácsos előzetes tesztet végezni, hogy elkerüljük a túl 
kontrasztos, vagy sötét színek használatát. 
• A terméket nem szabad olyan anyagok tárolására tervezett 
tartályok fugázása használni, melyekkel a termék csak 
alkalmanként kerülhet érintkezésbe (lásd a Vegyszerállósági 
táblázatot).  
• Ne keverjen a termékhez vizet vagy más oldószert.  
• Az ebben a termékismertetőben nem említett felhasználásokhoz 
ne alkalmazza a terméket. 
 
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 
Lásd a termék, kérésre elérhető biztonsági adatlapját.  
SZAKEMBEREK  SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK 
 
TERMÉK MEGHATÁROZÁSA 
A kerámia burkolatok és mozaikok saválló ragasztását és fugázását 
1-15mm fugaszélességgel két-komponensű színezett epoxi RG 
osztályozású, az EN 13888 és az R2T besorolásnak megfelelő 
habarccsal kell végezni, az EN 12004 szabvány alapján EpoxyÉlite 
EVO, gyártó: Litokol S.p.A.

  

 
 
 

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK 

Konzisztencia 
A komponens: sűrű, színes paszta   
B komponens: sűrű folyadék  

Színek 
 

100 Bianco Assoluto 

110 Grigio Perla 

125 Grigio Cemento 

140 Nero Grafite 

205 Travertino 

210 Greige 

225 Tabacco 

230 Cacao 

Osztályozás az EN 1388 alapján RG reaktív fugázó anyag 

Osztályozás az EN 12004 alapján R2T megnövelt teljesítményű reaktív, lecsúszásmentes ragasztó 

Vámtarifa szám 35069190 

Eltarthatóság 24 hónapig az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fagytól védve tárolva 
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ALKALMAZÁSI ADATOK 

Fugázható 

Padlóburkolatok normál kötésidejű ragasztóval burkolva: 24 óra múlva 
Padlóburkolatok gyorskötő ragasztóval burkolva: 4 óra múlva 
Szerelt burkolat normál kötésidejű ragasztóval burkolva: 6-8 óra múlva 
Szerelt burkolat gyorskötő ragasztóval burkolva: 4 óra múlva 

KEVERÉSI ARÁNY 
A komponens: 93,7 rész                         
B komponens: 6,3 rész  
A két komponens előre keverve érkezik a saját csomagolásában. 

Keverék állaga Krémes 

Keverék sűrűsége: 1,6  kg/L 

Fazékidő: Kb. 1 óra + 23°C hőmérsékleten 

Bedolgozási hőmérséklet: + 10°C és + 30°C között    

Ajánlott bedolgozási hőmérséklet: + 18°C és + 23°C között 

Járható: 24 óra múlva + 23°C hőmérsékleten 

Teljesen terhelhető: 7 nap után + 23°C hőmérsékleten 

Fugaszélesség: 1-től 15 mm-ig 

an
ya

g
ig

én
y 

Epoxi fuga habarcs 

méret(cm) fugaszélesség (mm) anyagigény (kg/m²) 

MOSAICI 
1,0X1,0X0,4 
1,5X1,5X0,4 
1,5X1,5X0,6 
1,5X1,5X0,8 
1,5X1,5X1,0 
2,3X2,3X0,4 
2,3X2,3X0,6 
2,3X2,3X0,8 

2 

1,4 
1,2 
1,8 
2,4 
2,7 
0,85 
1,3 
1,7 

KLINKER 
12x24x1,2 
25x25x1,2 

5-8-10 
1,16-1,86-2,33 
0,74-1,19-1,49 

10 x 10 x 0,6 
15 x 15 x 0,6 

3-4-6 
0,56-0,74-1,12 
0,37-0,50-0,74 

15 x 20 x 0,6 
25 x 25 x 1,2 

3-4-6-8 
0,33-0,43-0,65-0,87 
0,45-0,60-0,89-1,19 

25 x 33 x 0,8 
33 x 33 x 1 

4-8-10 
0,35-0,70-0,87 
0,38-0,75-0,94 

30 x 45 x 1 
45 x 45 x 1,2 

4-10 
0,34-0,86 
0,33-0,83 

50 x 50 x 1,2 
60 x 60 x 1,2 

6-10 
0,45-0,74 
0,37-0,62 

ragasztóanyagként 

fogazott glettvas (mm) anyagigény (kg/m²) 

2 1,1 

3,5 1,6 

8 3 

10 3,5 

TELJESÍTMÉNYADATOK 

Nyírási-tapadószilárdság Kezdeti   ≥ 2 N/mm2 

EN 12003 Nyírási-tapadószilárdság Vízbe merítés után    ≥ 2 N/mm2 

Nyírási-tapadószilárdság  Hősokk után ≥ 2 N/mm2 

Nyitott idő ≥ 0,5 N/mm2 50 perc elteltével EN 1346 

Lecsúszás ≤ 0,5 mm EN 1308 

Kopásállóság ≤ 250 mm3 EN 12808-2 

Hajlítószilárdság 28 nap után normál körülmények között ≥ 30 N/mm2 EN 12808-3 

Nyomószilárdság 28 nap után normál körülmények között ≥ 45 N/mm2 EN 12808-3 

Zsugorodás ≤ 1,5 mm EN 12808-4 

Nedvszívás 4 óra után ≤ 0,1 g EN 12808-5 

Hőállóság használatban - 20°C és +100°C között 

Vegyszerállóság  lásd a táblázatot 
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VEGYSZERÁLLÓSÁGI TÁBLÁZAT 
(A táblázat az EN 12808-1 szabványnak megfelelően elvégzett vegyszerállósági próbák eredményeinek összesítése) 
R AZ EPOXYÉLITE EVO-VAL FUGÁZOTT KERÁMIA FELÜLETEK VEGYSZERÁLLÓSÁGA – VIZSGÁLT KÖRNYEZET: IPARI PADLÓZAT 

csoport név konc. % 
folyamatos érintkezés alkalmankénti 

érintkezés 24 óra 7 nap 14 nap 28 nap 

savak 

ecetsav 
2,5         

5        

sósav 37      *    *    *  

citromsav 10         

tejsav 

2,5         

5         

10         

salétromsav 
25        *  

50      

olajsav -      

kénsav 

1,5         

50         

96         

borkősav 10         

lúgok 

ammónia oldat 25         

nátrium-hidroxid 50         

nátrium-hipoklorid 
aktív Cl konc.  

        >10 
     

Kálium-hidroxid 50         

20°C-os 
tömény 
oldatok 

kalcium-klorid         

nátrium-klorid         

cukor      

olajok és 
üzemanyagok 

Ólommentes benzin         

gázolaj        *  

extra szűz oliva olaj         

kenőolaj         

enzim alapú 
tisztítószerek 

tisztítószer 1   4%-os        *  

tisztítószer 1   5%-os      

oldatok 

aceton         

etilalkohol         

hidrogén peroxid     *     *    *     *    * 

hidrogén peroxid 
10 vol         

25 vol         

JELMAGYARÁZAT 

 ● ellenáll      ●* ellenáll, elszíneződés lehetséges    ● nem ellenálló 

 
 
Bár a jelen termékismertetőben foglaltak a tapasztalataink és legjobb tudásunk szerint lett összeállítva, azt csak útmutatónak szántuk. A felhasználónak kell elvégezni a konkrét 
alkalmazáshoz igazodó előzetes teszteket, és a végeredményért kizárólag őt terheli a felelősség. 
 
Adatlap no. 324  
Felülvizsgálat no. 0  
Dátum: 2019 január 
 

 

LTOKOL S.p.A.     
Via G. Falcone, 13/1  42048 Rubiera (RE)   Italy  
Tel. +39 0522 622811  Fax +39 0522 620150  
 www.litokol.it   email:  info@litokol.it 
 


