HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

VERFUGUNG UND REINIGUNGI .

EPOXYSTUK X90

_ EPOXYSTUK X90

)\

2-KOMPONENTEN EPOXYDHARZFUGENMORTEL ZUR VERLEGUNG UND
VERFUGUNG KERAMISCHER WAND- UND BODENBELAGE VON 1 mm BIS 15 mm

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR™

EIGENSCHAFTEN

2-Komponenten Epoxydharzfugenmértel . Komp. A. besteht aus
Epoxydharzen, ausgesuchten Sanden und hochwertigen Additiven.
Komp. B besteht aus organischen Katalysatoren.

KLASSIFIZIERUNG EN 13888

EPOXYSTUK X90 - RG Reaktionsharzfugmértel
KLASSIFIZIERUNG EN 12004

EPOXYSTUK X90 Classe R2T

Hochwertiger standsfester Reaktionskleber

VERPACKUNG
5 kg Kunststoffeimer - Standardpalette 450 kg
10 kg Kunststoffeimer - Standardpalette 440 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet zur Verlegung und Verfugung von 1 bis 15 mm von
keramischen Wand- und Bodenbelagen in Innen- und
AuRenbereichen. Geeignet in Betrieben der Lebensmittelindustrie
wie Molkereien, Kasereien, Brauereien, Kellereien, Schlachthdfen.
Empfohlen in Schwimmbadern, Sole- und Thermalbecken.

VORBEREITUNG DER FUGEN

Die Keramikfliesen miissen sauber und fest sein. Vor der
Verfugung von Feinsteinzeugplatten und Natursteinen ist eine
Probeverfugung mit Reinigungsversuch vorzunehmen ; Fugenfiiller
mit sehr dunklen Farben nicht anwenden . Eine ausreichende
Erhértung des Verlegmértels ist abzuwarten . Die Fligen mlssen
sauber, frei von Staub sein. Eventuelle Reste von Kleber und
Mértel missen entfernt werden. Bei heifler und trockener
Witterung kann ein Vornassen des Fugenraumes ein zu schnelles
Ansteifen des Fugmortels verhindern.

MISCHUNGVERHALTNISSE
KOMPONENTE A 100 Gewichtsanteile
KOMPONENTE B 8 Gewichtsanteile
Die zwei Komponente sind schon dosiert.

VORBEREITUNG DES MORTELS

Die Komponente B dem Gebinde der Komponente A hinzufligen .
Es ist empfehlwert, die Mischung mit einem Wendelrihrer zu
einem homogenen, klumpenfreien Mortel zu rlhren. Das
Mischender Komponenten per Hand ist nicht empfehlenswert. Die
beiden Komponenten werden im abgestimmten
Mischungsverhéltnis geliefert, um Fehler zu vermeiden.

ANWENDUNG

Den Fugenmortel tief in die Fugen einbringen und mit dem griinen
Gummispachtel (art.104/G) verstreichen und hineindrucken. Fiir
groRflachige Arbeiten kann auch eine Birstenmaschine mit einem

(€

EN12004

kratzfreien Gummispachtel verwendet werden. Uberschiissigen
Mértel mit dem Gummispachtel entfernen. Die kleboffene Zeit und
die Aushartung des Produkts héngt von der Temperatur ab. Diese
liegt optimal zwischen +18° und + 23°C.Bei diesen Temperaturen
ist das Produkt cremig und die Verarbeitungszeit ist ca. 60
Minuten. Nach 24 Stunden ist der verfugte Belag begehbar. Bei
+15°C Verarbeitungstemperatur ist der Belag nach 3 Tagen
begehbar. Bei +23°C kann der chemische Kontakt nach 5 Tagen
oder bei +15°Cnach 10 Tagen erfolgen. Von +8 bis +12°C ist das
Produkt sehr fest und schwer vorzustreichen. Es ist nicht
empfehlenswert, EPOXYSTUK X90 mit Ldsungsmittel oder
Wasser zu mischen ,um die Verarbeitung zu erleichtern. Wegen
der Reaktionswarme im Eimer muss das Produkt bei hohen
Temperaturen schnell aufgestrichen werden .Das gilt besonders
fir den 10 Kg Eimer.

REINIGUNG UND VERFUGUNG

Die Endreinigung der Flache muss erfolgen, wenn das Produkt
noch frisch ist, ohne die Fugenfiller wegzunehmen und ohne
Flecken auf der Oberfldche zu lassen.

PER HAND:

das Wasser auf die verfugte Oberfliche giellen und eine
Grundreinigung mit einer Spachtel mit weiBem feuchten Filz
machen. Es ist empfehlenswert, Kreisbewegungen entgegen und
mit dem Uhrzeigersinn zu machen um die Fliesen gut zu fixieren
und den Uberschiissigen Kleber zu entfernen. Die Endreinigung
muss mit einem steifen Schwamm folgen um eine glatte
Oberflache zu bekommen. Das Uberschiissige Wasser muss
weggenommen werden , aber ohne die Fugen zu verkratzen. Man
empfiehlt, zwei Eimer mit wasser zu benutzen: ein fiir die Splilung
des Schwamms und des Filzes und ein fiir die Endreinigung.
Wenn der Filz und der Schwamm durchndsst sind, missen sie
ausgewechselt werden.

MIT BURSTEMASCHINE:

Nachdem der Uberschiissige Kleber weggenommen wurde, muss
man das Wasser auf die verfugte Kleber gieen. Die maschinelle
Reinigung muss mit einer Birstmaschine mit Filz erfolgen. Den
Uberschuss mit einem Gummirechen entfernen und wenn der Filz
durchn@sst ist, muss er ausgewechselt werden.

ANWENDUNG ALS KLEBER
Den Mértel mit einer geeigneten Spachtel verwenden und die
Fliesen drucken.

WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +18°C und +23°C
verwenden.

Mit der Zeit kann das Produkt in weil’ vergilben.

Es ist wichtig, Uberschiissigen Mértel sofort zu entfernen. Nach
der vollstdndigen Erhartung kann das Produkt nur mechanisch
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entfernt werden , wodurch das Endergebnis stark beeintrachtigt Das Produkt nicht mit Losemitteln oder Wasser verdlinnen.
werden kann. Durch Verdichtung produzierte diinne Keramikfliesen und solche
Das Produkt nicht fir die Verlegung von Cottobelagen verwenden. mit strukturierter Oberfldche mit Holzeffekt kénnen beim Entfernen
Vor der Verfugung von Feinsteinzeug oder Natursteinen ist eine der Rander zu Problemen fiihren. In diesen Féllen wird empfohlen,
Probeverfugung mit Reinigungsversuch vorzunehmen. vorher einen Test durchzuflihren oder sich an die technische

Die Verfugung von Klinker kann nur mit Epoxystuk Bahama Beige Abteilung von Litokol zu wenden.

gemacht werden. Das Produkt nicht fir Arbeiten verwenden , die nicht ausdrticklich
Das Produkt nicht fur die Verfugung von Wannen ,die Substanze auf diesem Merkblatt genannt sind.

enthalten, verwenden.

TECHNISCHE DATEN ANWENDUNGSHINWEISE
Komponente A: Paste Verlegung am Boden mit normalem Kleber : 24 Stunden
Aussehen Komponente B: fliissig Verlegung am Boden mit Schnellkleber: 4 Stunden
Wartezeit Verlegung am Boden mit Mortel: 7-10 Tagen
C.00 Bianco Verlegung an der Wand mit normalem Kleber: 6-8
Verfugung Stunden
Farbe C.30 Grigio Perla Verlegung an der Wand mit Schnellkleber: 4 Stunden
Verl der W. it Mortel : 2-3 T
C.15 Grigio Ferro erlegung an der Wand mit Mdrtel : 2-3 Tagen
. Komponente A
C.60 Bahama Beige 100 Gewichtsanteile

Komponente B

Klassifizierung nach ) .
8 Gewichtsanteile

RG - Reaktionsharzfugmértel Mischungsverhaltnisse

EN 13888 ) ! .
Die zwei Komponente sind schon
Zollklassifizierung 35069190 dosiert.
Lagerungszeit 24 Monate in der Originalverpackung an Konsistenz Pastds
einem trockenem Ort
Dichte des Mortels 1,55 kgl
Kleboffene Zeit Ca 60 Minuten bei + T=+23°C
LEISTUNGSMERKMALE
Erlaubte o Lt o
Nach Normallagerung =2 N/mm? Verarbeitungstemperatur von +12°C bis +30°C
Haftzugfestigkeit =~ Nach Wasserlagerung 2 2 N/mm? Ratsame °Chi °
EN 12003 Verarbeitungstemperatur Von +18°C bis +23°C
Nach thermischer > 2 Nmm? X
Schockbehandlung = Begehbarkeit 24 Stunden bei T=+23°C
Abriebwiederstand (EN 12808-2) <250 mm? Endfestigkeit 5 Tagen bei T=+23°C
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen (EN 12808-3) > 30 N/mm? Fugenbreite Von 1 bis 15 mm
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 12808-3) > 45 N/mm? Fliesenformat Fugenbreite Verbrauch
(cm) (mm) (kg/m?)
Schwund (EN 12808-4) <1,5mm/m
Klinker 12X24X1,2 5.8-10 1,16-1,86-2,33
Wasseraufnahme nach 4 Tagen (EN 12808-5) <019 25X25X1,2 0,74-1,19-149
10x10x0,6 346 0,56-0,74-1,12
: Von -20°C 15x15% 0,6 - 0,37-0,50-0,74
Verarbeitungstemperatur bis +100°C =
g 15x20x0,6 34-6.8 0,33-0,43-0,65-0,87
Chemikalienbesténdigkeit Siehe Tabelle g 25x25x1,.2 0,45-0,60-0,89-1,19
= 25x33x0,8 4-8-10 0,35-0,70-0,87
33x33x1 0,38-0,75-0,94
30x45x1 410 0,34-0,86
45x45x1,2 0,33-0,83
50 x50 x 1,2 6-10 0,45-0,74
60x60x1,2 0,37-0,62
www.litokol.it
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TABELLE ZUR CHEMIKALIENBESTANDIGKEIT

(In der Tabelle ist eine Zusammenfassung der Priifungen zur Chemikalienbestandigkeit gemaR der Norm UNI EN 12808-1 gelistet).
CHEMIKALIENBESTANDIGKEIT DER MIT EPOXYSTUK X90 VERFUGTEN KERAMIKVERKLEIDUNGEN ARBEITSUMFELD INDUSTRIEBODEN

DAUEREINSATZ

Baueinheit Name Konz. % 24 EINSATZ MIT
7 tage 14 tage 28 tage UNTERBRECHUNGEN
stunden

Essigséure 25 hd hd hd hd hd

5 [ o o o

Chlorsaure 37 o o o o

Zitronenséure 10 o o o o [ J

25 [ o o o o

Milchsaure 5 o o o o o

10 o o o o o

Séuren Salpetersaure 25 hd hd hd hd hd

50 [ [ o ([ o

Reine Olsaure - o o o o o

1,5 o o o o o

Schwefelséure 50 ([ o o o o

96 o o o o o

Gerbsaure 10 o o o o [

Weinséure 10 ([ o o o o

Oxalséure 10 o o o o [ J

Gelostes Ammoniak 25 o o o o o

Natriumhydroxid 50 o o o o o

R o

Kaliumhydroxid 50 ([ o o o o

Natriumbisulfid 10 o o o o [ J

Natriumthiosulfat o o o o [

Lésungen Kalziumchlorid o o o o o

gesattigt Natriumchlorid [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

bei 20°C Eisenchlorid o o o o o

Zucker o o o o o

Benzin, Treibstoff o o o [ J

. Terpentin o o o o o

Ole und Diesel ° ° ° ° °
Brennstoffe

Natives Olivendl extra o o o o ([

Schmierdl o o o o o

Aceton o o o o o

Ethylenglykol o o o ([ o

Glyzerin o o o o o

Losungsmittel ~ Ethylalkohol (] o o o

Ldsungsbenzin o o o [ o

Wasserstoffperoxid 10 hd hd hd hd s

25 [ [ [ o o
LEGENDE

® Sehr gute Bestandigkeit Gute Bestandigkeit @ Geringe Bestandigkeit
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SICHERHEITSDATENBLATT

Das Sicherheitsblatt des Produktes nachsehen (lieferbar nur auf
Verlangen).

PRODUKT ZUM BERUFSGEBRAUCH.

Obwohl die auf diesem Datenblatt gegebenen Informationen das Ergebnis unserer
reichen Erfahrung sind, diirfen sie nur als Richtwerte angesehen werden.

Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der fiir das Endergebnis der Arbeit
verantwortlich ist, praktischen Vorversuchen unterzogen werden.

Datenblatt n. 305
Revisionn. 7
Von: Januar 2018

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltaly
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it
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