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Rengoringsmedel och produkter for ythehandling .

FillCleaner EVO

EKOLOGISKT RENGORINGSMEDEL FOR BORTTAGNING AV
RESTER EFTER SPACKLING SOM HAR UTFORTS MED
< FILLGOOD EVO, EN VATTENBASERAD ENKOMPONENTS
ifiiéggz,ﬁe,' POLYURETANFOGMASSA SOM AR KLAR FOR ANVANDNING.

&

ZHERORISK

EVOLUTION TECHNOLOGY

BESKRIVNING

FillCleaner EVO ar ett ekologiskt rengoringsmedel med neutralt pH-
varde som verkar skonsamt pa keramiska ytor och som bestar av
ingredienser som har framstallts av naturliga @amnen som ar helt
biologiskt nedbrytbara.

ANVANDNINGSOMRADEN

FillCleaner EVO ar ett specifikt rengdringsmedel for borttagning av
hartsrester fran plattornas yta efter spackling som har utférts med det
polymeriska murbruket FillGood EVO.

Dess sérskilda viskositet gér produkten 1&mplig &ven for droppfri
véaggapplicering. Produkten ar effektiv med avseende pa ytliga rester
utan att skada det polymeriska murbruk som har applicerats i
fogarna. FillCleaner EVO ar aven lamplig som fettborttagningsmedel
for keramiska ytor som kommer i kontakt med livsmedelsdmnen,
sasom koksbankar.

APPLICERING

Borttagning av eventuella transparenta smutsringar, som beror pa
filmbildning hos hartsen som finns i det polymeriska murbruket
FillGood EVO, fran de keramiska plattornas eller mosaikplattornas yta
maste utféras minst 24 timmar efter spacklingen med det neutrala
rengdringsmedlet FillCleaner EVO.

Fordela produkten direkt pa ytan och gnid efter nagra minuter med en
vit filtduk (art. 109GBNC), skdlj bort med en fuktig tvattsvamp och
torka av ytan med en ren tygtrasa. Vi rekommenderar att applicera
rengéringsmedlet FillCleaner EVO pa omraden som inte ar alltfor
stora (cirka 1-2 m2) sa att det inte kommer i kontakt med spacklet i
mer an 5-7 minuter.

VARNINGAR

+ Anvand produkten outspadd.

* Rengoring med FillCleaner EVO maste utforas nar minst 24 timmar
har gatt sedan spackling med FillGood EVO.

+ Anvand inte produkten for anvandningsomraden som inte anges i
detta tekniska datablad.

FORPACKNINGAR

Flaskor pa 0,75 liter med spraymunstycke. Lador med 12 st.

SAKERHETSINFORMATION

Se produktens sékerhetsdatablad som finns tillgéngligt pa begéaran.

PRODUKT FOR PROFESSIONELLT BRUK



LiTLORL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

V4 m o

Rengoringsmedel och produkter for ythehandling .

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Utseende Transparent farglos gel
Lukt Karakteristisk
Blandningens specifika vikt 995 + 10 g/l

pH (5 % i vatten) 6,5-75

Tullkod 3402 90 90

24 manader i forsluten originalférpackning pa sval och torr plats.

Forvaringstid Téal inte att frysas.

Atgang 10 m2/ per férpackning
ANVANDNINGSUPPGIFTER

Verktyg Vit filtduk (art. 109GBNC) och tvattsvamp

Tillatna appliceringstemperaturer Mellan +5 °C och +30 °C

Véntetid for rengoring Minst 24 timmar efter spackling med FillGood EVO
Maximal kontakttid pa spacklet Inte mer &n 5—7 minuter

Aven om den information som ges i detta tekniska datablad &r resultatet av var stora erfarenhet har den endast ett riktgivande varde.
| varje specifikt fall maste anvandaren utféra preliminéra och ata sig ansvaret for arbetets slutresultat.
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