LiTLORLOL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Pintojen kasittelyn puhdistusaineet ja tuotteet .

FillCleaner EVO

YMPARISTOYSTAVALLINEN YKSIKOMPONENTTINEN JA
KAYTTOVALMIS PUHDISTUSAINE VESIPOHJAISEN FILLGOOD EVO -
POLYURETAANITIIVISTEAINEEN JAAMIEN POISTAMISEKSI.
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ZHERORISK

EVOLUTION TECHNOLOGY

KUVAUS

FillCleaner EVO on ympéristdystavallinen puhdistusaine, jonka pH on
neutraali. Se ei vahingoita keramiikkapintoja, ja se on valmistettu
luonnollisista ja taysin biohajoavista aineista.

KAYTTOTARKOITUS

FillCleaner EVO on erikoispuhdistusaine, jolla poistetaan FillGood
EVO  -polymeerilaastalla  tehtyjen ~ saumojen  hartsijaga@mat
lasimosaiikki- ja laattapinnoilta.

Sen erityinen viskositeetti tekee siitd soveltuvan myds seindssa
kaytettavaksi ilman valumia. Tuote tepsii pinnan jaamiin, eikd se
vaurioita saumoihin laitettua polymeerilaastia. FillCleaner EVO
soveltuu lisaksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien
keraamisten pintojen, kuten keittidtasojen, rasvan poistoon.

KAYTTO

Mahdollisten |1&pinakyvien tuotejddmien poisto mosaiikki- tai
keramiikkapinnoilta, kun ndma ovat syntyneet FillGood EVO -
polymeerilaastin sisaltdman hartsin kalvonmuodostuksen vuoksi, on
tehtdva vahintddn 24 tunnin kuluessa saumauksesta, ja siind on
kéytettava neutraalia FillCleaner EVO -puhdistusainetta.

Levita pelkkaa tuotetta pinnalle ja hankaa sitten muutaman minuutin
kuluttua valkoisella huovalla (tuotenro 109GBNC). Huuhtele kostealla
sienelld ja kuivaa pinta sitten puhtaalla liinalla. Levita FillCleaner EVO
-puhdistusainetta aloille, jotka eivat ole kovin laajoja (noin 1-2 m2) ja
siten, ettei se jaa kosketuksiin sauman kanssa yli 57 minuutiksi.

VAROITUKSIA

+ Ald laimenna tuotetta

¢ FillCleaner EVO -puhdistusainetta voidaan kayttaa vasta kun
FillGood EVO -aineella tehdysta saumauksesta on kulunut vahintaan
24 tuntia.

« Ala kayta tuotetta kayttotarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tassa
teknisessa tiedotteessa.

PAKKAUKSET

0,75 litran sumutinpullo. Laatikossa 12 kpl.

TURVALLISUUTEEN LITTYVAA TIETOA
Tutustu tuotteen kayttoturvallisuustiedotteeseen, joka toimitetaan
pyynnosta.

AMMATTIKAYTTOON TARKOITETTU TUOTE
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TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto Variton [apinakyva geeli

Haju Ominainen

Massan ominaispaino 995+ 10 g/l

pH (5 % vedessa) 6,5-7,5

Tulliluokka 3402 90 90

Sailytysaika 24} t.unt!_afgljetws?a alkuperaisissa pakkauksissa viiledssa ja kuivassa sailytettyina.
Ei sied4 jaatymista.

Menekki 10 m2/ pakkaus

KAYTTOTIEDOT

Varusteet Valkoinen huopa (tuotenro 109GBNC) ja sieni

Sallittu kayttolampétila

+5°C - +30°C

Odotusaika ennen puhdistusta

Véhint&dén 24 tunnin kuluttua FillGood EVO -aineella tehdysta saumauksesta

Enimmaiskosketusaika saumauksessa

Ei yli 5-7 minuuttia.

Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen, ja niilla on yksinomaan suuntaa antava arvo.
Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon, kayttajan on tehtavé asiaa koskevat testit, ja h&nen vastuullaan on ty6n lopputulos.
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