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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Detergenty i produkty do konserwacji powierzchni .

FillCleaner EVO

EKOLOGICZNY DETERGENT DO USUWANIA RESZTEK FUG
WYKONANYCH PRZY UZYCIU FILLGOOD EVO,
JEDNOSKLADNIKOWEGO, GOTOWEGO DO UZYCIA, USZCZELNIACZA
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EVOLUTION TECHNOLOGY

OPIS

FillCleaner EVO jest ekologicznym detergentem o neutralnym pH,
delikatnym dla powierzchni ceramicznych, skladajacym sie ze
sktadnikéw  pochodzacych z  catkowicie  biodegradowalnych
substanciji naturalnych.

ZAKRES STOSOWANIA

FillCleaner EVO jest specjalnym srodkiem czyszczacym do usuwania
z powierzchni ptytek i mozaiki szklanych pozostatosci zywicowych po
spoinowaniu wykonanym przy uzyciu zaprawy polimerowej do fug
FillGood EVO.

Jego szczegolna lepko$¢ sprawia, ze nadaje sie on réwniez do
zastosowan na $Scianach bez sptywania. Produkt jest skuteczny w
przypadku powierzchniowych pozostato$ci i nie uszkadza zaprawy
polimerowej zastosowanej w spoinach. FillCleaner EVO nadaje sie
rowniez jako $rodek odtluszczajacy do powierzchni ceramicznych
wchodzacych w kontakt z zywno$cia, takich jak blaty kuchenne.

NAKLADANIE

Usuwanie przezroczystych smug z powierzchni ceramicznych lub
mozaiki powstatych na skutek wytworzenia sie powtoki z Zywicy
zawartej w zaprawie polimerowej FillGood EVO jest wykonywane po
co najmniej 24 godzinach od spoinowania za pomocg neutralnego
$rodka czyszczacego FillCleaner EVO.

POLIURETANOWEGO NA BAZIE WODY.

Rozprowadzi¢ czysty produkt na powierzchni i po kilku minutach
wytrze¢ biatym filcem (art. 109GBNC), umy¢ powierzchnig zwilzong
gabka i wytrze¢ czystq szmatka. Zaleca si¢ stosowanie $rodka
czyszczacego FillCleaner EVO na niezbyt duzych powierzchniach
(ok. 1 - 2m2), aby nie pozostawia¢ go w kontakcie z zaprawa na
dtuzej niz 5- 7 minut.

UWAGI

- Uzywac¢ czystego, nierozcienczonego produktu

- Czyszczenie $rodkiem czyszczacym FillCleaner EVO nalezy
przeprowadzi¢ po co najmniej 24 godzinach od spoinowaniu
produktem FillGood EVO.

+ Nie uzywa¢ produktu do zastosowan innych, niz wskazane w
niniejszej karcie technicznej.

OPAKOWANIE

Butelki z rozpylaczem o pojemno$ci 0,75 litra. Pudetka po 12 sztuk.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Skonsultowac karte charakterystyki produktu dostepng na zyczenie.

PRODUKT DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA
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DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wyglad Bezbarwny przezroczysty zel
Zapach Charakterystyczny

Ciezar wtasciwy mieszanki 995 + 10 g/l

pH (5% w wodzie) 65-75

Klasyfikacja celna 3402 90 90

24 miesiace w oryginalnym zamknietym opakowaniu w chtodnym, suchym miejscu.

Czas przechowywania -
P Wy Chroni¢ przed mrozem.

Zuzycie 10m2/ na opakowanie

DANE UZYTKOWE

Narzedzia Bialy filc (art. 109GBNC) i gabka

Dozwolona temperatura uzycia 0Od +5°C do +30°C

Czas oczekiwania na czyszczenie Po co najmniej 24 godzinach od spoinowania przy uzyciu FillGood EVO
Maksymalny czas kontaktu na spoinowaniu Nie wiecej niz 5-7 minut

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszej najlepszej wiedzy, pomimo to stanowig wytacznie wskazéwki o charakterze ogélnym.

Dlatego tez w kazdym szczegdlnym przypadku zalecamy przeprowadzenie préb przydatnosci do danego zastosowania. Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za koncowy efekt
pracy.
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