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BESKRIVNING

FillGood EVO ar en innovativ fogmassa baserad pa
polyuretanhartser i vattenldsning for vattenavvisande spackling av
fogar mellan keramiska plattor och glasmosaik med fogar med en
bredd pa mellan 1 och 6 mm.

FORDELAR

Produkt klar for anvandning

Den kraver ingen beredning och forhindrar utslapp av pulvret i
miljon, vilket ofta sker med cementbaserade produkter.
Ateranvéndbar

Nér spacklingen har avslutats kan det material som blir Gver
ateranvandas, aven efter flera manader, om det aterforsluts i
originalférpackningen och forvaras i en temperatur pa mellan +5 °C
och +35 °C, sa att onddigt sloseri kan undvikas.

Ytbehandling

Pa grund av den sarskilda finheten hos mikrokulorna i sintrad kvarts
som finns i produkten kan man f& extremt slata och kompakta
ytbehandlingar.

Fri fran klassificering

FillGood EVO innehéller inga irriterande och fratande I6sningsmedel
eller produkter och behdver darfor ingen klassificering till skillnad
fran vanliga cement- och epoxibaserade produkter. Anvandaren kan
alltsa forfoga Gver en sarskilt saker produkt under bearbetningen.
Enkel rengéring

Produkten far sin farg fran fargade mikrokulor i sintrad kvarts som ar
fargade pa ytan och som inte slapper ut pigment pa de keramiska
plattornas eller mosaikplattornas yta, vilket gor rengéringen enkel
och snabb. Produkten &r sarskilt Idmplig aven for spackling av fogar
mellan keramiska plattor med "traeffekt” som har en skrovlig yta.
Stabila och jamna farger

Produkten innehaller inte cement, vilket innebar att den fargéndring
vid nétning som &r typisk for cementbaserade produkter undviks.
Bindemedlet i FillGood EVO bestdr av polyuretanhartser i
vattenldsning som garanterar god ljusstabilitet, samt motverkar
gulning eller fargandringar pa grund av exponeringen for UV-stralar
eller artificiella ljuskallor.

Vattenavvisande

Sarskilda vattenavvisande tillsatsmedel har blandats i produkten
och minskar drastiskt ytabsorptionen hos spacklet, vilket gor det
vattenavvisande med droppeffekt.

Flacksaker

Beroende pa den laga ytabsorptionen uppvisar FillGood EVO en
god bestandighet mot flackar av olja, vin, vinager 0.s.v. Se tabellen
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VATTENBASERAD ENKOMPONENTS POLYURETANFOGMASSA KLAR
FOR ANVANDNING OCH FLACKSAKER, FOR KOMPAKTA OCH FLEXIBLA
FOGAR MED JAMNA OCH HALLBARA FARGER. FRI FRAN
RIKKLASSIFICERING.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

Over bestandighet mot flackar. Den uppvisar dessutom god
bestandighet mot olika aggressiva kemiska medel. Se tabellen dver
kemisk besténdighet.

Elastisk

Eftersom produkten inte innehaller cement kannetecknas den av en
god elasticitet efter hardningen, vilket gor den lamplig for applicering
vid plattsattning dar plattorna utsatts for vibrationer och/eller
deformationer.

ANVANDNINGSOMRADEN

FillGood EVO kan anvandas i privatbostader och offentligagda
hyresbostader for fogar med en bredd pa mellan 1 och 6 mm mellan
alla typer av keramiska plattor och glasmosaik inomhus pa végg
och golv och utomhus pa védgg. Eftersom det ar en
enkomponentsprodukt vars hardning beror pa att vattnet som finns i
den applicerade blandningen avdunstar ar den sarskild Iamplig for
spackling av fogar mellan keramiska plattor av stort format dar
plattsattaren endast applicerar materialet langs med plattornas
sidor. Till skilnad fran reaktionsbundna tvadkomponents
epoxiprodukter ger FillGood EVO mer tid at operatdrerna for
spacklingen och motverkar materialsl6seri.

| listan som visas nedan anges exempel pa
anvandningsomraden.

+ Spackling av fogar i golv- och vaggbekladnader, aven med golv-
och vaggvarme, i badrum, kok, vardagsrum, sovrum och
gemensamma utrymmen, sasom trappavsatser och -uppgangar.

+ Spackling av fogar mellan keramiska plattor eller mosaikplattor
som har satts pa yttervaggar.

+ Spackling av fogar vid plattsattning pa sarskilt elastiska eller
vibrerande underlag, typ metallplattor, trapaneler eller
|attviktspaneler.

+ Spackling av fogar i golvbeklddnader med golvwérme i
offentliga/kommersiella lokaler, sdsom: kontor, butiker, bdneplatser,
konferenssalar, kafé- och restauranglokaler, skolor, hotell,
utstaliningssalar.

ldmpliga

Spackling av fogar

FillGood EVO é&r en produkt som &r klar for anvéndning och kréaver
ingen forberedelse. N&r man har o&ppnat forpackningen
rekommenderar vi emellertid att blanda ihop blandningen fér hand
kort med en murslev eller stalsplatel.
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Finishes

Vid anvandning av ytbehandlingarna Spotlight eller Gold, héll
produkten pa blandningen och blanda langsamt om med en spatel.
Anvand inte tillsatsmedlet Galaxy.

Applicering

Applicering av produkten kan utforas vid temperaturer som ligger pa
mellan +10 °C och +30 °C. Undvik kraftigt luftdrag som torkar
produkten pa de keramiska plattornas eller mosaikplattornas yta i
fortid. Applicera inte om temperatursankning under +10 °C
forvantas under de kommande 24 timmarna. Skydda alla ytor fran
eventuell ytavspolning i 7 dagar.

FillGood EVO &r en produkt i vattenlésning och hardningen sker
genom vattenavdunstning. Till foljd av detta paverkas hastigheten
for tvérbindning och hardning i hdg grad av temperatur, luftfuktighet,
samt plattornas absorptionsformaga och tjocklek. Laga temperaturer
och hég omgivningsfuktighet forlanger hardningstiderna.

Applicera blandningen i fogarna med den sarskilda grona
gummispateln (art. 946GR) med diagonala rérelser i forhallande till
fogarnas riktning, utan att Iamna tomrum eller fordjupningar och ta
bort overflddigt material fran de keramiska plattornas eller
mosaikplattornas yta. Partiell fyllning av fogarna kan &ventyra
produktens strukturella integritet. Vi rekommenderar darfor att
komprimera produkten pa lampligt satt i fogarna med gummispateln,
tills fogarna har fyllts pa helt. Vi rekommenderar att applicera
produkten pa omraden som inte tacker mer an 3—4 m2 och som kan
rengoras inom 15 minuter.

Vid temperaturer som ndrmar sig +30 °C rekommenderar vi att
applicera produkten pa omraden som inte tacker med an 1 m2 och
dérefter utfora rengdringen direkt. For att underlatta appliceringen
(framfor allt i varma klimat) kan man fukta plattornas yta Iatt med en
tvattsvamp som har vridits ur innan applicering av produkten, for att
undvika stagnerande vatten pa plattornas yta eller i fogarna som
fortfarande &r tomma. Detta arbetsmoment gor det enklare att stryka
pa produkten och saktar ned filmbildningen pa plattornas yta.

Rengoéring och ytbehandling

Rengdring och ytbehandling av spacklet utférs med en tvéttsvamp
som éar specifik for FillGood EVO i syntetisk skumplast (art.
125G0001) eller en tvattsvamp i sweepex (art. 128G0001) som har
vridits ur ordentligt, genom att utféra cirkulara rorelser for att fa bort
vattnet medan man &r uppmarksam pa att inte grépa ur fogarna och
utan att Idmna nagra smutsringar pa ytan. Anvand inte tvattsvampar
i cellulosa. Minsta mdjliga méngd vatten maste anvandas for att inte
skada produkten som fortfarande &r fuktig i fogarna. Undvik
stagnerande vatten pa ytan med fuktigt spackel och var
uppmérksam pa att rengdringsvattnet inte kommer in i fogar som
fortfarande ar tomma. Byt ut rengoringsvattnet ofta (cirka efter 10
m2). Se fill att inte fortsatta med rengdringen nar torkningen har
pabdrjats, eftersom gnidning med tvattsvampen under spacklets
tvarbindning kan leda till att ythallfastheten minskar. Om det finns
kvar transparenta smutsringar pa de keramiska plattornas eller
mosaikplattornas yta pa grund av hartsens filmbildning kan man
ingripa minst 24 timmar efter spacklingen med det neutrala
rengéringsmedlet FillCleaner EVO. Férdela produkten direkt pa ytan
och gnid efter nagra minuter med en vit filtduk (art. 109GBNC), skdlj
bort med en fuktig tvattsvamp och torka av med en ren tygtrasa. Vi
rekommenderar att applicera rengéringsmedlet FillCleaner EVO pa
omraden som inte ar alltfor stora (cirka 1-2 m?) sa att det inte
kommer i kontakt med spacklet i mer an 5 minuter. Nar
rengbringsmomentet har avslutats ar produkten gabar efter 24
timmar.
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Underhall av keramiska ytor som har spacklats med FillGood
EVO

Den ordinarie rengéringen av ytor med keramiska plattor eller
mosaikplattor som har spacklats med FillGood EVO kan utféras med
vanliga rengdringsmedel som finns p& marknaden, genom att folja
den bruksanvisning och den spadning som rekommenderas av
tilverkarna och som star pa forpackningarna. Produkter som
innehaller etylalkohol kan 4tt forsvaga spacklets yta, som aterfar sin
ursprungliga hallfasthet efter nagra timmar. Vid tvivel, utfor ett
preliminart test pa ett litet perifert omrade. For ordinarie rengdring av
ytorna foreslar Litokol det neutrala rengéringsmedlet Litoshine EVO
som inte behdver nagon slutskoljning om det anvands i réatt
spédning.

VARNINGAR

e Produkten ar klar for anvandning. Ha inte i vatten eftersom
spédning av hartsen medfér en forsvagning hos spacklet efter
hardning.

e Hainte i cement, alkohol eller frammande amnen.

e Forsakra dig om att den fastmassa som anvénds for séttning av
keramiska plattor eller mosaikplattor har torkat helt fore
applicering.

e Blanda ihop blandningen kort fér hand med en murslev eller
spatel fore anvandning. Undvik blandning med borrmaskin.

o Applicera produkten vid temperaturer som ligger pa mellan
+10 °C och +30 °C.

e Anvand inte produkten vid hdg omgivningsfuktighet.

e Anvand inte produkten for stenlaggning utomhus, cisterner,
simbassanger, angbad, bastur, duschar i sportanlaggningar och
offentliga anlaggningar.

e Anvand inte produkten for spackling av keramiska plattor eller
mosaikplattor pa golv inuti duschar, &ven i privata bostéder.

e Anvand inte produkten i industrilokaler eller omraden med
intensiv trafik.

e Anvand inte pa ytor som utsétts for uppstigning av kapillar fukt.

e Om spacklingen avser natursten eller marmormosaik maste
man utfora ett preliminart prov for att kontrollera
polyuretanhartsens eventuella ytabsorption. | detta fall bildas en
morkare smutsring pa materialet som inte kan tas bort.

e Beroende pa de manga olika typer av keramiska plattor och
mosaikplattor som finns idag pa marknaden rekommenderar vi,
vid tvivel, att gdra ett férebyggande spackeltest for att faststalla
eventuell inkompatibilitet eller rengdringssvarigheter. Hur som
helst bor produkten inte anvénds om ytan pa de keramiska
plattorna eller mosaikplattorna &r pords.

e For rengdring, anvand en tvattsvamp som ar specifik for
FillGood EVO i syntetisk skumplast (art. 125G0001) eller en
tvattsvamp i sweepex (art. 128G0001). Anvandningen av andra
tvattsvampar  eller filtdukar kan aventyra spackelytans
kompakthet.

e Under rengéringen maste man vrida ur tvattsvampen ordentligt
och anvénda minsta mdjliga méngd vatten, fér att undvika
stagnerande vatten pa den fuktiga spackelytan.

o Tack inte ytan som nyligen har spacklats med presenningar eller
annat material, for att forhindra kondensbildning, vilket skulle
medféra problem for hartsens tvarbindning. Véanta minst 48—72
timmar, beroende pa temperaturen, innan du skyddar ytan.

e Om det finns material som blir dver rekommenderar vi att
aterforsluta forpackningen och se till att den avskiljande skivan
laggs tillbaka inuti. Detta moment kommer att garantera att
materialet haller battre.
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Anvand inte produkten for anvandningsomraden som inte har
angetts pa detta tekniska datablad.

FORPACKNINGAR
Plasthink pa 5 kg - Standardspatel 500 kg

SAKERHETSINFORMATION
Se produktens sakerhetsdatablad som finns tillgangligt pa begaran.
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PRODUKT FOR PROFESSIONELLT BRUK
TILLAMPNINGSOMRADE

Spackling mellan keramiska plattor och mosaikplattor med fogar
som har en bredd pa mellan 1 och 6 mm maste utforas med en
polyuretanfogmassa i vattenldsning klar for anvandning av typen
FillGood EVO, produkt fran Litokol S.p.A.

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER
Utseende Tjock, fargad massa
Blandningens specifika vikt 1,55 kg/l
pH 8
Tullkod 35069190

FARGER
100 Bianco Assoluto 110 Grigio Perla 125 Grigio Cemento
140 Nero Grafite 205 Travertino 210 Greige
225 Tabacco 230 Cacao

ANVANDNINGSUPPGIFTER
Viéntetid fér spackling
Plattsattning pa golv Plattsattning pa vigg

- med normalhardande fastmassa: 24 timmar
- med snhabbhéardande fastmassa: 4-6 timmar
- med murbruk: 7-10 dagar

- med normalhardande fastmassa: 24 timmar
- med snabbhéardande fastmassa: 4-6 timmar
- med murbruk: 2-3 dagar

Tillatna appliceringstider

Mellan +10 °C och +30 °C

Gabarhet (T = +23 °C) 24 timmar
Tid for ibruktagande 7 dagar
Fogbredd Fran 1 till 6 mm

Rengoring av verktygen

Kan rengdras med vatten medan materialet ar fuktigt. Nar produkten har
hardat kan den endast tas bort mekaniskt.

PRESTANDA

Drifttemperatur Mellan -15 °C och +80 °C
Notningsbestandighet* <500 mm?
UV-besténdighet Utmarkt
Fuktbestindighet God

*Intern metod utford pa riktigt spackel
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TABELL OVER KEMISK BESTANDIGHET

Grupp Namn Konc.% Finns vanligtvis i 30 min 24 timmar Over 24 timmar
Syror Attiksyra 10 vinager o N N
Saltsyra 10 Klorvétesyra o o N
Fosforsyra 10 Hushallsrengdringsmedel o o N
Mjolksyra 10 mijélk o o N
Oljesyra outspadd olja o N N
Citronsyra 10 Hushallsrengéringsmedel N ° °
Alkali Ammoniak 10 0 . .
Kaustiksoda 10 N o N
Natriumhypoklorit Blekmedel,
10 desinficeringsmedel, . ° .
hushallsrengdringsmedel
Olja och brénnbart material ~ (10l2 outspédd . . .
Smorjolja outspadd o o .
Bensin outspadd o
Dieselolja outspédd o ° °
Losningsmedel Etylalkohol outspadd . . .
ateperoxid outspédd o ° °
Aceton outspadd . o o
Etylenglykol outspadd o ° °

o Utmarkt bestandighet
God bestandighet ATGANGSTABELL

/

4

. . . mm 10x10x4 2,50
TABELL OVER BESTANDIGHET MOT FLACKAR = e e
; mm 20:20x4 125
Produkt : Kontakitid : - e 5
_ 5 minuter 60 minuter = S - i o v o
O.""‘l 0 0 mm 100x100x10 065 095 1,25 1,60 1,90
x::ager g 1 mm 120x240x12 120
Kaffe 0 0 mm 200x200x8 030 040 0,50 063 075
Ketchup 1 1 e S = 075
Mascara 1 2 e it ST 130
Penslar 0 3 mm 300x300x10 _E’ 022 032 042 053 0,65
mm 300x600x4,5 010 012 015 020 025
Férklaring mm 300x600x10 018 025 030 0,40 0,50
0 = ingen andring mm 330x330x10 020 030 0,40 050 0,60
1 = I4tt smutsring mm 400x400x10 016 025 032 0,40 0,50
2 = smutsring mm 450x450x12 017 025 033 041 0,50
3 = tydlig smutsring B Sl 815 L 0% 037 045
4 = flack mm 600x600x3 003 005 0,06 0,08 0,10
mm 600x600x4,5 0,05 007 0,09 0,12 014
mm 600x600x12 0,12 019 025 031 037
mm 600x1200x3 0,02 0,03 005 0,06 0,07
mm 1000x3000x3 001 0,02 0,025 003 0,04
Aven om den information som ges i detta tekniska datablad ar resultatet av var stora erfarenhet har den endast ett Data.b.lad nr 320
riktgivande varde. Revision nr 0
| varje specifikt fall maste anvandaren utfora preliminara och ata sig ansvaret for arbetets slutresultat. Datum: Augusti 2019
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