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FillGood EVO je inovativno brtvilo na bazi poliuretanskih smola u
vodenoj disperziji za vodonepropusno fugiranje spojeva izmedu
keramickih plocica i staklenih mozaika sa spojevima Sirine od 1 do 6
mm.

PREDNOSTI

Proizvod spreman za uporabu

Ne treba nikakve pripreme i sprjeava oslobadanje prasine u okoli$
kao Sto se deSava sa cementnim proizvodima.

Za viSekratnu upotrebu

Nakon zavrSetka fugiranja, sav preostali materijal ako se zatvori u
originalnom pakiranju i pohrani na temperaturi izmedu + 5 °C i +35
°C, moze se ponovo upotrijebiti i nakon nekoliko mjeseci, ¢ime se
izbjegava nepotrebni otpad.

Obrada

Ovisno o posebnosti finoée sinterovanih kvarcnih mikrosfera
sadrzanih u proizvodu moguce je dobiti vrlo glatke i kompaktne
zavrSne obrade.

lzuzet od obiljezavanja

FillGood EVO ne sadrzi otapala ili nadraZujuée i korozivne
proizvode, te ga nije potrebno oznacavati kao normalne cementne ili
epoksidne proizvode. Tako korisnik moze raspolagati posebno
sigurnim proizvodom tijekom obrade.

Lakoca ¢iSéenja

Tonalitet proizvoda dolazi od sinterovanih kvarcnih mikrosfera koje
su povrdinski obojane, koje onemogucavaju ispustanje pigmenata
na povrSini keramike ili mozaika, ¢ime CiS¢enje postaje lak3e i brZe.
Proizvod je posebno prikladan i za fugiranje spojeva izmedu
keramickih plocica "izgled drveta" koje imaju povrSinsku hrapavost.
Stabilne i ujednaéene boje

Proizvod ne sadrzi cement ¢ime se izbjegava moguée stvaranje
cvjetanja tipiéno za cementne proizvode. Vezivo FillGood EVO
sastoji se od poliuretanskih smola u vodenoj disperziji koje jamce
visoku stabilnost na svjetlost, izbjegavajuéi zutinu ili promjene u boji
zbog izlaganja UV zracima ili umjetnim izvorima svjetlosti.
Vodoodbojan

Posebni vodoodbojni dodaci ugradeni u proizvod drasti¢no smanjuju
povrSinsku apsorpciju ispuna, ¢ineéi ih vodoodbojnim sa ucinkom
kapi.

Otporno na mrlje

Zbog slabe apsorpcije povrsine, FillGood EVO ima dobru otpornost
na mrlje od ulja, vina, octa itd. Pogledajte tablicu otpornosti na mrlje.
Ovaj proizvod &titi i od raznih agresivnih kemijskih elemenata. Vidi
tablicu kemijske otpornosti.

EVOLUTION TECHNOLOGY
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FillGood EVO

POLIURETANSKO BRTVILO NA BAZI VODE, JEDNOKOMPONENTNO,
SPREMNO ZA UPORABU, OTPORNO NA MRLJE, ZA KOMPAKTNE |
FLEKSIBILNE FUGE UJEDNACENIH | TRAJNIH BOJA. IZUZETO OD
KLASIFIKACIJE OPASNOSTI.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Elastican

Budu¢i da ne sadrzi cement, proizvod, nakon §to se ocvrsne,
odlikuje se izvrsnom elastiéno3¢u Sto ga Cini pogodnim za polaganje
plocica podloznih vibracijama ifili deformacijama.

PODRUCJA PRIMJENE

FillGood EVO moZe se koristiti u stambenim i javnim zgradama za
fugiranje spojeva Sirine od 1 do 6 mm izmedu keramickih plodica i
staklenih mozaika bilo koje vrste na unutarnjim zidovima i podovima
i na vanjskim zidovima. S obzirom da se radi o jednokomponentnom
proizvodu ¢ije otvrdnjavanje ovisi 0 isparavanju vode koja se nalazi
U nanesenom spoju, posebno je pogodan za fugiranje spojeva
izmedu keramickih plocica velikog formata, gdje osoba koja
postavlja plo€ice primjenjuje materijal samo po obodu plo¢a. Za
razliku od dvokomponentnih reaktivnih epoksidnih proizvoda,
FilGood EVO pruza operaterima viSe vremena za fugiranje,
izbjegavajuci rasipanje materijala.

Sljede¢i popis prikazuje primjere prikladnih podrucja primjene.

+ Fugiranje spojeva na podovima i zidovima, ukljuéujuéi i grijne
obloge u kupaonicama, kuhinjama, dnevnim boravcima, spavaéim
sobama i zajednickim prostorima poput hodnika i stepenica.

* Fugiranje izmedu keramike ili mozaika polozenih na vanjske
zidove.

* Fugiranje spojeva plogica na posebno elasti¢nim ili vibrirajuéim
nosagima, kao Sto su metalni lim, drvene obloge ili one izradene od
laganih ploca.

Fugiranje spojeva na podovima, takoder i zagrijavanih u
javnim/komercijalnim prostorima kao Sto su: uredi, trgovine, mjesta
za molitvu, sale za sastanke, sobe za barove i restorane, $kole,
hoteli, izlozbene sobe.

Fugiranje spojeva

FillGood EVO je proizvod spreman za uporabu i nisu mu potrebne
nikakve pripreme. Medutim, nakon otvaranja spremnika,
preporucljivo je smjesu kratko ruéno mijeSati mistrijom ili ¢elicnom
Spatulom.
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Zavrsne obrade

U sluéaju uporabe zavrdnih obrada Spotlight ili Gold, sipajte
proizvod na smjesu i lagano mijeSajte Spatulom. Nemojte koristiti
aditiv Galaxy.

Primjena

Proizvod se moZe primjenjivati na temperaturama izmedu +10 °C i
+30 °C. Izbjegavaijte jake struje zraka koje bi rano osusile proizvod
na povrsini plocica ili mozaika. Ne primjenjivati ako se u sliedeca 24
sata oCekuje temperatura ispod +10 °C. Zastitite sve povrSine od
mogucih pranja sliedec¢ih 7 dana.

FillGood EVO proizvod je u vodenoj disperziji, a stvrdnjavanje
nastaje isparavanjem vode. Shodno tome, na brzinu unakrsnog
povezivanja i ocvrSCivanja snazno utjeCu temperatura, vlaga,
apsorpcija plocica i njihova debljina. Niska temperatura ili visoka
vlaga u okoliu produzuju vrijeme otvrdnjavanja.

Nanesite smjesu u spojeve prikladnom Spatulom od zelene gume
(art. 946GR) vrSeci dijagonalne pokrete s obzirom na smjer spojeva,
bez ostavljanja praznina ili udubina i uklonite viSak materijala s
povrsine plo€ica ili mozaika. Djelomiéno popunjavanje spojeva moze
ugroziti strukturni integritet proizvoda; stoga se preporucuje da se
gumenom Spatulom proizvod pravilno utisne u spojeve dok se isti
potpuno ne napune. PreporuCuje se nanoSenje proizvoda na
povrSinama koje ne prelaze 3-4 m2 i koje se mogu odistiti za najviSe
15 minuta.

S temperaturama blizu + 30 °C, preporuCuje se nanoSenje
proizvoda na povrSini koja ne prelazi 1 m2 i odmah pristupite
Cis¢enju. Radi lakSeg nanoSenja (posebice u sluaju vruée klime)
moguce je malo navlaziti povrSinu plo€ica vlaznom spuzvom prije
nanoSenja proizvoda, izbjegavajuci nakuplianje vode na povrSini
plocica ili u spojevima koji su i dalje prazni. Ova radnja omogucuje
bolje nanoSenje proizvoda usporavanjem stvaranja filma na povrSini
plocica.

Ciscéenje i zavr$na obrada

Cis¢enje i dorada fugiranja vrsi se dobro istisnutom posebnom
spuzvom za FoamGood EVO od sinteticke pjene (art. 125G0001) ili
spuzvom od sweepex-a (art. 128G0001) vrSenjem kruznih pokreta,
vodeci raCuna da ne ispraznite spojeve i bez ostavljanja tragova na
povrsSini. Nemojte Kkoristiti celulozne spuzve. Treba koristiti malu
koli¢inu vode kako ne bi oStetili jo§ svjeZi proizvod u spojevima.
Izbjegavajte nakupljanje vode na povrsini svjezeg maltera, vodeci
raCuna da voda za ¢iS¢enje ne ude u jo§ uvijek prazne spojeve.
Vodu za pranje Cesto mijenjajte (otprilike svakih 10 m2). Izbjegavajte
daljnje C&idCenje kada je suSenje zapolelo, jer trljanje spuzvom
tijekom povezivanja maltera uzrokuje gubitak otpornosti povrSine.
Ako na povrSini keramike ili mozaika ostanu prozirni tragovi uslijed
stvaranja sloja smole, moguce je intervenirati najmanje 24 sata
nakon fugiranja s neutralnim Cistasem FillCleaner EVO. Cist
proizvod raspodijelite po povrdini i nakon nekoliko minuta utrljajte
bijelim filcem (art. 109GBNC), isperite vlaznom spuzvom i osuSite
Cistom krpom. Preporu€uje se nano3enje FillCleaner EVO sredstva
za CiS¢enje na malim povrSinama (oko 1- 2 m2) kako ga ne biste
ostavili u kontaktu s malterom dulie od 5 minuta. Nakon $to je
postupak ¢iS¢enja zavren, proizvod se moZe gaziti nakon 24 sata.

Odrzavanje keramickih povrsina fugiranih s FillGood EVO

Obicno Cci¢enje keramickih ili mozaiénih povrSina fugiranih s
FillGood EVO moze se izvesti s uobiCajenim deterdzentima na
trzistu, postujuci upute za uporabu i razrjedenja koja preporucaju
proizvodadi prikazani na pakiranju. Proizvodi koji sadrZze etilni
alkohol mogu malo oslabiti povrsinu fugiranja koja nakon nekoliko
sati ponovo dobiva izvornu otpornost. U slu€aju da niste sigurni
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izvrSite preliminarni test na malom obodnom podruju. Za
uobi¢ajeno ¢&iSCenje povrsina, Litokol predlaze neutralni deterdZent
Litoshine EVO koji, ako se koristi u pravim razrjedivanjima,
izbjegava konaéno ispiranje.

UPOZORENJA

e Proizvod spreman za uporabu. Nemojte dodavati vodu jer
razriedivanje smole uzrokuje slablienje maltera nakon
stvrdnjavanja.

o Nemojte dodavati cement, alkohol ili strane tvari.

o Prije nanoSenja provijerite je li ljepilo koje se koristi za polaganje
keramike ili mozaika potpuno suho.

e Prije upotrebe kratko ruéno mijeSajte smjesu mistrijom ili
Spatulom. Izbjegavaijte mijeSanje s busilicom.

o Nanesite proizvod s temperaturama izmedu +10 °C i +30 °C.

o Nemoijte koristiti u slu¢aju visoke vlaZnosti okoline.

o Nemojte koristiti na vanjskim podovima, bazenima,
spremnicima, parnim kupkama, saunama, tuSevima sportskih i
javnih objekata.

e Nemojte koristiti za fugiranje plocica ili podnih mozaika unutar

tusa, ¢ak ni u stambenim prostorima.

e Nemojte koristiti u industrijskim okruzenjima ili zonama s

velikim saobracajem.

o Nemojte koristiti na povrSinama izloZzenim porastu viage.

o U sluaju da se fugiranje odnosi na prirodno kamenje ili
mramorne mozaike, prijeko je potrebno izvrSiti preliminarno
ispitivanje kako bi se potvrdila moguéa povrSinska apsorpcija
poliuretanske smole. U tom bi slu¢aju na povrSini materijala
nastao tamniji krug koji se ne moze ukloniti.

o QOvisno o viSe vrsta keramickih plo€ica i mozaika na danasnjem
trziStu, u sumnjivim se sluajevima preporu¢a provesti
preliminarno ispitivanje fugiranja kako bi se utvrdile sve
nekompatibilnosti ili poteSkoce u €iScenju. Ni u kojem sluéaju ne
koristite proizvod ako povrSina keramike ili mozaika ima
povrsinsku poroznost.

o Za Ci8Cenje koristite specifichu spuzvu FoamGood EVO od
sinteticke pjene (art. 125G0001) ili sweepex spuzvu (art.
128G0001). Upotreba drugih spuzvi ili filca moze ugroziti
povrSnu kompakinost fugiranja.

o Prilikom ¢iSCenja uvijek spuzvu dobro iscijedite koristeCi
najmanju mogucu koli¢inu vode, izbjegavajuéi nakupljanje vode
na povrsini jo$ svjezeg maltera.

e Tek fugiranu povrSinu ne prekrivajte folijama ili drugim
materijalom kako biste izbjegli stvaranje kondenzata koji bi
mogao stvoriti probleme pri oévrSéivanju smole. Sacekajte
najmanje 48-72 sati, ovisno od temperature, prije nego 3to
zastitite povrSine.

o U sluaju preostalog materijala, preporucljivo je ponovno
zatvoriti pakiranje, pri ¢emu obavezno postavite plou za
odvajanje unutra. Ova operacija ¢e osigurati bolie oCuvanje
materijala.

Nemojte koristiti proizvod za primjene koje nisu navedene u ovom

tehnickom listu.

www.litokol.it
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PAKIRANJE
Plasti¢na kanta od 5 kg - Standardna paleta 500 kg

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Konzultirajte sigurnosno-tehnicke listove proizvoda, dostupne na
zahtjev.

PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPORABU

Brtvila .
STAVKA SPECIFIKACIJE

Fugiranje izmedu keramickih plo€ica i mozaika sa spojevima Sirine
od 1 do 6 mm mora se izvesti poliuretanskim brtvilom u vodenoj
disperziji spremnom za uporabu, poput FillGood EVO proizvodaca
Litokol S.p.A.

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Izgled Gusta pasta u boji
Specificna tezina smjese 1,55 kg/l

pH 8

Carinska klasifikacija 35069190

24 mjeseca u originalnom zatvorenom pakiranju na temperaturama

Rok trajanja izmedu +5 °C i +35 °C. Zastitite od mraza.
BOJE

100 Bianco Assoluto 110 Grigio Perla 125 Grigio Cemento

140 Nero Grafite 205 Travertino 210 Greige

225 Tabacco 230 Cacao

PODACI PRIMJENE

Vrijeme ¢ekanja za fugiranje

Postavljanje na pod

- s liepilom s normalnim prijanjanjem: 24 sata
- s brzim ljepilom: 4-6 sati

- s malterom: 7-10 dana

Postavljanje na zid

- s ljepilom s normalnim prijanjanjem: 24 sata
- s brzim liepilom: 4-6 sati

- s malterom: 2-3 dana

Dopustene temperature primjene 0d +10 °C do +30 °C
Prohodnost (T = +23 °C) 24 sata

Moguénost rada 7 dana

Sirina fuga 0d 1 do 6 mm

Ciscéenje opreme

Cistite vodom dok je materijal svjez. Kada proizvod otvrdne, samo mehanicki

OSOBINE

Radna temperatura 0d-15°C do +80 °C
Otpornost na abraziju* <500 mm?
Otpornost na UV zrake lzvrsna

Otpornost na vlagu Dobra

*Interna metoda obavljena na stvarnom fugiranju

www.litokol.it
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TABLICA KEMIJSKE OTPORNOSTI

Skupina Naziv Koncentracija % Tipicno 3adrzano 30’ 24 sata Vise od 24 sata
Kiseline Ocatna kiselina 10 ocat o o N
Klorovodicna kiselina 10 Kloridna kiselina ° o °
Fosforna kiselina 10 DeterdZenti za R . .
kucanstvo
Miijecna kiselina 10 mlijeko ° N °
Oleinska kiselina gisto ulie o o N
Limunska kiselina 10 Deterdzenti za R R N
kucanstvo
Luzine Amonijak 10 . . .
Kausti¢na soda 10 o o N
Natrijev hipoklorit Izbeljivanje,
dezinfekcijska
10 sredstva, deterdZenti ¢ ¢ ¢
za kucanstvo
Ulja i zapaljive materije Maslinovo ulie Gisto o . .
Mazivno ulje Gisto ° ° .
Benzin st o
Dizelsko ulje gisto o o o
Otapala Ffilni alkohol Gisti . . .
Kisgenirana voda Sista o o o
Aceton Gisti ° ° °
Etilen glikol Cisti o N °
e |zvrsna otpornost
Dobra otpornost TABLICA TROSENJA
e LoSa otpornost
\04 -
= 2 3 4 s 6
mm 10x10x4 2,50
TABLICA OTPORNOSTI NA MRLJE = T5a154 170
, Vrijeme kontakta I ik
Proizvod 5 minut 60 minut mm 50x50x4 0,50
_ minuta minuta mm 100x100x6 0,40 0,60 075 095 1,15
gljet g (1) mm 100x100x10 0,65 095 1,25 1,60 1,90
Vi(r;li 0 1 mm 120x240x12 120
Kava 0 0 mm 200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 075
Kecap 7 7 mm 250x250x12 = 075
Maskara 1 2 = £330 ~ 18
Markeri 0 3 mm 300x300x10 = 07 032 042 053 0,5
mm 300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 020 025
Legenda mm 300x600x10 0,18 025 0,30 040 0,50
0 = nikakva promjena mm 330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
1= lagani krug mm 400x400x10 0,16 0,25 032 040 0,50
2 =krug mm 450x450x12 0,17 025 0,33 041 0,50
3 = intenzivni krug mm 500x500x12 0,15 022 0,30 037 045
4=mrija mm 600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
mm 600x600x4,5 0,05 0,07 0,09 012 014
mm 600x600x12 0,12 0,19 025 031 037
mm 600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07
mm 1000x3000x3 001 0,02 0,025 0,03 0,04
Dokument br. 320
Kako su podaci navedeni u ovom tehnickom listu tocni prema naSim najboljim saznanjima, oni imaju samo indikativnu Revizija br. 0
vrijednost. :
Svalsl Konkretn| slu¢aj mora biti podvrgnut preliminarnim praktiénim testovima od strane korisnika, koji je odgovoran i za Datum: Kolovoz 2019
zavr$ni rezultat.
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