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KUVAUS

FillGood EVO on innovatiivinen ftiivisteaine, jonka pohjalla on
vesidispersiossa olevat polyuretaanihartsit ja jota kaytetdan
lasimosaiikkien ja  keramiikkalaattojen  valisten  saumojen
vedenkestavad saumausta varten, kun saumojen leveys on 1-6
mm.

EDUT

Kéyttovalmis tuote

Ei kaipaa minkaanlaista valmistelua ja estdd pdlyn joutumisen
ympéristdon toisin kuin betonituotteet.

Uudelleenkaytettava

Kun saumauksesta yli jadnyt materiaali suljetaan alkuperaisiin
astioihin ja sita sailytetdan lampoétiloissa valilla +5°C ja +35°C, sita
voidaan kayttaa uudelleen myds monen kuukauden kuluttua, jolloin
hukkaa ei synny.

Viimeistely

Tuotteen sisaltamien synteettisten kvartsimikrokuulien erityisen
hienojakoisuuden ansiosta on mahdollista saada aikaan hyvin
siledd ja kompaktia jalkea.

Ei etiketteja

FillGood EVO ei sisdlla arsyttavia ja syovyttavia liuotinaineita tai
tuotteita, joten se ei edellytd etiketteja, kuten normaalit betoni- ja
epoksituotteet. K&yttajalld on nadin ollen k&ytdssééan erittéin
turvallinen tuote tydston aikana.

Helppo puhdistaa

Tuotteen savyt syntyvat pintavarjatyista sintratun  hartsin
mikrokuulista. Ne estdvat varin valumisen keramiikka- tai
mosaiikkipinnoille ja helpottavat ja nopeuttavat puhdistusta. Tuote
soveltuu erittdin hyvin my6s puukuvioita jaljittelevien ja pinnaltaan
epatasaisten keramiikkalaattojen saumaukseen.

Pysyvit ja tasaiset varit

Tuote ei sisalld sementtid, joten niihin ei mydskdan synny
betonituotteille tyypillisid vaalenemisia. FillGood EVO -sideaine
koostuu vesidispersiossa olevista polyuretaanihartseista, jotka
takaavat korkean valostabiiliuden ja estdvat kellastumisen ja
varimuutokset UV-sateille tai keinovaloille altistumisen vuoksi.
Vettahylkiva

Tuotteen erityiset vetta hylkivat lisdaineet vahentavat saumausten
pinta-absorbtiota runsaasti ja tekevat niistd vesitiiviita, jolloin
tuloksena on pisaravaikutus.

Likaa hylkiva

FillGood EVO -aineessa on hyvia oljy-, viini-, etikka- jne. tahroja
hylkivia ominaisuuksia vahaisen pinta-absorption ansiosta. Katso
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KAYTTOVALMIS YKSIKOMPONENTTINEN VESIPOHJAINEN JA
LIKAAHYLKIVA POLYURETAANITIIVISTEAINE, JOKA SAA AIKAAN TIIVIIT
JA JOUSTAVAT SAUMAT, JOIDEN VARIT OVAT YHTENAISET JA
KESTAVAT. El KUULU VAARALUOKITUKSEEN.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

tahrojen hylkimisominaisuuksien taulukkoa. Kestaa lisaksi hyvin
erilaisia kemiallisesti voimakkaita aineita. Katso

kemiallisten aineiden kestavyys -taulukkoa.

Elastinen

Tuote ei sisélla sementtia, joten se on kovettuessaan erinomaisen
elastinen, mika tekee siitd oivan valinnan kaytettavaksi laatoilla,
joihin kohdistuu tarinaa ja/tai taipumia.

KAYTTOTARKOITUS
FillGood EVO -tuotetta voidaan kayttaa asuinrakennusprojekteissa
ja julkisissa rakennustbissé 1-6 mm leveiden saumojen

saumaukseen minka tahansa keramiikkalaattojen ja lasimosaiikkien
valiin sisatilojen seinissa ja lattialla ja ulkotilojen seinissa. Kyseessé
on yksikomponenttinen aine, jonka kovettuminen riippuu laitetussa
seoksessa olevan veden haihtumisesta, joten se soveltuu erittéin
hyvin  suurikokoisten keramiikkalaattojen  vélisten saumojen
saumoittamiseen, kun laatoittaja lisdd materiaalin ainoastaan
laattojen reunoille. Toisin kuin kaksikomponentteiset reaktiiviset
epoksituotteet, FillGood EVO antaa tyontekijoille enemman aikaa
saumausty6han, jolloin materiaalia ei kulu hukkaan.

Seuraavassa luettelossa annetaan esimerkkejd soveltuvista
kéyttoalueista.

+ Lattioiden ja pinnoitteiden saumojen, myos lammitettyjen, tayttd
kylpyhuoneissa, Kkeittidissa, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja
yleisissé tiloissa, kuten porrastasanteissa ja portaissa.

+ Ulkoseiniin asennettujen mosaiikkien ja keramiikkojen saumojen
taytto.

+ Laattojen saumaus erityisen joustavilla tai tarisevilld alustoilla,
kuten metallilevyilld, puupaneeleilla tai kevylevyilla.

+ Lattioiden, myds lammitettyjen, saumaus julkisissa tai
kaupallisissa tiloissa, kuten seuraavissa: toimistot, myymaélat,
uskonnonharjoituspaikat, kokoushuoneet, baarien ja ravintoloiden
tilat, koulut, hotelli, ndyttelytilat.

Saumaus

FillGood EVO on kayttdvalmis tuote. Se ei edellytd mink&énlaisia
valmisteluita. Kun pakkaus on avattu, massaa suositellaan
sekoitettavaksi manuaalisesti muurauslapiolla tai teraslastalla.
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Viimeistelyt

Jos kaytetadn Spotlight- tai Gold-vimeistelyaineita, lisda tuote
massaan ja sekoita hitaasti lastalla. Ala kdyta Galaxy-lisdainetta.

Kaytto

Tuote voidaan lisaté lampétilassa valilld +10°C ja +30°C. Valta liian
voimakasta ilmavirtausta, silla muuten tuote kuivuu ennenaikaisesti
laatoilla ja mosaiikeissa. Ala laita, mikali lampdtilan arvioidaan
laskevan alle +10°C seuraavien 24 tunnin kuluessa. Suojaa kaikki
pinnat mahdollisilta valumilta 7 paivan ajan.

FillGood EVO on vesidispersiossa oleva tuote, ja kovettuminen
tapahtuu veden haihtuessa. Tdman seurauksena silloitus- ja
kovettumisnopeuksiin  vaikuttavat suuresti laattojen |&mpdtila,
kosteus, absorptio ja paksuus. Kovettumisajat pitenevét alhaisessa
lampétilassa tai kosteuden ollessa suuri.

Laita massa saumoihin vihredlld kumilastalla (tuotenro 946GR). Tee
poikittaisia liikkeitd suhteessa saumojen suuntaan alaka jata tyhjia
tai paallekkaisida osia ja poista lika materiaali laattojen tai
mosaiikkien pinnalta. Saumojen osittainen tayttd voi vaarantaa
tuotteen rakenteellisen eheyden. Siksi tuote on tiivistettdva kunnolla
saumoihin kumilastalla, kunnes saumat tayttyvat kokonaan. Laita
tuote peittdmalla alueet, joiden pinta-ala on enintdan 3-4 m? ja jotka
voidaan puhdistaa 15 minuutissa.

Kun lampétilat ovat noin +30°C, suosituksena on peittda enintaan 1
m2 :n pinta ja puhdistaa sitten valittdmasti. Laiton helpottamiseksi
(erityisesti lampimassd ilmastossa) laattojen pintaa voidaan
kosteuttaa kevyesti ennen tuotteen laittoa puristetulla sienelld. Nain
véltetddn veden kerddntyminen laattojen pintaan tai vield tyhjin
saumoihin. Taman toimenpiteen avulla tuote voidaan levittaa
paremmin ja laattojen péélle syntyvédn kalvon muodostuminen
hidastuu.

Puhdistus ja viimeistely

Saumauksen puhdistus ja viimeistely tehddan kayttamalla
synteettisestd materiaalista valmistettua FillGood EVO -sientd
(tuotenro 125G0001) tai sweepex-sienta (tuotenro 128G0001). Sieni
on vaannettava huolellisesti ja sitd on kéytettava pyorivilla liikkeilla.
Ole tarkkana, ettd saumat eivat tyhjene ja ettd pinnalle ei jaa
tuotejadmia. Ald kaytd selluloosasienia. Kaytda mahdollisimman
vahan vettd, jotta saumoissa oleva kostea aine ei vaurioidu. Valta
veden kerdantyminen tuoreen saumoituksen pinnalle ja ole
tarkkana, ettd puhdistuksessa kaytetty vesi ei paase tyhjin
saumoihin. Vaihda pesuvesi usein (noin joka 10 m2n vélein). Al3
puhdista enempaa kuivaamisen alettua, silla sienelld hankaus
saumausaineen silloittumisen aikana johtaa pintajénnityksen
menetykseen. Jos keramiikka- tai mosaiikkipinnoille j&& lapinakyvia
tuotejadmia, jotka johtuvat hartsikalvon muodostumisesta, on
mahdollista k&yttda neutraalia FillCleaner EVO -puhdistusainetta 24
tunnin kuluessa saumauksesta. Levita pelkkaa tuotetta pinnalle ja
hankaa sitten muutaman minuutin kuluttua valkoisella huovalla
(tuotenro 109GBNC). Huuhtele kostealla sienell4 ja kuivaa puhtaalla
liinalla. Levitd FillCleaner EVO -puhdistusainetta aloille, jotka eivat
ole kovin lagjoja (noin 1-2 m?2) siten, eftei se jaa kosketuksiin
sauman kanssa yli 5 minuutiksi. Kun puhdistustoimenpiteet on tehty,
tuote on kavelykuiva 24 tunnin kuluttua.

Saumattujen keramiikkapintojen yllapito FillGood EVO -
tuotteella

FillGood EVO -tuotteella tehty saumattujen mosaiikki- tai
keramiikkapintojen puhdistus voidaan tehda yleisilld kaupallisilla
puhdistusaineita noudattamalla pakkauksissa olevia valmistajien
antamia ohjeita. Etyylialkoholia siséltavat tuotteet voivat heikent&da
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saumauksen pintaa kevyesti. Alkuperdinen kestavyys saavutetaan
vasta joidenkin tuntien kuluttua. Jos et ole varma, tee ensin pieni
testi pienelld alueella reunassa. Pintojen tavallista puhdistusta
varten Litokolilla on neutraali Litoshine EVO -puhdistusaine, joka
oikein laimennettuna ei edellyta loppuhuuhtelua.

VAROITUKSIA

e Tuote on kayttdvalmis. Ald lisda vetts, silla hartsin laimennus
johtaa saumauksen heikentymiseen koventumisen jalkeen.

o Alalisaa sementtia, alkoholia tai vieraita ainesosia.

o Varmista ennen laittoa, ettd keramiikan tai mosaiikkien
asennuksessa kaytetty lima-aine on taysin kuivaa.

o Sekoita taikinaa kevyesti késin muurauslapiolla tai lastalla
ennen kéyttoa. Ala sekoita porakoneella.

o Lis&a tuote ldmpdtiloissa +10°C ja +30°C.

o Al4 kéyta, mikali ymparistdn kosteus on suuri.

o Al3 kdyta ulkolattioissa, altaissa, uima-altaissa, hdyrykylvyissa,
saunoissa ja urheilulaitosten ja julkisten tilojen suihkuissa.

e A3 kayta lattian mosaiikkien tai laattojen saumaukseen

suihkuissa mydskaan asuinrakennuksissa.

o Ala kayta teollisuustiloissa tai alueilla, joilla liikutaan paljon.

o Eisaa kayttaa kapillaarikosteudelle altistuvilla pinnoilla.

e Jos saumoitus koskee luonnonkivia tai marmorimosaiikkeja, on
tehtdvd ennakkotesti polyuretaanihartsin  pinta-absorption
tarkistamiseksi. Tassa tapauksessa materiaalin pintaan syntyy
tummempi jélki, jota ei voi poistaa.

e Markkinoilla on nykyddn monenlaisia mosaiikkeja ja
keramiikkalaattoja, joten jos ei olla varmoja, kannattaa tehda
saumauksen ennakkotesti mahdollisten soveltumattomuuden tai
puhdistusvaikeuksien maarittamiseksi. Ald kayta tuotetta, jos
mosaiikkien tai keramiikkojen pinnassa on huokoisuutta.

e Kaytd puhdistukseen FillGood EVO -aineelle soveltuvaa
synteettistd sientd (tuotenro 125G0001) tai sweepex-sientd
(tuotenro 128G0001). Muiden sienten tai huopien kayttd voi
vaarantaa saumauksen pinnan tiiviiyden.

e Purista sieni aina kunnolla puhdistusvaineessa ja kayta
mahdollisimman vahan vettd. Ald paasta vettd kerdantymaan
viela kostealle saumauspinnalle.

e A3 peitd juuri saumoitettua pintaa peitteild tai muulla
materiaalilla, ettei synny lauhdetta, joka voi johtaa hartsin
silloitusongelmiin. Odota vahintdan lampétilan perusteella 48-72
tuntia ennen pinnan peittamista.

e Jos materiaalia ja4, pakkausta suositellaan suljettavaksi.
Varmista, ett asetat erotuslevyn sisélle. Nain materiaali séilyy

_ paremmin.

Ala kéyta tuotetta kohteisiin, joita ei ole mainittu tassé teknisessa

tiedotteessa.

PAKKAUKSET
5 kg:n muovidmpari — Standardilava 500 kg

TURVALLISUUTEEN LIITTYVAA TIETOA

Tutustu tuotteen kayttéturvallisuustiedotteeseen, joka toimitetaan
pyynndsta.

AMMATTIKAYTTOON TARKOITETTU TUOTE

ERITTELY

Keramiikkalaatojen ja mosaiikkien, joiden saumojen leveys on valilla
1-6 mm, saumaus tulee tehda vesipersiossa olevalla
polyuretaanitiivistysaineella, kuten Litokol S.p.A.:n FillGood EVO.

www.litokol.it
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TUNNISTUSTIEDOT
Olomuoto Tihed varimassa
Massan ominaispaino 1,55 kg/l
pH 8
Tulliluokka 35069190
Sailytysaika Eg"kcl;jjjﬁlg? gllkéiplf:;g?;gt;umlji:;!ssa pakkauksissa lampatiloissa valilla
VARIT
100 Bianco Assoluto 110 Grigio Perla 125 Grigio Cemento
140 Nero Grafite 205 Travertino 210 Greige
225 Tabacco 230 Cacao
KAYTTOTIEDOT

Saumauksen odotusaika

Levittaminen lattialle

- normaalisti tarttuvalla lima-aineella: 24 tuntia
- pikalima-aineella: 4-6 tuntia

- laastilla: 7-10 vrk

Levittdminen seindan

- normaalisti tarttuvalla lima-aineella: 24 tuntia
- pikalima-aineella: 4-6 tuntia

- laastilla: 2-3 vrk

Sallitut laittolampétilat

+10°C - +30°C

Kéavelykuivuus (lampétila +23°C) 24 tuntia
Vaadittu aika ennen kéyttoonottoa 7 vrk
Saumaleveys 1-6 mm

Viélineiden puhdistus

Voidaan puhdistaa vedella, kun materiaali on vielé kosteaa. Kun tuote on
kovettunut, se voidaan puhdistaa vain mekaanisesti

SUORITUSKYKY

Kayttolampotilat -15°C - +80°C
Hankauksenkesto* <500 mm?
UV-siteiden sietokyky Erinomainen
Kosteuskestavyys Hyva

*Sisainen metodi, tehty todelliseen saumaukseen

www.litokol.it
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KEMIALLINEN KESTAVYYS -TAULUKKO

Ryhmé Nimi Pitoisuus % Tyy";'g:f:;iﬁi;ﬁ"yy 30 min 24 tuntia Yli 24 tuntia
Hapot Etikkahappo 10 etikka ° o °
Suolahappo 10 Vetykloridi o o N
Fosforihappo 10 Kodin puhdistusaineet ° o °
Maitohappo 10 maito ° o °
Oleiinihappo puhdas oliy o o N
Sitruunahappo 10 Kodin puhdistusaineet ° o °
Emikset IAmmoniakki 10 ° o °
Kaustinen soda 10 ° o °
Natriumhypokloriitti Valkaisuaine,
10 desinfointiaineet, kodin ° ° .
puhdistusaineet
Oljyt ja polttoaineet Oliivioly puhdas . . .
oiteludljy puhdas ° o °
Bensiini puhdas °
Kaasudljy puhdas ° o °
Liuotteet Etyylalkonoli puhdas . . .
etyperoksidi puhdas ° o °
Asetoni puhdas ° o °
Eteeniglykoli puhdas ° o °

e Erinomainen sietokyky
Hyvé sietokyky KULUTUSTEN TAULUKKO
o Heikko sietokyky

\< b -
= 2 3 4 5 6
mm 10x10x4 2,50
TAHROJEN HYLKIMISOMINAISUUKSIEN TAULUKKO = — 170
Kosketusaika L i
Tuote - - - - mm 50x50x4 0,50
. 5 minuuttia 60 minuuttia o T " - - o5 s
gtlfzka 8 (1) wn 100x100x10 045 095 125 160 19
— mm 120x240x12 1,20
xg’;}'vi g (1) mm 200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 075
Ketsuppi 1 1 = Habast E 8B
Ripsivari 1 2 ol et ~ 12
Huopakynat i) 3 mm 300x300x10 = 02 032 042 053 0,65
mm 300x600x4,5 0,10 0,12 015 020 025
Selitys mm 300x600x10 0,18 025 0,30 040 0,50
0 = ei muutosta mm 330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
1= kewyt jalki mm 400x400x10 0,16 025 032 0,40 0,50
2= jilki mm 450x450x12 0,17 025 0,33 041 0,50
3 = voimakas jalki mm 500x500x12 0,15 (k2] 0,30 037 045
4 =tahra mm 600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
mm 600x600x4,5 0,05 0,07 0,09 0,12 014
mm 600x600x12 0,12 0,19 025 031 037
mm 600x1200x3 0,02 0,03 005 0,06 0,07
mm 1000x3000x3 001 0,02 0,025 0,03 0,04
Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen, ja niilld on yksinomaan suuntaa ;IedOte fro 320
antava anvo. arkastus nro 0
Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon, kayttajan on tehtavé asiaa koskevat testit, ja hénen vastuullaan on tyon Pvm: Elokuu 2019
lopputulos.
LITOKOL S.p.A. COMPANY WITH
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltaly gEl;“:_';'FT; §§3T§ﬂ"v
Puh.+39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150 = 1SO 9001 =
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it
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