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FillGood EVO
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A FillGood EVO egy poliuretan gyantak vizes diszperzioja alapu
innovativ tdmitéanyag, amely a kerdmialapok és az ivegmozaikok
kozotti, 1-6 mm szélességi illesztések viztaszitd fugazasara
szolgal.

ELONYEI

Hasznalatra kész termék

Nem igényel semmilyen elékészitést, és nem bocsat ki port a
kornyezetbe, mint a cementtartalmu termékek altalaban.

Tobbszoér hasznélhaté

Miutan a fugazasi miivelet befejez6d6tt, az esetlegesen megmaradt
anyag akar tobb hénap elteltével is Ujra felhasznalhat6, ha az
eredeti csomagolasaba visszazarva, +5 °C és +35 °C kozotti
hémérsékleten tarolja, elkeriilve igy a felesleges pazarlast.

Bevonat

A termékben 1év8 szinterelt kvarc mikrogdbmbok kiilonleges
finomsagatdl fuggden rendkivil sima és kompakt feliiletek érhetdk
el.

Cimkézés alél mentes

Mivel a FillGood EVO nem tartalmaz olddszereket vagy irritald és
mar6 hatasu termékeket, ezért nem kell a normal cementtartalmd
vagy epoxi termékekhez hasonld6 modon cimkézni. Ezért a
felnasznalé  kiléndsen biztonsdgos termékkel dolgozhat a
munkavégzés soran.

Konnyii tisztitas

A termék arnyalatait feliletszinezett szinterezett kvarc mikrogdmbok
adjak, amelyek nem teszik lehetévé a pigmentek kibocsatasat a
kerdmidk vagy mozaikok fellletére, ezzel megkdnnyitve és
meggyorsitva a tisztitast. A termék kiléndsen alkalmas nagy fellileti
érdesség(, [fahatasu” keramialapok kdzotti illesztések fugazasara.
Stabil és egységes szinek

A termék nem ftartalmaz cementet, ezért elkeriilheték a
cementtartalmu termékekre jellemzé kiviragzasok. A FillGood EVO
kétéanyaga poliuretdn gyantakbol all vizes diszperzioban, amelyek
nagy stabilitdst garantalnak a fény hatasaival szemben, elkerlilvén
az UV sugarak vagy mesterséges fényforrasok altal okozott
beséargulast vagy szinvaltozasokat.

Viztaszitd

A termékbe kevert specidlis viztaszitd adalékok drasztikusan
csepphatassal.

Folttaszito

A FillGood EVO az alacsony feliileti abszorpciétol fiiggéen jo
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EGYKOMPONENSU, POLIURETAN, ViZALAPU TOMITOANYAG,
HASZNALATRA KESZ, FOLTTASZITO, KOMPAKT ES RUGALMAS ,
FUGAKHOZ, EGYSEGES ES TARTOS SZINEKBEN. VESZELY BESOROLAS

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

ellenallast mutat az olaj-, bor-, ecet- sth. foltokkal szemben. Lasd a

vegyi anyagokkal szemben is. Lasd a

foltellenalldsi tablazatot.

Rugalmas

Mivel a termék nem tartalmaz cementet, miutdn megszilardult,
kitiné rugalmassaggal rendelkezik, amely alkalmassa teszi a
rezgéseknek és/vagy deformacioknak kitett felliletek burkolasara.

ALKALMAZASI TERULETEK

A FillGood EVO felhasznalhaté lakdépliletekben és kdzéplletekben
1-6 mm szélességl illesztések fugazasara barmilyen tipusu
keramialap és Uvegmozaik kézott beltéri falakon és padidkon,
valamint kultéri falakon. Mivel ez egy egykomponens( termék,
amelynek szilardulasa az alkalmazott vegylletben [évé viz
elparolgasatol fligg, kiléndsen alkalmas nagy formatumd
keramialapok kozotti illesztések fugazasara, ahol a burkolé az
anyagot csak a lapok kerllete mentén hasznédlja fel. A
kétkomponensii, reaktiv epoxi-termékektd| eltéréen a FillGood EVO
tobb id6t hagy a fugazoknak a fugazashoz, keriilvén igy az anyag
elpazarlasat.

Az alabbi lista példakat mutat a megfeleld alkalmazési teriletekre.

* A padlék illesztéseinek fugazasa, valamint a flrddszoba, a konyha,
a nappali, a hélészoba és a koézds helyiségek, példaul a
Iépcséforduldk és a lépcsOk akar fiitott burkolasa.

« A kiltéri falakra helyezett kerdmidk vagy mozaikok kozotti
illesztések fugazasa.

+ Kiléndsen elasztikus vagy rezgd alatéteken fekvd csempék
illesztéseinek fugazasa, mint példaul fémlemezek, falemezek vagy
kénnyitett lapok.

+ Olyan, akér fiitdtt padiok illesztéseinek fugézasa, amelyek
nyilvanos/kereskedelmi céli helyeken talalhatok, mint példaul:
irodak, Uzletek, valldsgyakorlasi helyek, Uléstermek, barok és
éttermek termei, iskolak, szallodak, kiallitotermek.

Fugézas

A FillGood EVO egy hasznalatra kész termék és nincs szlkség
semmilyen el6készlletre. Miutan kinyitotta a tartalyt, tanacsos a
keveréket kézzel keverni, rovid ideig, simitéval vagy acél spatulaval.

Bevonatok

A Spotlight vagy Gold bevonatok hasznélata esetén ontse a
terméket a keverékre és lassan keverje el a spatuldval. Ne
hasznélja a Galaxy adalékanyagot.
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Alkalmazas

A termék alkalmazésa +10 °C és +30 °C kozotti hdmérsékleten
torténhet. Kerilje az erés légaramokat, amelyek tul koran szaritjak
meg a terméket a burkoldlapok vagy a mozaikok feliiletén. Ne
alkalmazza, ha a hoémérséklet +10 °C alda fog esni az
elkdvetkezendd 24 6raban. 7 napig védje az dsszes fellletet attdl,
hogy viz réfolyjon.

A FillGood EVO egy vizes diszperzids termék, melynek
megszilarduldsa a viz elparolgasa miatt kovetkezik be.
Kovetkezésképpen a megkotés és a megszilardulas sebességét
erésen befolyasolja a hémérséklet, a paratartalom, a burkolélapok
felszivé képessége és vastagsaga. Az alacsony hémérséklet vagy a
magas kornyezeti paratartalom meghosszabbitja a szilardulas idejét.
A keveréket a fugakba egy, az erre a célra szolgalé zéld gumizéval
(946GR cikk) vigye fel, a fugak iranyara atlés mozdulatokkal anélkiil,
hogy lyukakat vagy mélyedéseket hagyna, majd tavolitsa el a
felesleges anyagot a csempe vagy a mozaik feliletérdl. A fugak
részleges kitdltése veszélyeztetheti a termék szerkezeti integritasat;
ezért javasoljuk, hogy a terméket megfeleld6 modon toltse be az
illesztésekbe a gumizdval, amig azok teliesen fel nem tolt6dnek.
Ajanlott a terméket 3-4 m2-t meg nem haladé teriiletekre felvinni, és
mindenképpen legkésdbb 15 perc alatt megtisztitani.

A +30 °C fokhoz kozeli hdmérsékletek esetén javasoljuk, hogy a
terméket 1 m2-t meg nem halad6 teriletre vigye fel és azonnal
tisztitsa meg. Az alkalmazas megkonnyitése érdekében (féleg
melegebb éghajlatokon) a termék alkalmazasa elétt egy kicsavart
szivaccsal megnedvesithetd a csempék fellilete. Ugyeljen arra, hogy
ne maradjon viz a csempék feliletén vagy a még ures fugékban. Ez
a mivelet megkonnyiti a termék felvitelét azzal, hogy lelassitja a
vékony film képz6dést a csempék felliletén.

Tisztitas és utolso simitasok

A fugazas tisztitasat és eldolgozasat a FillGood EVO jél kicsavart,
specialis, mianyag habbol késziilt szivacsaval (125G0001 cikk)
vagy sweepex szivaccsal (128G0001 cikk) kell végezni, kdrkoros
mozdulatokkal. Ugyeljen arra, hogy ne tavolitsa el az anyagot a
fugakbdl és ne hagyjon foltokat a felileten. Ne hasznaljon
celluldzbdl késziilt szivacsot. A lehetd legkisebb mennyiségl vizet
hasznélja annak érdekében, hogy ne karositsa a fugakban évo,
még friss terméket. Ne hagyja alini a vizet a frissen fugazott
fellleten és Ugyeljen arra, hogy a mosoviz ne folyjon bele a még
Ures fugakba. Gyakran cserélie a mosdvizet (kortlbeldl 10 m2-
enként). Ha a szaradas mar megkezd3détt, hagyja abba a tisztitast,
mivel a habarcs megkétés kdzbeni dorzsdlése a felileti ellenallas
elvesztését vonja maga utan. Ha atlatszo foltok maradnak a keramia
vagy a mozaik feliletén a gyanta filmképz&dése miatt, akkor a
fugazastol szamitott legalabb 24 ora elteltével alkalmazhatdé a
FillCleaner EVO semleges tisztitdszer. A tiszta terméket oszlassa
szét a fellleten, majd par perc elteltével dérzsolje fehér filccel
(109GBNC cikk), nedves szivaccsal oOblitse le és tiszta ruhaval
széritsa fel. Javasoljuk, hogy ne tdl nagy terileten alkalmazza a
FillCleaner EVO ftisztitot (kb. 1- 2 m2), igy 5 percnél tovdbb nem
marad kozvetlen érintkezésben a stukkozassal. A ftisztitas
végeztével a termék 24 ora elteltével jarhato.

A FillGood EVO-val fugazott keramia feliiletek karbantartasa

A FillGood EVO-val fugézott keramia vagy mozaik feliletek rendes
tisztitasa a piacon talalhato altaldnos mosdszerekkel végezhetd, a
gyartd altal a csomagolason feltiintetett hasznalati utasitasok és
higitasi aranyok betartasaval. Az etil-alkoholt tartaimazé termékek
némileg gyengithetik a fugazas feliiletét, amely néhany éra milva
visszanyeri az eredeti ellendllasat. Kétségek esetén végezzen
elézetes tesztet egy kisebb, kevésbé lathato teriileten. A felliletek
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rendes tisztitasahoz a Litokol a Litoshine EVO semleges tisztitdszert
ajanlja, amellyel a megfeleld higitasban elkeriilhetd a végso dblités.

FIGYELMEZTETESEK

o A termék hasznalatra kész. Ne adjon hozza vizet, mivel a
gyanta higitdsa a fuga meggyengulését okozza a szilardulas
utan.

o Ne adjon hozza cementet, alkoholt vagy idegen anyagokat.

o Felvitel elétt ellendrizze, hogy a keramia vagy mozaikok
elhelyezéséhez hasznélt ragaszto teljesen megszaradt-e.

o Haszndlat el6tt rovid ideig keverje a masszat simitéval vagy
spatuldval. Kerlje a kever6géppel keverést.

o Aterméket +10 °C és +30 °C kdzotti hémérsékleten vigye fel.

o Ne haszndlja, ha magas a kdrnyezet paratartalma.

o Ne hasznalja kuiltéri padlén, medencékben, uszémedencékben,
gbzfiirdében, szaunaban, sport- és nyilvanos zuhanyzékban.

e Ne hasznélja csempék vagy padlémozaikok fugazasara

zuhanyzokban, még lakékdrnyezetben sem.

e Ne hasznélja ipari kornyezetben vagy nagy forgalmu

terlleteken.

o Ne hasznalja olyan feliileten, amelyekben a hajszalcsévesség
miatt a nedvesség felkuszik.

e Ha a fugazas természetes kdvon vagy marvanymozaikon
torténik, végezzen el egy elézetes vizsgalatot a poliuretangyanta
lehetséges fellileti abszorpcidjanak ellendrzése céljabdl. llyen
esetben egy sotétebb szinii folt keletkezik az anyag felszinén,
amelyet nem lehet eltavolitani.

e A manapsag forgalmazott keramialapok és mozaikok sokféle
tipusatol fliggéen kétségek esetén egy megel6z6 fugazasi
vizsgalat elvégzését javasoljuk a tisztitas
Osszeegyeztethetetlenségeinek vagy nehézségeinek
meghatarozasa érdekében. Mindenesetre ne hasznalia a
terméket, ha a keramia vagy a mozaik felllete porézus.

o A tisztitashoz hasznélja a FillGood EVO specidlis, mianyag
habbdl késziilt szivacsat (125G0001 cikk) vagy sweepex
szivacsot (128G0001 cikk). Egyéb szivacsok vagy filcek
hasznélata veszélyeztetheti a fugazas fellileti kompaktsagat.

o Tisztitaskor mindig nagyon jol csavarja ki a szivacsot és a lehetd
legkevesebb mennyiségl vizet hasznalja, igy elkeriilhetd, hogy
a viz megélljon a még mindig friss fugézas fellletén.

o Ne takarja le az Ujonnan fugézott fellletet ponyvaval vagy mas
anyaggal, hogy elkeriilie a kondenzacié kialakulasat, amely
problémakat okozhat a gyanta megkdtésében. A fellileti
védelem alkalmazédsa el6tt a hémérséklettél figgben vérjon
legalabb 48-72 érat.

e Ha maradt meg anyag, tandcsos Ujra lezarni a csomagolast,
lgyelve arra, hogy az elvalasztdé lemezt behelyezze. Ez a
mvelet biztositja az anyag jobb tarolasat.

Ne hasznalja a terméket olyan alkalmazasokhoz, amelyek nem

szerepelnek a miiszaki adatlapon.

CSOMAGOLAS
5 kg-os mlianyag vodér - Standard raklap 500 kg

A BIZTONSAGROL SZOLO INFORMACIOK

Lasd a termékbiztonsagi adatlapot, amelyet kérésre biztositunk.
CSAK PROFESSZIONALIS HASZNALATRA

SPECIFIKACIOS ELEM

A keramialapok és mozaikok kdzotti, 1-6 mm szélességii fugazast
hasznalatra kész, vizes diszperzios poliuretan tdmitéanyaggal kell
végezni, mint példaul a Litokol S.p.A. altal gyartott FillGood EVO.

www.litokol.it
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AZONOSITO ADATOK
Megjelenés S(irQ, szines paszta
A keverék fajstlya 1,55 kg/l
pH 8
Vamtarifa szam 35069190

24 hénap eredeti, zart csomagolasban, +5 °C és +35 %C kozotti

Tarolasi ido hémérsékleten. Fagytol védendo.
SZINEK

100 Bianco Assoluto 110 Grigio Perla 125 Grigio Cemento

140 Nero Grafite 205 Travertino 210 Greige

225 Tabacco 230 Cacao

ALKALMAZAS| ADATOK

Varakozasi id6 a fugazashoz

Padléburkolas

- normal k6tési ragasztéval: 24 6ra
- gyorskdtésii ragasztoval: 4-6 6ra
- malterrel: 7-10 nap

Falburkolas

- normal kétés( ragasztoval: 24 ora
- gyorskotési ragasztéval: 4-6 ora
- malterrel: 2-3 nap

Megengedett alkalmazasi hdmérsékletek

+10°C-+30°C

Jarhato (T = +23 °C) 24 ¢6ra
Teljesen terhelhetd 7 nap
Fugaszélesség 1-t61 6 mm-ig

A felszerelések tisztitasa

Vizzel tisztithatd, amig az anyag friss. Megszilardult termék esetén csak
mechanikusan

TELJESITMENY

Uzemi hémérséklet -15°C - +80°C
Kopasallosag* <500 mm?
Az UV-sugarzassal szembeni ellenallas Kivalé
Nedvességallosag Jo

*Belsé modszer valddi fugazason végezve

www.litokol.it



=

B EEEE ©

LIl

=

Tomitéanyagok

VEGYSZERALLOSAGI TABLAZAT

\ Altalaban ebben ] e
0,
Csoport Név Konc. % talalhato 30 perc 24 6ra 24 éran tal
Savak Ecetsav 10 ecet ° o
Sosav 10 Sosav o o
Foszforsav 10 Héztartési tisztitoszerek o o
Tejsav 10 tej ° o
Olajsav tiszta olaj o o
Citromsav 10 Héztartési tisztitoszerek o o
Lugok IAmmonia 10 o o
Mardszoda 10 o o
Natrium-hipoklorit 10 Hipo, fertétienitdszerek, R R
haztartasi tisztitdszerek
Olajok és tiizelsanyagok Olivaola| tiszta . .
Kendolaj tiszta o o
Benzin tiszta o
(Gazolaj tiszta o .
Oldészerek Etii-alkohol tiszta . .
Hidrogén-peroxid tiszta ° o
Aceton tiszta ° o
Etil-glikol tiszta o o
o Kivalo ellenalloképesség
Jo ellenalloképesség ANYAGSZUKSEGLETI TABLAZAT
@ Rossz ellenalloképesség v
0_ =
\ = 2 3 4 5 6
P P mm 10x10x4 250
FOLTALLOSAGI TABLAZAT = — 170
) Erintkezés ideje e i
Termék 5 60 mm S0x50x4 0,50
_ perc perc mm 100x100x6 040 0,60 075 095 115
g'ajt g ? mm 100x100x10 0,65 095 125 1,60 1,90
Bce 0 1 mm 120x240x12 1,20
Kg\r/é 0 0 mm 200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 075
Ketchup 1 1 = s E A
Szempillafesték 1 2 S SRONCE ~ 18
Filctoll 0 3 mm 300x300x10 3 022 0,32 0,42 053 0,65
mm 300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 020 025
Jelmagyarazat mm 300x600x10 0,18 025 030 040 0,50
0 = nincs elvaltozas = TR0 i e S8 4.5 o
1 = kénnyedebb folt - o $.16 & 82 o 58
2 = folt mm 450x450x12 017 025 033 041 0,50
3 = intenziv folt mm 500x500x12 015 02 030 037 045
4 = pecsét mm 600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
mm 600x600x4,5 005 0,07 0,09 0,12 014
mm 600x600x12 0,12 019 025 031 037
mm 600x1200x3 002 0,03 005 0,06 0,07
mm 1000x3000x3 001 0,02 0,025 0,03 0,04
320. sz la|
Bar az ezen a miiszaki adatlapon szereplé informaciok a legjobb tapasztalataink eredményei, tisztan tajékoztato jelleglek. Revizio 0 P
Minden egyes konkrét esetben az alkalmazast a felhasznalé altal elvégzett gyakorlati teszteknek kell megeléznilik, aki ?v'z'o
véllalja a felelésséget a munka végeredményéért. Datum: 2019. augusztus
COMPANY WITH
LITOKOL S.p.A. QUALITY SYSTEM
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Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www litokol.it e-mail: info@litokol.it
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