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DESCRIERE

FillGood EVO este un chit inovator pe baza de rasini poliuretanice
in dispersie apoasa pentru cimentarea hidrofuga a rosturilor dintre
placile ceramice si mozaicul din sticla, cu rosturi cu o l&time
cuprinsa intre 1 si 6 mm.

AVANTAJE

Produs gata de utilizare

Nu necesita nicio pregatire si previne eliberarea de praf in mediu,
asa cum se intampla in cazul produselor pe bazé de ciment.
Reutilizabil

Dupa terminarea procesului de chituire, materialul ramas poate fi
reutilizat chiar si dupd mai multe luni, daca este péastrat la
temperaturi cuprinse intre +5°C si +35°C si in ambalajul original,
evitand risipa inutila de material.

Finisaj

In functie de dimensiunea micro sferelor de cuart sintetizat din
compozitia produsului, este posibild obtinerea unui finisaj foarte
neted si compact.

Fara etichete obligatorii

FillGood EVO nu contine solventi sau produse corozive sau care
pot provoca iritatii si, din acest motiv, nu este necesara etichetare
ca in cazul altor produselor pe baza de ciment si epoxidice. Prin
urmare, utilizatorul are la dispozitie un produs foarte sigur pe durata
prelucrarii.

Usor de curatat

Nuantele produsului sunt create de micro sferele de cuart sintetizat
colorate la suprafaté care impiedica eliberarea de pigmenti colorati
pe suprafata ceramica sau cea a mozaicului, facand ca procesul de
curatare sa fie mai usor si mai rapid. Produsul este foarte indicat si
in chituirea rosturilor dintre placile ceramice cu ,efect de lemn”, care
sunt mai aspre la suprafata.

Culori stabile si uniforme

Produsul nu contine ciment. Prin urmare, se evitd formarea de
depuneri tipice produselor pe bazd de ciment. Agentul de legare
FillGood EVO este format din rasini poliuretanice in dispersie
apoasa care garanteaza o stabilitate ridicata la lumina, evitand
formarea ingalbenirii sau variatiile cromatice din cauza expunerii la
razele UV sau la surse de lumina artificiala.

Hidrofug

Aditivii speciali hidrofugi continuti in produs reduc in mod drastic
procesul de absorbtie de pe suprafetele cimentate, facand ca
acestea sa fie hidrofuge cu efect de picatura.
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FillGood EVO

CHIT POLIURETANIC PE BAZA DE APA, UNICOMPONENT GATA DE
UTILIZARE, CU PROTECTIE iIMPOTRIVA PETELOR, PENTRU ROSTURI
COMPACTE $I FLEXIBILE CU CULORI UNIFORME $I DE LUNGA DURATA.
NEINCADRAT iN CLASA DE PERICOL.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'
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Impotriva petelor

Tn functie de gradul redus de absorbtie la suprafaté, FillGood EVO
este destul de rezistent impotriva petelor de ulei, vin, otet etc. A se
vedea tabelul cu rezistenta la pete. Prezinta chiar i o buna
rezistenta la diferite substante chimice agresive. A se vedea tabelul

rezistenta chimica.

Elastic

Nu contine ciment, iar produsul, dupa ce s-a intarit, prezintd o
elasticitate excelentd care face ca acesta sa fie potrivit pentru
aplicatii unde placile sunt supuse vibratiilor si/sau deformarii.

DOMENII DE APLICARE

FillGood EVO poate fi utilizat in domeniul constructiei locuintelor
private si publice, pentru chituirea rosturilor cu o latime cuprinsa
intre 1 si 6 mm dintre orice tip de placi si mozaic din sticld in
interior, pe perete si paviment si extern, pe perete. Pentru c& este
un produs unicomponet a carui intarire depinde de evaporarea apei
din compozitia amestecului aplicat, acesta devine foarte
recomandat pentru chituirea rosturilor placilor ceramice cu un
format mare, atunci cand faiantarul aplicd material doar de-a lungul
perimetrului placilor. in comparatie cu produsele epoxidice reactive
cu doud componente, FillGood EVO permite operatorilor mai mult
timp pentru operatiunile de cimentare, evitdnd risipa de material.

In lista de mai jos se regasesc exemple de suprafete de aplicare
adecvate.

+ Chituirea rosturilor la pavimente si straturi de podea, chiar si
incalzite, in bai, bucatarii, sufragerii, dormitoare si spatii comune
precum holuri si scari.

+ Chituirea rosturilor dintre placile ceramice si mozaic, aplicate pe
pereti in exterior.

+ Chituirea rosturilor dintre placi pe suport foarte elastic sau supus
vibratiilor precum folii metalice, panouri din lemn sau compuse din
panouri usoare.

+ Chituirea rosturilor la pavimente, chiar si incélzite, din domeniul
public/comercial precum: birouri, magazine, lacasuri de cult, sali de
conferintd, sali de bar si restaurant, scoli, hoteluri, expozitii.

Chituirea rosturilor

FillGood EVO este un produs gata de utilizare si nu este necesara
preparare prealabilda a acestuia. Cu toate acestea, dupa
deschiderea recipientului, se recomanda s& amestecati usor pasta
cu ajutorul unei mistrii sau a unei spatule din inox.
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Finishes

In cazul in care utilizati finisaje Spotlight sau Gold, vérsati produsul
peste amestec si amestecati usor cu spatula. A nu se utiliza aditivul
Galaxy.

Aplicare

Aplicarea produsului poate fi efectuata la temperaturi cuprinse intre
+10°C si +30°C. Evitati curenti de aer foarte puternici pentru ca
acestia ar usca foarte repede produsul pe suprafata placilor sau a
mozaicului. Nu aplicati produsului daca sunt prevazute temperaturi
sub +10°C in urmatoarele 24h de la aplicare. Protejati toate
suprafetele impotriva scurgerilor timp de 7 zile.

FillGood EVO este un produs in dispersie apoasa, iar intarirea se
produce prin evaporarea apei. In consecintd, rapiditatea Tmbinarii si
intaririi este puternic influentata de temperaturd, umiditate, gradul de
absorbtie al placilor si de grosimea lor. Temperaturile scazute si
umiditatea crescuta din mediu prelungesc timpii de intarire.

Aplicati amestecul pe rosturi cu spatula speciald din cauciuc verde
(art. 946GR), cu miscari in diagonala fata de directia rosturilor, fara
a lasa goluri sau excrescente si inlaturand materialul in exces de pe
suprafata placilor sau a mozaicului. Umplerea partiala a rosturilor
poate compromite integritatea structurald a produsului; prin urmare,
va sfatuim sa introduceti produsul in rosturi aplicand presiunea
necesara, cu spatula din cauciuc, pana la umplerea totald a
acestora. Va sfatuim s& aplicati produsul pe suprafete nu mai mari
de 3-4 m2 gi, in orice caz, care se curata nu in mai mult de 15
minute.

Dacé temperaturile se aproprie de +30°C, va sfatuim sa aplicati
produsul pe o suprafatd care sa nu depaseascd 1 m? si sa efectuati
imediat procesul de curatare. Pentru a inlesni aplicarea (mai ales in
zone cu climd calda) puteti umezi usor suprafata placilor cu un
burete stors, inainte de aplicarea produsului, evitind formarea
baltilor de apa pe suprafata placilor sau in rosturile goale. Acesta
operatiune permite o intindere mai buna a produsului, incetinind
formarea unui film pe suprafata placilor.

Curatare si finisare

Curatarea si finisarea chituirii se realizeazd cu buretele special
pentru FillGood EVO din spuma sintetica (art. 125G0001) sau cu
buretele din sweepex (art. 128G0001), foarte bine stors, cu miscéri
circulare, avand grija s& nu goliti rosturile de material si sa nu lasati
pete pe suprafatd. Nu folositi burete din celuloz&. Trebuie sa folositi
cea mai redusa cantitate de apa posibila, pentru a nu deteriora
produsul proaspét aplicat pe rosturi. Evitati formarea de bélti de apa
pe suprafetele proaspat chituite, avand grija ca apa folosita pentru
curatare sa nu patrunda in rosturile goale. Schimbati frecvent apa
de spalare (aprox. la fiecare 10 m2). Evitati sa curatati din nou dupa
ce procesul de intérire a inceput, pentru ca frecarea cu buretele in
timpul Tmbin&rii chitului produce o pierdere a rezistentei de
suprafata. In cazul in care rdman pete transparente pe suprafata
placilor ceramice si a mozaicului, cauzate de intérirea rasinii, puteti
interveni dupa cel putin 24 de ore de la chituire, cu curatatorul
neutru FillCleaner EVO. Distribuiti produsul pe suprafata si, dupa
cateva minute, frecati cu fetru alb (art. 109GBNC), clatiti cu buretele
umezit si uscati cu o carpa uscata. Va sfatuim sa aplicati curatatorul
FillCleaner EVO pe suprafete nu foarte mari (circa 1- 2 m2), pentru a
nu-l Iasa in contact cu chitul mai mult de 5 minute. Dupa terminarea
procesului de curatare, produsul poate fi utilizat pentru uz pietonal
dupa 24 de ore.

intretinerea suprafetelor ceramice chituite cu FillGood EVO
Curétarea ordinard a suprafetelor din ceramica sau mozaic chituite
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cu FillGood EVO se poate efectua cu detergenti normali din comert,
respectand instructiunile de utilizare si de diluare ale producatorilor,
expuse pe ambalaj. Produsele care contin alcool etilic pot slabi usor
suprafata chitului. Aceasta recupereaza rezistenta initiala dupa
cateva ore. In caz de indoial3, efectuati un test preliminar pe o
suprafatd mica si marginald. Pentru curdtarea ordinara a
suprafetelor, Litokol va propune detergentul neutru Litoshine EVO
care, daca este diluat corect, ajuta la evitarea clatirii finale.

AVERTIZARI

e Produsul este gata de utilizare. Nu adaugati apa pentru ca
procesul de diluare a rasinii produce slabirea chitului dupa
intarire.

o Nu adaugati ciment, alcool sau substante straine.

o lnainte de prima aplicare, asigurati-va ci adezivul utilizat pentru
aplicarea placilor ceramice sau a mozaicului este complet uscat.

o lnainte de folosire, amestecati usor pasta cu mistria sau cu
spatula. Nu amestecati cu ajutorului burghiului.

o Aplicati produsul la temperaturi cuprinse intre +10°C si +30°C.

o Nu utilizati intr-un ambient cu grad de umiditate ridicat.

o Nu utilizati pe paviment extern, cazi, piscine, bai de vapori,
saune, dusuri din structuri sportive si publice.

o Nu folositi pentru chituirea placilor si mozaicului pe podea, in
interiorul dusurilor chiar daca acestea sunt instalate in mediul
rezidential.

o Nu utilizati in medii industriale sau in zone cu trafic intens.

o Nu utilizati pe suprafete supuse unei umiditati ridicate.

e In cazul in care doriti s& chituiti pietre naturale sau mozaic de
marmura, este necesar s& efectuati un test preliminar pentru a
verifica gradul de absorbtie la suprafata a rasinii poliuretanice. In
acest caz s-ar forma o patd mai inchisd la suprafata
materialului, care nu poate fi inlaturata.

e In functie de multitudinea de tipuri de pléci ceramice si mozaic
de pe piatd, va sfatuim, in caz de indoiald, sa efectuati un test
preliminar de chituire pentru a determina eventuale
incompatibilitati sau dificultdti de curdtare. In orice caz, nu
folositi produsul daca suprafata placilor ceramice sau mozaicului
este poroasa.

e Pentru curdtare, utilizati buretele special pentru FillGood EVO
din spuma sintetica (art. 125G0001) sau buretele din sweepex
(art. 128G0001). Utilizarea altor bureti sau fetru poate
compromite fermitatea de la suprafaté a chitului.

o Pe durata procesului de curatare, stoarceti buretele foarte bine
pentru a folosi cat mai putina apd posibil, evitand formarea
baltilor de apa pe suprafata proaspat chituita.

o Nu acoperiti suprafata proaspét chituitd cu pénze sau alt
material, pentru a evita formarea condensului care poate cauza
probleme la intérirea rasinii. Asteptati cel putin 48-72 de ore, in
functie de temperaturd, inainte de a acoperi suprafata.

e in cazul in care va rdmane material in exces, va sfatuim s&
inchideti ambalajul, asigurdndu-vd ca ati introdus in interior
discul de separare. Aceastd operatiune va asigura 0 mai buna
conservare a materialului.

Nu utilizati produsul pentru aplicari care nu sunt indicate in aceasta

fisa tehnica.

AMBALAJE
Galeata din plastic de 5 kg - Palet standard 500 kg

INFORMATII DESPRE SIGURANTA

Consultati fisa cu datele de securitate ale produsului, disponibila la
cerere.

www.litokol.it
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PRODUS PENTRU UTILIZARE PROFESIONALA
SPECIFICATII DIN CAIETUL DE SARCINI
Chituirea dintre placile ceramice sau mozaic cu rosturi cu

dimensiuni cuprinse intre 1 si 6 mm trebuie efectuata cu un material

Chit .

de etansare poliuretanicé in dispersie apoasa, gata de utilizare,
precum FillGood EVO, produs de Litokol S.p.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Aspect Pasta densa colorata
Greutate specifica a amestecului 1,55 kg/l

pH 8

Clasificare vamala 35069190

Durata de pastrare

24 de luni in ambalajul original inchis si la temperaturi cuprinse intre +5°C
si +35°C. A se feri de inghet.

CULORI
100 Bianco Assoluto 110 Grigio Perla 125 Grigio Cemento
140 Nero Grafite 205 Travertino 210 Greige
225 Tabacco 230 Cacao

DATE DE APLICARE

Timpi de asteptare pentru chituire

Aplicare pe paviment

- cu adeziv cu prindere normala: 24 de ore
- cu adeziv rapid: 4-6 ore

- cu mortar: 7-10 zile

Aplicare pe perete

- cu adeziv cu prindere normala: 24 de ore
- cu adeziv rapid: 4-6 ore

- cu mortar: 2-3 zile

Temperaturi de aplicare permise

Tntre +10°C si +30°C

Trafic pietonal (T = +23°C) 24 de ore
Durata de punere in functiune 7 zile
Latimea rosturilor Intre 1 5i 6 mm

Curatarea echipamentelor

Se curata cu apa atat timp cat materialul este proaspat. Doar mecanic daca
produsul este intarit

PERFORMANTE

Temperaturd de functionare

Tntre -15°C si +80°C

Rezistenta la abraziune* <500 mm3
Rezistent la razele UV Excelentd
Rezistenta la umezealad Buna

*Metoda interna efectuata pe chituire in conditii reale

www.litokol.it
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TABEL REZISTENTA CHIMICA

Grup Nume Conc. % Continut in mod 30 24h Peste 24h
normal in
Acizi Acid acetic 10 otet o ° °
Acid clorhidric 10 Acid muriatic o ° °
Acid fosforic 10 Detergenti pentru uz casnic o o N
Acid lactic 10 lapte o ° °
Acid oleic pur ulei o ° °
Acid citric 10 Detergenti pentru uz casnic| o ° °
Substante alcaline fimoniac 10 . . .
Soda caustica 10 o N N
Hipoclorit de sodiu 10 Indlbitor, dezinfectanti, R o o
detergenti pentru uz casnic
Uleiuri si combustibili Ulei de masline pur . . .
Lubrifiant pur o o N
Benzina purd o
Motorina pur o o N
Solven@i Alcool etilic pur o o o
IApa oxigenata purd o ° °
Acetona purd o ° °
Glicol etilic pur o o N
e Rezistenta optimala
Rezistenta bun TABEL CONSUM
o Rezistenta redusa
0_ =
\ i 2 3 4 5 6
. mm 10x10x4 250
TABEL REZISTENTA LA PETE = 155154 170
Timp de contact B P et 125
Produs 5 minut 60 minut mm 50x50x4 0,50
_ minute minute mm 100x100x6 0,40 0,60 075 095 115
gltelt g ? mm 100x100x10 065 095 1,25 1,60 190
V'e 0 1 mm 120x240x12 120
CI:fea 0 0 mm 200x200x8 030 0,40 0,50 063 075
Ketchup 1 1 = B = L
Rimel 1 2 e oo O s
Cariogi 0 3 mm 300x300x10 = w 032 042 053 065
mm 300x600x4,5 010 0,12 015 020 025
Legenda mm 300x600x10 018 025 030 0,40 0,50
0 = nicio schimbare = S 20318 i % i a5 A
1= paté d||uaté mm 400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
2=pata mm 450x450x12 017 025 033 041 0550
3 = pata intensé mm 500x500x12 015 02 030 037 045
4 = pata accentuata mm 600x600x3 003 0,05 0,06 0,08 0,10
mm 600x600x4,5 0,05 0,07 0,09 0,12 014
mm 600x600x12 012 019 025 031 037
mm 600x1200x3 002 003 005 0,06 0,07
mm 1000x3000x3 001 0,02 0,025 0,03 004
Fisa nr. 320
Chiar daca informatiile prezentate in aceast fisa tehnica reprezinta rezultatul celei mai bune experiente a noastre, R — 0
acestea au o valoare pur indicativa. evizie nr.
Z(Zeﬁlat;?uclaﬂzn :r:lcllﬂgrtérﬁ?we sa fie supus testelor practice preliminare de catre utilizator, care este responsabil pentru Data: August 2019
LITOKOL S.p.A. COMPANY WITH
Via G. Falcone, 13/1 - 42048 Rubiera (RE) ltalia CQEL:RA1";:=TIZ :;375'5“\’
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150 =1S0 9001 =

www.litokol.it email: info@litokol.it
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