Uszczelniacze .

FillGood EVO

REPELLENT HE

OPIS

FilGood EVO to nowoczesny uszczelniacz na bazie zywic
poliuretanowych ~w  dyspersji wodnej do wodoodpornego
spoinowania fug miedzy ptytkami ceramicznymi i mozaikami
szklanymi o szeroko$ci od 1 do 6 mm.

ZALETY

Produkt gotowy do uzytku

Nie wymaga Zadnego przygotowania i nie emituje pytlu do
$rodowiska, jak dzieje sie to w przypadku produktéw na bazie
cementu.

Mozliwo$¢ ponownego uzycia

Po zakonczeniu spoinowania, mozna ponownie wykorzystac
ewentualny nadmiar materiatu, nawet kilka miesiecy po6zniej, pod
warunkiem, ze bedzie on zamkniety w oryginalnym opakowaniu i
przechowywany w temperaturze od +5°C do +35°C, co pozwoli
unikna¢ niepotrzebnego marnotrawstwa.

Wykonczenie

Dzieki szczegdlnie drobnym mikro-kulkom spiekanego kwarcu
zawartym w produkcie, mozna uzyskac¢ wyjatkowo gtadkie i zwarte
wykonczenia.

Nie posiada etykietowania

FillGood EVO nie zawiera rozpuszczalnikdw ani draznigcych i
zracych produktéw, w zwigzku z czym nie wymaga etykietowania
jak w przypadku zwyktych produktow cementowych lub
epoksydowych. Uzytkownik korzysta wiec podczas pracy z bardzo
bezpiecznego produktu.

Latwa do czyszczenia

Pokolorowane powierzchniowo mikro-kulki spiekanego kwarcu
nadajg produktowi odcienie i zapobiegajg uwalnianiu pigmentéw na
powierzchniach ceramiki lub mozaiki, utatwiajac i przyspieszajac
czyszczenie. Produkt nadaje sie rowniez do spoinowania fug
pomiedzy  ptytkami  ceramicznymi ,drewnopodobnymi® o
chropowatych powierzchniach.

Stabilne i jednolite kolory

Produkt nie zawiera cementu, dzieki czemu nie powstajg wykwity
typowe dla produktéw cementowych. Spoiwo FillGood EVO skiada
sie z zywic poliuretanowych w dyspersji wodnej, ktére gwarantujq
wysokg stabilnos¢ na $wiatto, zapobiegajac zotknieciu lub zmianie
koloru w wyniku ekspozycji na promienie UV lub sztuczne Zrédta
Swiatta.

Odporna na wode

Specjalne wodoodporne dodatki zawarte w produkcie drastycznie
zmniejszajg  absorpcje  powierzchniowg —spoin, czynigc je
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wodoodporne z ,efektem perlenia”.

Odpornos$¢ na zabrudzenia

Za sprawg niskiej absorpcji powierzchniowej, FillGood EVO
charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na plamy z oleju, wina, octu
itp. Patrz tabela odpornosci na plamy. Cechuje sig réwniez wysokg
odpornoscig na dziatanie roznorodnych $rodkéw chemicznych.
Patrz tabela

odporno$ci chemicznej.

Elastyczna

Poniewaz nie zawiera cementu, po utwardzeniu charakteryzuje sie
doskonatg elastyczno$cia, co sprawia, ze $wietnie nadaje sie do
stosowania na ptytkach narazonych na wibracje i/lub deformacije.

ZAKRES STOSOWANIA

FillGood EVO moze by¢ stosowana w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej do spoinowania fug o szerokosci od 1 do 6
mm pomiedzy kazdym rodzajem ptytek ceramicznych i szklanych
mozaik, wewnafrz pomieszczen na $cianach i podtogach oraz na
zewnafrz na $cianach. Poniewaz jest to produkt jednosktadnikowy,
ktérego utwardzanie zalezy od odparowania wody zawartej w
zaprawie, jest on szczegdlnie zalecany do spoinowania ptytek
ceramicznych duzego formatu, gdzie glazurnik naktada materiat
wylacznie  wzdiuz ich obwodu. W przeciwiestwie do
dwuskfadnikowych reaktywnych produktow epoksydowych, FillGood
EVO pozostawia glazurnikom wigcej czasu na spoinowanie, co
pozwala unikngg¢ strat materiatu.

W wskazanym ponizej wykazie przedstawiono przyktady zakresu
aplikacji.

+ Spoinowanie fug na podtogach i oktadzinach réwniez ogrzewanych
w fazienkach, kuchniach, salonach, sypialniach oraz obszarach
wspdlnych, takich jak korytarze i schody.

+ Spoinowanie fug miedzy ceramikg lub mozaikami utozonymi na
$cianach zewnetrznych.

+ Spoinowanie fug na plytkach utozonych na szczegdinie
elastycznych lub wibrujgcych podtozach, takich jak metalowe
blachy, drewniane panele lub podtoza wykonane z paneli lekkich.

+ Spoinowanie fug na posadzkach, réwniez podgrzewanych w
miejscach publicznych / handlowych, takich jak: biura, sklepy,
migjsca kultu, sale konferencyjne, sale baréw i restauracji, szkoty,
hotele, hale wystawowe.

Spoinowanie fug

FillGood EVO jest produktem gotowym do uzycia i nie wymaga
zadnego przygotowania. Mimo wszystko, po otwarciu pojemnika
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zaleca sie krotko wymieszaé recznie zaprawe za pomocg stalowej
kielni lub szpachelki.

Wykonczenia
W przypadku stosowania wykonczen Spotlight lub Gold, wla¢
produkt do masy i powoli miesza¢ uzywajac szpachelki. Nie uzywac
dodatku Galaxy.

Aplikacja

Produkt mozna naktada¢ w temperaturze od +10°C do +30°C.
Unika¢ silnych pradéw powietrza, ktdre mogtyby doprowadzi¢ do
zbyt szybkiego wyschniecia produkt na powierzchni plytek lub
mozaik. Nie stosowac, jesli temperatura spadnie ponizej +10°C w
ciagu kolejnych 24 godzin. Chroni¢ wszystkie powierzchnie przed
ewentualnym zalaniem przez 7 dni.

FillGood EVO jest produktem w dyspersji wodnej, a utwardzanie
nastepuje poprzez odparowanie wody. W zwigzku z tym szybko$¢
wigzania i twardnienia w bardzo duzym stopniu zalezg od
temperatury, wilgotnosci, absorpcji ptytek i ich grubosci. Niskie
temperatury lub duza wilgotno$¢ powietrza wydluzajq czas
utwardzania.

Przenies¢ zaprawe do spoin za pomocg specjalnej zielonej gumowej
kielni (art. 946GR), wykonujac ruchy uko$ne w stosunku do kierunku
fug; nie pozostawia¢ pustych przestrzeni ani zagtebien i usuwaé
nadmiar materiatu z powierzchni ptytek lub mozaik. Cze$ciowe
wypetnienie fug moze grozi¢ integralnosci strukturalnej produktu;
dlatego zaleca si¢ odpowiednie wcisnigcie produktu do spoiny za
pomoca gumowej szpachelki, az do jej catkowitego wypetnienia.
Nalezy naktadaé produkt pokrywajac powierzchnie nie wigkszej niz
3-4m2, ktére mozna wyczyScic nie pdzniej niz po 15 minutach.

W temperaturach zblizonych do +30°C zaleca sie naktadanie
produktu na powierzchnie nie wigkszg niz 1 m?2 i natychmiastowe
czyszczenie. Aby utatwi¢ aplikacje (zwtaszcza w goracym klimacie)
mozna lekko zwilzy¢ powierzchnie plytek, przecierajac je przed
aplikacjg produktu wyzeta gabka, unikajac stagnacji wody na
powierzchni ptytek lub w pustych jeszcze szczelinach. Taka
czynnos¢ pozwoli na lepsze rozprowadzenie produktu spowalniajac
powstawanie powtoki na powierzchni ptytek.

Czyszczenie i wykariczanie

Fugi sq czyszczone i wykanczane przy uzyciu specjalnej gabki do
FillGood EVO wykonanej z pianki syntetycznej (art. 125G0001) lub
gabki typu sweepex (art. 128G0001) dobrze wyzetej z wody i
ruchami okreznymi; nalezy dbac o to, aby nie oprézni¢ spoin i nie
pozostawiaC smug na powierzchni. Nie uzywac gabek celulozowych.
Stosowa¢ jak najmniej wody, aby unikng¢ uszkodzenia produktu,
gdy jest on jeszcze $wiezy. Unika¢ stagnacji wody na $wiezo
spoinowanej powierzchni, upewniajac sie, ze woda stosowana do
mycia nie przedostaje sie do pustych spoin. Czesto wymieniaé wode
do mycia (co ok. 10 m2). Unika¢ czyszczenia od momentu
rozpoczecia wysychania, poniewaz pocieranie gabkgq podczas
wigzania zaprawy prowadzi do utraty jej odpornoSci
powierzchniowej. Jesli na powierzchni ceramiki lub mozaiki
pozostang przezroczyste smugi powstate na skutek wytworzenia sie
powloki z zywicy, mozna uzy¢ neutralnego $rodka czyszczacego
FillCleaner EVO po co najmniej 24 godzinach od spoinowania.
Rozprowadzi¢ czysty produkt na powierzchni i po kilku minutach
wytrze¢ biatlym filcem (art. 109GBNC), umy¢ zwilzong gabkg i
wytrze¢ czystq szmatkq. Zaleca sie stosowanie $rodka
czyszczacego FillCleaner EVO na niezbyt duzych powierzchniach
(ok. 1 - 2m2), aby nie pozostawia go w kontakcie z zaprawg na
dtuzej niz 5 minut. Po zakonfczeniu czyszczenia, ruch pieszy jest
mozliwy po 24 godzinach.
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Utrzymywanie powierzchni ceramicznych spoinowanych
FillGood EVO

Powierzchnie ceramiczne lub mozaikowe spoinowane FillGood EVO
mogq byé czyszczone za pomocg powszechnie stosowanych i
dostepnych na rynku detergentdw; nalezy stosowacé sie do instrukcii
uzytkowania i przestrzega¢ zalecanych przez producentéw stezen.
Produkty zawierajgce alkohol etylowy mogq nieznacznie ostabi¢
powierzchnie zaprawy, ktora po kilku godzinach odzyska swojq
pierwotng odporno$¢. W razie watpliwosci przeprowadzi¢ test
prébny na niewielkim obszarze peryferyjnym. Do zwyczajnego
czyszczenia powierzchni, firma Litokol proponuje neutralny
detergent Litoshine EVO, ktory stosowany w odpowiednim stezeniu,
pozwoli unikng¢ mycia koricowego.

UWAGI

e Produkt jest gotowy do uzytku. Nie dodawa¢ wody, poniewaz
rozcienczenie zywicy prowadzi do ostabienia spoiny po
zakonczeniu utwardzania.

o Nie dodawac cementu, alkoholu ani innych substancii.

o Przed uzyciem upewni¢ sie, ze klej zastosowany do ufozenia
ptytek ceramicznych lub mozaiki jest catkowicie wyschniety.

e Przed uzyciem, mieszanke krotko wymieszac recznie kielnig lub
szpachlg. Unika¢ mieszania za pomoca wiertarki.

e Produkt nanosi¢ w temperaturze od +10°C do +30°C.

o Nie uzywac w przypadku duzej wilgotno$ci powietrza.

o Nie uzywa¢ do posadzek zewnetrznych, wanien, basenow, w
tazniach parowych i saunach, prysznicach obiektéw sportowych
i uzytecznosci publicznej.

e Nie stosowac do spoinowania ptytek lub mozaiki podtogowych,
wewnatrz  kabin  prysznicowych,  réwniez  wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych.

o Nie uzywa¢ w $Srodowisku przemystowym lub w miejscach o
duzym natezeniu ruchu.

o Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na kapilarne
podciaganie wilgoci.

e W przypadku spoinowania kamienia naturalnego lub mozaik
marmurowych, nalezy wczesniej przeprowadzi¢ prébe w celu
sprawdzenia ewentualnego wchtaniania powierzchniowego
zywicy poliuretanowej. W takim przypadku moga sie wytworzy¢
na powierzchni materiatu ciemniejsze, niemozliwe do usuniecia
zacieki.

o W zaleznosci od réznorodnych rodzajow ptytek ceramicznych i
mozaik dostepnych na rynku, w razie watpliwosci zaleca sie
przeprowadzenie proby spoinowania w celu okreSlenia
ewentualnych niezgodno$ci lub trudnos$ci zwigzanych z
czyszczeniem. W kazdym razie, nie uzywaé produktu, jesli
powierzchnia ceramiczna lub mozaiki jest porowata.

o Do czyszczenia uzywaé specjalnej gabki przeznaczonej do
FillGood EVO wykonanej z pianki syntetycznej (art. 125G0001)
lub gabki typu sweepex (art. 128G0001). Stosowanie innych
gabek lub filcu moze grozié zwarto$ci powierzchniowej spoiwa.

e Podczas czyszczenia nalezy zawsze bardzo mocno wyzymaé
gabke, uzywajgc jak najmniej wody, aby nie zastata sie ona na
jeszcze Swiezej powierzchni spoinowania.

o Nie przykrywaé dopiero co spoinowanej powierzchni plandekami
lub innym materiatem, aby unikngé tworzenia sie kondensatu,
ktory niekorzystnie wpltywa na wigzanie zywicy. Przed
zabezpieczeniem powierzchni poczekaC przynajmniej 48-72
godzin, w zalezno$ci od temperatury.

o W przypadku pozostania nadmiernej iloSci materiatu zaleca sie
zamkng¢ opakowanie i umiesci¢ wewnatrz ptytke rozdzielajaca.
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Zapewni to lepszg konserwacje materiatu.
Nie uzywa¢ produktu do zastosowan innych, niz wskazane w
niniejszej karcie technicznej.

OPAKOWANIE
Wiadro plastikowe 5 kg = Paleta standard 500 kg

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Uszczelniacze .

Skonsultowac karte charakterystyki produktu dostepng na zyczenie.
PRODUKT DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA
SPECYFIKACJE

Spoinowanie pomiedzy ptytkami ceramicznymi i mozaikami o
szeroko$ci spoin od 1 do 6 mm musi by¢ wykonywane za pomocg
gotowego do uzycia uszczelniacza poliuretanowego w dyspersji
wodnej, typu FillGood EVO firmy Litokol S.p.A.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
Wyglad Gesta, kolorowa pasta
Ciezar wlasciwy mieszanki 1,55 kg/l
pH 8
Klasyfikacja celna 35069190

Czas przechowywania

24 miesigce w oryginalnym, zamknigtym opakowaniu w temperaturze od
+5°C do +35°C. Chroni¢ przed mrozem.

KOLORY
100 Bianco Assoluto 110 Grigio Perla 125 Grigio Cemento
140 Nero Grafite 205 Travertino 210 Greige
225 Tabacco 230 Cacao

DANE UZYTKOWE

Czasy oczekiwania dla spoinowania

Posadzka

- z klejem o zwyczajnym czasie wigzania: 24 godziny
-  klejem o krétkim czasie wigzania: 4-6 godzin

- z zaprawa; 7-10 dni

Sciana

- Z klejem o zwyczajnym czasie wigzania: 24 godziny
- z klejem o krotkim czasie wigzania: 4-6 godzin

- z zaprawa; 2-3 dni

Dopuszczalna temperatura aplikacji Od +10°C do +30°C
Ruch pieszy (T = +23°C) 24 godziny

Petna wytrzymatos§¢ 7 dni

Szeroko$¢ spoin 0Od 1do6 mm

Czyszczenie narzedzi

Czysci¢ woda tak diugo, dopdki materiat nie bedzie czysty. Po stwardnieniu
produktu, wytgcznie mechanicznie

WYDAJNOSC

Temperatura eksploatacji

0d -15°C do +80°C

Odpornos¢ na $cieranie* <500 mm3
Odpornos$¢ na promienie UV Doskonata
Odpornos$¢ na wilgo¢ Dobra

*Metoda wewnetrzna Litokol wykonana na rzeczywistym spoinowaniu

www.litokol.it
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TABELA ODPORNOSCI CHEMICZNEJ

Grupa Nazwa Stez. %  |Zazwyczaj zawarty w 30’ 24h Powyzej 24h
Kwasy Kwas octowy 10 ocet ° o °
Kwas chlorowodorowy 10 Kwas solny ° o °
Kwas fosforowy 10 Deterdgenty do uzytku R . .
omowego
Kwas mlekowy 10 mleko ° o °
Kwas oleinowy czysty olej ° N °
Kwas cytrynowy 10 Deterg;r:]tg/ V\(Ij:gﬂzytku R . .
Zasady IAmoniak 10 o o N
Soda kaustyczna 10 o o N
Podchloryn sodu Wybielacz, $rodki
10 dezynfekujace, detergenty o o .
do uzytku domowego
Oleje i substancje palne Oliwa z oliwek czysty . . .
Olej smarny czysty o o N
Benzyna czysty o
Olej napedowy czysty o o N
Rozpuszczalniki flkohol etylowy czysty . . .
oda utleniona czysly o . o
Aceton czysty ° ° o
Glikol etylowy czysty o o N

e Doskonata odpornosé .
Dobra odporno$¢ TABELA ZUZYCIA

\ /

! mm 10x10x4 2,50
TABELA ODPORNOSCI NA PLAMY = i 170
Czas kontaktu L s 125
Produkt 5 minut 60 minut mm 50x50x4 0,50
_ minu minu mm 100x100x6 0,40 0,60 075 095 115
8'6‘; g (1) mm 100x100x10 0,65 0,95 125 1,60 190
C
Wino 0 1 mm 120x240x12 1,20
mm 200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 075
Kawa 0 0
Keczup 7 7 mm 250x250x12 NE 075
Tusz do rzes 1 2 o R DN ~ 1
Pisaki 0 3 mm 300x300x10 = 022 0,32 042 053 0,65
mm 300x600x4,5 0,10 0,12 0,5 0,20 025
Legenda mm 300x600x10 0,18 0,25 0,30 0,40 0,50
0 = brak zmian mm 330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
1 = lekka Snga mm 400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
2 = smuga mm 450x450x12 017 0,25 033 041 0,50
3 = intensywna smuga mm 500x500x12 0,15 0,22 0,30 037 045
4=p mm 600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
plama
mm 600x600x4,5 0,05 0,07 0,09 0,12 014
mm 600x600x12 0,12 0,19 025 031 037
mm 600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 007
mm 1000x3000x3 0,01 0,02 0,025 0,03 004
Karta nr 320
Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszej najlepszej wiedzy, pomimo to stanowig wylacznie wskazéwki o :
charakterze ogdlnym. Wersja nr 0
Dlatego tez w kazdym szczegdlnym przypadku zalecamy przeprowadzenie prob przydatnosci do danego zastosowania. Data: Sierpier 2019
Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za koficowy efekt pracy. i
LITOKOL SpA COMPANY WITH
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Wiochy c?EL:aAT'IIF?E( DS;S(T;Q"V
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150 =1SO 9001 =

www.litokol.it email: info@litokol.it
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