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DESCRIGCAO
HIDROFLEX é uma membrana liquida utilizada para impermeabilizagdo de

suportes em ambientes himidos antes da aplicagdo de material cerdmico. A
membrana liquida HIDROFLEX faz parte dos dois kits impermeabilizantes
conformes a norma ETAG 022-Parte 1 e parte 2 e ¢ classificada como produto
de baixissima emissdo de substancias organicas volateis EC1PLUS. O produto &
caracterizado por um tempo de secagem rapido e pode ser aplicado facilmente
em pavimento e parede, através de rolos ou pincel. Indicado também para
pavimentagdes de aquecimento.

VANTAGENS

e Produto de baixissimas emissdes de substancias organicas volateis EC1-
Relus GEV-EMICODE - Classe A+ segundo French Regulations

o Produto pronto para o uso que ndo requer nenhuma preparagao.

o Produto reutilizavel. O eventual material excedente, se devidamente fechado
em sua embalagem original e conservado em temperaturas do ambiente
compreendidas entre +5 °C e +35 °C, pode ser reutilizado mesmo apés
alguns meses evitando desperdicios.

CLASSIFICAGAO UNI EN 14891

HIDROFLEX esta em conformidade com a classe DMO1 produto impermeavel,
resistente a agua aplicado em estado liquido em dispersdo com capacidade
melhorada de crack-bridging em baixa temperatura (-5°C) segundo a norma
europeia UNI EN 14891 referente a produtos impermeabilizantes aplicados em
estado liquido para utilizar em baixo de ladrilhos de cerdmica colados com
adesivos. A conformidade do produto a norma harmonizada UNI EN 14891 ¢
indicada na Declaragéo de Desempenho CPR-IT506 segundo o Regulamento
Europeu para produtos de construgdo (CPR - Construction Products
Regulation N: 305/2011/EU) e testada por um organismo europeu notificado
segundo o sistema 3 de certificagéo para impermeabilizagdo a prova d'agua.
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X HIDROFLEX

MEMBRANA LiQUIDA PRONTA PARA O USO EM DISPERSAO AQUOSA,
ELASTICA, PARA A IMPERMEABILIZAGAO DE AMBIENTES HUMIDOS
INTERNOS. CONFORME A CLASSE DMO1 SEGUNDO UNI EN 14891 E A
NORMA ETAG 002-Parte 1 e Parte 2. PRODUTO COM BAIXiSSIMAS EMISSOES
DE SUBSTANCIAS ORGANICAS VOLATEIS.
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EMBALAGENS

Baldes de plastico de 5 kg - palete padrédo de 720 kg
Baldes de plastico de 10 kg - palete padrao de 480 kg
Baldes de plastico de 20 kg - palete padréo de 480 kg

A

DESTINO DE USO

A membrana liquida HIDROFLEX deve ser utilizada com os produtos e os
acessorios LITOBAND SK e LITOBAND SK2 especificos para cada kit
impermeabilizante para assegurar a perfeita vedagdo de ambientes humidos
internos tais como casas de banho, cabines de duche, dreas de duche em
instalagdes desportivas publicas ou escolas. Seguir as instrugdes referidas no
volante “Sistema &reas hiimidas Litokol”.

VERIFICAGAO DOS SUPORTES

Os suportes devem ser absorventes, lisos, limpos, secos, desprovidos de pé ou
partes fridveis. Residuos de cimento, gesso ou adesivos antigos devem ser
removidos mecanicamente através de jato de areia, abraséo ou outras técnicas
apropriadas. Eventuais depressdes ou imperfeigbes das superficies podem ser
regularizadas ou alisadas com autonivelantes cimenticios adequados tais como
Extra 15, Litoliv S40 ECO, Litoliv Excpress, Litoplan Rapid e Litoplan Smart.
Eventuais trincas (ndo sujeitas a movimentos) podem ser preenchidas com a
argamassa de dois componentes Decor Primer Fondo; espalhar areia na
superficie do produto ainda fresco. Consulte as respetivas fichas técnicas para
uma aplicacéo correta. Nao é permitida a aplicag&o dos kits impermeabilizantes
em alvenarias ou pavimentagdes rusticas ndo niveladas ou suportes sujeitos a
ascensdo de humidade. Na tabela apresentada a seguir estdo indicados os
valores de humidade méxima permitida e os tempos de cura dos principais
suportes

SUPORTES TEMPOS DE CURA HUMIDADE MAXIMA
Paredes em betdo 3 meses <2%CM
Reboco cimenticio doseado no canteiro de obras 1 semana por cm. de espessura <2%CM
Reboco cimenticio pré-misturado Segundo as instrugdes do fabricante <2%CM
% Regularizagées a base de Litoplan Rapid ou Litoplan Smart 24 horas <2%CM
E Reboco a base de gesso Segundo instrugdes do fabricante <0,5% CM
Painéis em gesso acartonado Segundo instrugdes do fabricante seco
Painéis de madeira Segundo instrugdes do fabricante Seco
Painéis em fibrocimento Segundo instrugdes do fabricante Seco
Painéis ligeiros em poliestireno extrudado revestidos superficialmente Segundo instrugdes do fabricante Seco
Laje em betao 3 meses <2%CM
2 Betonilha cimenticia 28 dias <2%CM
% Betonilha cimenticia a base de LITOCEM 2 semanas <2%CM
% Betonilha em anidrida Segundo instrugdes do fabricante <0,5% CM
L Expres, Lol Rapd Liopla St 24 ors <ZHCH
CM - Higrémetro de carboneto.
www.litokol.it



Litoband SK
Pipes Collar

Litoband SK Tape

Hidroflex

Primer SK

EMA AREAS HUMIDAS LITOKOL PARTE 1

APLICAGAO

1 - Verificar primeiramente se as condigdes climaticas no canteiro de obras séo
adequadas para a aplicagdo dos produtos. De modo mais especifico, a
temperatura deve estar compreendida entre +10°C e +25°C. Evite a aplicagdo
dos produtos em ambientes com uma taxa de humidade atmosférica muito
elevada, capaz de provocar o aumento dos tempos de secagem. Controlar
também se ndo ha condi¢des favoraveis para a formagdo de condensagdo
sobre as superficies.

2 - Agite a embalagem e aplique o Primer SK com rolo ou pincel diretamente
sobre o suporte que deve ser impermeabilizado com duas demaos sucessivas,
com um consumo de 150 g/m2 por demao. A segunda demao deve ser aplicada
apos a secagem da primeira, ou seja, aproximadamente 30 minutos mais tarde,
de acordo com as condigBes climaticas de temperatura. Com esta quantidade
aplicada de Primer SK, associada @ membrana liquida Hidroflex, sera obtida
uma resisténcia a difusdo do vapor de &gua Sq > 1X108 s/m.

3 - Apbs a secagem completa da segunda demao de Primer SK (cerca de 2
horas com temperatura de +23°C), aplique a membrana liquida Hidroflex com
um pincel na posi¢éo correspondente aos angulos e instale os &ngulos internos
e externos Litoband SK, para angulos internos IC e externos EC, exercendo
uma boa pressdo sobre a camada de membrana fresca, evitando a formagéo
de bolhas de ar ou dobras.

4 - Do mesmo modo, instale a fita selante Litoband SK Tape previamente
cortada na medida, sobre a camada fresca de Hidroflex na posicédo
correspondente a todos os angulos entre parede/parede e parede/pavimento
sobrepondo-a alguns centimetros sobre os &ngulos Litoband SK para &ngulos
IC e EC instalados anteriormente. Exercer uma boa pressdo evitando a
formagao de bolhas de ar ou dobras.
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Litoband SK (IC)

5 - Para a selagem das tubagens em pavimento e parede, instalar os
acessorios Litoband SK Pipes Collar de diametro adequado sobre uma camada
fresca de Hidroflex e exercer uma boa pressao evitando a formagao de bolhas
de ar ou dobras.

6 - As descargas no pavimento devem ser seladas com a folha em butilo
autoadesiva Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar aderida diretamente na
camada de Primer SK , apds ter feito com o cortador um furo central com um
didmetro adequado ao formato da descarga. Para o furo, utilizar eventualmente
um estilete fornecido por alguns produtores de descargas. A folha em butilo
autoadesiva deve estar voltada para dentro da descarga, como mostrado na
figura. Evite também, neste caso, a formacéo de bolhas de ar ou dobras.

7 - Aplique a primeira dem&o de Hidroflex com rolo ou pincel na quantidade de
1,15 kg/m2 na superficie tratada anteriormente com Primer SK, cobrindo
completamente a &rea que deve ser impermeabilizada, inclusive os acessorios
Litoband SK instalados anteriormente.

8 - Depois da secagem da primeira demao de Hidroflex (aproximadamente 2
horas em condigdes favoraveis de temperatura e humidade ambiental), aplique
a segunda demdo utilizando a mesma quantidade, a fim de obter um consumo
total de 2,3 kg/m2. Com esta quantidade a espessura final seca de Hidroflex
serd de 1 mm. Aguarde a secagem completa da segunda demé&o antes de
assentar os ladrilhos ceramicos. Para uma espessura final de 1 mm, o tempo
total de secagem a uma temperatura de +23°C é de aproximadamente 16
horas.

www.litokol.it
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" Litoband SK
Pipes Collar

Hidroﬂex

Hidroflex

1 - Verifique primeiramente se as condigdes climaticas no canteiro de obras s&o
adequadas para a aplicago dos produtos. De modo mais especifico, a temperatura
deve estar compreendida entre +5°C e +30°C. Evite a aplicagdo dos produtos em
ambientes com uma taxa de humidade atmosférica muito elevada, capaz de
provocar 0 aumento dos tempos de secagem. Controle também se ndo ha
condigdes favoraveis para a formag&o de condensagao sobre as superficies.

2 - Corte previamente o tecido impermeabilizante Litoproof de acordo com o
comprimento das areas que devem ser impermeabilizadas (parede e pavimento).

3 - Aplique a membrana liquida Hidroflex com rolo no suporte que deve ser
impermeabilizado na quantidade de aproximadamente 1 kgim? e estique
imediatamente o tecido de Litoproof antes da formagdo de pelicula superficial na
membrana. Preste muita ateng&o ao esticar o tecido, evitando o aparecimento de
dobras. Utilize uma espétula lisa para fazer o tecido aderir completamente sobre a
membrana liquida, eliminando todo o ar.

4 - Durante o assentamento, os tecidos de Litoproof devem ser encostados entre si.

5 - Na posigdo correspondente as descargas ou passagens das tubagens, corte 0
tecido de Litoproof no didmetro necessario.

6 - Aplique a membrana liquida Hidroflex com um pincel na posigao correspondente

8 - Selar as jungdes Litoproof accostati applicando uno strato di Hidroflex in
corrispondenza delle giunzioni largo almeno 14 centimetri e sovrapponendo il nastro
sigillante Litoband Tape. Exercer uma boa presséo evitando a formag&o de bolhas
de ar ou dobras.

9 - Para a selagem das tubagens em pavimento e parede, instalar os acessorios
Litoband SK Pipes Collar de didametro adequado sobre uma camada fresca de
Hidroflex e exercer uma boa press&o evitando a formagao de bolhas de ar ou dobras.
10 - As descargas no pavimento devem ser seladas com a folha em butilo autoadesiva
Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar colada diretamente no tecido de Litoproof,
apds ter feito com o cortador um furo central com um didmetro adequado ao formato
da descarga. Para o furo, ufiizar eventualmente um estilete fomecido por alguns
produtores de descargas. A folha em butilo autoadesiva deve estar voltada para dentro
da descarga. Evite também, neste caso, a formag&o de bolhas de ar ou dobras.

11 - Aplicar uma camada de membrana liquida Hidroflex com pincel ou rolo na posigao
correspondente aos angulos, as passagens das tubagens, as descargas e as juncdes
entre os tecidos para mergulhar todos os acessérios Litoband SK. A membrana liquida
Hidroflex deve cobrir uma area alguns centimefros mais larga do que a dos
acessorios. Aguarde a secagem completa da membrana liquida Hidroflex antes de

aos angulos e instale os angulos intemos e externos Litoband SK; para angulos
intemos IC e extemos EC, exercendo uma boa pressdo sobre a camada de
membrana fresca, evitando a formag&o de bolhas de ar ou dobras.

7 - Do mesmo modo, instale a fita selante Litoband Tape previamente cortada na
medida, sobre a camada fresca de Hidroflex na posicdo comespondente a todos os
angulos entre parede/parede e parede/pavimento sobrepondo-a alguns centimetros
sobre os angulos Litoband SK para angulos intemos IC e extemos EC instalados

assentar os ladrilhos ceramicos (cerca de 16 horas com temperatura de +23°C).
ASSENTAMENTO DOS LADRILHOS

Na tabela apresentada a seguir estdo indicados os adesivos para o assentamento dos
ladrilhos ceramicos, pedras naturais € mosaicos de vidro para o assentamento em
pavimento e parede em ambos os kits impermeabilizantes. A escolha do adesivo
deve ser feita também com base no lado maior dos elementos que devem ser
instalados.

anteriomente. Exercer uma boa pressao evitando a formag2o de bolhas de ar ou dobras.
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Classe C2TE C2E C2TE C2TE C2TE $1 C2FT C2FE C281 C282 R2T
Ladrilhos ceramicos <30 <60 <60 <30 <120 <60 <60 <120 >120 >120
Pedras naturais estaveis a humidade <30 <60 <60 <30 <120 <60 <60 <120 >120 >120
Pedras naturais mediamente estaveis a humidade <60 <60 >120
Marmores recompostos ou pedras naturais
PR . >120
muito instaveis a humidade
Mosaicos de vidro e ceramica . . .
o Produto aconselhado.
www.litokol.it
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REJUNTAMENTO

Remova os separadores de plastico antes de realizar o rejuntamento. As

juntas entre os ladrilhos podem ser seladas 24 horas ap6s o assentamento

das ceramicas. Para os rejuntamentos podem ser usados os selantes

cimenticios LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 3-15 ou as argamassas

epoxidicas bicomponentes Epoxystuk X90 e Starlike®.

SELAGENS

Todos os angulos horizontais e verticais entre parede e pavimento e entre

parede e parede, bem como eventuais bocas ou canais de descarga devem

ser selados com OTTOSEAL S100/S105 no caso de ladrilhos cerdmicos ou

OTTOSEAL S70 no caso de pedras naturais e recompostos a base de resina.

ADVERTENCIAS

* N&o adicione cal, cimento ou outros materiais estranhos ao produto.

 Nao dilua o produto com agua

o Aplique o produto com temperaturas compreendidas entre +5°C e +35°C.

o N&o aplique o produto sobre materiais de plastico ou metal.

o N&o aplique o produto sobre sub-bases ndo absorventes tais como antigos
ladrilhos ceramicos, granulados de marmore ou pedras naturais.

» N&o aplique o produto em suportes sujeitos a humidade ascendente.

eN&o aplique o produto em caso de formagdo de condensagdo nas

Produtos para a impermeabilizagao .

superficies.

o N&o aplique o produto para a impermeabilizagéo de tanques, piscinas ou em
ambientes externos.

o Siga as instrugdes referidas no prospeto“Sistemas impermeabilizantes
Litokol para areas humidas internas”.

o O produto ndo deve ser deixado a vista. Sempre deve ser previsto um
revestimento de cerdmicas, pedras naturais ou mosaicos.

 « Nao utilize o produto para aplicagdes ndo indicadas nesta ficha técnica.

eEm caso de duvidas, consulte o Servico de Assisténcia Técnica da
LITOKOL.

INFORMAGOES SOBRE A SEGURANGA

Consulte a ficha de seguranga do produto disponivel mediante solicitag&o.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL

PONTOS DE ESPECIFICAGOES

A impermeabilizagéo de locais himidos internos tais como casas de banho e

cabines de duche nos quais & previsto assentamento sucessivo de materiais

ceramicos, pedras naturais e mosaicos devera ser realizada com uma

membrana liquida pronta para o uso em dispersdo aquosa, elastica, de classe

DMO1 segundo UNI EN 14891 e conforme & norma europeia ETAG 022 tipo

HIDROFLEX produzida pela Litokol S.PA.

DADOS DE APLICAGAO DADOS IDENTIFICATIVOS

Aplicagdo Rolo, pincel ou espatula lisa de ago Aspeto Pasta tixotropica
Temperaturas de aplicagao De +5°C g +35°C Cor Verde
permitidas Conteiido sélido 7376%
Espessura total a ser .

aplicada em duas demaos 1mm Densidade 1,620,

sucessivas

Tempo de secagem a 17 demao: 2 ore — 2" demao: 16 horas

t=+23°C
A limpeza das ferramentas para eliminar os
Limpeza residuos de produto deve ser feita com dgua
p antes do endurecimento do produto. Apés a
secagem, s6 pode ser feita mecanicamente.
Consumos 1,15 kg/m?2 por demao

Tempo de espera para o Pelo menos 16 horas ap6s a passagem da

Viscosidade Brookfield

(sp 6 - 20 rpm) 30.000-45.000 mPas

pH 8-9

DMO1 - produto impermeével, resistente a
agua aplicado em estado liquido em
disperséo com capacidade melhorada de
crack-bridging com

baixa temperatura (-5°C).

Classificagdo segundo
UNI EN 14891

Classificagdo aduaneira 4002 11 00

ass_ent_amento das segunda demao. i 24 meses nas embalagens originais em local

ceramicas Tempo de conservagao fresco e seco. Deve ser protegido contra o
gelo.

DESEMPENHO

Impermeabilidade a &gua com presséo positiva segundo UNI EN 14891-A7 (150 kPa durante 7 dias)

Nenhuma penetragdo e aumento de peso < 20 gramas

Resisténcia adesiva a tragéo inicial segundo UNI EN 14891-A.6.2 >0,5 N/mm?
Resisténcia adesiva a tragdo apds imersdo em agua segundo UNI EN 14891-A.6.3 >0,5 N/mm?
Resisténcia adesiva a tragao apds envelhecimento térmico segundo UNI EN 14891-A.6.5 > 0,5 N/mm?
Resisténcia adesiva a tragao apds ciclos de gelo-degelo segundo UNI EN 14891-A.6.6 > 0,5 N/mm?
Resisténcia adesiva a tragao apds contacto com agua de cal segundo UNI EN 14891-A.6.9 > 0,5 N/mm?
Capacidade de crack bridging em condi¢des normais segundo UNI EN 14891-A.8.2 >0,75 mm

Capacidade de crack bridging com baixa temperatura (-5°C) segundo UNI EN 14891-A.8.3 >0,75 mm

Temperatura de exercicio

De-10°Ca+90°C

Os valores referidos na tabela foram determinados com PRIMER SK, HIDROFLEX e as adesdes com um adesivo cimenticio de classe C2 segundo UNI EN 12004.

Apesar de as informagdes apresentadas nesta ficha serem fruto da nossa melhor experiéncia, possuem um valor

meramente indicativo.

Cada caso especifico deve ser submetido a testes praticos preliminares por parte do utilizador que assume toda a

responsabilidade pelo resultado final do trabalho.
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