SPAZIOCONTINUQ

LE RESINE DI LITOKOL

BESCHREIBUNG
Decklasur ~ auf Basis von  Polyurethanharz  in
Zweikomponenten-Wasserdispersion (Komponente A: Harz -
Komponente B: Katalysator), erhaltlich in den Varianten ,matt"
und ,satiniert’, die einen prazisen Lichtreflektionsgrad
bestimmen.

Matt: ist eine Decklasur, die das Licht gleichmaRig verteilt und
den verschiedenen Farbtdnen einen natirlicheren Effekt
verleiht, sodass sie weniger lebendig sind und kleine Mangel
der Oberflache gedampft werden.

Satiniert: ist eine Decklasur mit einem héheren

Lichtreflektionsgrad, der die Farbtone leuchten lasst.

ANWENDUNGSBEREICHE

Decklasur, die den Zyklus der Dreikomponenten-
Harzbeschichtungen SpazioCemento und SpazioResina oder
der  Einkomponentensysteme  SpazioChiaroscuro  und
SpazioMetallo (in diesem Fall nur an den Wanden in
Nassbereichen) und des Epoxidharz-Systems Starlike @
Decor abschlief3t.

ANWENDUNG

Die zwei Komponenten sind vordosiert und missen vor dem
Gebrauch vollstdndig miteinander vermischt werden. (1 kg
Komponente A: Harz + 0,2 kg Komponente B: Katalysator).
Wegen des niedrigen Verbrauchs (0,15 kg/m? in zwei
Schichten) kénnte es notwendig sein,

um das Produkt nicht unnétig zu verschwenden, nur
Teilmengen der beiden Komponenten miteinander zu
vermischen, wenn die zu behandelnde Oberflache

HYDROLUX EVO

MATT - SATINIERT
TRANSPARENTE ZWEIKOMPONENTEN-
DECKLASUR (TOP-COAT)

&

ZHERORISK

EVOLUTION TECHNOLOGY

besonders klein ist. Es wird daher empfohlen, eine
Prazisionswaage zu verwenden und die beiden Komponenten
im richtigen Mischverhéltnis zu vermischen. Die Komponente
A in einen sauberen und ausreichend groen Behélter fiillen
und die Komponente B unter Rihren hinzufiigen, bis eine
homogene Masse entstanden ist. Nur bei der Anwendung auf
SpazioChiaroscuro und SpazioMetallo kann die erste Schicht
Hydrolux EVO mit 5% Wasser verdinnt werden, um die
Streichfahigkeit zu verbessern. Sobald die zwei Komponenten
zusammengemischt sind, muss die Lasur innerhalb 1 Stunde
mit einer Flocken- oder Vliesrolle gleichmaRig aufgetragen
werden; dabei ist zu vermeiden, dass sich bei den
Uberlappungen Anh&ufungen bilden, die nach dem Trocknen
sichtbar sind. Warten Sie zwischen der ersten und zweiten
Schicht mindestens 5-6 Stunden.

WICHTIGE HINWEISE

e Geeignete Raumbedingungen fir das Auftragen:
Temperaturen im Bereich von +5°C und +35°C. Relative
Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 60%. Das Produkt nicht
aulerhalb dieser Werte auftragen.

o Nach dem Auftragen auf Spaziocemento und Spazioresina
muss das Produkt vollstandig ausharten (mindestens 12 h).

o Nach dem Auftragen verhindern, dass sich Staub auf der
Oberflache ablagern kann, solange die Decklasur noch
nicht vollstandig ausgehartet ist.

o Bis zur vollstandigen Aushértung der Decklasur (24 h) den
FuRboden nicht benutzen.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen Flussig

Farbe Transparent, matt oder glanzend

Trockenmasse 33+£1%

Viskositat 200-300 mPas

ph-Wert 8-9

Lagerungszeit 12 Mo"nate in der Originalverpackung an einem kihlen, vor Frost
geschiitzten Ort

Verpackung Komponente A: 1-kg-Flasche - Komponente B: Dose mit 0,2 kg




SPAZIOCONTINUQ

LE RESINE DI LITOKOL

ANWENDUNGSHINWEISE

Mischverhéltnis (A + B) 1kg +0,2 kg
Spezifisches Gewicht 1,05 + 0,05 glem3
Verarbeitungszeit (T=+23°C) 1 Stunde

Anwendung Flocken- oder Vliesrolle

Fiir das Auftragen zuldssige Raumbedingungen Temperatur. von +5°C bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit: zwischen 10% und 60%

Oberflachlich bei Bertihrung: 10 Minuten
Fur Uberlagerungen: 5-6 Stunden

Aushartungszeit (T=+23°C - R.L. 60%) Vollstdndige Aushartung: 24 Stunden
Vollstandige Erreichung der mechanischen/chemischen
Bestandigkeit 72 Stunden
Verbrauch 0,13 kg/m2 fiir zwei Anstriche
LEISTUNGSMERKMALE
VerschleiBwiderstand ,BCA“ geméaR DIN EN 13892-4 Klasse ARO0,5 (Anforderung: < AR1)
Wasserdichtheit Wasserdicht
UV-Bestandigkeit Optimal
Bestandigkeit gegen die Kontaktzeit Bestandigkeit gegen die Kontaktzeit
héufigsten haufigsten
fleckenverursachenden 30 Minuten 24 Stunden | fleckenverursachenden 30 Minuten 24 Stunden
Stoffe Stoffe
Wasser ° ° Bleichmittel °
Essig ° Neutrale Reinigungsmittel ° °
Zitronenséure 10% ° ° Ketchup ° °
Wasserstoffperoxid 10 vol. ° ° Wimperntusche ° °
Denaturierter Alkohol ° Olivendl ° °
Ammoniak ° ) Filzstifte auf Wasserbasis °
Entkalker ° Wasserfeste Filzstifte ) °
Kaffee ° ° Rotwein ° °
Legende
® OPTIMAL Es sind keine Rander oder Flecken nachweisbar
GUT Auftauchen leichter und kaum sichtbarer Rander
® GERING Auftauchen eindeutig sichtbarer Rander und Flecken
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Konsultieren Sie das auf Anfrage erhaltliche Sicherheitsdatenblatt
PRODUKT FUR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.
Obwohl die auf diesem Datenblatt angegebenen Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, dirfen sie nur als Richtwerte angesehen werden.
Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der fiir das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vortests unterzogen werden.
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