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HYPERFLEX K100

Adhesivo cementicio monocomponente de altas prestaciones,
altamente deformable, de bajisima emisiéon de sustancias organicas
volatiles, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado
para la colocacion de ceramicas, piedras naturales y mosaicos en
interiores y exteriores en pavimento y pared. Particularmente indicado
para gres porcelanado laminado de bajo espesor incluso reforzado.
Iddneo para sobreposiciones, pavimentos de calefaccion y colocacion
en fachada. Producto desarrollado con el nuevo sistema Litokol Dust
Reduction que limita la produccion de polvo durante el mezclado.
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DESCRIPCION

Adhesivo cementicio en polvo de color blanco o gris a base de
cemento Portland, cargas inertes con granulometria seleccionada y
especificos aditivos organicos que confieren al producto una dptima
retencion de agua, elevada deformabilidad y propriedad
antideslizante. Mezclado con agua el producto genera un mortero
caracterizado por Optimas propiedades aplicativas y largo tiempo
abierto. El producto se endurece sin retiros apreciables,
desarrollando un grado de adhesién optimo entre las ceramicas y los
soportes de comUn empleo en el sector de la construccion.

VENTAJAS

* Producto de bajisima emision de sustancias organicas volatiles
(VOC) conforme a las clases EC1ews (EMICODE) y clase A+ (French
Regulation).

* Producto monocomponente altamente deformable (clase S2 segln
EN 12002) que evita el uso de latex.

* En el tiempo mantiene un 6ptimo manejo sin presentar fastidiosos
espesamientos.

+ Los aditivos particulares contenidos en el producto confieren una
elevada cremosidad y deslizamiento de la mezcla aplicada con
espatula dentada.

« El mortero adhesivo se caracteriza por una Optima tixotropia que
permite la colocacion en paredes de las cerdmicas y mosaicos sin la
necesidad de distanciadores plasticos.

* En funcién de su bajo peso especifico Hyperflex K100 tiene un
rendimiento medianamente superior del 10-15% respecto a un
tradicional adhesivo cementicio de clase C2.

* El producto ha sido desarrollado con el nuevo sistema Litokol Dust
Reduction que limita drasticamente la produccion de polvo durante la
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mezcla con agua, mejorando el trabajo y la seguridad de los
operadores.

CLASIFICACION EN 12004

Hyperflex K100 es un adhesivo cementicio de altas prestaciones de
deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado de clase
C2TE segun EN 12004 y altamente deformable de clase S2 segun
EN 12002 para azulejos ceramicos en interiores y exteriores en
pavimento y pared. La conformidad del producto con la norma
armonizada EN 12004 esta sefialada en la Declaracion de Prestacion
CPR-IT015B segun el Reglamento Europeo para los productos de
construccion (CPR — Construction Products Regulation N: 305/2011/
EU) y probado por un organismo europeo notificado de acuerdo con
el sistema 3 de certificacion.

PRESENTACIONES
Sacos de 20 kg - Paleta estandar de 1200 kg.

DESTINACIONES DE USO

La elevada deformabilidad del producto, conferida por el alto
contenido de polimeros, permite el uso en superficies expuestas a
gravosas condiciones de ejercicio donde frecuentes cambios térmicos
provocan movimientos de dilatacién diferenciados entre azulejos y
soporte. Tipicos ejemplos se refieren a: fachadas externas, balcones
y terrazas embaldosadas expuestas a la accién directa de los rayos
solares, etc. En particular, Hyperflex K100 puede ser empleado para
la colocacion de cualquier tipo de azulejos cerdmicos comprendidas
las losas en gres porcelanado laminado de bajo espesor incluso
reforzado, piedras naturales estables a la humedad, mosaicos de
vidrio y ceramicos en los siguientes dmbitos.

Pavimentos internos en ambito residencial y publico/comercial (zonas peatonales)

i

Soportes Lado mayor permitido de los azulejos (cm)
Contrapisos cementicios o base Litocem/Litocem Pronto sin calentamiento >120

Contrapisos cementicios o base Litocem/Litocem Pronto con calentamiento >120

Contrapiso a base sulfato (anhidrita) sin calentamiento (1) >120

Contrapiso a base sulfato (anhidrita) con calentamiento (1) >120

Hormigén lanzado en obra (2) >120

Hormigén prefabricado <90

Soportes preexistentes constituidos por azulejos viejos, mosaicos, piedras, losas (3) > 120

Soportes preexistentes con residuos de adhesivos organicos (4 >120
Soportes impermeabilizados con Litoproof >120
Soportes impermeabilizados con Hidroflex, Aquamaster, Elastocem, Coverflex >120
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Pavimentos internos en ambito publico/comercial e industrial con transito de cargas pesadas

Soportes Lado mayor permitido de los azulejos (cm)
Contrapisos cementicios o base Litocem/Litocem Pronto sin calentamiento >120

Hormigon lanzado en obra (2) >120

Hormigén prefabricado <90

Soportes preexistentes constituidos por azulejos viejos, mosaicos, piedras, losas (3) >120

Soportes preexistentes con residuos de adhesivos organicos (4 >120
Soportes impermeabilizados con Litoproof >120
Soportes impermeabilizados con Hidroflex, Aquamaster, Elastocem, Coverflex >120

ﬂ Paredes internas en ambito residencial, piblico/comercial e industrial

Soportes Lado mayor permitido de los azulejos (cm)
Recubierto callcemento >120
Recubierto a base de yeso (1) >120
Hormigén lanzado en obra (2) >120
Hormigén prefabricado >120
Soportes preexistentes constituidos por azulejos viejos, mosaicos, piedras (3) >120
Soportes impermeabilizados con Litoproof >120
Soportes impermeabilizados con Hidroflex, Aquamaster, Elastocem, Coverflex >120
Paneles en cemento y fibrocemento >120
Losas de carton-yeso hidréfugo y no (5) <90
Elementos en hormigén ventilado autoclavado (6) <90
Paneles termoaislantes y fonoabsorbentes — Paneles aligerados <120
ﬁt Pavimentos externos en ambito residencial, publico/comercial e industrial
[ J Soportes Lado mayor permitido de los azulejos (cm)
Contrapisos cementicios o base Litocem/Litocem Pronto sin calentamiento >120
Hormigén lanzado en obra (2) >120
Hormigon prefabricado <90

Soportes preexistentes constituidos por azulejos viejos, mosaicos, piedras, losas (3) >120

Soportes impermeabilizados con Aquamaster, Elastocem, Coverflex >120
Soportes impermeabilizados con resinas tratadas superficialmente con espolvoreado >120
de cuarzo

Paredes externas

Soportes Lado mayor permitido de los azulejos (cm)
Recubierto cal/cemento >120
Hormigon lanzado en obra (2) >120
Hormigén prefabricado >120

Soportes preexistentes constituidos por azulejos viejos, mosaicos, piedras, losas (3) <60

Soportes impermeabilizados con Aquamaster, Elastocem, Coverflex >120
Paneles en fibrocemento <90
Leyenda

(1) Previo tratamiento con Primer C o Primer X94. Humedad méxima = 0,5%.

(2) Tiempo de secado: minimo 6 meses.

(3) Previa limpieza y desengrasado con una solucion de agua y soda caustica

(4) Previo tratamiento con Litofix.

(5) Previo tratamiento con Primer C o Primer X94 para el carton-yeso no hidréfugo.
(6)

Previo tratamiento con Primer X94. www.litokol.it



PROYECTACION DE LA COLOCACION DE LOS AZULEJOS

La duracién de la colocacion de los azulejos ceramicos puede estar
garantizada solamente mediante una buena proyectacion de la misma.
Recomendamos, por lo tanto, consultar las normas nacionales vigentes en
cada pais como por ejemplo la norma UNI 11493:2013 para ltalia que
suministra las indicaciones para la seleccién de los materiales, la correcta
proyectacion, el empleo y la instalacién, de modo de asegurar el alcance de
los niveles de calidad requeridos, prestacion y durabillidad. En el caso de
colocacion de formatos grandes, o en el caso de losas en gres porcelanado
laminado de bajo espesor, recomendamos consultar los parrafos 7.13.8 y
7.13.9 de la norma UNI 11493. Algunos fabricantes de losas finas ademas,
ofrecen manuales de colocacién donde estan sefialadas las clases de
adhesivos a utilizar en base al formato, a las caracteristicas de las losas y a
la destinacién de uso.

A titulo de ejemplo se sefialan algunas prescripciones de adoptar en linea
general.

Soportes - Verificar antes de la colocacion que los soportes estén limpios,
sin partes removibles, suficientemente secos y madurados, planos y en altura
y que posean las adecuadas resistencias mecanicas en funcion de la
destinacion de uso de los azulejos.

Condiciones de la obra - Verificar que las condiciones de temperatura,
humedad, iluminacion, etc. en el momento de la aplicacion del producto sean
adecuadas.

Materiales- Verificar que todos los materiales involucrados en en la
colocacion de los azulejos (material ceramico, nivelantes, adhesivos,
sellantes, productos para la impermeabillzacion, etc.) sean idoneos para el
empleo previsto y correctamente conservados.

Juntas de dilatacion - Verificar que hayan sido correctamente proyectadas y
predispuestas las juntas elasticas perimetrales, de dilatacién, de
fraccionamiento, y estructurales. Generalmente deben ser previstas juntas de
fraccionamiento para reparticiones de 20/25 m2 en interiores y 9-15 m2 en
exteriores. En el caso de exteriores verificar que dichas juntas estén
correctamente impermeabilizadas y selladas.

Doble revestimiento - En el caso de colocacion en exteriores, formatos
grandes, pavimentaciones sujetas a trafico intenso o pesado, soportes
vibrantes y situaciones donde estan previstos grandes cambios térmicos, es
necesario aplicar el mortero adhesivo tanto en el soporte como en la parte
posterior del azulejo de modo de obtener un lecho lleno de adhesivo libre de
vacios.

Uniones - En cualquier tipo de azulejos ceramicos deben ser realizadas
juntas de amplitud apropiada en funcion de los siguientes parametros.

« tipo, formato y tolerancia dimensional de los azulejos;

« coeficientes de dilatacién térmica de los materiales constituyentes de los
azulejos;

« propriedades mecanicas de los materiales de colocacion;

* localizacion y recorrido de las juntas;

« caracteristicas mecanicas del soporte;

+ ambiente de destinacién y condiciones de ejercicio previstas.

La colocacion a junta unida no esta admitida. Eventuales distanciadores
en plastico deben ser removidos antes del estucado.

RELACION DE MEZCLA
HYPERFLEX K100 20 kg. (1 saco) — AGUA 6,6 - 7 | (33-35%)

PREPARACION DE LA MEZCLA

Verter en un envase limpio la cantidad justa de agua y agregar lentamente el
polvo mezclando con un taladro eléctrico dotado de hélice mezcladora hasta
obtener una mezcla homogénea sin grumos. Dejar reposar la mezcla por al
menos 5 minutos y volver a mezclar brevemente por algunos segundos.

APLICACION

Extender la mezcla sobre el soporte con la parte lisa de la espatula
realizando un espesor de aproximadamente 1 mm e inmediatamente
después aplicar el producto con la parte dentada de la espatula. La
dentadura de la espatula debe ser escogida en funcién del formato del
material a colocar. En todo caso debe permitir un bafio del revés del azulejo
del 65-70% en el caso de colocacion en interiores y del 100% en el caso de
colocacion en exteriores o para pavimentaciones sujetas a trafico intenso. En
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el caso de colocacion en exteriores, en zonas particularmente forzadas o en
el caso de losas en gres porcelanado laminado de bajo espesor, se
recomienda aplicar el adhesivo también en la parte posterior del azulejo
(método del doble revestimiento).

Los azulejos deben ser colocados sobre el adhesivo ejerciendo una buena
presion con el fin de asegurar el contacto con el mismo. El tiempo abierto del
producto en condiciones normales de temperatura y humedad es de 30
minutos. Climas muy calidos o ventosos o soportes muy absorbentes pueden
reducirlo drasticamente en pocos minutos, por lo tanto se recomienda
verificar con frecuencia que en el adhesivo no se haya formado la capa
superficial. En el caso se hubiera formado la capa superficial es necesario
repasar la espatula dentada sobre el adhesivo mismo. Los azulejos deben
ser colocados realizando las juntas con amplitud adecuada. Respetar en fase
de colocaciéon eventuales juntas de dilatacion, perimetrales, de
fraccionamiento o estructurales. La superficie con azulejos debe ser
protegida por al menos 24 horas de eventuales socavaciones y por
aproximadamente 5-7 dias de heladas o del sol batiente. En el caso de
mosaicos montados sobre papel o pelicula adhesiva, la remocién se debe
realizar al menos 24 horas después de la colocaciéon cuando el adhesivo
cuando el adhesivo esta endurecido evitando el desprendimiento del
mosaico.

ESTUCADO

Las juntas pueden ser selladas después de aproximadamente 6-8 horas en el
caso de revestimientos y después de 24 horas en el caso de pavimentos.
Para el estucado pueden ser utilizados sellantes cementicios como
Litochrom 0-2,Litochrom 1-6,Litochrom 3-15, sellantes a base de resinas
poliuretanicas en dispersion acuosa como Starlike® Monomix,o morteros
epoxidicos de dos componentes como Epoxystuk X90 o Starlike®.

ADVERTENCIAS

+ No afiadir cal, cemento u otros materiales extrafios al producto.

+ Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C.

* Respetar la relacion de la mezcla.

+ En el caso de colocacion en paredes externas, tratandose de superficies
con azulejos caracterizados por un notable desarrollo vertical (> 3m) sujetos
a elevadas tensiones dilatométricas en funcion de las variaciones termo-
higrométricas y considerando el riesgo para la seguridad conexo con
eventuales desprendimientos, se recomienda consultar previamente la
Oficina de asistencia técnica de Litokol S.p.A. con el fin de identificar con
exactitud la técnica de colocacion mas segura.

* No aplicar directamente el producto sobre materiales plasticos resilientes,
madera, metal o soportes recubiertos con resinas sin espolvoreado de cuarzo
En casos casi tratar preventivamente los soportes con el promotor de
adhesion monocomponente Prepara Fondo.

* En el caso de colocacion de mosaicos de vidrio con metalizacion en la parte
posterior efectuar siempre una prueba preliminar con el fin de verificar la
aparicion de eventuales oxidaciones debidas al pH alcalino del adhesivo.

* En caso de dudas consultar la Oficina de asistencia técnica Litokol S.p.A

+ No aplicar el producto en espesores superiores a 5 mm.

* No aplicar el producto en pavimentaciones donde es requerida una rapida
transitabilidad.

+ No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

* En caso de dudas consultar la Oficina técnica Litokol S.p.A

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD
Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La colocacién en interiores y exteriores de pavimentos y revestimientos en
ceramica incluso de formato grande, piedras naturales estables a la
humedad, losas en gres porcelanado laminado de bajo espesor incluso con
refuerzo de estera de vidrio aplicada en el revés, mosaicos de vidrio o
ceramicos, sera efectuada con adhesivo cementicio mejorado a
deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto alargado de clase C2TE segun la
norma EN 12004 y altamente deformable de clase S2 segin EN 12002 tipo
Hyperflex K100 de Litokol S.p.A.

www.litokol.it
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DATOS DE IDENTIFICACION

Aspecto Polvo

Color Blanco o Gris
Partida arancelaria 38245090
Residuo sélido 100%

Peso especifico del polvo 1,15 kg/dm?

Tiempo de conservacion

12 meses en los embalajes originales en un lugar seco.

DATOS DE APLICACION

Relacion de mezcla

Agua = 33-35% (6,6-7 litros de agua por saco de 20 kg)

Consistencia de la mezcla

Mortero cremoso tixotropico

Tiempo de maduracion mezcla 5 minutos
pH de la mezcla 13
Peso especifico de la mezcla 1,47 kg/dm?

Tiempo de vida de la mezcla

Aproximadamente 8 horas

Aplicacion Espétula dentada

Temperaturas de aplicacion permitidas De +5°C a +35°C

Tiempo de espera para el estucado Pared: 6 - 8 horas — Pavimento: 24 horas
Transitabilidad 24 horas

Puesta en ejercicio 7 dias

Temperatura de trabajo

De -30°C a +80°C

Limpieza de las herramientas

Con agua, con producto fresco. Mecanicamente, con producto endurecido.

Espatula de 6 mm: 2,1 kg/m?

Consumo Espéatula de 10 mm: 3,5 kg/m?

Doble revestimiento: 4,5 kg/m?
PRESTACIONES
Adhesidn a traccion inicial después de 28 dias 21,0 N/mm?
Adhesion a traccion después de la inmersion en agua 21,0 N/mm2
Adhesidn a traccion después de la accion del calor 21,0 N/mm? EN 1348
2:::5:;2 IZ (t;g::lcién después de ciclos de congelacion/ > 1.0 Nimm?
Resistencia al deslizamiento <0,5mm EN 1308
Tiempo abierto 20,5 N/mm2 después de 30 minutos EN 1346
Deformabilidad 25mm EN 12002
Resistencia a los alcalis Optima
Resistencia a los solventes Optima
Resistencia a los &cidos Escasa

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra mejor experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo.
Cada caso especifico debe ser sometido a pruebas practicas preliminares por parte del usuario que asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.
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