BESCHREIBUNG

Kunstharz-Latex in wassriger Dispersion, ohne Ldsungsmittel Das Produkt er-
scheint als weille Flissigkeit mit niedriger Viskositat und zeichnet sich durch einen
hohen Widerstand gegen alkalische Verseifung aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Besonders vielseitiger Zusatz, der bei zahlreichen Anwendungen eingesetzt wer-
den kann.

Zusatz fur Zementmortel wie Estrich, Putz, Spachtelmassen, um die Hafteigen-
schaften und die mechanische Festigkeit zu verbessern.

Zusatz zur Herstellung von Haftschiammen zur Verankerung von neuen Estrichen
mit Portlandzement oder LITOCEM auf alten Untergriinden.

Zusatz zur Herstellung von Haftschlammen fiir Anschlussfugen zwischen frischem
Beton auf altem Beton.

Zusatz zur Mischung mit Zementklebern, um die Hafteigenschaften zu verbessern

VERPACKUNGEN
Taniche da2 kg Paletta standard 500 kg
Taniche da5 kg  Paletta standard 600 kg

Taniche da 10 kg  Paletta standard 600 kg
Taniche da 20 kg Paletta standard 720 kg

VORBEREITUNG DER UNTERGRUNDE

Der Untergrund fiir die mit IDROKOL X20 angereicherten Zementmértel muss fest
und frei von Staub, Schallen und Sonstigem, das die gute Haftung beeintrachti-
gen kann, sein.

Brdckelige oder sich ablésende Teile mussen durch Sandstrahlen oder Abbursten
oder mithilfe eines Hochdruckreinigers entfernt werden.

ZUBEREITUNG DER MASSE

Wir empfehlen, den Zusatz mit Wasser zu vermischen, bevor die anderen, pulver-
formigen Komponenten zugegeben werden, und dabei die angegebenen Mengen
zu beachten.

Die Masse kann mit Betonmischmaschine oder Mértelmischer oder mit einer
elektrischen Bohrmaschine mit Mischschraube hergestellt werden.

Auf jeden Fall sollten zu lange Mischzeiten vermieden werden, um nicht zu viel
Luft einzufiihren.

Spezialprodukte flir das Bauwesen .

IDROKOL X20

KUNSTHARZ-LATEX IN WASSRIGER DISPERSION ALS HAFTMITTEL FUR
ZEMENTMORTEL

Bei Verspachtelungen mit geringer Dicke oder haftendem Estrich muss vor der
Aufbingung die aus IDROKOL X20-Wasser-Zement in gleichen Teilen (1:1:1)
bestehende Haftschlamme auf den alten Untergrund aufgetragen werden.

Das Auftragen der Haftschlamme kann mit Pinsel, Rolle oder Birste erfolgen und
die Masse muss "Frisch-in-Frisch" aufgebracht werden, bevor die Haftschlamme
an der Oberflache einen Film bildet. Danach muss die Masse verdichtet und mit
dem Streichbrett auf die erforderliche Starke gebracht werden.

Die mit IDROKOL X20 angereicherten Zementkleber werden mit einem Zahn-
spachtel auf den Untergrund aufgetragen.

Bei AuRenanwendungen den Haftmortel auch auf die Riickseite der Fliesen auf-
tragen (Methode des doppelten Auftrags).

WARNHINWEISE

Das Produkt bei Temperaturen von +5°C bis +35°C auftragen.

Je nach Verwendung die angegebenen Dosierungen beachten.

Die auf diesem Produktdatenblatt angegebenen Dosierungen betreffen trockene
Zuschlagstoffe. Falls feuchte Zuschlagstoffe verwendet werden, muss die Wasser-
menge zur Verdiinnung des Zusatzes verringert werden.

Das Produkt nicht pur als Zusatz verwenden, um Anschlussfugen herzustellen,
sondern immer mit Wasser und Zement mischen.

Falls der Zusatz als Haftbriicke fiir Anschlussfugen oder firr die Herstellung von
Estrich oder haftende Spachtelmassen verwendet wird, muss die Masse "Frisch-in
-Frisch" aufgebracht werden, bevor die Haftschlamme an der Oberflache einen
Film bildet.

Das Produkt nicht fir Anwendungen benutzen, die nicht in diesem technischen
Datenblatt angegeben sind.

Da es sich um einen Latexzusatz in wassriger Dispersion handelt, ist er sehr
frostempfindlich. Das Erzeugnis bei Temperaturen nicht unter +5°C beférdern und
lagern.

Eine Lagerung des Produktes in den Kanistern unter direkter Sonneneinstrahlung
oder in sehr heiRer Umgebung ist zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE
Sind im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage verfiigbar ist.

PRODUKT FUR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

MISCHVERHALTNISSE
ZUSATZ ZUSATZ FUR SPACHTEL- ZUSATZ ZUSATZ FUR ZUSATZ FUR
FUR ESTRICH MASSEN BIS ZU A 10 mm FUR PUTZ HAFTSCHLAMME ZEMENTKLEBER
Idrokol ; Idrokol ; .
Idrokol X20 30kg 20 1 Teil X20 1 Teil Idrokol X20 1 Teil Kleber 25 kg
. . . Idrokol
Wasser 120 kg Wasser 1 Teil Wasser 4 Teile Wasser 1 Teil X20 2,5kg
Zement 300 kg Zement 4 Teile Zement 5 Teile
cemento o .
. ) 1 Tell Wasser 4-5kg
Zuschlagstoffe | | o feiner 4 Teile inerti 15 Teile Litocem
0/8 mm Sand
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. Spezialprodukte fur das Bauwesen

KENNDATEN

Erscheinungsbild Flussigkeit

Farbe Weil3

Feste Riickstdnde 47-50%

Viskositat 10-30 mPa s

Ph 10-11,5
Zollklassifizierung 3906 9000

Lagerzeit 24 Monate in den Originalverpackungen. Frostempfindlich
ANWENDUNGSDATEN

Zulassige Anwendungstemperaturen Von +5 °C his +35 °C
Verbrauch Je nach Verwendung

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis
unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.

In jedem speziellen Fall sind besondere Priifungen erforderlich, die der Benutzer,
welcher die Verantwortung fur das Endergebnis der Arbeit tragt, auszufiihren hat.
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