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Produits spéciaux pour le bâtiment  

DESCRIPTION   
Latex à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse, exempt de solvants. 
Le produit se présente sous la forme d'un liquide à faible viscosité, de couleur 
blanche, et est caractérisé par une forte résistance à la saponification alcaline  
 
CHAMPS D'APPLICATION 
Additif particulièrement polyvalent qui peut être employé pour de nombreuses 
applications. 
Additif pour mortiers de ciment tels que chapes, enduits et rasages, pour amélio-
rer leurs caractéristiques d'adhésion et de résistance mécanique. 
Additif pour la réalisation de coulis adhésifs adaptés au fixage de nouvelles cha-
pes à base de ciment Portland ou LITOCEM sur des supports anciens. 
Additif pour la réalisation de coulis adhésifs pour les joints de reprise entre béton 
frais et béton ancien. 
Additif à mélanger avec des adhésifs à base de ciment pour améliorer leurs carac-
téristiques d'adhérence.  
 
CONDITIONNEMENT  
Bidons de 2 kg      Palette standard 500 kg 
Bidons de 5 kg      Palette standard 600 kg 
Bidons de 10 kg      Palette standard 600 kg 
Bidons de 20 kg      Palette standard 720 kg  
 
PRÉPARATION DES SUPPORTS 
Les supports aptes à recevoir les mortiers de ciment enrichis avec IDROKOL X20 
devront être épais, sans poussières, huile de coffrage, ni tout autre élément pou-
vant nuire à une bonne adhésion.  
Les parties friables ou détachables devront être retirées par sablage, brossage, ou 
à l'aide d'un nettoyeur à jet d'eau haute pression.  
 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Pour tout type de pâte, il est conseillé de mélanger préalablement l'additif avec 
l'eau avant de doser les autres composants en poudre, en respectant les quanti-
tés indiquées.  
Les mélanges peuvent être effectués à l'aide d'une bétonnière, de mélangeurs de 
mortier, ou en utilisant une perceuse électrique équipée d'une hélice de mélange.  

Dans tous les cas, il est conseillé de ne pas dépasser les temps de mélange afin 
d'éviter des inclusions d'air excessives.  
Dans le cas de la réalisation de rasages peu épais ou de chapes adhérentes, il est 
indispensable d'appliquer sur l'ancien support, avant la coulée, le coulis adhésif 
composé d'IDROKOL X20-eau-ciment dosés en proportions égales (1:1:1).  
L’application du coulis peut être effectuée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou 
d'une brosse, et la pâte doit être coulée « frais sur frais », avant que le coulis n'ait 
formé une pellicule superficielle. La pâte doit ensuite être compactée et talochée 
afin d'obtenir l'épaisseur désirée. 
Les adhésifs à base de ciment enrichis avec IDROKOL X20 doivent être appliqués 
sur le support avec une spatule dentée.  
En cas d'utilisation en extérieur, appliquer également le mortier adhésif sur l'en-
vers des carreaux (méthode de la double couche). 
 
MISES EN GARDE  
Appliquer le produit à une température comprise entre +5 °C et +35 °C. 
Respecter les dosages prévus en fonction de l'emploi. 
Les dosages indiqués sur la présente fiche technique se réfèrent à des inertes 
secs. En cas d'utilisation d'inertes humides, il est indispensable de diminuer la 
quantité d'eau employée pour la dilution de l'additif. 
Ne pas utiliser le produit pur comme additif pour réaliser des joints de reprise, 
toujours le mélanger avec de l'eau et du ciment. 
Si l'additif est utilisé comme pont d'adhérence pour les joints de reprise ou pour la 
réalisation de chapes ou de rasages adhérents, la pâte doit être coulée « frais sur 
frais » avant que le coulis adhésif n'ait formé une pellicule. 
Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées sur cette fiche tech-
nique.  
L'additif étant un latex en dispersion aqueuse, il craint le gel. Transporter et 
conserver le produit à des températures supérieures à +5 °C 
Éviter de stocker le produit contenu dans les bidons en plein soleil ou dans des 
environnements très chauds.  
 
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 
Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur demande. 
 
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 

www.litokol.it 

IDROKOL X20 
LATEX À BASE DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES EN DISPERSION AQUEUSE 
ADJUVANT D’ADHÉSION POUR MORTIERS DE CIMENT.  

ADDITIF 
POUR CHAPES  

ADDITIF POUR RASAGES 
JUSQU'À 10 mm  

ADDITIF 
POUR ENDUITS  

ADDITIF POUR  
COULIS ADHÉSIFS  

ADDITIF POUR  
ADHÉSIFS À BASE DE CIMENT  

Idrokol 
X20 

30 kg 
Idrokol 
X20 

1 partie en 
poids  

Idrokol 
X20 

1 partie en 
poids  Idrokol X20 

1 partie en 
poids  Adhésif  25 kg 

eau 120 kg eau 
1 partie en 
poids  eau 4 parties  eau 

1 partie en 
poids  

Idrokol 
X20 2,5 kg 

ciment  300 kg ciment 4 parties  ciment  5 parties  
Ciment ou 
Litocem  

1 partie en 
poids  eau  inertes  

0/8 mm  
1 m3 sable fin 4 parties  inertes  15 parties  

4-5 kg   

RAPPORTS DE MÉLANGE  
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DONNÉES D'APPLICATION  
Températures d'application autorisées  De +5 °C à +35 °C  

Consommation  Selon l'emploi  

DONNÉES D'IDENTIFICATION  
Aspect  Liquide  

Couleur  Blanc  

Résidu solide  47-50% 

Viscosité  10-30 mPa s 

Ph 10-11,5 

Classification douanière  3906 9000 

Temps de conservation  24 mois dans les emballages d'origine. Craint le gel.  

Bien que les informations reportées dans cette fiche technique soient le fruit de 
notre expérience, elles ont une valeur purement indicative. 
Chaque cas spécifique doit être soumis à des essais pratiques préliminaires de la 
part de l’utilisateur qui prend en charge toutes les responsabilités du résultat final 
du travail. 
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