LiTORLOL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

— RAKENNUSTEOLLISUUDEN ERIKOISTUOTTEET .

IDROSTUK

NESTEMAINEN DISPERSIOLISAAINE

- LITOCHROM SARJAN SEMENTTILAASTEILLE
KUVAUS ENNAKKOON SUORITETTAVAT TARKASTUKSET JA
Synteettinen vesipohjainen dispersiolateksi. SAUMOJEN VALMISTELU
KAYTTOTARKOITUS Varmista, ettd keraamisissa laatoissa ei esiinny puhdistykseen ja

Nestemainen lisdaine LITOCHROM sarjan sementtilaastien
sekoitukseen taysin veden asemasta. Lisdaineen kayttd parantaa
saumauksen lopputulosta ja ominaisuuksia. Erityisesti se parantaa
laastin tarttumista laattojen reunaan, hankauskestavyyttd ja
vahentaa veden imeytymista ja huokoisuutta. Sopii siis erityisesti
sovelluksiin, joissa laattoihin kohdistuu erityisen suuri fyysinen ja
mekaaninen rasitus kuten: terassit, parvekkeet, uima-altaat,
teollisuuslattiat, kipsikartonkipaneelit, jne. Tuotetta voidaan kayttaa
minkd tahansa sementtilaastin  varityksen kanssa ilman
merkittdvad muutosta savyssa.

LUOKITUS EN 13888

LITOCHROM 1-6 + 33-34% IDROSTUK

LITOCHROM 3-15 + 18-20% IDROSTUK

Luokka CG2

Sementtipohjainen saumalaasti, parannettu korkealla

hankauskestavyydella ja vahaisella vedenimeytyvyydella.

pinnalliseen imeytymiseen liittyvia ongelmia. Joissakin
laattatyypeissa (esim. hiottu posliini-kivi laatta) tai luonnonkivissa
esiintyy mikrohuokoisuutta ja pinnan epatasaisuutta, jotka voivat
aiheuttaa sen likaantumista ja tehda siita erittain vaikeasti
puhdistettavan. Naissa tapauksissa on hyva testata tuote
ennakkoon ja vélttda kontrastivarien tai lian tummien vérien
kayttoa.

Tarkasta, etta laattojen limauksessa kaytetty lima tai laasti on
kovettunut ja kuivunut kokonaan. Saumojen on oltava puhtaat, eika
niissa saa esiintya polyé ja niiden on oltava tyhjat vahintaan 2/3
laatan paksuudesta. Mahdolliset saumojen valiin ja@neet lima-
aineet tai laastin jadmat on poistettava. Jos kittaus koskee erittéin
imevia laattoja ja jos kyseessa on erittdin kuuma iimasto, kostuta
saumat vedella kastetulla sienelld.

SAUMAUSAINEEN
SEKOITUSSUHTEET PAKKAUKSET (kg) LITOCHROM 1 -6 LITOCHROM 3 - 15
*IDROSTUKin mééra 5 1,65-1,7* 0,9-1*
kg:ssa
25 8,25 -8,5* 4,5-5
MASSAN VALMISTUS

Kaada puhtaaseen astiaan oikea maaré nestettd ja lisda jauhe
hitaasti. Sekoita sekoittimella varustetulla sahkdporalla, kunnes
massa on tasaista ja paakutonta. Anna massan levata vahintaan
5 minuuttia ja sekoita nopeasti uudelleen muutaman sekunnin
ajan.

LAATTAPINNAN SAUMAUS

Levitd massa saumoihin kumilastalla vinoilla liikkeilld saumojen
suuntaan nahden huolehtimalla siita, etti laattojen koko paksuus
tayttyy jattdmatta tyhjid kohtia. Ylimaaréinen materiaali poistetaan
aina kumisen lastan avulla.

PUHDISTUS JA VIIMEISTELY
Kun ennen puhdistusta vaadittava aika on kulunut umpeen, eli kun
tiivistysaine on menettanyt plastisuutensa ja muuttunut himmeaksi

(yleensé 5-20 minuuttia laattojen imeytymisen ja s&&olosuhteiden
mukaan), voit siirtyd saumojen puhdistamiseen ja viimeistelyyn
kayttamalla jaykastda selluloosasta valmistettua kosteaa sienta.
Leivité aina vinoilla liikkeilld saumojen suuntaan nahden estaksesi
niiden osittaista tyhjentadmista. Jos puhdistus suoritetaan liian pian,
eli kun ftiivisteaine on vield plastinen, saumat voivat tyhjentyd
osittain eikd saumauksen lopputulos ole yhtenéinen. Laattojen
pintaan jaanyt kuivuneen tuotteen kalvo voidaan poistaa kuivalla
liinalla. Jos tuotteen jaamia esiintyy laattojen pinnassa vield
puhdistuksen jalkeen, voit kayttdd jauhemaista hapanta
LITOCLEAN-puhdistusainetta tai nestemaista LITOCLEAN PLUS-
puhdistusainetta (lue vastaavat tekniset tiedot) noin 6-7
vuorokauden kuluttua. Al kayta LITOCLEAN- puhdistusaineita, jos
kyseessa on materiaalit, jotka eivat kesta happoja kuten marmorit
tai kalkkikivet.
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VAROITUKSIA
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Levita tuote +5 °C - +35 °C lampétilassa.

Al3 kéyta tuotetta toscanan terrakotan tai materiaaleilla, joilla
on korkea pintaimeytyvyys.

Liiallinen maara lisdainetta massan valmistuksessa laskee
kovettuneen tuotteen mekaanisia ominaisuuksia ja voi saada
aikaan varin muutoksia saumauksessa.

Mahdollinen kosteuden nousu alustasta tai keramiikan
asetukseen kéytetyssa laastissa tai lima-aineessa oleva
kosteus voivat saada aikaan valkoisia laikkia.

Eri lisdainemaarat massojen valmistuksessa voivat saada
aikaan erisévyisia lopputuloksia.

Laattojen imeytyvyysasteen mukaisesti voidaan saada
vaalempia (imeytymattomat laatat) tai tummempia savyja
(imeytyvét laatat) varikarttaan nahden.

RAKENNUSTEOLLISUUDEN ERIKOISTUOTTEET .

Joissakin laattatyypeissé (esim. hiottu posliini-kivi laatta) tai
luonnonkivissd  esiintyy  mikrohuokoisuutta ja  pinnan
epatasaisuutta, jotka voivat aiheuttaa sen likaantumista ja
tehda siitd erittdin  vaikeasti puhdistettavan. Naissa
tapauksissa on hyva testata tuote ennakkoon ja vélttaa
kontrastivérien tai liian tummien varien kayttoa.

Erittdin kuumissa ja tuulisissa ilmastoissa on hyva kastella
saumaus muutaman tunnin paésta sen levityksesta tuotteen
sisaltaman sementin kosteuttamiseksi.

Ald kaytd tuotetta kayttdtarkoituksiin, joita ei ole osoitettu
tassa kayttéturvallisuustiedotteessa.

Koska kyseessa on vesipohjainen dispersiolateksi, se ei kesta
jaatymistd. Ald kuljeta ja séilytd tuotetta alle +5°C
lampdtilassa

Valta pakkauksessa olevan tuotteen sailomista suorassa
auringonvalossa fai erittain kuumissa tiloissa.

TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto Neste

Vari Valkoinen
Kiintea jate 10-12 %
Viskositeetti 10-30 mPas
pH 10-12

Luokitus EN 13888 mukaan

LITOCHROM 1-6 + 33-34% IDROSTUK

LITOCHROM 3-15 + 18-20% IDROSTUK

Luokka CG2

Sementtipohjainen  saumalaasti, parannettu  korkealla
vedenimeytyvyydella.

hankauskestévyydelld ja  véhaiselld

Tulliluokka 3906 9000
Séilytysaika 24 kk alkuperaispakkauksessa. Ei sieda jaatymista.
SUORITUSKYKY
Kulutuksenkestavyys (EN 12808-2) <1000 mm?
Taivutusvetolujuus 28 vrk kuluttua vakio-olosuhteissa (EN 12808-3) > 3,5 N/mm2
Puristuslujuus 28 vrk kuluttua vakio-olosuhteissa (EN 12808-3) > 15 N/mm?
Taivutuslujuus jaadytys-sulatusjakson jalkeen (EN 12808-3) > 3,5 N/mm2
Puristuslujuus jaadytys-sulatusjakson jalkeen (EN 12808-3) > 15 N/mm?
Kutistuma (EN 12808-4) <2mm/m
Vedenimukyky 30 minuutin kuluttua (EN 12808-5) <2g
Vedenimukyky 4 tunnin kuluttua (EN 12808-5) <5¢g
Kayttolampdtila 30°C - +80°C
Haponkesto Ei
Eméaksenkesto Hyva
www.litokol.it
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KAYTTOTIEDOT

Odotusaika saumausta varten

Lattian asettaminen normaalisti tarttuvalla limalla: 24 tuntia
Lattian asettaminen pikaliimalla: 4 tuntia

Lattian asettaminen laastilla: 7-10 vuorokautta

Pinnoituksen asettaminen normaalisti tarttuvalla limalla: 6-8 tuntia
Pinnoituksen asettaminen pikaliimalla: 4 tuntia

Pinnoituksen asettaminen laastilla: 2-3 vuorokautta

Tekeytymisaika 5 minuuttia
Massan konsistenssi Tahnamainen
Massan kasittelyaika Noin 2 tuntia
Sallittu levityslampatila +5°C - +35°C

Odotusaika ennen puhdistusta

5-20 minuuttia tuotteen imeytymisen ja ldmpétilan mukaan

Kavelykelpoisuus

24 tuntia

Odotusaika ennen kayttoonottoa

7 vuorokautta

Riittoisuus Tarkista saumausaineiden riittoisuus vastaavasta teknisesta tiedotteesta
Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen
PAKKAUKSET ja niilla on yksinomaan suuntaa-antava arvo.

Kanisteri 20 kg Vakiolava 720 kg
Kanisteri 10 kg Vakiolava 600 kg
Kanisteri 5 kg Vakiolava 600 kg
Kanisteri 2 kg Vakiolava 500 kg

Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja kayttéjan on tehtéva asiaa
koskevat testit ja hanen vastuullaan on tyén lopputulos.

Tiedote nro 501
Tarkastus nro 3
Pvm: toukokuu 2016

TURVALLISUUTEEN LIITTYVAA TIETOA
Tutustu tuotteeseen kuuluvaan kéyttéturvallisuustiedotteeseen, joka on saatavilla

pyynndsta.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTILAISKAYTTOON.

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltaly
Puh. +39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150

www.litokol.it s-posti: info@litokol.it
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