LiTLOROL
LITOPLUS K55

SchneeweiBer Zementkleber flir ernGhte Anforderungen mit opti-
malem Stehvermdgen und einer verldngerten offenen Zeit zum Ver-
legen von Keramikfliesen und Mosaiken fiir Wand und Boden im
Innen- und Aulenbereich. Geeignet flr Schwimmbéder und zur
Verlegung auf bereits bestehenden und beheizten FuRbdden.

BESCHREIBUNG

Weiler pulverformiger Zementkleber auf der Basis von Portland Zement, mit
Kalkstein-Fiillmitteln mit ausgesuchter Kérnung und spezifischen organischen
Zusatzstoffen, die dem Produkt auch bei langerem Kontakt mit Wasser eine
ausgezeichnete Wasserriickhaltung, Rutschfestigkeit und hdhere Haftkraft
verleihen. Mit Wasser vermischt erzeugt das Produkt einen Mortel, der sich
durch beste Anwendungsmerkmale und lange Offenzeit auszeichnet. Das
Produkt trocknet ohne nennenswertes Schrumpfen und entwickelt einen
hohen Haftungsgrad zwischen den Fliesen und den Untergriinden, die in der
Baubranche gewdhnlich verwendet werden.

VORTEILE

* Produkt mit sehr niedriger Emission von fliichtigen organischen Stoffen (VOC),
das mit den Klassen EC1-RPLUS (EMICODE) und der Klasse A+ (French Regu-
lation) konform ist.

+ Einkomponentenprodukt, das zum Verlegen von Mosaiken und Fliesen in
Schwimmbadern geeignet ist, und einfach mit Wasser gemischt werden muss,
ohne Zugabe von Latex.

+ Die schneeweile Farbe hebt die Farbtone von farbigen Glasmosaiken hervor.

+ Durch die feine Kérnung ist das Produkt fiir die Verlegung von Glasmosaiken
geeignet, wozu ein 3,5 mm-Zahnspachtel verwendet werden muss.

+ Die im Produkt enthaltenen besonderen Zusatzstoffe verleihen
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der Masse eine auftergewdhnliche Cremigkeit und Geschmeidigkeit, wenn sie mit
einem Zahnspachtel aufgetragen wird.

* Der Klebemértel zeichnet sich durch eine sehr gute Thixotropie aus, durch die
Keramikfliesen oder Mosaike auch an der Wand verlegt werden kénnen, ohne
dass Abstandhalter aus Kunststoff verwendet werden miissen.

KLASSIFIZIERUNG EN 12004

Litoplus K55 ist ein vergliteter Zementkleber der Klasse R2T ohne vertikales Abrut-
schen und mit verlangerter Offenzeit der Klasse C2TE fir Wand- und FuBbodenver-
Kleidungen aus Keramikfliesen in Innen- und AuRenbereichen. Die Ubereinstimmung
des Produktes mit der harmonisierten Norm EN 12004 ist in der Leistungserklarung
CPR-IT011 gemaR der Européischen Bauprodukte-Verordnung (CPR - Construction
Products Regulation N: 305/2011/EU) erklart und von einer europdischen benannten
Stelle nach dem Zertifizierungssystem 3 getestet.

VERPACKUNGEN
Sécke zu 25 kg - Standardpalette zu 1500 kg.

BESTIMMUNGSZWECK

Litoplus K55 kann fiir die Verlegung jeder Art Keramikfliesen (mit Ausnahme von sehr
diinnen Platten, die auf der Riickseite mit einer Glasfasermatte verstérkt sind), Glas-
und Keramikmosaiken in den folgenden Bereichen verwendet werden.

ﬂ Innenbdden fir den Wohnbereich sowie fiir 6ffentliche und Geschaftsbereiche (FuBverkehr)
1

Untergriinde Zuldssige, langere Fliesenseite (cm)
Zementestriche oder Litocem-/Litocem Pronto-Estriche ohne Heizung <120
Zementestriche oder Litocem-/Litocem Pronto-Estriche mit Heizung <90
Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche) ohne Heizung (1) <120
Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche) mit Heizung (1) <90
Ortbeton (2) >120
Fertigbeton <30
Bereits vorhandene Untergriinde aus alten Fliesen, Mosaiken, Steinplatten, Terrazzoplatten (3) < 90
Bereits vorhandene Untergriinde mit Riickstanden organischer Kleber (4) <90
Mit Litoproof abgedichtete Untergriinde <60
Mit Hidroflex, Aquamaster, Elastocem, Coverflex abgedichtete Untergriinde <60

Innenbdden fur 6ffentliche und Geschéftsbereiche mit Transport von Schwerlasten

Untergriinde Zuléssige, langere Fliesenseite (cm)
Zementestriche oder Litocem-/Litocem Pronto-Estriche ohne Heizung <90
Ortbeton (2) >120
Fertigheton <30
Bereits vorhandene Untergriinde aus alten Fliesen, Mosaiken, Steinplatten, Terrazzoplatten (3) <90
Bereits vorhandene Untergriinde mit Riickstanden organischer Kleber (4) <90
Mit Litoproof abgedichtete Untergriinde <60
Mit Hidroflex, Aquamaster, Elastocem, Coverflex abgedichtete Untergriinde <60

www.litokol.it



. Zementkleber

Innenwéande flir den Wohnbereich sowie fir 6ffentliche, Geschéfts- und Industriebereiche

et

Untergriinde Zuléssige, langere Fliesenseite (cm)
Kalk--/Zementputz <90
Gipsputz (1) <90
Ortbeton (2) >90
Fertigbeton <90
Bereits vorhandene Untergriinde aus alten Fliesen, Mosaiken, Steinplatten, Terrazzoplatten (3) <90
Mit Litoproof abgedichtete Untergriinde <60
Mit Hidroflex, Aquamaster, Elastocem, Coverflex abgedichtete Untergriinde <60
Platten aus Zement und Faserzement <60
Gipskartonplatten, auch wasserabweisend (5) <60
Porenbetonelemente (6) <90
Warme- und schallddmmende Platten - Leichtbauplatten <60

@ AuBenboden fiir den Wohnbereich sowie fiir 6ffentliche, Geschéfts- und Industriebereiche

Untergriinde Zulassige, langere Fliesenseite (cm)
Zementestriche oder Litocem-/Litocem Pronto-Estriche ohne Heizung <90
Ortbeton (2) >90
Fertigbeton <30
Bereits vorhandene Untergriinde aus alten Fliesen, Mosaiken, Steinplatten, Terrazzoplatten (3) <90

Mit Aquamaster, Elastocem, Coverflex abgedichtete Untergriinde

<60

Auflenwénde
:CE Untergriinde Zulassige, langere Fliesenseite (cm)
Kalk--/Zementputz <60
Ortbeton (2) > 60
Fertigbeton <60
Mit Aquamaster, Elastocem, Coverflex abgedichtete Untergriinde <30
Platten aus Faserzement <30

Legende

) Nach Behandlung mit Primer C oder Primer X94. Maximale Feuchtigkeit < 0,5%.

Trocknungszeit: Min. 6 Monate
Nach Reinigen und Entfetten mit Atznatron-Wasser-Ldsung.

Nach Behandlung mit Primer C oder Primer X94 fiir nicht wasserabweisenden Gipskarton.

(1

(2)

(3) —ntfette

(4) Nach Behandlung mit Litofix.

(5

(6) Nach Behandlung mit Primer X94.

fiir die Verlegung von Keramikmaterial oder Glasmosaik in Schwimm-
b&dern mit Stahlbetonkonstruktion. Das Produkt kann direkt auf den
Untergrund aus Beton oder auf die mit den elastischen Membranen Elastocem,
Coverflex und Aquamaster erzeugten Abdichtungen aufgetragen werden. Nach-
stehend sind die zu beachtenden, mit der Installation von Verkleidungen zusam-
menhangenden Anweisungen aufgefiihrt.
+ Die Trocknungszeit des Betons einhalten (min. 6 Monate).
+ Im Falle von ins Erdreich eingelassenen Becken miissen Vorbeugungsmalinah-
men getroffen werden, um zu verhindern, dass Kapillarfeuchtigkeit aufsteigt, was

FOCUS PISCINE
Litoplus K55 ist die von Litokol S.p.A. entwickelte technische Lésung

das Abldsen der im Inneren des Beckens positionierten Abdichtungshiille bewir-
ken konnte, wie zum Beispiel Drainagen den Seiten der Baugrube entlang oder
Abdichtungen, die mit osmotischem Mortel vom Typ Osmogrout ausgefiihrt wur-
den.

+ Die statische Abnahmepriifung der Konstruktion ausfiihren.

+ Die Oberflachen mit eigens dafiir geeigneten Zementmorteln Typ Litoplan Smart
ausgleichen.

+ Die Innenoberflachen des Beckens mit wasserabweisenden, biegsamen Memb-
ranen Typ Elastocem, Coverflex oder Aquamaster abdichten, die beim Kontakt
mit chloriertem Wasser widerstandsfahig sind.

www.litokol.it



PLANUNG DES FLIESENBELAGS

Die Haltbarkeit eines Keramikfliesenbelags kann nur durch dessen gute Planung
gewahrleistet werden. Wir raten daher, die im jeweiligen Land geltenden Vor-
schriften zurate zu ziehen, wie z.B. fiir Italien die Norm UNI 11493:2013, die die
erforderlichen Hinweise fiir die Wahl der Materialien, die richtige Planung, den
Gebrauch und die Montage liefern. Nur so kann das erforderliche Niveau bezlg-
lich Qualitét, Leistung und Haltbarkeit erreicht und gewahrleistet werden.

Als Beispiel werden einige allgemein anzuwendende Vorschriften angefiihrt.
Untergriinde - Vor der Verlegung priifen, ob der Untergrund sauber, frei von
entfernbaren Teilen, ausreichend trocken und ausgehartet, eben und flach ist und
die angemessene mechanische Festigkeit fiir den Bestimmungszweck des Flie-
senbelags besitzt.

Bedingungen der Baustelle - Kontrollieren, ob die Temperatur, Feuchtigkeit,
Lichtbedingungen usw. zum Zeitpunkt der Anwendung der Produkte geeignet
sind.

Materialien - Kontrollieren, ob alle fiir die Fliesenverlegung notwendigen Materia-
lien (Keramik, Nivelliermassen, Kleber, Fugen- und Dichtungsmassen, etc.) fiir
den vorgesehenen Einsatz geeignet sind und sachgemaf aufbewahrt wurden.
Dehnungsfugen - Kontrollieren, ob die elastischen Randfugen, die Dehnungs-,
Unterteilungs- und Strukturfugen richtig geplant und vorbereitet sind. Im allgemei-
nen sind Aufteilungsfugen fiir Aufteilungen von 20/25 m2 innen und 9-15 m2
auBen vorzusehen. Bei AuBenbereichen kontrollieren, ob diese Fugen richtig
abgedichtet und versiegelt sind.

Doppeltes Auftragen - Bei Verlegung in Auenbereichen, Schwimmbédern, von
Grofformaten, starkem oder Schwerlastverkehr ausgesetzten Beldgen, vibrieren-
den Untergriinden und Situationen, in denen starke Temperaturschwankungen
vorauszusehen sind, muss der Klebemértel sowohl auf den Untergrund als auch
auf die Riickseite der Fliesen derart aufgetragen werden, dass ein Vollbett ohne
Llicken erzielt wird.

Fugen - Bei jeder Art von Keramikfliesen sind Fugen in geeigneter Breite in Ab-
héngigkeit von den folgenden Parametern herzustellen:

* Art, Format und MaRtoleranzen der Fliesen;

+ Warmeausdehnungskoeffizient der Werkstoffe, aus denen der Fliesenbelag
besteht;

+ Mechanische Eigenschaften der Verlegungsmaterialien;

+ Lokalisierung und Verlauf der Fugen;

+ Mechanische Eigenschaften des Untergrunds;

+ Bestimmungsort und vorgesehene Betriebsbedingungen.

Die Verlegung mit geschlossenen Fugen ist unzulassig. Eventuell vorhandene
Abstandhalter aus Kunststoff sind vor der Verspachtelung zu entfernen.

MISCHUNGSVERHALTNIS
LITOPLUS K55 25 kg (1 Sack) - WASSER 8,75 | (35%)

ZUBEREITUNG DER MASSE

Fillen Sie die passende Menge Wasser in einen sauberen Behalter und geben
Sie langsam das Pulver hinzu. Mit einer elektrischen Bohrmaschine mit Misch-
schraube solange mischen, bis eine homogene Masse ohne Kriimel entstanden
ist. Die Masse mindestens 5 Minuten ruhen lassen und dann noch einmal fiir
einige Sekunden mischen.

ANWENDUNG

Mit der glatten Spachtelseite die Masse mit einer Starke von circa 1 mm auf dem
Untergrund verteilen und dann das Erzeugnis sofort mit der Zahnseite des Spach-
tels auftragen. Die Zahnung des Spachtels richtet sich nach dem Format des zu
verlegenden Materials. Bei Mosaiken wird empfohlen, einen 3,5 mm-
Zahnspachtel zu verwenden.

Auf alle Falle muss eine Benetzung der Fliesenrlickseite von 65-70 % bei einer
Innenverlegung sowie von 100 % bei einer AuRenverlegung oder bei FuRbdden
mit starker Beanspruchung mdglich sein. Bei einer Aufenanbringung oder in
stark beanspruchten Bereichen empfiehlt sich, den Kleber auch auf der Riickseite
der Fliesen anzubringen (doppelte Kleberschicht).

Die Fliesen werden mit ausreichendem Druck auf den Kleber gesetzt, um einen
Kontakt mit demselben sicherzustellen. Die Offenzeit des Erzeugnisses betragt
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bei normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen 30 Minuten. Sehr
warmes oder windiges Klima oder besonders saugfahige Untergriinde kdnnen die
offene Zeit des Produktes drastisch, bis auf wenige Minuten, verkirzen. Darum
solite regelméRig geprift werden, dass der Kleber keine Oberfldchenhaut gebildet
hat. Sollte sich die Oberflachenhaut gebildet haben, muss erneut mit dem Zahn-
spachtel Uber den Kleber gefahren werden. Beim Verlegen der Fliesen missen
Fugen von angemessener Breite erzeugt werden. Beim Verlegen etwaige Deh-
nungs-, Rand, Unterteilungs- oder Strukturfugen beachten. Die geflieste Oberflg-
che muss mindestens 24 Stunden vor eventuellen Auswaschungen sowie fiir
circa 5-7 Tage vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt werden. Im
Falle von auf Papier oder Klebefolie positionierten Mosaiken, muss die Entfer-
nung mindestens 24 Stunden nach der Verlegung erfolgen, wenn der Kleber
ausreichend ausgehértet ist, um das Abldsen der Teile zu vermeiden.

SPACHTELUNG

Die Fugen konnen bei Verkleidungen nach circa 6-8 Stunden sowie bei Boden
nach 24 Stunden versiegelt werden. Fir die Verkittung kénnen die Zementver-
siegler Litochrom 0-2, Litochrom 1-6, Litochrom 3-15 e Starlike® Monomix
verwendet werden.

Bei saurefesten Bdden oder bei Verlegung in Schwimmbadern empfiehlt sich die
Verwendung von Zweikomponenten- Epoxidversieglern Epoxystuk X90 o Starli-
ke®.

WARNHINWEISE

+ Dem Erzeugnis keinen Kalk, Zement oder andere Materialien hinzuftigen.

* Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C auftragen.

+ Das Mischverhéltnis einhalten.

* Da es sich bei Verlegung an Auenwénden um verflieste Oberflachen mit gro-
Ren vertikalen Abmessungen (>3 m) handelt, welche je nach Temperatur- und
Feuchtigkeitsschwankungen starken dilatometrischen Spannungen ausgesetzt
sind, wie auch unter Berlicksichtigung des Sicherheitsrisikos im Zusammenhang
mit evil. Abldsungen, sollte im Vorfeld der technische Kundendienst von Litokol
S.p.A. kontaktiert werden, um die sicherste Verlegetechnik genau zu bestimmen.

* Das Produkt nicht auf Kunststoffmaterialien, kerbschlagzéhe Materialien, Holz,
Metall oder mit Kunstharz behandelte Materialien auftragen.

+ Das Produkt nicht fiir die Verlegung von diinnen Platten mit Glasfasermattenver-
starkung auf der Riickseite verwenden.

+ Bei Verlegung von Glasmosaik mit Metallisierung auf der Riickseite muss immer
zuerst eine Probe gemacht werden, um zu priifen, ob eine etwaige Oxidation
auftritt, die auf den alkalischen pH des Klebers zurlickzufiihren ist. « Wenden Sie
sich bei Zweifeln bitte an den Technischen Kundendienst von Litokol S.p.A.

* Bei Verlegung von auf Gitter montierten Glas- oder Keramikmosaiken in feuch-
ten Raumen oder Schwimmbadern muss beim Hersteller des Mosaiks sicherge-
stellt werden, dass der Kleber, mit dem das Mosaik auf das Gitter montiert wurde,
fiir diese Anwendungsarten geeignet ist.

+ Das Produkt nicht in Starken von mehr als 5 mm anwenden.

+ Das Produkt nicht fir FuRlbdden anwenden, wenn eine rasche Begehbarkeit
erforderlich ist.

+ Das Produkt nicht fiir Anwendungen benutzen, die nicht in diesem technischen
Datenblatt angegeben sind.

+ Wenden Sie sich bei Zweifeln bitte an den Technischen Kundendienst von
Litokol S.p.A.

SICHERHEITSHINWEISE
Sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage erhéltlich ist.
PRODUKT FUR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Verlegung von Keramik- oder MosaikfuRbdden wird auch in Schwimmba-
dern mit vergiitetem Zementkleber Typ Litoplus K55 von Litokol S.p.A. ohne
vertikales Abrutschen und Offenzeit der Klasse C2TE gemaf der Norm EN
12004 ausgefiihrt

www.litokol.it
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KENNDATEN

Aussehen Polvere

Farbe Bianco

Zollklassifizierung 38245090

Feste Riickstande 100%

Aufbewahrungszeit 12 Monate in der Originalverpackung an trockenen Orten
ANWENDUNGSDATEN

Mischverhaltnis

Wasser = 35% (8,75 Liter Wasser pro Sack zu 25 kg)

Konsistenz der Masse

Cremiger, thixotroper Mértel

Trocknungszeit der Masse 5 Minuten

pH der Masse 13

Spezifisches Gewicht der Masse 15

Gebrauchszeit der Masse Ca. 8 Stunden

Anwendung Zahnspachtel

Zulassige Anwendungstemperaturen Von +5°C bis +35°C

Wartezeit fur die Spachtelung Wand: 6 - 8 Stunden — Boden: 24 Stunden
Begehbarkeit 24 Stunden

Inbetriebnahme 7 Tage

Betriebstemperatur Von -30°C bis +80°C

Reinigung des Werkzeugs

Mit Wasser bei frischem Produkt. Mechanisch bei trockenem Produkt.

3,5 mm-Spachtel: 1,8 kg/m2
8 mm-Spachtel: 3 kg/m2

Verbrauch 10 mm-Spachtel: 3,5 kg/m2
Doppelter Auftrag: 5 kg/m2

LEISTUNGEN
Anfangliche Haftfestigkeit nach 28 Tagen = 1,0 N/mm2
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung > 1,0 N/mm2

— — EN 1348
Haftfestigkeit nach Warmeeinwirkung > 1,0 N/mm2
Haftfestigkeit nach Frost/Tau-Wechsellagerung > 1,0 N/mm2
Offene Zeit = 0,5 N/mm2 dopo 30 minuti EN 1346
Alkalibestandigkeit Ausgezeichnet
Lésungsmittelbestandigkeit Ausgezeichnet
Sdurebestandigkeit Gering

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis
unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte. In jedem speziellen
Fall sind besondere Priifungen erforderlich, die der Benutzer, welcher die Verant-
wortung fiir das Endergebnis der Arbeit tragt, auszufiihren hat.
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