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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

ACIKLAMA

¢ CIMENTO ESASLI YAPISTIRICILAR

LITOSTONE K99

MEVCUT KAROLARIN UZERINE MONTAJ iGiN UYGUN, SERAMIK KAROLAR
VE DOGAL TAS iGIN YUKSEK TUTUNMA RANDIMANLI, HIZLI KURUYAN VE
DAHA UZUN AGIK KALMA SURESINE SAHIP, BEYAZ GIMENTO ESASLI

YAPISTIRICI

C¢

EN12004

Ozel hidrolik baglayicilardan, ince parcacik boyutlu agrega ve
organik katki maddelerinden olusan beyaz toz yapistirici.

AMBALAJ
25 kg'lik torbalarda
1500 kg'lik standart palet
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EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
Fomy:

EN 12004 SINIFLANDIRMASI

LITOSTONE K99 + %25 SU

Sinif C2FE

Daha uzun agik kalma stresine sahip, gelismis hizli sertlesme
dzellikli, cimento esasli yapistiric.

UYGULAMA ALANLARI

Her tirde seramik karonun i¢ ve dis mekéanlarda zeminlere ya da
duvarlara montajina uygundur. Uygulama cizelgesine bakin.
Ayrica, yesil mermer, kum tasl, Firenzuola tasi gibi genis oranda
boyut bozulmasina maruz kalabilen malzemeler disinda, dogal ya
da yeniden olusturulmus taslarin yapistirimasina da uygundur.

tMICA
Op

DESTEKLER :
: : | MiNIMUM KURLEME SURESI | MAKSIMUM KALAN NEM GENEL KOSULLAR

PRIMER X94 veya PRIMER C ile 6n ICERIGI

islenmis (*)

Cimento esasli saplar 28 giin 3%

LITOCEM saplari 24 saat 3%

- . ) Temiz
Anhidrit saplar <0,5% Kati ve kompakt
Catlaksiz

Beton 6 ay Diiz ve seviyeli
Yeterli kiirleme

Cimento esasli siva cm kalinlik bagina 1 hafta

Algi esasli siva* <0,5%

GENLESME DERZLERI

Genlesme derzleri, karolu yiizeyin sirekliligini bozan isleve sahiptir. Bu nedenle, karolari, yapistiriciyi ve malzemeyi etkileyen boyut degisiklikleri
ve sekil bozulmalari telafi edilir. Derzlerin her zaman hem oturduklari tabaka, hem de karolar boyunca genisletiimesi gerekir.

- iC MEKAN DIS MEKAN
TAVSIYE EDILEN ALAN
6x6 mila 10x10 m arasindaki kareler 3x3 m ila 5x5 arasindaki kareler
— Zeminler: = 6 mm Kareler 3x3:10 mm
LR L Duvarlar: 6 mm (< 3 mm olmamalidir) Kareler 5x5:12-13 mm
o i e PVC, alliminyum ya da celik seritler,
UYGUN SIZDIRMAZLIK URUNLERI ongorllen sikhiga gore Silikon contalar

o Silikon contalar
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Karistirma oranlari
LITOSTONE K99 - 25 kg (1 torba)
SU: 6,251 (25%)

Karigim maddesi
Dogru miktardaki suyu temiz bir kaba koyun ve tozu yavasca ekleyin. Bir kararda ve topak olusmamis bir karsim elde edilene kadar, karistirma

palalari olan elekirikli bir matkapla karistirin. Karigimi en az 5 dakika dinlenmeye birakin ve sonra birka¢ saniye tekrar karistirin. Karigimin
+23°C sicakliktaki uygulama siresi 35 dakikadir. Sadece bu siire zarfinda gercekte kullanacaginiz miktarda Grlni karistirmaniz tavsiye edilir.

Uygulama

Yaklasik 1 mm kalinlikta bir katman olusturmak (izere, malanin diz tarafina kullanarak, karisimi malzemenin (stline dagitin. Hemen sonra,
malanin ¢entikli tarafini kullanarak Grlinid uygulayin. Mala gentik boyutu ddsenecek karolarin élglsiine gore segilmelidir. Her kosulda, i¢
mekanlarda déseme yapilmasi durumunda arka tarafin %65-70 oraninda kaplanmasina, yogdun trafije maruz zeminlerde ve dis mekanlarda
déseme durumunda ise %100 oraninda kaplanmasina izin verilmelidir. ic mekan uygulamalarinda ya da yiiksek strese maruz alanlarda,
yapistiricinin ayrica karolarin arka kisimlarina da uygulanmasi tavsiye edilir (karo arkasina da stirme yontemi).

Karolarin dogenmesi

Karolari yapistiricinin Ustiine yerlestirin ve iyi temas etmesi icin sikica bastirin. Normal sicaklik ve nem kosullari altinda driiniin agikta kalma
stresi yaklasik 30 dakikadir. Bununla birlikte, ¢ok sicak ya da riizgarli havada bu siire birkag dakikaya kadar disebilir. Bu nedenle yapistiricinin
kabuk baglamadigini sik sik kontrol etmeniz tavsiye edilir. Boyle olursa, gentikli bir mala kullanarak, yapistiricinin yiizeyini tarayin. Karolar,
kendi olgllerine gdre uygun genislikte derzle désenmelidir. Derz bosluklarinin birakiimamasi (karolarin temas etmesi) tavsiye edilmez.
Uygulama sirasinda genlesme derzlerine veya bélim aralarina dikkat edin. Duvarlara ya da dikey elemanlara en az 5 mm'lik bosluk birakin.
Seramik yiizey, en az 6 saat slreyle su temasina veya dogrudan giines Isigina ve yaklasik 24 saat siireyle dona karsi korunmalidir.

Derz dolgusu

Karolar arasindaki derzler, yaklasik 4 saat sonra dolduruimalidir. Derz dolgusu, LITOCHROM 0-2, LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 3-15,
LITOCHROM FLEX 3-10 ¢imento esasli derz dolgulari kullanmak suretiyle uygulanabilir.

Aside dayanikli zeminlerde EPOXYSTUK X90 veya LITOCHROM STARLIKE® iki bilesenli epoksi esasli harg kullaniimasi tavsiye edilir.

UYARILAR

° Qrﬂne kireg veya gimento eklemeyin.

o Urlind, +5°C ile +30°C aras! sicakliklarda uygulayin.

o Bu teknik sayfada belirtimeyen uygulamalar igin kullanmayin.

o Dogru kullanim igin, teknik sayfadaki uygulama ¢izelgesine bakin.

e Calisma suresi +23°C sicaklikta 45 dakikadir. Sadece bu sire zarfinda gercekte kullanacaginiz miktarda UriinG karistirin.

o Yesil mermer, kum tas|, Firenzuola tasi gibi nemli boyut bozulmasina maruz kalabilecek taglari yapistirmak icin kullanmayin.

URUN VERILERI

Gorinim Toz

Renk Beyaz

EN 12004 Siniflandirmasi C2FE - Daha uzun agik kalma streli, gelismis hizli sertlesen, gimento esasli yapistirici
Glimrik Kodu 3824 5090

Raf 6mri kuru yerde orijinal ambalajinda 12 ay
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

UYGULAMA VERILERI
Karistirma oranlan Su = %25 (25 kg'lik torba bagina 6,25 1)
Bekletme siresi 5 dakika
Karigim tutarliligr Kremsi
Karigim galisma stresi Yaklagik 60 dakika
Uygulama sicakligi +5°C ila 30°C aras|
Aclk kalma suresi (EN 1346) > 0.5 N/mm2 30 dakikadan sonra
Maksimum uygulama kalinligi 5mm
Ayarlama siresi Yaklasik 20 dakika
Karo boyutu (cm) Dl i AT Tiiketim (kg/m?)
(mm)
10x10 15x15 6 25
15x20 25x25 6 -8 25-3
Tiiketim
25x33  33x33 8-10 35-4
10— karo arkasina da
30x45  45x45 siimme 45-5
50X50  BOX60 10— karo arkasina da 5
stirme
Uzerinde yiiriime siresi 4 saat
Kullanima hazir olma siresi 24 saat
Derzlemeye hazir olma siresi yaklasik 4 saat
PERFORMANS DEGERLERI
6 saatten sonra yapisma kuvveti (EN 1348) > 05 N/mm?
28 giinden sonra yapisma kuvveti (EN 1348) > 1 N/mm?
Suya batirldiktan sonra yapisma kuvveti (EN 1348) > 1 N/mm?
Termal sok sonrasi yapisma kuvveti (EN 1348) > 1 N/mm?
Donma-gozilme gevriminden sonra yapigma kuvveti (EN 1348) > ¢ N/mm2
Kullanma sicakligi -30°C ila +90°C aras|
Asitlere dayanim Yoktur
Alkalilere dayanim iyi
GUVENLIKLE ILGILI BILGILER
Talep halinde elde edilebilir olan malzeme glvenlik veri sayfalarina bakin.
PROFESYONEL KULLANIMA YONELIK URUN.
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

OZET CiZELGE - MUHTEMEL UYGULAMALAR

DESTEKLER Mozalk  4ox10  15x20 2533 3045 50x0 oo

BOYUT X1 55 25505  333x33  45x45  60x60 STV
(cm) 5x5

iC MEKAN ZEMINLER DERZLER (mm) 15-3  1-4  2-6  3-7  4-10  6-12  10-16

Kiirlenmis akan ya da ayri gimento tabanli sap ° ° ° ° °

PRIMER C ya da PRIMER X94 ile kumlanmis ve islenmis kuru anhidrit saplar ° ° ° ° °

Mevcut beton zeminler (temizlenmis ve kirden arinmig) ° ° ° ° °

Seramik karo, tas ya da anglomera zeminler (temizlenmis ve kirden arinmis) ° ° ° ° °

On 1sitma gevriminden sonra isitilmis gimento tabanli saplar ° ° ° ° °

HIDROFLEX ile islem géren yiizeyler ° ° ° °

En az 6 ay boyunca kiirlenen beton yapilar ° ° °

Metal ya da ahsap yiizeyler. Mevcut PVC, kauguk ya da linol zeminler

IC MEKAN DUVARLAR DERZLER (mm) 15-3  1-4 2-6 3-7 4-10  6-12  10-16

islenmis duvar Ustiinde gimento esasli algi ° ° ° ° °

PRIMER C ya da PRIMER X94 islenmis kuru algi ya da algi paneller ° ° ° ° °

Kiirlenmis hafif blok isi ° ° ° ° °

Temizlenmis ve kirden arindirilmig eski kati seramik duvarlar ° ° ° °

PRIMER C ya da PRIMER X94 ile islenmis algipan ile kumlanmis ° ° °

HIDROFLEX ile islem goren ylzeyler ° ° °

En az 6 ay boyunca kiirlenen dékme ya da prefabrik beton yapilar ° °

Metal ya da ahsap ylizeyler

DIS MEKAN ZEMINLER DERZLER (mm) 1,5-3  3-6 5.8 7-10  10-12  12-14  >14

Kiirlenmis akan ya da ayri gimento tabanli sap ° ° °

Mevcut beton, seramik karo ya da tag zemin ° ° °

En az 6 ay boyunca kiirlenen beton yapilar

ELASTOCEM ile islem géren ylizeyler ° ° °

DIS MEKAN DUVARLAR DERZLER (mm) 1,5-3  3-6 5.8 7-10  10-12  12-14  >14

Kiirlenmis duvar isinde ¢imento esasli algi ° °

En az 6 ay boyunca kiirlenen dékme ya da prefabrik beton yapilar

ELASTOCEM ile islem géren ylizeyler

ACIKLAMA

® |itostone K99 + %25 su ile uygulama yapilabilir

Her ne kadar bu teknik belgede verilen bilgiler bilgimiz ve tecriibemize dayanarak dogru olsa da yalnizca ydnlendirme Sayfa No. 009

SKau?Ile?rT;rir:?erfi?gérev igin 6nceden uygulamali testler yapmasi gerekir ve nihai sonugtan yalnizca kullanici Revizyon n. 3

sorumludur. Tarih: Mart 2012
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