HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS
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KERAMIKFLIESEN

BESCHREIBUNG
Dispersionskleber gebrauchsfertig auf der Basis von Kunstharz in
wassriger Losung, inerte Fllstoffe und organische Zusétze.

VERPACKUNGEN

Eimer zu 5 kg - Pallet Eur 875 kg
Eimer zu 10 kg - Pallet Eur 720 kg
Eimer zu 25 kg - Pallet Eur 750 kg

Dispersions- und Reaktionskleber

LITOACRIL LA201

e DISPERSIONSKLEBER GEBRAUCHSFERTIG MIT
VERLANGERTER OFFENZEIT KEIN VERTIKALES
ABRUTSCHEN FUR DIE VERLEGUNG VON

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*

KLASSIFIZIERUNG EN 12004

LITOACRIL LA201

Klasse D1T

Dispersionskleber kein vertikales Abrutschen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eignet sich fir die Anbringung aller Arten von Keramikfliesen im
Innenbereich sowie fiir Wand und Fulboden. Siehe
Ubersichtstabelle.

AuBerdem fir die Anbringung iminnenbereich auf Fubdden,
Wanden und Decken aus Styropor- und
Polyurethanschaumstoffplatten, Glaswolle, Stahlwolle,
Schalld@mmplatten auf aufsaugendem Untergrund geeignet.

DEHNUNGSFUGEN
UNTERGRUNDE MINDEST MAXIMALE ALLGEMEINE _ . . .
TROCKNUNG RESTFEUCHTE BEDINGUNGEN Die Dehnungsfugen haben die Aufgabe, die Ausbreitung der
Fliesenoberflache zu unterbrechen, um die Mafunterschiede und die
Verformungen auszugleichen, welche das Mehrschichtsystem aus
Zementestrich 28 Tage 3% Fliesen, Kleber und Untergrund betreffen. Die Fugen beziehen sich
immer sowohl auf das Mértelbett als auch auf die Fliesen.
Estrich in Sauber
LITOCEM 24 Stunden 3% Fest und INNEN
Anhydritestrich 0,5% éohnf:zaskit)fﬂnge o
nhyariestric - <0,9% AUFTEILUNGEN
bzw. Risse Rechtecke von 6x6 m bis zu 10x0 m
Beton 6 Monate - Eben und
senkrecht. Fuboden: =6 mm
Zementverputz 1 Woche x cm 5 Ausreichende B Verkleidung: 6 mm (nie < 3 mm)
Starke Trocknung.
. GEEIGNETE PRODUKTE ° Profrl]le aus P\LC, Alulijm?wm, Stahl
Gipsverputz - <0,5% FUR DIE VERSIEGELUNG Je hach vorgesenener Nulzung.
o Silikondichtstoffe
Anwendung

Gebrauchsfertiges Produkt, das keinerlei Vorbereitung erfordert. Das
Produkt mit Zahnspachtel direkt auf den Untergrund auftragen. Die
Zahnung der Spachtel richtet sich nach dem Format der zu
verlegenden Fliesen. Muss auf alle Félle eine Benetzung der
Fliesenriickseite von 65-70% ermdglichen.

Verlegen der Fliesen

Die Fliesen werden mit ausreichendem Druck auf den Kleber gesetzt,
um einen Kontakt mit demselben sicherzustellen. Die Offenzeit des
Erzeugnisses  betrdgt bei normalen  Temperatur-  und
Feuchtigkeitsbedingungen 20 Minuten. Ein sehr heifles oder windiges
Klima oder stark aufsaugende Untergriinde kdnnen diese drastisch bis
auf nur wenige Minuten reduzieren. Es empfiehlt sich deshalb haufiger
zu kontrollieren, dass der Kleber keine Oberflachenhaut gebildet hat.
Sollte sich die Oberflachenhaut gebildet haben, muss emeut mit dem
Zahnspachtel (iber den Kleber gefahren werden. Die Fliesen sind so
zu verlegen, dass die Abstandsfugen dem Format entsprechen. Von
einem direkten Aneinandersetzen der Fliesen ist abzuraten (Fliesen
stoen aneinander). Achten Sie beim Verlegen auf eventuelle
Dehnungsfugen oder Unterteilungen. Es sollte ein Abstand von
mindestens 5 mm zu den Wénden oder sonstigen Erhebungen der
Flache eingehalten werden.

Die Benutzung der gefliesten Oberflachen kann, abhangig von der
Aufsaugung des Untergrundes und der Umweltbedingungen, nach
zirka 7-10 Tagen erfolgen.

Spachtelung der gefliesten Oberflachen

Die Fugen zwischen den Fliesen kénnen nach circa 24 Stunden
versiegelt werden. Zum Versiegeln kdnnen die Betonversiegler
Litochrom 0-2, Litochrom 1-6, Litochrom 3-15, der Polymermdrtel
Starlike® Monomix oder die Zweikomponenten-Epoxidharzversiegler
Starlike® und Epoxystuk X90 verwendet werden.

Ankleben von Dammpatten

Kann sowohl mit Zahnspachtel als auch mit Punkten aufgetragen
werden, dabei ist auf jeden Fall die Offenzeit des Produktes zu
berticksichtigen.  Auf alle Félle muss die Menge des aufgetragenen
Klebers ausreichend sein, um eine gute Verklebung der Platten zu
gewahrleisten. Die Platten werden anschlielend angebracht, indem
leichter Druck ausgelbt wird, um ein gutes Haftvermdgen zu erzielen.
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

WARNHINWEISE

Kein Wasser, Kalk, Zement oder Wasser hinzufligen.

Das Produkt bei Temperaturen von +5°C bis +35°C auftragen.

Das Produkt ist in einer wassrigen Dispersion und seine Erhartung

erfolgt

durch  Wasserverdunstung.

Uberpriifen,

dass der

Untergrund und die Fliesen ausreichendes Haftvermdgen haben,
um die Trocknung des Klebers zu erméglichen.

Das Produkt nicht zum Verlegen von nicht absorbierenden Fliesen
auf nicht aufsaugenden Untergrund benutzen.

Das Produkt nicht zum Verlegen von Keramiken auf AuBenflachen

Dispersions- und Reaktionskleber

Da das Produkt auf der Basis von Kunstharz in wassriger
Dispersion hergestellt ist, ist es frostempfindlich. Sich wahrend
des Transports und der Lagerung im Verpackungslager davon
Uberzeugen, dass die Temperatur nicht unter +5°C sinkt, um die
Qualitat des Produktes nicht zu beeintrachtigen.

Das Produkt nicht fir Anwendungen benutzen, die nicht in diesem
technischen Datenblatt angegeben sind.

Halten Sie sich fiir eine korrekte Wahl an die Ubersichtstabelle des
Datenblatts.

oder in stdndigem Kontakt mit Wasser wie Becken,
Schwimmbadern etc. benutzen.
KENNDATEN LEISTUNGEN
Erscheinungsbild Zahe Paste Anféngliche Haftung (EN 1324) =1 N/mm?
Farbe Weify 5
HEa'l‘ltl:nsg2 zach Erwérmung > 1 Nimm2
Klasse D1T ( )
Klassifizierung gemal EN 12004 Dispersionskleber kein Flexibilitit Ja
vertikales Abrutschen.
ZollKlassifizierung 35069190 Betriebstemperatur Von - 30°C bis +90°C
24 Monate in den Séurebestandigkeit Gering
Lagerzeit Originalverpackungen.
Frostempfindlich Laugenbestandigkeit Gering
ANWENDUNGSDATEN
Zulassige Anwendungstemperaturen Von +5 °C bis +35 °C
Offenzeit (EN 1346) > 0,5 N/mm2 nach 20 Minuten
Vertikales Abrutschen (EN 1308) Keine
Ausrichtbarkeit Ungefahr 60 Minuten
Fliesenformat (cm) Empfohlener Spachtel Ausbringung (kg/m2)
X1 5x5 4 1,5
10x10  15x15 6 2-25
Verbrauch 15x20  25x25 6-8 2,5-3
25x33  33x33 8-10 3-35
30x45  45x45 10 35-4
DAMMSTOFFE 08-25
Begehbarkeit 24 Stunden
Wartezeit fiir die Inbetriebnahme 7-10 Tage
Wartezeit fiir die Spachtelung Circa 24 Std.
www.litokol.it
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

UBERSICHTSTABELLE - ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN

Mosaike

UNTERGRUNDE T - -
INNENFUSSBODEN FUGEN (mm) 15-3  1-4 2-6 3-7 4-10  6-12  10-16
Getrennter oder abgeruht schwimmender Zementestrich ° ° ° o o
Trockener Anhydritestrich, sandgeschliffen und grundiert mit PRIMER C
Bestehender Zementboden, gereinigt und entfettet
Bestehender Boden aus Keramik, Steinplatten, Marmorgries, gereinigt und
entfettet
Zementheizestrich nach Vorwarmzyklus ) ) ) ° °
Mit HIDROFLEX behandelte Oberflachen
Betonkonstruktionen mit mindestens 6monatiger Trocknung ° ° ° ° °
Metall- oder Holzoberflachen, bestehende Boden aus PVC, Gummi, Linoleum
INNENVERKLEIDUNGEN FUGEN (mm) 15-3  1-4 2-6 3-7 4-10  6-12  10-16
Zementverputz auf getrocknetem Mauerwerk ° ° o o °
Gipsverputz oder Trockengipspaneele ° ° ° ° o
Trockenes Mauerwerk aus leichten Blocken ° ° [ [ °
Alte Verkleidungen aus Keramik, fest, gereinigt und entfettet
Gipskarton ° ° ° ° °
Mit HIDROFLEX behandelte Oberflachen
Spritzbetonkonstruktionen oder mindestens 6 Monate getrocknete Fertigbauten ° ° ° ° o
Metall- oder Holzoberfldchen
FUSSBODEN AUSSEN FUGEN (mm)  1,5-3 3-6 5.8 7-10 10-12 12-14  >14
Getrennter oder abgeruht schwimmender Zementestrich
Bestehende FuRboden aus Zement, Keramik und Steinplatten
Betonkonstruktionen mit mindestens 6monatiger Trocknung
Mit ELASTOCEM behandelte Oberflachen
WANDVERKLEIDUNG AUSSEN FUGEN (mm) 1,5-3 3-6 5-8 7-10 10-12 12-14 >14
Zementverputz auf getrocknetem Mauerwerk
Spritzbetonkonstruktionen oder mindestens 6 Monate getrocknete Fertigbauten
Mit ELASTOCEM behandelte oberflachen
ZEICHENERKLARUNG
® Anwendung mdglich mit LITOACRIL LA201
www.litokol.it
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis unserer
Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.

In jedem speziellen Fall sind besondere Prifungen erforderlich, die der Benutzer,
welcher die Verantwortung fiir das Endergebnis der Arbeit tragt, auszufiihren hat.
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