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BESCHREIBUNG

Vorgemischter Zementmortel bestehend aus hydraulischen Bindemitteln,
organischen  Beimischungen und frostbestindigen ~ Zuschlagstoffen
ausgesuchter und kontrollierter Kémung. Das Produkt zeichnet sich durch
normale Erstarrungszeiten, eine schnelle Trocknung und eine kontrollierte
Schrumpfung aus.

VORTEILE

Produkt mit sehr geringen Emissionen von filichtigen organischen Stoffen
EC1PWS (GEV-Emicode) — Klasse A+ (Emission dans lair intérieur -
Franzosische Vorschriften). Gebrauchsfertiges Produkt, dem nur Wasser
beigefligt werden muss, wodurch Fehler bei der Dosierung des Bindemittels
und der Wahl der Zuschlagstoffe vermieden werden.

Geeignet flir die Herstellung von Estrichen in historischen Stadtzentren oder
auf unwegsamen Baustellen, auf denen sich das Handling von losen
Zuschlagstoffen als schwierig erweist.

Entwicklung einer hohen mechanischen Festigkeit innerhalb kurzer Zett,
dank der die Oberfldchen bereits nach 12 Stunden begehbar sind.
Beschleunigung der Verlegungszeiten dank der raschen Trocknung.
Keramik nach 24 Stunden, Naturstein und Harzagglomerate nach 2 Tagen,
Parkett und elastische Bdden nach 4 Tagen.

Herstellung von Estrichen mit Integration von Heizschlangen, ohne
Notwendigkeit von Zusatzen zur Verbesserung der FlieRfahigkett.

KLASSIFIZIERUNG EN 13813

LITOCEM PRONTO ermaglicht die Herstellung von Zementestrichen der
Klasse CT-C30-F6. Die Ubereinsimmung des Produktes mit der
harmonisierten Nom EN 13813 ist in der Leistungserkidrung CPR-IT110
gemald der Européischen Bauprodukte-Verordnung (CPR — Construction
Products Regulation N: 3052011/EU) erkidat und nach dem
Zertifizierungssystem 4 getestet.

VERPACKUNGEN

Sécke zu 25 kg.
Standardpalette 1.200 kg.

BESTIMMUNGSZWECK

LITOCEM PRONTO wird fiir die Herstellung von Zementestrichen in Innen-
und AuRenbereichen verwendet.

Haftende Estriche (Stéarke zwischen 20 und 40 mm).

Im Fall von Estrichen mit geringer Stérke ist es unerlasslich, dass diese so
hergestellt werden, dass sie am vorhandenen Untergrund anhaften, der
normalerweise aus Betonplatten oder alten Keramik- oder
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Natursteinfulbdden besteht. Nachdem der Untergrund entsprechend
vorbereitet wurde (gereinigt, entfettet, etc.) muss in diesem Fall - unmittelbar
vor dem Aufbringen der Masse auf den Untergrund - mit Hife eines
Flachpinsels, einer Blirste oder eines Besens eine gleichmaRige Schicht
aus Haftschldmmen aufgebracht werden. Diese setzen sich aus
Portlandzement 32,5 oder 42,5, Wasser und Idrokol X20 in folgendem

Verhaltnis zusammen:

Portlandzement 32,5/42,5: 3 Gewichtsanteile
Wasser: 1 Gewichtsanteil
Idrokol X20: 1 Gewichtsanteil

Anschlielend die Masse LITOCEM PRONTO frisch auf frisch auf diese
Haftschlamme aufbringen. Vor allem in warmen Klimazonen und bei Wind
darauf achten, dass die Haftschidmme keinen Film an der Oberflache
bilden, bevor der Estrich aufgebracht wird, denn das wiirde die Haftung
beeintrachtigen.

Entkoppelter Estrich mit geeigneter Dampfbremse (Starke zwischen
40 und 80 mm).

Die Masse LITOCEM PRONTO wird auf einer entkoppelten Schicht
aufgebracht, die aus Polyethylenfolien oder Ahnlichem besteht, die sich
mindestens 20 cm Uberlappen (mit einem Klebeband versiegelt), entlang
des gesamten Umfangs und auf etwaige Erhebungen der Flache in der
gesamten Stérke des Estrichs aufgebracht wird und als Gleitschicht oder
Dampfbremse gegen eventuell aufsteigende Feuchtigkeit dient.
Schwimmender Estrich auf einer schall- oder warmeisolierenden
Schicht

In diesem Fall miissen die Stérke und die Bewehrung auf Grundlage der
Kompressibilitét der darunter liegenden Materialien berechnet werden.
Estrich mit integrieten  Heiz= oder  Kiihischlangen
Hierbei handelt es sich um einen schwimmenden Estrich, in dem die
Rohrschlangen der Heiz-/Kiihlanlage eingebaut werden. Die Starke des
Estrichs (ber den Rohren der Anlage muss = 30 mm betragen. Vor der
Verlegung von Keramikfliesen, Natursteinen, Parkett, etc. muss die Anlage
geméal den Vorschriften der Norm UNI EN 12644 einem Aufheizzyklus
unterzogen werden.

PLANUNG DES FLIESENBELAGS

Die Haltbarkeit eines Keramikfliesenbelags kann nur durch dessen gute
Planung gewahrleistet werden. Wir raten daher, die im jeweiligen Land
geltenden Vorschriften zurate zu ziehen, wie z.B. fir Italien die Norm UNI
11493:2013, die die erforderlichen Hinweise fiir die Wahl der Materialien, die
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richtige Planung, den Gebrauch und die Montage liefem. Nur so kann das
erforderliche Niveau beziglich Qualitat, Leistung und Haltbarkeit erreicht
und gewahrleistet werden. Niitzliche Informationen bieten die von
COMPAVIPER zusammengestellten "Regeln der guten fachlichen Praxis"
fir die Verlegung von Estrichen in Innenrdumen.

MISCHUNGSVERHALTNIS
LITOCEM PRONTO 25 kg. (1 Sack) + 1,6 Liter Wasser (6,4%)

VORBEREITENDE TATIGKEITEN

Entlang des gesamten Umfangs und auf etwaige Erhebungen der Flache
(Saulen, Balken, etc.) miissen Streifen aus komprimierbarem Material
LITOSIDE aufgebracht werden, die als Randfuge dienen. Altemativ kénnen
andere komprimierbare Materialien wie expandierfahiges Polysytrol, Kork,
efc. mit einer Starke von 5 mm verwendet werden. Bei schwimmenden oder
entkoppelten Estrichen muss eine geeignete Dampfbremse gegen die
aufsteigende  Feuchtigkeit vorgesehen  werden  (Polyethylen  oder
Ahnliches). Dafiir die Bahnen mindestens 20 ¢cm (berlappen lassen, mit
einem Klebeband versiegeln und entlang des gesamten Umfangs und bei
eventuell vorhandenen Saulen auf der gesamten Starke des Estrichs
aufbringen. Der Durchgang von Rohrigitungen oder Kanélen unter dem
Estrich sollte vermieden werden, da wiederholte Anderungen in der Stérke
die Bildung von Rissen beglinstigen und zu einer Senkung des Estrichs
flihren konnen. Sollte es nicht mdglich sein, dies zu vermeiden, so wird
empfohlen, die Rohre oder Leitungen sehr gut zu befestigen und eine
Bewehrung bestehend aus einem leichten Netz mit sechseckigen Maschen
im betroffenen Bereich des Estrichs vorzusehen.

ZUBEREITUNG DER MASSE

LITOCEM PRONTO kann folgendermafien vermischt werden:
 Baustellenbetonmischer.

o Automatische Druckpumpe.

o Planetenmischer.

o Schneckenmischer.

1,6 Liter sauberes Wasser pro Sack LITOCEM PRONTO einfiillen und
mindestens 5 Minuten lang vermischen. Die angegebene Wassermenge
nicht verdndem, andemnfalls konnte die Leistung des Endprodukts
beeintrachtigt werden.

ANWENDUNG

Mit der hergestelten Masse, welche die Konsistenz "feuchter Erde"
aufweist, miissen die Nivellierstreifen ausgefiihrt werden, die als Bezug bei
der Herstellung einer ebenen und flachen Oberflache dient. Die
Niveliierstreifen sind gleichzeitig mit dem Estrich herzustellen. Die Masse
muss verdichtet werden, um Hohl- oder Leerdume zu reduzieren,
anschlieBend mit Hilfe eines an die Nivellierstreifen angelegten Metall-
Lineals nivelliert und schiiefilich aufgezogen werden, so dass eine glatte und
geschlossene Oberflache ohne Wasseransammlungen entsteht. Das
Aufziehen kann entweder handisch mit einem Streichbrett oder mit einer
Maschine mit rotierender Scheibe erfolgen. Wenn der Auftrag auf Grund
einer Einstellung der Arbeiten unterbrochen wird, miissen in die Schicht des
frischen Estrichs Eisenstlicke mit einem Durchmesser von 5 mm und einer
Lange von ungefahr 30 cm in einem Abstand von 20-30 cm eingesetzt
werden. Bei Wiederaufnahme der Arbeiten mit einem Pinsel die
Haftschldamme, bestehend aus Zement 32,5 oder 42,5, Wasser und Idrokol
X20 als Verbindungselement zwischen den beiden Aufiragsschichten
auforingen. Auch in diesem Fall kontrollieren, dass die Haftschlamme
keinen Film an der Oberfldche gebildet haben, bevor mit dem Auftragen der
Masse fort gefahren wird. Alternativ kann das Aufbringen bei einer Schwelle
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unterbrochen und anschliefend eine Konstruktionsfuge fiir die gesamte
Schicht des Estrichs hergestellt werden.

FUGEN

Die Bemessung der Fugen muss bereits in der Planungsphase festgelegt
werden, wobei folgende Faktoren zu berticksichtigen sind:

o Artdes Estrichs.

o Architektonische Situation.

o Vorhandensein von UnregelmaRigkeiten.

o Artund Format der zu verlegenden Verkleidung.

o Umgebungsbedingungen.

o Bestimmungszweck des Fulbodens.

Die Unterteilungsfugen unterstiizen die normalen Ausdehnungen und
Zusammenziehungen des ausgeharteten Estrichs und  werden
Ublicherweise in folgenden Situationen vorgesehen:

o Schwellen

o Fulbdden mit einer Fldche von Uber 40 m2.

© Raume mit einer langen Seite (iber 8 Meter.

¢ \Vorhandensein von UnregelmaRigkeiten.

o Wiederholter Wechsel bei den Abmessungen des FuBbodens.

Die Norm UNI 11493 empfiehlt die Herstellung von Unterteilungsfugen von
5x5 m bis 6x4 m fir Innenrdume und von 3x3 m bis 4x2,5 m fir
AuRenbereiche. Die Herstellung dieser Fugen sieht einen mechanischen
Einschnitt vor, der vorgenommen wird, sobald der Estrich fir den Schnitt
bereit ist (nicht mehr als 24 Stunden) und der zumindest 1/3 der Starke
befreffen muss. Dabei ist darauf zu achten, dass eine eventuell vorhandene
Bewehrung nicht beschadigt wird.

Etwaige Strukturfugen miissen selbstverstandlich bei der Aufbringung des
Estrichs berticksichtigt werden.

FUSSBODENHEIZUNGEN

Nach der Verlegung des Estrichs auf Basis von LITOCEM PRONTO muss
mindestens 4 Tage gewartet werden, bevor die Heizungsanlage mit einer
Temperatur des Versorgungswassers zwischen +20°C und +25°C in
Betrieb genommen und mindestens 3 Tage lang konstant gehalten werden
kann. AnschlieBend die maximale Projekttemperatur einstellen und (ber
weitere 4 Tage konstant halten. Nach Beendigung dieses Zyklus den
Estrich wieder auf Raumtemperatur bringen und die Verkleidung verlegen
(siehe Norm EN 1264-4).

FEUCHTIGKEIT

Die Messung der Restfeuchte von Estrichen auf Basis von LITOCEM
PRONTO darf ausschlieBlich mit einem Karbid-Feuchtigkeitsmesser in
Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Norm UNI 10329 durchgefiihrt
werden und keinesfalls mit Messgeraten der Feuchtigkeit tiber Leitfahigkeit,
da diese falsche Werte emnitteln konnten. In der im Folgenden angefiihrten
Tabelle sind die zulassigen Grenzwerte der Restfeuchte auf Grundlage der
zu verlegenden Verkleidung angegeben.

Keramikfliesen
Feuchtigkeitsunempfindliche
Natursteine
Harzagglomerate

Parkett

PVC

Gummi

Linoleum

3%

2%

Die Angaben des

Harzhaltige FuBboden Herstellers berticksichtigen
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EMPFOHLENE KLEBER

o Zementkleber der Klasse C1-C2-C2F-C2FS1-C2FS2-C251-C252 gemal
EN 12004 und EN 12002, mit Wasser oder Latex in wassriger Dispersion
gemischt.

o Gebrauchsfertige Dispersionskleber der Klasse D1-D2 gemaB EN 12004.

o Zweikomponenten-Reaktionskleber der Klasse R1-R2 gemaf EN 12004.

o Vinyl- oder Zweikomponentenkleber flir Parkett.

o Organischer oder Zweikomponentenkleber fir PVC, Gummi und
Linoleum.

o Kleber auf Losungsmittelbasis flir Teppichboden.

Fir die Wahl des am besten geeigneten Klebers miissen Art und Format

der zu verlegenden Verkleidung, die vorgesehenen Betriebsbedingungen

und der Bestimmungszweck des Fullbodens beriicksichtigt werden.

WARNHINWEISE

o Dem Erzeugnis keinen Kalk, Zement oder andere Materialien hinzufiigen.

 Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C auftragen.

 Das empfohlene Mischungsverhaltnis mit \Wasser einhalten.

eDas Erzeugnis nicht auf Untergriinden, die aufsteigender Feuchtigkeit
ausgesetzt sind, auftragen. In diesen Fallen ist unbedingt eine
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o Kein Wasser mehr hinzufligen, wenn das Produkt zu erstarren begonnen
hat.

o Die Oberflache des mit LITOCEM PRONTO hergesteliten Estrichs darf
nicht nass werden.

eBei hohen Temperaturen die Packungen an einem kihlen und vor
Sonnenlicht geschiitzten Ort aufbewahren.

eDas Produkt nicht flr Anwendungen benutzen, die nicht in diesem
technischen Datenblatt angegeben sind.

¢ Wenden Sie sich bei Zwesifeln bitte an den Technischen Kundendienst von
LITOKOL.

SICHERHEITSHINWEISE
Sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage erhéltiich
ist.

PRODUKT FUR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Herstellung des Estrichs erfolgt mit einem vorgemischten Zementmoértel
der Klasse CT-C30-F6 geméR UNI EN 13813, vom Typ LITOCEM
PRONTO, hergestellt von Litokol Sp.A., der fir die Verlegung von

Dampfbremse vorzusehen.

Keramikfliesen nach 24 Stunden und von Parkett nach 4 Tagen geeignet

ist.
KENNDATEN
Erscheinungsbild Pulver
Farbe Grau

Emission von fliichtigen organischen Verbindungen

EC1PUS (GEV Emicode)- minimale Emission von filichtigen organischen Verbindungen
Klasse A+ (Emission dans lair intérieur - Franzdsische Vorschriften)

Klassifizierung gemaR EN 13813

CT-C30-F6

Zollklassifizierung

3824 5090

Lagerzeit 12 Monate in Originalverpackung an trockenem Ort
ANWENDUNGSDATEN
Mischungsverhiltnis 1,6 Liter Wasser pro Sack zu 25 kg (6,4%)
Mischdauer 5-10 Minuten
Konsistenz der Masse Feuchte Erde
Rohdichte der Masse (kg/m?) 2100
Gebrauchszeit der Masse 60 Minuten
Zulassige Anwendungstemperaturen Von +5 °C bis +35 °C
Begehbarkeit Nach 12 Stunden
Haftende Estriche: zwischen 20 und 40 mm
Auftragungsstarken Schwimmende oder entkoppelte Estriche: zwischen 40 und 80 mm
Maximale Stérke: <80 mm
Keramik: 24 Stunden
Verlegung von Verkleidungen Natursteine und Harzagglomerate: 2 Tage
Parkett und elastische Bodenbelage: 4 Tage
Reiniaun Zur Entfemung der Produkriickstande die Werkzeuge vor der Aushartung des Produktes mit Wasser
gung reinigen.
Verbrauch Haftschiamme 0,5-0,8 kg/m? je nach Oberflachenbeschaffenheit des Untergrunds
Verbrauch LITOCEM PRONTO 18— 20 kg/m? pro cm Stérke, je nach Grad der Verdichtung
2
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LEISTUNGEN
Druckbelastung (N/mm?) Biegebelastung (Nfmm?) Restfeuchte (%)
Druckfestigkeit, Nach 1Tag >10 >3 <3
Biegefestigkeit und Nach 4 Tagen - <2
Restfeuchte Nach 7 Tagen >20 >4 .
Nach 28 Tagen >30 >6 >6

Die mechanische Biege- und Druckfestigkeit wurden gema der von der Norm EN 12892-1 festgelegten Prifmethode emittelt, welche die maximale Verdichtung des Mértels
vorsieht. Die angefiihrten Werte beziehen sich auf Probestiicke, die bei einer Temperatur von +20°C +2°C und einer relativen Feuchtigkeit von 65 £5% ohne Beliiftung
ausgehartet wurden. Unter speziellen Bedingungen auf der Baustelle konnen diese Werte variieren.

Feuchtigkeitsresistenz Optimal
Bestandigkeit gegen Ole und Lésungsmittel Optimal
Séurebestandigkeit Gering
Betriebstemperatur Von - 30°C bis +90°C

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.

In jedem speziellen Fall sind besondere Priifungen erforderiich, die der Benutzer, welcher die Verantwortung fiir das Endergebnis der
Arbeit fragt, auszufiihren hat.
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LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltalien
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it E-Mail: info@litokol.it
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