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BESKRIVNING
Forblandad cementbruk bestdende av speciella hydrauliska

bindemedel, organiska tillsatser och frost taliga utvalda och
kontrollerade aggregat. Produkten kannetecknas av normalt
faststallande, med snabb torkande och kontrollerad krympning.

FORMANER

Produkt med laga utslépp av flyktiga organiska @mnen EC1PLUS
(GEV-EMICODE) - Klass A+ av franska foreskrifter.

Produkten ar klar att anvandas och kréver endast tillsats av vatten
for att undvika doserings fel av ballast och valet av bindemedel
Lamplig for golv i historiska centra eller ofillgéngliga platser dér
hantering av stora bestallningar av ballast ar svar.

Inom en néra framtid utveckling av hog mekanisk hallfasthet som
tillater trafik efter bara 12 timmar.

Snabbare installationer tack vare hastigheten pé torkning. Keramik
efter 24 timmar, natursten och pressad harts efter 2 dagar, parkett
och resilient efter 4 dagar.

Forverkligande av skridar innehallandes golvvérme utan behov av
tillsatser av fértunningsmedel.

KLASSIFICERING EN 13813

LITOCEM PRONTO medger betongplattor klass CT-C30-F6
Produkten uppfyller den harmoniserade standarden EN 13813 visat
pa meddelandet om Performance HLR-IT110 enligt den europeiska
forordningen om byggprodukter (CPR - Byggprodukter Férordning
N: 305/2011 / EU) och testade enligt systemet 4 certifiering.

FORPACKNING

25 kg séck.
Standardpall 1.200 kg

ANVANDNINGSOMRADE

LITOCEM PRONTO anvands for tillverkning av cementplattor for
internt och externt bruk.

Vidhaftande overbetong (tjocklek fran 20 till 40 mm).

Nér det galler golv med reducerad tjocklek ar det oumbérligt att
realisera dem i anslutning till befintliga stdd, i allmanhet tillverkade
av betongplattor eller gammal keramik eller natursten. | detta fall,
efter att ha utfort en ordentlig férbehandling (rengdring, avfettning,
etc.) omedelbart fore gjutning av blandningen, beldgg underlaget
med pensel , mopp eller borste med ett enhetligt skikt av forankrat
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injekteringsbruk bestaende av Portland cement 32, 5 eller 42,5 och
vatten IDROKOL X20 dosering enligt féljande:

Portlandcement 32,5 / 42,5: 3 viktdelar
Vatten 1 viktdel
Idrokol X20: 1 viktdel

Applicera sedan blandningen av LITOCEM PRONTO vatt pa vatt
murbruk for att forankra Var uppmarksam, sérskilt i varma klimat
eller blasiga forhallanden att injekteringsbruks limmet inte har bildat
en ytfilm innan gjutningen av plattan som férsdmrar vidhaftningen.
Skridar akustiskt separerade med mellanliggande Idmplig
angsparr (tjocklek fran 40 till 80 mm).

Blandningen av LITOCEM PRONTO appliceras pa ett separerande
skikt tillverkat av ark av polyetylen eller liknande dverlappande
atminstone 20 centimeter (férseglade med tejp) och gér tillbaka
langs ytterkanterna och vid varje forhdjning fran planet genom
tiockleken pa skriden med funktion av glidskikt och som angspérr
mot eventuell fukt underifran.

Flytande golvplattor pa termisk eller akustisk isolerings skikt.

| detta fall skall tjocklek och armering berdknas i enlighet med
graden av komprimerbarhet av materialen nedan.

Skridar innehallandes golvvarme- och kylningssystem.
De ér flytande golvplattor dar spolar av varme-kyla ar inbaddade i
deras tjocklek Tjockleken pa skriden ovanfér réren i systemet bor
ha en tjocklek = 30 mm. Innan installation av keramik, natursten,
parkett, etc. maste anldggningen lamnas in for tandcykel enligt UNI
EN 1264-4.

DESIGN PLATTSATTNING

Hallbarheten av keramik kan endast garanteras genom god
utformning av densamma. Vi rekommenderar att du radgéra med
den nationella lagstiftning i respektive land, exempelvis UNI 11493:
2013 Italien som ger den information som behdvs for valet av
material, lamplig konstruktion, anvandning och installation, for att
sakerhets stélla foreskriven kvalitetsniva, prestanda och hallbarhet.
Anvandbar information kan erhallas genom samrad med riktlinjer for
god praxis for spackel former for inomhusbruk skriven av
CONPAVIPER.
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BLANDNINGSFORHALLANDE
LITOCEM PRONTO 25 kg. (1 pase), 1,6 liter vatten (6,4%)

INLEDNING

Langs hela ytterkanten och vid varje forhojning av ytan (pelare,
balkar, etc.) bér det framstéllas band av komprimerat LITOSIDE
material med gemensam omkrets funktion Alternativt kan &ven
anvandas komprimerbar expanderad polystyren, kork, etc. med en
tiocklek pa 5 mm. | fallet med flytande eller akustiskt separerade
golv férbereder en lamplig angsparr (polyeten eller liknande) mot
fukt, overlappande arken pa minst 20 cm, forslutet med tejp,
I6pandes l&ngs hela ytterkanten och i Gverensstdmmelse med
kolumner genom hela tjockleken av skriden. Korsningen av rér eller
ledningar under tjockleken pa skriden bor undvikas eftersom
plétsliga forandringar i tjocklek kan resultera i bildandet av sprickor
och slapp i avjamningsmassan. Om det e kan undvikas,
rekommenderas att sékert fasta réren eller kanalerna och géra en
forstarkning i latt mesh sexkantiga maskor i det omrade som
paverkas av passage av skriden omradet.

FORBEREDELSER AV BLANDNINGEN

LITOCEM PRONTO kan blandas med:

¢ Cementblandare.

o Automatisk pumptryck.

e Planetblandare.

o Skruvblandare.

Hall 1,6 liter rent vatten per pase LITOCEM PRONTO och blanda i
5 minuter. Inte variera mangden vatten indikerade att inte aventyra
det slutliga resultatet for skriden.

GENOMFORANDE

Med den erhallna blandningen, som har konsistensen av "vat sand",
bor det genomfdras i nivaer med referensfunktion for att erhalla en
plan yta och med en viss hojd. Aldersnivan bor utforas samtidigt
med avjdmningsmassa. Blandningen skall kompakteras for att
minska haligheter eller tomrum, utjdgmnas med hjalp av en metall
linjal vilande pa nivaremsor och jamnas for att erhalla en jamn,
sluten yta utan héllar av vatten. Flottéren kan utféras antingen
manuellt eller med en maskin som &r utrustad med roterande skiva.
Néar gjutningen avbryts for avbrytande av arbetet, ar det nodvandigt
att satta in svalna langder av jam i tjockleken av skriden med en
diameter av 5 mm och med en langd av ca 30 c¢m, p4 avstand fran
20 till 30 cm. Applicera injekteringsbruks ankaret med borste vid
borjan av stralen bestdendes av cement 32,5 eller 42,5 vatten och
IDROKOL X20 som en lank mellan de tva stralarna. Se anyo till
att bruket inte har bildat en ytfilm innan den nya blandningen halls
pa. Alternativt avbryta stralen i &verensstdmmelse med ett
grénsvarde, vilket ger en gemensam konstruktion som intresserar
hela tjockleken pa skriden.

Produkter for framstallning av stoden

TATNINGAR

Storleken pa svetsarna ska faststallas pa konstruktionsstadiet, med
hansyn till f6ljande faktorer:

o Typ av avjdmningsmassa.

o Arkitektonisk situation.

o Forekomst av inslag av diskontinuitet.

o Typ och storlek av tackmaterial.

o milj6férhallanden

o Avsedd anvéndning av beldggningen.

Kompensatorerna ~ syftar il att frimja de normala
sammandragningar och utvidgningar av den hérdade skriden och i
allmént gors detta i korrespondens till:

o Troskelvarden

o Belaggning med yta dver 40 m2,

e Omraden med stdrre sida dver 8 meter.

o Foérekomst av inslag av diskontinuitet.

o Pl6tslig forandring av dimensionen hos stenbelaggningen.

UNI 11493 foreslar byggandet av expansionsfogar pa 5X5 6x4m
harlett till inomhusbruk och 3x3 men 4x2.5 meter for utomhusbruk.
Forverkligandet av dessa leder forutser mekanisk skarning som ska
utforas sa snart skriden ar klar for snitt (inte langre an 24 timmar),
och skall omfatta minst 1/3 av tjockleken givandes uppmarksamhet
pa att inte skéra igenom pansaret om den finns.

Konstruktionsfogar maste naturligtvis respekteras under gjutningen
av betongen.

GOLVVARME

Efter minst 4 dagar efter laggning av skriden baserat pa LITOCEM
PRONTO &r det mdjligt att starta varmesystemet med en
matarvattentemperatur pa mellan 20 ° C och 25 ° C, och halla
den konstant under minst 3 dagar. Stall sedan in den maximala
konstruktionstemperaturen och uppratt hall den i ytterligare 4 dagar.
Vid slutet av denna cykel, aterstall skriden till rumstemperatur och
lagg pa belaggningen (se EN 1264-4).

FUKTIGHET

Matningen av restbetong LITOCEM PRONTO skall endast utféras
med en karbid hygrometer i enlighet med kraven i UNI 10329,
exklusive hygrometrar som skulle leda till snedvridna varderingar. |
tabellen nedan ar definierade granser for godtagande av den
kvarvarande fukten i funktion av den typ av beldggning som skall
faststallas.

Kakelplattor

Natursten &r inte kanslig for fukt 3%
_Agglomererat harts

Parkettgolv

PVC

Gummi

Linoleum

2%

Falj tillverkarens

Hartsartade golv instruktioner
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KOMPATIBLA KLISTERMARKEN

eCement lim klass C1-C2-C2F-C2FS1-C2FS2-C251-C2S2 enligt
EN 12004 och EN 12002 blandas med vatten eller latex.

o Dispersions lim fardig att anvanda klass D1-D2 i enlighet med EN
12004.

eLim tvakomponents klass R1-R2 enligt EN 12004.

o Vinyldekaler eller tvakomponentslim for parkettgolv.

eOrganiska bindemedel eller tvakomponents PVC, gummi,
linoleum.

o dsningsmedels baserade lim for mattor.

Valet av det mest [ampade limmet skall géras beroende pa storlek

och typ av tickmaterial, avsedda driftsforhdllanden och den

avsedda anvandningen av golvet.

ANMARKNINGAR

oTillsatt inte kalk, cement eller andra frimmande material i
produkten.

o Tilldmpas vid temperaturer mellan 5°Coch 35°C°

o Folj det rekommenderade blandnings férhallandet med vatten.

Produkter for framstallning av stoden

e Applicera inte pa underlag som &r féremal for 6kad fukt. | dessa
fall &r det nddvandigt att satta en angsparr.

o Tillsatt inte vatten nar produkten ar installd.

o Vat e ytan av skriden med LITOCEM PRONTO.

oVid hoga temperaturer hall forpackningen pa en sval plats och
utsatt ej for direkt solljus.

e Anvand inte produkten for applikationer som inte anges pa detta
tekniska blad

o Om du ar oséker, se den tekniska supporten LITOKOL

SAKERHETSFORESKRIFTER
Konsultera produktens sakerhet pa begaran.

PRODUKT FOR PROFESSIONELL ANVANDNING

PUNKT

Utforandet av skriden kommer att géras med fardigblandad
cementbruk enligt klass CT-C30-F6 enligt EN 13813 typ LITOCEM
READY producerat av Litokol SpA lamplig for faststéllande av
keramiska plattor efter 24 timmar och parkettgolv efter 4 dagar.

UPPGIFTER

Utseende Damm

Farg gra

Klassificering enligt EMICODE EC1PLYS - mycket laga utslapp av flyktiga organiska amnen
Klassificering enligt EN 13813 CT-C30-F6

Tullklassificering 3824 5090

Lagringstid 12 ménader i originalférpackning pa torrt stalle
ANVANDNINGSDATA

Blandningsforhallande 1,6 liter vatten per pase med 25 kg (6,4%)
Blandningstid 5-10 minuter

Blandningens konsistens Fuktig jord

Skrymdensitet av blandningen (kg / m3) 2100

Livslangd 60 minuter

Anvéndningstemperatur 5°Ctill 35°C

Gangtrafik

Efter 12 timmar

Tillamplig tjocklek

Vidhaftande Gverbetong: 20-40 mm
Flytande eller akustiskt separerade plattor: 40-80 mm
Max. tjocklek < 80 mm

Laggning av beldggningar

Keramik 24 timmar
Natursten och pressad harts: 2 dagar
Parkett och Resilient: 4 dagar

Rengdring

Rengéring av utrustningen med rester av produkten skall utféras med vatten innan
produkten hardar.

Férbrukning bindning uppslamning

0,5-0,8 kg / m? beroende pa subratets yta

Konsumtion LITOCEM PRONTO

18-20 kg / m2 per cm tjocklek beroende pa graden av kompaktering

www.litokol.it
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FORMANER
Kompression (N/mm #2)  Nedbéjning (N / mm A2) Restfuktighet (%)
Efter 1 dag >10 >3 <3
Tryckhallfasthet, b6j- och Efter 4 dagar i i LT-2-00-
restfukt
Efter 7 dagar >20 >4 -
Efter 28 dagar >30 >6 -

Den mekaniska motstandskraften mot bdjning och komprimering bestams i enlighet med den testmetod som beskrivs i standarden EN 13892-1, som ger
maximal kompaktering av murbruk. De visade vérdena &r for prover hardade vid en temperatur av 20 ° C + 2 ° C och en relativ fuktighet av 65 £ 5% i

franvaro av ventilation. Sarskilda lokala forhallanden kan andra dessa varden.

Motstandskraft mot fukt Utmarkt
Resistens mot oljor och lIdsningsmedel Utmarkt
Bestandighet mot syror Dalig
Driftstemperaturer -30°Ctill 90°C

Aven om informationen i detta datablad ar korrekt och det det basta av var samlade kunskap och erfarenhet, ar det
enkom en referens.
Varje drende maste prévas i preliminar praxis av den anvandare som vertar ansvaret for det slutliga arbetet.
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