HI-PERFORMANCE

]

UILDING PRODUCTS

Pesuaineet ja tuotteet pintojen kasittelyyn .

- LITOCLEAN PLUS

Litoclean Plus

— -

KUVAUS

LITOCLEAN PLUS on nestemédinen hapan passiivinen puhdistusaine.
Tuote poistaa kalkkia samalla tavoin kuin vahvat hapot (muurahaishappo,
kloorivetyhappo ja rikkihappo) mutta ei erita myrkyllisia tai vaarallisia
aineita. Tuotteen valmistuksessa on kaytetty liséksi nykyaikaisia pinta-
aktiivisia aineita, joiden ansiosta saadaan poistettua kaiken tyyppiset
sementtisaumauksesta aiheutuneet jdanteet.

PAKKAUKSET
Pullo 1 litraa - Laatikko 12 kpl
Saili6 5 litraa - Laatikko 4 kpl

KAYTTOTARKOITUS

Soveltuu sementin ja sementtisaumausten jaanteiden nopeaan poistoon,
kalkki- ja salpietarikerd@ntymien, temperan ja kalkin poistoon keraamisilta
laatoilta, hiekkakiviposliinista, lasimosaiikista, terrakotasta,
antiikkikasitellystd marmorista etc. Jos tuotetta kaytetddn oikein, se ei
vahingoita perinteisen sementtisaumauksen avulla suoritettuja pinnoitteita,
ja silla voidaan poistaa mahdollisia pintoihin muodostuvia himmentymi,
mik4 antaa yhtenéisen varin saumaukselle.

Tuotetta voidaan kayttdd ulkopintojen pesuaineena, kuten parvekkeet,
terassit, jalkakaytavat kerdantyneen lian poistoon keraamisilta laatoilta,
hiekkakiviposliinista, terrakotasta ja luonnonkivistd kuten levét ja ei-
orgaaniset jatteet (kalkki ja salpietari). Tassa tapauksessa tuotetta on
kaytettava laimennettuna 10-20 % veteen ja se on huuhdeltava.

EDUT
-.Ei aggressiivinen sementtisaumauksille. Ei muuta saumojen varia.
- Erittdin tehokas tyémaan rasvajaamille

TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto Kirkas nestemainen
Vari Kellertava

Haju Hieman tuoksuva
Tulliluokka 340290 90

pH (liuos 5%) 15-18

Ominaispaino (T=+20
OC)

1090 - 1120 g/ec

Biologinen hajoavuus

0 . .
(pinta-aktiiviset aineet) 90% (art. 2 ja 4 laki. 26/04/83 nro136)

24-36 kuukautta alkuperaisissa
pakkauksissa kuivassa ja viileassa. Ei
siedd jaatymista.

Sailytysaika

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltaly
Puh.+39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it

NESTEMAINEN HAPAN KALKKIA POISTAVA PUHDISTUSAINE KERAAMISTEN
LATTIOIDEN JA PINTOJEN PUHDISTAMISEEN

KAYTTO

Ennen tuotteen levittdmistd, jos pinta on valmistettu terrakottatyyppisesta
absorboivasta materiaalista, sementistd jne., se on kasiteltdva
vettahylkivalla kyllasteaineella.

Laimenna tuote suhteessa 1:1 - 1:10 kylm&@an veteen puhdistettavan lian
ja materiaalin mukaan. Kaada nestetta pudistettavalle pinnalle ja levita se
tasaisesti. Anna tuotteen vaikuttaa noin 5-10 minuuttia ja poista sitten
jaljelle ja&neet tahrat tai kalkki hankaavalla huovalla. Poista pintaan jéanyt
neste ratilla, kumilastalla tai nesteimurilla. Huuhtele lopuksi runsaalla
vedelld ja kuivaa huolellisesti.

VAROITUKSIA

Jos kyseessd on saumatut lattiat, on hyvé odottaa vahintdan 7 vrk
saumauksesta ennen LITOCLEAN PLUS-tuotteen kéyttéa.

Jos kyseessé on harjatusta marmorista valmistetut pinnat, liuota tuotetta
veteen suhteessa 1:10 ja suhteessa 1:3 jos kyseessa ovat
marmorijljitelmat.

Ala kéyta tuotetta marmoripinnoille tai muille kalkkimateriaalista koostuville
kiillotetuille pinnoille, jotka voivat kadottaa kiiltonsa.

Kokeile tuotetta ennakkoon npiilossa olevalle alueelle, jos et tunne
materiaalin koostumusta tai epdilet sen kestavyytta kemiallisille aineille.
Ennen tuotteen k&yttdd suojaa hanat, ovet, saranat, kumitiivisteet,
huonekalut ja kaikki pinnat, jotka voivat vahingoittua tuotteen suorasta
kosketuksesta.

Kayta tuotteen kasittelyn yhteydessé asianmukaista suojavaatetusta
(kumikéasineet, naamari ja suojalasit). Noudata
kayttoturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita

KAYTTOTIEDOT

Sallittu kayttolampatila +5°C - +35°C
Pintojen kasittelyaika Noin 5-10 minuuttia
Riittoisuus 5-20 m34L

TURVALLISUUTEEN LIITTYVAA TIETOA

Tutustu tuotteen  kayttdturvatiedotteeseen, joka toimitetaan
pyynnosta. i .

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTIKAYTTOON.

Tassé teknisessé tiedotteessa annetut tiedot Tiedote nro 312
perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja niilla on
yksinomaan suuntaa-antava arvo.

Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon yksitellen
ja kayttajan on tehtavé asiaa koskevat testit ja

hanen vastuullaan on tydn lopputulos.
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