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DESCRIPCION

LITOCLEAN PLUS es un detergente acido inhibido en forma liquida. El
producto permite obtener un efecto desincrustante parecido al obtenido
con 4cidos fuertes (muriatico, clorhidrico, sulfrico) con la ventaja de que
no produce emanaciones toxicas o nocivas. Ademas, el producto estd
formulado con tensioactivos de Ultima generacién capaces de disolver
todo tipo de residuo de sellador cementicio.

ENVASES
Frascos de 1 litro - Cajas de 12 uds
Bidones de 5 litros - Cajas de 4 uds

CAMPOS DE APLICACION

Adecuado para eliminar rapidamente los residuos de cemento y
selladores de cemento, depodsitos salinos y calcéreos, temple, cal, de
baldosas ceramicas, gres porcelanico, mosaicos vitreos, barro, marmol
anticado, etc. El producto, si se utiliza de forma correcta, no dafia los
rejuntados realizados con los selladores de cemento tradicionales, y es
capaz de eliminar las posibles eflorescencias que se pueden formar en la
superficie, devolviendo un color uniforme al rejuntado.

El producto puede ser utiizado como detergente para superficies
exteriores tales como balcones, terrazas, aceras para eliminar la suciedad
acumulada como algas y residuos inorganicos (calcareo y sales) de
superficies de ceramica, gres, barro y piedras en bruto. En este caso usar
el producto diluido al 10-20% en agua, y posteriormente enjuagar.

VENTAJAS

- Poco agresivo para el rejuntado de cemento. No altera el color de las
juntas.

- Muy eficaz con los residuos de grasas de final de obra.

DATOS DE IDENTIFICACION

Aspecto Liquido limpio

Color Pajizo

Olor Ligeramente perfumado
Clasificacion aduanera 3402 90 90

pH (solucion al 5%) 15-18

Peso especifico 1090 - 1120 glcc
(T=+20°C)

Biodegradabilidad

0,
(tensioactivos) 90% (art.2 y 4 L. 26/04/83 n.136)

24-36 meses en los envases originales
Tiempo de conservacion  cerrados, conservados en un lugar fresco
y seco. No exponer al hielo.
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Detergentes y productos para el tratamiento de las superficies .

e LITOCLEAN PLUS

DESINCRUSTANTE ACII?O LiIQUIDO PARA LA LIMPIEZA DE PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS CERAMICOS

APLICACION

Antes de aplicarlo, cuando la superficie esté compuesta por materiales
absorbentes tales como barro cocido, productos de cemento, efc., es
indispensable realizar un tratamiento con un impregnante hidréfugo.

Diluir el producto de 1:1 y 1:10 con agua fria dependiendo del material y
de la suciedad que se debe eliminar. Distribuir de forma homogénea el
liquido sobre la superficie que se quiere limpiar. Dejar actuar el producto
unos 5-10 minutos y posteriormente frotar con un fieltro abrasivo para
eliminar las manchas o incrustaciones quequedan todavia. Recoger el
liquido residual de la superficie con trapos, rastrillo de goma o un
aspirador de liquidos. Por dltimo, enjuagar con abundante agua y secar
cuidadosamente.

ADVERTENCIAS

En el caso de pavimentos con juntas, es oportuno esperar al menos 7
dias tras el sellado, antes de lavar con LITOCLEAN PLUS.

En el caso de superficies compuestas por marmol cepillado, diluir el
producto en agua en relacion de 1:10, mientras que en el caso de marmol
cernido diluir el producto en agua en relacion de 1:3.

No utilizar el producto sobre marmol u otros materiales calcareos pulidos,
ya que podrian perder el brillo.

Realizar una prueba preliminar sobre una zona oculta, si no se conoce el
material 0 se tienen dudas sobre la resistencia del material a los agentes
quimicos.

Antes de utilizar el producto proteger la griferia, las puertas, la carpinteria
de puertas y ventanas, las juntas de goma, los muebles y todas las
superficies que puedan sufrir dafios debido al contacto directo con el
producto.

Durante la manipulacion del producto, usar los equipos de proteccion
individual adecuados (guantes de goma, mascara y gafas). Respetar las
instrucciones que figuran en la ficha de datos de seguridad.

DATOS DE APLICACION

Tem.pgraturas de aplicacion De +5°C a +35°C
admitidas

Periodo de tratamiento de las 5 -10 minutos
superficies aproximadamente
Consumos 5-20 m?/L

INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo
pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien la informacion recogida en esta ficha técnica ~ Ficha n. 312

es el resultado de nuestra mejor experiencia, tiene
un valor puramente indicativo.

Revision n.3
Cada caso especifico debe ser sometido a pruebas

practicas preliminares por parte del usuario, quien
se asume la responsabilidad por el resultado final
del trabajo.
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