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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOELASTIC EVO

KETKOMPONENSU, FEHER FLEXIBILIS REAKTIV, EMELT MINGSEGU
LECSUSZASMENTES RAGASZTO, KUL -ES BELTERI HASZNALATRA
BARMILYEN TiPUSU KERAMIA BURKOLATHOZ, MOZAIKHOZ,
TERMESZETES ES KOMPOZIT KOVEKHEZ FALON ES PADLON.

KULONOSEN ALACSONY ILLEKONY SZERVES ANYAG
KIBOCSATASSAL (VOC) RENDELKEZO TERMEK.

Diszperzids és reaktiv ragasztok
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Kétkomponensd, fehér flexibilis, reaktiv, viz —és oldészermentes
ragaszt6 magas vizlepergeté tulajdonsaggal. Az A komponens
szintetikus epoxi keverékbdl, szilikatokbdl és adalékanyagokbdl &ll.
A B komponens szerves katalizatorokat tartalmaz. A két
komponens dsszekeverésével egy konnyen bedolgozhato, tixotrép
tulajdonsagu, kildnlegesen sima allagu keveréket kapunk, mely
megkdnnyiti a burkolok munkajat.

ELONYEI

+ Reaktiv ragasztd, olyan specidlis nyersanyagokbdl, ami
kilondsen konnyl kezelhetdséget biztosit, egyedulalléva téve
+ Alkalmas kil —és beltéri padl6 illetve falfelliletek burkoldséra,
erbs igénybevetell izemeltetési feltételek mellet is.

+ Tobbfunkciés ragasztd, mely kilénbozé tipusi anyagok
ragasztasara alkalmas, ugymint keramia és porcelan burkolatok,
nagyméret(i vékony tablak megerdsitett hatoldallal, klinker, (iveg
és keramia mozaikok, természetes vagy kompozit kdvek, beleértve
a nedvességre érzékeny koveket is, olyan nem hagyomanyos
feltleteken, mint fém, fa, Gveggyapot, PVC vagy vinyl.

+ Nagyfoku alakvaltozasra képes, kivald vizlepergetd tulajdonsagu
termék.

+ Alkalmas egy lépésben torténd vizszigetelésre és kerdmia
burkolatok, mozaikok ragasztasara, zuhanykabinokban, vagy
egyéb beltéri vizes helyiségekben.

+ Kiléndsen alacsony illékony szerves anyag kibocséatassal (VOC)
rendelkezik. Az EC1PLUS osztdlyozasoknak megfeleld, az
EMICODE protokoll és az A + osztdly szerint, a francia
szabalyozasok alapjan.

* Nem esik szallitasi korlatozas ala, sem kdzdti, tengeri, légi sem
vasuti szallitas soran.

OSZTALYOZAS AZ EN 12004 szerint

A Litoelastic EVO R2T osztalyl, fokozott terhelhetdség,
lecsuszasmentes reaktiv ragaszto, kil-és beltérben, padlo-és
falburkolatokhoz. A termék megfelel az eurdpai épitési termékre
vonatkozé6 CPR-IT206 teljesitménynyilatkozaton  feltlintetett
egységesitett EN 12004 eldirasoknak (CPR - Epitési Termékek
Rendelete: 305/2011/EU), és a 3. tanUsitasi rendszer szerint
bejelentett eurdpai szerv vizsgalatanak.

KISZERELES
5 kg mlianyag vdér (A+B) = 500 kg/paletta
10 kg mianyag vodor (A+B) = 440 kg/paletta

RENDELTETESSZER(U HASZNALAT

Alkalmas barmilyen tipusi keramia burkolat, képorcelan,
megerdsitett vagy megerdsités nélkiili vékonyitott burkold panelek,
Uveg és kerdmia mozaikok, minden tipusi természetes k&
(beleértve a nedvességre érzékeny koveket is pl. zld marvany)
pala és homokkd, miigyanta alapi agglomerat burkolatok,
polisztirol vagy UvegszOvet erésitési vékonyitott és hajlékony
lapok burkolasara bel és kiiltérben, padlon és falakon,
hagyomanyos, vagy elasztikus, mozgasnak kitett aljzatokon, mint
fafellletek, fémfellletek és kdnnyliszerkezetes panelek.

Alkalmas nagyfoki terhelésnek kitett teriileteken torténd
alkalmazasra, példaul Uszémedencék, torok flirdék, pezsgdfirddk,
nagy forgalmu padidk és szélséséges hdmérséklet ingadozasnak
kitett burkolatok.

A tipikus alkalmazasok kozé tartozik:

+ Keramia és mozaik burkolatok ragasztdsa konyhai
munkapultokon

+ Az elbre gyartott flrdészobak fém panel felilleteire ragasztott
keramia, mozaik és természetes k& burkolatok ragasztadsahoz.

+ Természetes kOvek ragasztasa, beleérive a nedvességre
érzékeny és elszinez8désre hajlamos koveket is.

+ Kerdmia burkolatok, mozaikok, megerdsitett hatoldali burkolatok,
természetes kdvek vagy miigyanta alapu agglomerat burkolatok
ragasztasara, meglévd régi keramia vagy marvany szemcsés
burkolatok.

+ Keramia burkolatok, megerdsitett hatoldalt burkolatok, mozaikok,
természetes kdvek vagy migyanta alapu agglomerat burkolatok
ragasztasara padlofiités esetén.

+ Mozaikok ragasztdsa a torok flrdkben, gézkabinokban és
wellness kdzpontokban hasznélt extrudalt polisztirol tablakon és
szerkezeteken.

+ Keramia burkolatok és mozaikok ragasztasara hagyomanyos,
vasbeton szerkezet(i medencéken.

+ Keramia és mozaik burkolatok ragasztasa uszémedencékben, az
Elastocem, Coverflex vagy Aquamaster vizszigeteléssel ellatott
fellleteken is.

+ Kiils homlokzatra szerelt kerdmia és porcelan burkolatok, nagy
formatumu, hatsé6 megerésitésli vagy hatsd6 megerésités nélkili
vékonyitott burkolatok ragasztasa.

ALKALMAS FELULETEK

Cement esztrichek, Litocem/Litocem Pronto esztrichek, szulfat
(anhidrit) esztrichek, Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15, Litoliv
Express, Litoplan Smart-tal kiegyenlitett aljzatok, el6regyartott
vagy monolit vasbeton szerkezetek, Elastocem, Coverflex vagy
Aquamaster vizszigeteléssel kezelt feliiletek, gyanta alap dekor
bevonattal ellatott feliiletek (csiszolas utan), cementes vakolatok,
mész-cement vakolatok, gipszes vakolatok, fa vagy fém panelek,
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Uveg és kdzetgyapot, PVC, vinyl, fa padidk, meglévd keramia és
terméskd burkolatok, kdnnyliszerkezetes panelek.

ALKALMAZASTECHNIKAI TERVEZES

Az egyetlen mddja, hogy garantdljuk a keramia burkolat
rendszerek hosszu élettartamat, a gondos folyamat tervezés. Ezért
mi azt javasoljuk, minden esetben alaposan tanulmanyozza &t a
vonatkozd, éppen aktualisan hatélyban lévé nemzeti szabalyozast,
ami minden sziikséges informaciét megad a valaszthatd anyagok,
a megfeleld tervezés, hasznalat, és kivitelezés tekintetében, hogy
mind a mindséggel, teljesitménnyel és tartdssdggal kapcsolatos
elvarasok biztonsagosan teljesiilhessenek. Az altalanosan
kovetendd Ovintézkedések kozll néhany példaként az alabbi
listaban talalhato:

Aljzatok

Alkalmazas elétt ellenérizze, hogy az aljzat tiszta, laza részektdl
mentes, megfelelden szaraz és az esetleges hibak ki lettek javitva,
a felulet sik és egyenletes, tovabba, hogy a tervezett felhasznalas
figgvényében az aljzat mechanikai ellenallassal szemben
tamasztott kovetelményi teljesiilnek.

Munkatertilet feltételei

Ellendrizze, hogy az alkalmazas idején a munkaterilet
hémérséklete, paratartalma, a fényviszonyok stb. megfeleléek.
Anyagok

Ellendrizze, hogy a burkolds soran hasznalt Gsszes anyagot
(keramia burkolatok, kiegyenlit6 anyagok, ragasztok, fugak,
vizszigetel6 anyagok stb.) a tervezett felhasznalas céljanak
fuggvényében valasztottak ki, és megfeleld korilmények kozott
taroltak.

Dilatacios hézagok

Ellenérizze, hogy a peremszigetelé/hatarold, dilataciés, szerkezeti
rugalmas hézagok/fugdk megfeleléen lettek megtervezve és
elkészitve. Beltérben az elvalaszté fugakat alap esetben 20-25
m2-es osztasokban, kiiltérben 9-15 m2-es osztasokban helyezik
el. Killtéri alkalmazas esetében gy6z6djon meg arrdl, hogy a fugak
tokéletesen vizszigetelve lettek és zartak.

Kétoldali kenés

Kiiltéri burkolas, uszémedencék, nagy felilletek, nagy forgalomnak
kitett padiok, vékonyitott tablak és rezgésnek kitett aljzatok
esetében, illetve olyan esetekben, ahol hémérséklet ingadozas
varhat6, mind a burkolat hatoldaléra, mind az aljzatra szilkséges
felhordani a ragasztét annak érdekében, hogy egységes, Uregek
nélkiili ragaszto réteget kapjunk.

Fugak

Barmilyen tipusi kerdmia burkolat esetében, megfeleléen
méretezett fugakat kell kialakitani az alabbi paraméterek alapjan:

* A lapok tipusa, formatuma és mérettlirése

+ Az alkalmazott burkoléanyagok tagulasi egyutthatdi

* A burkolandd anyagok mechanikai tulajdonsagai

* A hasznélati kornyezet és varhatd mikodési feltételek

FUGA NELKULI BURKOLAS NEM MEGENGEDETT!

Barmilyen mlianyag tavtart6t, éket a fugazas el6tt el kell tavolitani!

KEVERESI ARANY

A komponens: 92,6 rész

B komponens: 7,4 rész

A két komponens elére keverve érkezik a sajat csomagolasaban.

BEKEVERES

Ontse a B komponenst (katalizator) az A komponenshez (paszta).
Figyelien ra, hogy a zacskd Osszetekerésével az 0Osszes
katalizatort kiontse a zacskobol. Keverje 8ssze a keveréket
elektromos keverére szerelt epoxi keverészarral, amig sima,

Diszperzids és reaktiv ragasztok

egynem( keveréket nem kap. A kézi keverés nem ajanlott. A két
komponens elére keverve érkezik a csomagolasaban, igy
minimalizélva a keverési arany elrontdsanak esélyét.

ALKALMAZAS

Hordja fel a terméket a fellletre egy fogazott glettvassal. A glettvas
mérete a burkoldlapok méretétdl fiigg, de minden esetben beltéri
burkolds sordn 65-70%-o0s fedést, kiltéri burkolds soran pedig
100%-o0s fedést kell elérni, nagy forgalomnak vagy mechanikai
igénybevételnek kitett padléburkolatok és  Uszdmedencék
esetében. Egy lépesben torténd vizszigetelés és keramia
burkolatok vagy mozaikok zuhanykabinba vagy nedves beltéri
kornyezetbe torténé burkolasa esetében, legalabb 1mm vastag
rétegben kell felhordani a terméket a szigetelni kivant fellletre.
Szaradast kovetéen (kb. 24 éra), vigye fel a ragasztét a
burkolandé felliletre egy fogazott glettvas segitségével, és Ugy
ragassza fel a burkolatot.

BURKOLAS

A burkolélapokat fektesse a ragaszté rétegre nyomast gyakorolva
rajuk, hogy biztositsa a kétést a ragasztdval, melyet a bekeveréstél
szamitva max. 50 percen belll fel kell hasznalni. Normal
hémérsékleten és paratartalom mellet, a bedolgozasi idd kb. 1 dra.
Ez az id6 lerdvidilhet magas hdmérsékleten, vagy megnéhet
alacsony hémérsékleten. A burkololapokat a méretiiknek
megfeleld szélességl fuga kialakitasaval kell leburkolni. A burkolas
soran a tagulasi vagy elvalasztdo fugak helyét — amennyiben
vannak — szabadon kell hagyni. Legalabb 5mm széles hézagot kell
hagyni a burkol6lapok és fal kdzétt, vagy barmilyen szinteltérés
esetén. A kerdmia burkolat feliiletét legalabb 24 o6ran keresztil
ovni kell a kimosddastol. A burkolt fellilet 7 nap mulva terhelhetd.

FUGAZAS

A fugazast kb. 24 6raval a ragasztast kovetéen lehet megkezdeni.
Fugazashoz hasznalhatdé a cement-bazisi Litochrom 0-2,
Litochrom 1-6, Litochrom 3-15, Monomix felhasznélasra kész
polimer habarcs, Starlike vagy EpoxyElite EVO 2 komponensii
epoxi fugazé.

FIGYELMEZTETESEK

+ Ne adjon meszet, cementet, vizet vagy oldészert a termékhez.

* A terméket + 10 ° C és + 30 ° C kozotti hdmérsékleten kell
felhordani.

+ Ne alkalmazza a terméket nedves fellileten vagy olyan fellileten,
mely nedvesedhet.

* Az ebben a termékismertetében nem emlitett felhasznalasokhoz
ne alkalmazza a terméket.

BIZTONSAGI INFORMACIOK
Lasd a termék, kérésre elérhetd biztonsagi adatlapjat.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK

TERMEK MEGHATAROZASA

Barmilyen tipust keramia burkolat, természetes k&, liveg vagy
keramiamozaik, mlgyanta alapu agglomerat burkolat, megerdsitett
vagy megerésités nélkili vékonyitott burkoléd panelek, polisztirol
vagy [Uvegszovet er8sitési vékonyitott és hajlékony lapok
ragasztasat az EN 12004 szabvény alapjadn reaktiv, két-
komponens(i emelt mindségl, lecsuszasmentes R2T osztalyu
ragasztoval kell burkolni, mint pl. a Litokol S.p.A. gyér Litoelastic
EVO terméke.
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TERMEKAZONOSITO ADATOK

Konzisztencia A komponens: siiri paszta
B komponens: folyadék

Szin A komponens:; fehér

Osztalyozas az EN 12004 alapjan

Vamtarifa szam

B komponens: sérgas szind, atlatszé
R2T megndvelt teljesitmény reaktiv, lecsiszasmentes ragaszté

35069190

Eltarthatdsag:

24 honapig az eredeti csomagolasban, szaraz helyen, fagytdl védve tarolva

ALKALMAZASI ADATOK

Keverési arany

A komponens: 92,6 rész
B komponens: 7,4 rész

Fazékido: Kb. 1 dra + 23°C hémérsékleten
Bedolgozasi hdmérséklet: +10°C és + 30°C kozott
Kotési id6: kb.1 6ra

Az eszkozok és a maradvanyok tisztitasa:

vizzel és dérzsszivaccsal amig az anyag friss, kikeményedés utan csak mechanikai Gton.

Wy . 2 mm glettvas 3,5 mm glettvas
Mozaik és kisebb fellletek 1.1 kglm? 1,8 kglm?
Anyagigény: . RSP 8 mm glettvas 10mm glettvas
Kdzepes méretii feliiletek < 60 cm 3 kg/m? 3.5 kg/m?
Nagy méreti felliletek > 60 cm oldalméret kétoldalu kenés 5 kg/m?
Jarhato: 24 6ra malva + 23°C hémérsékleten

Teljesen terhelhet6:

7 nap utan + 23°C hdmérsékleten

Fugazhato: kb. 24 ¢ra elteltével

TELJESITMENYADATOK

Nyirasi-tapaddszilardsag Kezdeti =2 N/mm?

Nyirasi-tapadészilardsag Vizbe merités utan =2 N/mm2 EN 12003
Nyirasi-tapadészilardsag Hésokk utan =2 N/mm2

Nyitott id6 > (0,5 N/mm2 50 perc elteltével EN 1346
Lecsuszas <0,5mm EN 1308

Alakvaltozas

Fokozott alakvaltozasra képes

Héallésag hasznalatban -40°C és +100°C kozott
Savakkal szembeni ellenall6 képesség Jo
Lugokkal szembeni ellenallé képesség Jo

www.litokol.it
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Bar a jelen termékismertetdben foglaltak a tapasztalataink és legjobb tudasunk szerint lett 6sszeallitva, azt csak utmutatonak szantuk. A felhasznalonak kell
elvégezni a konkrét alkalmazashoz igazodd elézetes teszteket, és a végeredményért kizarolag &t terheli a felelésség.
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