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LITOELASTIC EVO 
KÉTKOMPONENSŰ, FEHÉR FLEXIBILIS REAKTÍV, EMELT MINŐSÉGŰ  
LECSÚSZÁSMENTES RAGASZTÓ, KÜL –ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA  
BÁRMILYEN TÍPUSÚ KERÁMIA BURKOLATHOZ, MOZAIKHOZ,  
TERMÉSZETES ÉS KOMPOZIT KÖVEKHEZ FALON ÉS PADLÓN.  
KÜLÖNÖSEN ALACSONY ILLÉKONY SZERVES ANYAG  
KIBOCSÁTÁSSAL (VOC) RENDELKEZŐ TERMÉK. 
 

               
 
LEÍRÁS 
Kétkomponensű, fehér flexibilis, reaktív, víz –és oldószermentes 
ragasztó magas vízlepergető tulajdonsággal. Az A komponens 
szintetikus epoxi keverékből, szilikátokból és adalékanyagokból áll. 
A B komponens szerves katalizátorokat tartalmaz. A két 
komponens összekeverésével egy könnyen bedolgozható, tixotróp 
tulajdonságú, különlegesen sima állagú keveréket kapunk, mely 
megkönnyíti a burkolók munkáját. 
 
ELŐNYEI 
• Reaktív ragasztó, olyan speciális nyersanyagokból, ami 
különösen könnyű kezelhetőséget biztosít, egyedülállóvá téve 
kategóriájában. 
• Alkalmas kül –és beltéri padló illetve falfelületek burkolására, 
erős igénybevételű üzemeltetési feltételek mellet is. 
• Többfunkciós ragasztó, mely különböző típusú anyagok 
ragasztására alkalmas, úgymint kerámia és porcelán burkolatok, 
nagyméretű vékony táblák megerősített hátoldallal, klinker, üveg 
és kerámia mozaikok, természetes vagy kompozit kövek, beleértve 
a nedvességre érzékeny köveket is, olyan nem hagyományos 
felületeken, mint fém, fa, üveggyapot, PVC vagy vinyl. 
• Nagyfokú alakváltozásra képes, kiváló vízlepergető tulajdonságú 
termék. 
• Alkalmas egy lépésben történő vízszigetelésre és kerámia 
burkolatok, mozaikok ragasztására, zuhanykabinokban, vagy 
egyéb beltéri vizes helyiségekben. 
• Különösen alacsony illékony szerves anyag kibocsátással (VOC) 
rendelkezik. Az EC1PLUS osztályozásoknak megfelelő, az 
EMICODE protokoll és az A + osztály szerint, a francia 
szabályozások alapján. 
• Nem esik szállítási korlátozás alá, sem közúti, tengeri, légi sem 
vasúti szállítás során. 
 
OSZTÁLYOZÁS AZ  EN 12004 szerint  
A Litoelastic EVO R2T osztályú, fokozott terhelhetőségű, 
lecsúszásmentes reaktív ragasztó, kül-és beltérben, padló-és 
falburkolatokhoz. A termék megfelel az európai építési termékre 
vonatkozó CPR-IT206 teljesítménynyilatkozaton feltüntetett 
egységesített EN 12004 előírásoknak (CPR – Építési Termékek 
Rendelete: 305/2011/EU), és a 3. tanúsítási rendszer szerint 
bejelentett európai szerv vizsgálatának. 
 
KISZERELÉS    
5 kg műanyag vödör (A+B) = 500 kg/paletta   
10 kg műanyag vödör (A+B) = 440 kg/paletta  
 
 
 

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
Alkalmas bármilyen típusú kerámia burkolat, kőporcelán, 
megerősített vagy megerősítés nélküli vékonyított burkoló panelek, 
üveg és kerámia mozaikok, minden típusú természetes kő 
(beleértve a nedvességre érzékeny köveket is pl. zöld márvány) 
pala és homokkő, műgyanta alapú agglomerát burkolatok, 
polisztirol vagy üvegszövet erősítésű vékonyított és hajlékony 
lapok burkolására bel és kültérben, padlón és falakon, 
hagyományos, vagy elasztikus, mozgásnak kitett aljzatokon, mint 
fafelületek, fémfelületek és könnyűszerkezetes panelek. 
Alkalmas nagyfokú terhelésnek kitett területeken történő 
alkalmazásra, például úszómedencék, török fürdők, pezsgőfürdők, 
nagy forgalmú padlók és szélsőséges hőmérséklet ingadozásnak 
kitett burkolatok.  
A tipikus alkalmazások közé tartozik: 
• Kerámia és mozaik burkolatok ragasztása konyhai 
munkapultokon 
• Az előre gyártott fürdőszobák fém panel felületeire ragasztott 
kerámia, mozaik és természetes kő burkolatok ragasztásához. 
• Természetes kövek ragasztása, beleértve a nedvességre 
érzékeny és elszíneződésre hajlamos köveket is. 
• Kerámia burkolatok, mozaikok, megerősített hátoldalú burkolatok, 
természetes kövek vagy műgyanta alapú agglomerát burkolatok 
ragasztására, meglévő régi kerámia vagy márvány szemcsés 
burkolatok.  
• Kerámia burkolatok, megerősített hátoldalú burkolatok, mozaikok, 
természetes kövek vagy műgyanta alapú agglomerát burkolatok 
ragasztására padlófűtés esetén. 
• Mozaikok ragasztása a török fürdőkben, gőzkabinokban és 
wellness központokban használt extrudált polisztirol táblákon és 
szerkezeteken. 
• Kerámia burkolatok és mozaikok ragasztására hagyományos, 
vasbeton szerkezetű medencéken. 
• Kerámia és mozaik burkolatok ragasztása úszómedencékben, az 
Elastocem, Coverflex vagy Aquamaster vízszigeteléssel ellátott 
felületeken is. 
• Külső homlokzatra szerelt kerámia és porcelán burkolatok, nagy 
formátumú, hátsó megerősítésű vagy hátsó megerősítés nélküli 
vékonyított burkolatok ragasztása. 
 
ALKALMAS FELÜLETEK 
Cement esztrichek, Litocem/Litocem Pronto esztrichek, szulfát 
(anhidrit) esztrichek, Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15, Litoliv 
Express, Litoplan Smart-tal kiegyenlített aljzatok, előregyártott 
vagy monolit vasbeton szerkezetek, Elastocem, Coverflex vagy 
Aquamaster vízszigeteléssel kezelt felületek, gyanta alapú dekor 
bevonattal ellátott felületek (csiszolás után), cementes vakolatok, 
mész-cement vakolatok, gipszes vakolatok, fa vagy fém panelek, 
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üveg és kőzetgyapot, PVC, vinyl, fa padlók, meglévő kerámia és 
terméskő burkolatok, könnyűszerkezetes panelek. 
 
ALKALMAZÁSTECHNIKAI TERVEZÉS 
Az egyetlen módja, hogy garantáljuk a kerámia burkolat 
rendszerek hosszú élettartamát, a gondos folyamat tervezés. Ezért 
mi azt javasoljuk, minden esetben alaposan tanulmányozza át a 
vonatkozó, éppen aktuálisan hatályban lévő nemzeti szabályozást, 
ami minden szükséges információt megad a választható anyagok, 
a megfelelő tervezés, használat, és kivitelezés tekintetében, hogy 
mind a minőséggel, teljesítménnyel és tartóssággal kapcsolatos 
elvárások biztonságosan teljesülhessenek.  Az általánosan 
követendő óvintézkedések közül néhány példaként az alábbi 
listában található: 
Aljzatok 
Alkalmazás előtt ellenőrizze, hogy az aljzat tiszta, laza részektől 
mentes, megfelelően száraz és az esetleges hibák ki lettek javítva, 
a felület sík és egyenletes, továbbá, hogy a tervezett felhasználás 
függvényében az aljzat mechanikai ellenállással szemben 
támasztott követelményi teljesülnek.    
Munkaterület feltételei 
Ellenőrizze, hogy az alkalmazás idején a munkaterület 
hőmérséklete, páratartalma, a fényviszonyok stb. megfelelőek. 
Anyagok 
Ellenőrizze, hogy a burkolás során használt összes anyagot 
(kerámia burkolatok, kiegyenlítő anyagok, ragasztók, fugák, 
vízszigetelő anyagok stb.) a tervezett felhasználás céljának 
függvényében választották ki, és megfelelő körülmények között 
tárolták. 
Dilatációs hézagok 
Ellenőrizze, hogy a peremszigetelő/határoló, dilatációs, szerkezeti 
rugalmas hézagok/fugák megfelelően lettek megtervezve és 
elkészítve. Beltérben az elválasztó fugákat alap esetben 20-25 
m2-es osztásokban, kültérben 9-15 m2-es osztásokban helyezik 
el. Kültéri alkalmazás esetében győződjön meg arról, hogy a fugák 
tökéletesen vízszigetelve lettek és zártak. 
Kétoldali kenés  
Kültéri burkolás, úszómedencék, nagy felületek, nagy forgalomnak 
kitett padlók, vékonyított táblák és rezgésnek kitett aljzatok 
esetében, illetve olyan esetekben, ahol hőmérséklet ingadozás 
várható, mind a burkolat hátoldalára, mind az aljzatra szükséges 
felhordani a ragasztót annak érdekében, hogy egységes, üregek 
nélküli ragasztó réteget kapjunk.  
Fugák 
Bármilyen típusú kerámia burkolat esetében, megfelelően 
méretezett fugákat kell kialakítani az alábbi paraméterek alapján: 
• A lapok típusa, formátuma és mérettűrése 
• Az alkalmazott burkolóanyagok tágulási együtthatói 
• A burkolandó anyagok mechanikai tulajdonságai 
• A használati környezet és várható működési feltételek 
FUGA NÉLKÜLI BURKOLÁS NEM MEGENGEDETT! 
Bármilyen műanyag távtartót, éket a fugázás előtt el kell távolítani! 
 
KEVERÉSI ARÁNY  
A komponens: 92,6 rész                         
B komponens: 7,4 rész  
A két komponens előre keverve érkezik a saját csomagolásában.  
 
BEKEVERÉS  
Öntse a B komponenst (katalizátor) az A komponenshez (paszta). 
Figyeljen rá, hogy a zacskó összetekerésével az összes 
katalizátort kiöntse a zacskóból. Keverje össze a keveréket 
elektromos keverőre szerelt epoxi keverőszárral, amíg sima, 

egynemű keveréket nem kap. A kézi keverés nem ajánlott. A két 
komponens előre keverve érkezik a csomagolásában, így 
minimalizálva a keverési arány elrontásának esélyét.  
 
ALKALMAZÁS 
Hordja fel a terméket a felületre egy fogazott glettvassal. A glettvas 
mérete a burkolólapok méretétől függ, de minden esetben beltéri 
burkolás során 65-70%-os fedést, kültéri burkolás során pedig 
100%-os fedést kell elérni, nagy forgalomnak vagy mechanikai 
igénybevételnek kitett padlóburkolatok és úszómedencék 
esetében. Egy lépesben történő vízszigetelés és kerámia 
burkolatok vagy mozaikok zuhanykabinba vagy nedves beltéri 
környezetbe történő burkolása esetében, legalább 1mm vastag 
rétegben kell felhordani a terméket a szigetelni kívánt felületre. 
Száradást követően (kb. 24 óra), vigye fel a ragasztót a 
burkolandó felületre egy fogazott glettvas segítségével, és úgy 
ragassza fel a burkolatot. 
 
BURKOLÁS 
A burkolólapokat fektesse a ragasztó rétegre nyomást gyakorolva 
rájuk, hogy biztosítsa a kötést a ragasztóval, melyet a bekeveréstől 
számítva max. 50 percen belül fel kell használni. Normál 
hőmérsékleten és páratartalom mellet, a bedolgozási idő kb. 1 óra. 
Ez az idő lerövidülhet magas hőmérsékleten, vagy megnőhet 
alacsony hőmérsékleten.  A burkolólapokat a méretüknek 
megfelelő szélességű fuga kialakításával kell leburkolni. A burkolás 
során a tágulási vagy elválasztó fugák helyét – amennyiben 
vannak – szabadon kell hagyni. Legalább 5mm széles hézagot kell 
hagyni a burkolólapok és fal között, vagy bármilyen szinteltérés 
esetén. A kerámia burkolat felületét legalább 24 órán keresztül 
óvni kell a kimosódástól. A burkolt felület 7 nap múlva terhelhető.   
 
FUGÁZÁS 
A fugázást kb. 24 órával a ragasztást követően lehet megkezdeni. 
Fugázáshoz használható a cement-bázisú Litochrom 0-2, 
Litochrom 1-6, Litochrom 3-15, Monomix felhasználásra kész 
polimer habarcs, Starlike vagy EpoxyÉlite EVO 2 komponensű 
epoxi fugázó.  
 
FIGYELMEZTETÉSEK 
• Ne adjon meszet, cementet, vizet vagy oldószert a termékhez. 
• A terméket + 10 ° C és + 30 ° C közötti hőmérsékleten kell 
felhordani. 
• Ne alkalmazza a terméket nedves felületen vagy olyan felületen, 
mely nedvesedhet. 
• Az ebben a termékismertetőben nem említett felhasználásokhoz 
ne alkalmazza a terméket. 
 
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 
Lásd a termék, kérésre elérhető biztonsági adatlapját.  
 
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK 
TERMÉK MEGHATÁROZÁSA 
Bármilyen típusú kerámia burkolat, természetes kő, üveg vagy 
kerámiamozaik, műgyanta alapú agglomerát burkolat, megerősített 
vagy megerősítés nélküli vékonyított burkoló panelek, polisztirol 
vagy üvegszövet erősítésű vékonyított és hajlékony lapok 
ragasztását az EN 12004 szabvány alapján reaktív, két-
komponensű emelt minőségű, lecsúszásmentes R2T osztályú 
ragasztóval kell burkolni, mint pl. a Litokol S.p.A. gyár Litoelastic 
EVO terméke. 
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TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK 

Konzisztencia 
A komponens: sűrű paszta   
B komponens: folyadék 

Szín 
A komponens: fehér   
B komponens: sárgás színű, átlátszó 

Osztályozás az EN 12004 alapján R2T megnövelt teljesítményű reaktív, lecsúszásmentes ragasztó 

Vámtarifa szám 35069190 

Eltarthatóság: 24 hónapig az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fagytól védve tárolva 

 
 
 

ALKALMAZÁSI ADATOK 

Keverési arány 
A komponens: 92,6 rész                         

B komponens: 7,4 rész 

Fazékidő: Kb. 1 óra + 23°C hőmérsékleten 

Bedolgozási hőmérséklet: + 10°C és + 30°C között 

Kötési idő: kb.1 óra 

Az eszközök és a maradványok tisztítása: vízzel és dörzsszivaccsal amíg az anyag friss, kikeményedés után csak mechanikai úton. 

Anyagigény: 

Mozaik és kisebb felületek 
2 mm glettvas  

1,1 kg/m2 

3,5 mm glettvas  
1,8 kg/m2 

Közepes méretű felületek ≤ 60 cm 
8 mm glettvas  

3 kg/m2 

10mm glettvas 
3,5 kg/m2 

Nagy méretű felületek  > 60 cm oldalméret kétoldalú kenés 5 kg/m2 

Járható: 24 óra múlva + 23°C hőmérsékleten 

Teljesen terhelhető: 7 nap után + 23°C hőmérsékleten 

Fugázható: kb. 24 óra elteltével 

 
 
 

TELJESÍTMÉNYADATOK 

Nyírási-tapadószilárdság Kezdeti ≥ 2 N/mm2 

EN 12003 Nyírási-tapadószilárdság Vízbe merítés után ≥ 2 N/mm2 

Nyírási-tapadószilárdság Hősokk után ≥ 2 N/mm2 

Nyitott idő ≥ 0,5 N/mm2 50 perc elteltével EN 1346 

Lecsúszás ≤ 0,5 mm EN 1308 

Alakváltozás Fokozott alakváltozásra képes 

Hőállóság használatban - 40°C és +100°C között 

Savakkal szembeni ellenálló képesség Jó 

Lugokkal szembeni ellenálló képesség Jó 
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Bár a jelen termékismertetőben foglaltak a tapasztalataink és legjobb tudásunk szerint lett összeállítva, azt csak útmutatónak szántuk. A felhasználónak kell 
elvégezni a konkrét alkalmazáshoz igazodó előzetes teszteket, és a végeredményért kizárólag őt terheli a felelősség. 
 
Adatlap no. 206  
Felülvizsgálat no. 0  
Dátum: 2019 január 

 
 
 
 
 
Litokol S.p.A. 
Via G. Falcone 13/1 - 42048 Rubiera (RE) Italy 
Tel: +39 0522 622811 - Fax: +39 0522 620150 
info@litokol.it  www.litokol.it 

 


