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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOELASTIC EVO

ADHESIVO REACTIVO FLEXIBILIZADO BLANCO
BICOMPONENTE,

DE ALTAS PRESTACIONES Y SIN DESLIZAMIENTO VERTICAL,
PARA LA COLOCACION DE CUALQUIER TIPO DE BALDOSAS

CERAMICAS,

MOSAICOS, PIEDRAS NATURALES Y RECOMPUESTAS EN

INTERIORES Y EXTERIORES

EN SUELO Y PARED. PRODUCTO CON MUY BAJAS
EMISIONES

DE SUSTANCIAS ORGANICAS VOLATILES (VOC).

Adhesivos en dispersion y reactivos

R2T

Conforme alla norma

EN 12004
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DESCRIPCION

Adhesivo reactivo flexibilizado bicomponente de color blanco, libre
de agua y solventes, con elevada resistencia al agua. El
componente A estd compuesto por resinas sintéticas, cargas
inertes y granulometria fina y aditivos organicos especificos. El
componente B esta compuesto por un innovador catalizador de
naturaleza organica. Una vez mezclados juntos, los dos
componentes forman una pasta facil de trabajar, tixotropica y
particularmente fluida que facilita el trabajo de los aplicadores.

VENTAJAS

+ Adhesivo reactivo formulado con materias primas particulares
que otorgan una excelente facilidad de aplicacion al producto,
Unica en su género.

* Idéneo para aplicaciones en interiores y exteriores en suelo y
pared también en condiciones de ejercicio severas.

+ Adhesivo polifuncional adecuado para el encolado de distintos
tipos de revestimientos como ceramicos, gres porcelanado, losas
finas de formato grande incluso con la parte posterior reforzada,
clinker, mosaicos de fibra de vidrio 0 ceramicos, piedras naturales
o reconstruidas incluso sensibles a la humedad en soportes que
pueden no se tradicionales como metal, madera, fibra de vidrio,
PVC, lindleo.

* Producto caracterizado por su alta deformabilidad y oOptima
resistencia al agua.

* ldéneo para la impermeabilizacién contemporanea y colocacion
de baldosas cerdmicas o mosaicos en cabinas de duchas o
ambientes humedos internos.

* Producto con muy bajas emisiones de sustancias organicas
volatiles. En conformidad con las clases EC1PLUS segin el
protocolo EMICODE y la clase A+ segun French Regulations.

* Producto exento de limitaciones para el transporte de carretera,
naval, aéreo y ferroviario.

CLASIFICACION EN 12004

Litoelastic EVO es un adhesivo reactivo de altas prestaciones sin
deslizamiento vertical de clase R2T para embaldosados ceramicos
en interiores y exteriores en suelo y pared. La conformidad del
producto a la norma armonizada EN 12004 estd sefialada en la
Declaracion de Prestacion CPR-IT206 segin el Reglamento
Europeo para los productos de construccion (CPR - Construction
Products Regulation N: 305/2011/EU) y probados por un
organismo europeo notificado de acuerdo con el sistema 3 de
certificacion.

ENVASES

Cubosde5kg (A+B) Palé 500 kg
Cubos de 10 kg (A + B) Palé 440 kg
DESTINO DE USO

Idéneo para el encolado de cualquier tipo de baldosa ceramica,
gres porcelanado, losas finas con y sin refuerzo, mosaicos de fibra
de vidrio y ceramicos, cualquier tipo de piedra natura, incluso
inestable en presencia de humedad, como méarmoles verdes,
pizarra y piedra serena, aglomerados de resina, losas de piedra
delgada y flexible con soporte de poliéster y fibra de vidrio en
interiores y exteriores de suelo y pared en soportes tradicionales o
elasticos y vibrantes como paneles de madera, superficies
metalicas, paneles con un bajo espesor. Idoneo para aplicaciones
sometidas a condiciones de ejercicio duras como piscinas,
hammam, tinas hidromasajes, suelos muy transitados vy
embaldosados expuestos a cambios térmicos bruscos. Ejemplos
tipicos de aplicacion se refieren a:

+ Encolado de baldosas ceramicas y mosaicos en encimeras de
cocinas de madera;

+ Encolado de baldosas ceramicas, mosaicos y piedras naturales
en superficies metalicas para la realizacion de bafios
prefabricados;

* Encolado de piedras naturales incluso inestables en presencia de
humedad o faciles de manchar;

+ Encolado de baldosas ceramicas, mosaicos, losas reforzadas,
piedras naturales o aglomerados de resina colocados sobre viejas
ceramicas o baldosas de solar hechas con fragmentos del marmol;
+ Encolado de baldosas ceramicas, losas finas reforzadas,
mosaicos, piedras naturales o aglomerados de resina en suelos
radiantes;

* Encolado de mosaicos en estructuras y plantillas formadas por
paneles de poliestireno extruido usadas para bafios arabes,
hammam y centros termales;

+ Encolado de baldosas ceramicas y mosaicos en piscinas y tinas
hidromasaje con estructuras tradicionales de hormigén, acero AISI
316y fibra de vidrio;

+ Encolado de baldosas ceramicas y mosaicos de piscinas incluso
en superficies impermeabilizadas con Elastocem, Coverflex o
Aquamaster;

* Encolado de baldosas ceramicas, gres porcelanado y losas finas
incluso de formato grande con o sin refuerzo en fachadas
externas;
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SOPORTES IDONEOS

Capas de cemento; capas a base de Litocem/Litocem Pronto
capas a base de sulfato (anhidrita), nivelaciones realizadas con
Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15, Litoliv Express, Litoplan Smart,
estructuras de hormigon colado in situ o prefabricado, soportes
impermeabilizados con Elastocem, Coverflex o Aquamaster,
superficies revestidas con sistemas decorativos resinosos (lijados
previamente), revoques de cemento, revoques de cal/cemento,
revoques a base de yeso, paneles de madera o metal, fibra de
vidrio, PVC, lin6leo, parqué, embaldosados existentes de ceramica
0 piedras naturales, paneles de bajo espesor.

PLANIFICACION DEL EMBALDOSADO

La duracion del alicatado puede garantizarse solo con una buena
planificacion del mismo. Recomendamos, por lo tanto, consultar
las normas nacionales vigentes en cada pais como por ejemplo la
norma UNI 11493 para ltalia, normativa con las especificaciones
para la seleccion de materiales, la correcta planificacion, el uso y
la instalacion, para alcanzar los niveles de calidad, prestacion y
durabilidad requeridos.

Como ejemplo, se sefialan algunas prescripciones a adoptar en
linea general.

Soportes

Verificar antes de la colocacion que los soportes estén limpios, sin
partes removibles, suficientemente secos y madurados, planos y
en altura y con resistencias mecanicas adecuadas en funcién del
destino de uso del embaldosado.

Condiciones de la obra

Verificar que las condiciones de temperatura, humedad, luz, etc.
en el momento de la aplicacion de los productos sean adecuadas.
Materiales

Verificar que todos los materiales involucrados en la colocacion de
los azulejos (material ceramico, nivelantes, adhesivos, selladores,
productos para la impermeabilizacion, etc.) sean idéneos para el
empleo previsto y correctamente conservados.

Juntas de dilatacion

Verificar que hayan sido correctamente disefiadas y predispuestas
las juntas elasticas perimetrales, de dilatacion, de fraccionamiento,
y estructurales. Generalmente, se deben proporcionar juntas de
fraccionamiento para particiones de 20/25 m2 en el interior y 9 -15
m2 en el exterior. En el caso de exteriores verificar que dichas
juntas estén correctamente impermeabilizadas y selladas.

Doble revestimiento

En los casos de aplicaciones en exteriores, piscinas, grandes
formatos, suelos con un tréfico intenso o pesado, losas delgadas,
soportes vibrantes y situaciones donde se prevén oscilaciones
térmicas importantes, es necesario aplicar el adhesivo tanto en el
soporte como en la parte posterior de las baldosas para poder
obtener un estrato perfectamente cubierto con el adhesivo y sin
presencia de huecos.

Juntas

En cualquier tipo de embaldosado ceramico debe dejarse la
separacién adecuada para crear las juntas de colocacion en
funcién de los siguientes parametros:

+ Tipo, formato y tolerancia dimensional de las baldosas;

+ Coeficientes de dilatacion térmica de los materiales
constituyentes del embaldosado;

* Propiedades mecanicas de los materiales de colocacion;

* Localizacion y recorrido de las juntas;

« Caracteristicas mecanicas del soporte;

+ Ambiente de destino y condiciones de actividad previstas.

LA COLOCACION A JUNTA UNIDA NO ESTA ADMITIDA.

Adhesivos en dispersion y reactivos

Eventuales distanciadores de plastico deben ser removidos antes
del estucado.

RELACION DE MEZCLA

Componente A 92,6 partes en peso

Componente B 7,4 partes en peso

Los dos componentes estan predosificados en sus respectivos
envases.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Verter el componente B (catalizador) en el componente A (pasta).
Se recomienda verter completamente el catalizador contenido en
el sobre. Mezclar preferiblemente con la ayuda del taladro con
hélice hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos. No se
aconseja realizar la mezcla a mano. Los envases de los dos
componentes estan predosificados e imposibilitan cualquier error
de mezclado.

APLICACION

Aplicar el producto con la espatula dentada. La dentadura de la
espatula debe escogerse en funcién del formato del material a
colocar. En todos los casos deben permitir una impregnacion del
reverso del 65-70% en el caso de colocacién en interiores, y del
100% en el caso de colocacion en exteriores, para pavimentacion
con trafico intenso o muy transitado y en el caso de piscinas.

En el caso de impermeabilizacion contemporanea y colocacion del
material ceramico o mosaicos en cabinas de ducha o ambientes
humedos internos, es necesario aplicar, con una espatula lisa, un
estrato de al menos 1 mm de producto en el area que debe
impermeabilizarse, y una vez seco (aproximadamente 24 horas)
aplicar el producto con una espatula dentada para la colocacion
del material ceramico.

COLOCACION DE LAS BALDOSAS

Las baldosas se colocan sobre el adhesivo ejerciendo una buena
presién para asegurar el contacto con el adhesivo antes de que se
supere el tiempo de apertura del adhesivo, que es de 50 minutos.
El tiempo de maleabilidad del producto en condiciones normales
de temperatura y humedad es aproximadamente 1 hora. Las
temperaturas altas lo reducen, las temperaturas bajas lo alargan.
Los azulejos deben ser colocados realizando las juntas con
amplitud adecuada a su formato. Respetar en fase de colocacion
eventuales juntas de dilatacion o fraccionamiento. Dejar un
espacio de al menos 5 mm a nivel de las paredes o de cualquier
elevacion de la superficie. La superficie cerdmica debe estar
protegida durante al menos 24 horas de eventuales socavaciones.
Las superficies de baldosas estaran listas para el servicio después
de aproximadamente 7 dias.

ESTUCADO DE LAS SUPERFICIES CON BALDOSAS

Las perdidas entre las baldosas pueden ser selladas luego de
aproximadamente 24 horas. Para el sellado pueden ser utilizados
los selladores cementicios Litochrom 0-2, Litochrom 1-6, Litochrom
3-15, el mortero polimérico listo para el uso Monomix o los
selladores epoxidicos de dos componentes Starlike® o EpoxyElite
EVO.

ADVERTENCIAS

+ No agregar cal, cemento, agua o solventes al producto.

+ Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +10°C
y +30°C.

+ No aplicar el producto en superficies humedas o sujetas a
humedad ascendiente.
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+ No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta
ficha técnica.

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD
Consultar las fichas de datos de seguridad del producto disponible
bajo pedido. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
La colocacion de cualquier tipo de baldosas ceramicas, piedras
naturales, mosaicos de fibra de vidrio o cerdmicos, aglomerados

Adhesivos en dispersion y reactivos

de resina, losas finas con y sin refuerzo, y losas de piedra fina y
flexible con soporte de poliéster y fibra de vidrio debera realizarse
con un adhesivo reactivo bicomponente, mejorado y sin
deslizamiento vertical de clase R2T segun la norma EN 12004 del
tipo Litoelastic EVO fabricado por Litokol S.p.A

DATOS DE IDENTIFICACION

Aspecto

Color

Componente A: pasta densa
Componente B: liquido

Componente A: bianco
Componente B: trasparente paglierino

Clasificacion en conformidad con la norma EN 12004
Clasificacion aduanera

Tiempo de conservacion

R2T - Adhesivo reactivo mejorado sin deslizamiento vertical
35069190

24 meses en los envases originales. No exponer al hielo

DATOS DE APLICACION

Relacion de mezcla

Componente A 92,6 partes en peso
Componente B 7,4 partes en peso

Tiempo de vida de la mezcla

Aproximadamente 1 hora a T=+23°C

Temperaturas de aplicacion admitidas

Tiempo de registro

Limpieza de herramientas y residuos

De +10°C a +30°C
Aproximadamente 1 hora

Con agua y estropajo con el producto fresco.
mecanicamente.

Con el endurecimiento efectivo, solo

Consumos

Mosaicos y pequefios formatos Espatula 2 mm

Espatula 3,5 mm

1,1 kg/m?2 1,8 kg/m2
Formatos normales con lado mas grande < Espatula 8 mm Espatula 10 mm
60 cm 3 kg/m?2 3,5 kg/m?
Sr;andes formatos con lado méas grande > 60 Doble revestimiento 5 kg/m2

Transitabilidad

Aproximadamente 24 horas a T=+23°C

Tiempo de espera para la puesta en servicio

7 dias

Tiempo de espera para el estucado

Aproximadamente 24 horas

PRESTACIONES

Adhesion al corte inicial =2 N/mm?

Adhesion al corte después de la inmersion en agua =2 N/mm2 EN 12003
Adhesion al corte después de choques térmicos 2 2 N/mm2

Tiempo abierto 20,5 N/mm? después de 50 minutos EN 1346
Resistencia al deslizamiento <0,5mm EN 1308
Deformabilidad Altamente deformable

Temperaturas de trabajo

De -40°C a +100°C

Resistencia a los acidos

Buena

Resistencia a los alcalis

Buena
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Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra experiencia, igualmente tienen un valor meramente indicativo.
Cada caso especifico debe ser sometido a pruebas practicas preliminares por parte del usuario, quien se asume la responsabilidad por el resultado final del
trabajo.
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