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LITOELASTIC EVO 
WEISSER FLEXIBILISIERTER ZWEIKOMPONENTEN-
REAKTIONSKLEBER 
MIT HOHER KLEBEKRAFT UND OHNE VERTIKALES 
ABRUTSCHEN, 
ZUR VERLEGUNG JEGLICHER ART VON KERAMIKFLIESEN, 
MOSAIKEN, NATURSTEIN UND KUNSTSTEIN IM INNEN- UND 
AUSSENBEREICH, 
SOWOHL AM BODEN ALS AUCH AN DER WAND. PRODUKT 
MIT SEHR GERINGEN EMISSIONEN 
FLÜCHTIGER, ORGANISCHER STOFFE (VOC). 

 

               
 
BESCHREIBUNG 
Weißer Flexibilisierter Zweikomponenten-Reaktionskleber ohne 
Wasser und Lösungsmittel mit hoher Wasserbeständigkeit. Die 
Komponenten A besteht aus Kunstharzen, Füllmitteln mit feiner 
Körnung und spezifischen organischen Zusätzen. Die Komponente 
B besteht aus innovativen organischen Katalysatoren. Nach dem 
Vermischen bilden die beiden Komponenten eine leicht 
verarbeitbare, thixotrope und besonders glatte Paste, die das 
Auftragen erleichtert. 
 
VORTEILE 
• Reaktionsklebstoff, der mit bestimmten Rohstoffen formuliert ist, 
die dem Produkt eine außergewöhnliche und einzigartige 
Verarbeitbarkeit verleihen.  
• Geeignet für Innen- und Außenanwendungen an Fußboden und 
Wand auch unter harten Betriebsbedingungen. 
• Multifunktionskleber, geeignet zum Kleben verschiedener 
Verkleidungsarten, wie Keramik, Feinsteinzeug,dünne 
großformatige Platten auch mit hinterer Verstärkung, Klinker, Glas- 
oder Keramikmosaik, Natur- oder Kunststein, auch nicht 
feuchtigkeitsstabil, auf nicht herkömmlichen Untergrund wie Metall, 
Glasfaserkunststoff, PVC, Linoleum. 
• Hohe Elastizität und hervorragende Wasserbeständigkeit. 
Geeignet zur gleichzeitigen Abdichtung und Verlegung von 
Keramikfliesen und Mosaiken in Duschkabinen oder 
Feuchtbereichen in Innenräumen. 
• Produkt mit sehr geringer Emission flüchtiger, organischer Stoffe. 
Entspricht den EC1PLUS-Klassen gemäß dem EMICODE-Protokoll 
und der Klasse A+ gemäß den French Regulations. 
• Produkt frei von Einschränkungen für den Straßen-, See-, Luft- 
und Schienentransport. 
 
KLASSIFIZIERUNG EN 12004 
Litoelastic EVO ist ein Hochleistungs-Reaktionskleber der Krallse 
R2T ohne vertikales Abrutschen für Fußbodenbeläge und 
Wandverkleidungen aus Keramikfliesen im Innen- und 
Außenbereich. Die Übereinstimmung des Produktes mit der 
harmonisierten Norm EN 12004 ist in der Leistungserklärung CPR-
IT206 gemäß der europäischen Bauproduktverordnung (CPR-
Construction Products Regulation N: 305/2011/EU) erklärt und von 
einer europäischen benannten Stelle nach dem 
Zertifizierungssystem 3 getestet. 
 
 
 

VERPACKUNG 
Eimer zu 5 kg (A + B)   Palette 500 kg 
Eimer zu 10 kg (A + B) Palette 440 kg 
 
BESTIMMUNGSZWECK 
Geeignet zum Kleben jeder Art von Keramikfliesen, Feinsteinzeug, 
dünnen Platten mit oder ohne Verstärkung, Glas- und 
Keramikmosaiken, aller Arten von Natursteinen, auch solchen, die 
nicht feuchtigkeitsstabil sind, z.B. grüner Marmor, Schiefer und 
Pietra Serena, Harzagglomeraten, dünnen und flexiblen 
Steinplatten mit Träger aus Polyester und Glasfaser im Innen- und 
Außenbereich, als Bodenbelag oder Wandbekleidung, auf 
herkömmlichen oder elastischen, schwingenden Untergründen wie 
Holztäfelungen, metallene Oberflächen, Leichtbauplatten. 
Geeignet für Anwendungen, die harten Betriebsbedingungen 
ausgesetzt sind, wie z.B. Schwimmbäder; Hammam, Whirlpools, 
Belegungen, die Schwerlastverkehr ausgesetzt sind; 
Fliesenbeläge, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt 
sind. Typische Anwendungsbeispiele: 
• Ankleben von Keramikfliesen und Mosaiken auf Küchenplatten 
aus Holz; 
• Ankleben von Keramikfliesen, Mosaiken und Natursteinen auf 
Oberflächen aus Metall zur Gestaltung von Fertigteilbädern; 
• Ankleben von Natursteinen, auch solchen, die nicht 
feuchtigkeitsstabil oder fleckenanfällig sind; 
• Ankleben von Keramikfliesen, Mosaiken, verstärkten Platten, 
Naturstein oder Harzagglomaten über alten Keramikfliesen oder 
Bodenfliesen; 
• Ankleben von Keramikfliesen, dünnen verstärkten Platten, 
Mosaiken, Naturstein oder Harzagglomaten auf Böden mit 
Bodenheizung; 
• Ankleben von Mosaiken auf Konstruktionen und Schablonen aus 
extrudiertem Polystyrol, die in Dampfbädern, Hammams und 
Wellnesscentern eingesetzt werden; 
• Ankelben von Keramikfliesen und Mosiken in Schwimmbädern 
und Whirlpools mit traditionellen Strukturen aus Beton, AISI 316 
Stahl und Fiberglas; 
• Ankleben von Keramikfliesen und Mosaiken in Schwimmbädern 
auch auf mit Elastocem , Coverflex oder Aquamaster 
abgedichteten Oberflächen; 
• Ankleben von Keramikfliesen, Feinsteinzeug und dünnen Platten 
auch im Großformat mit oder ohne Verstärkung an 
Außenfassaden; 
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GEEIGNETE UNTERGRÜNDE 
Zementestrich; Estrich Litocem/Litocem Pronto, 
Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich); Nachbehandlungen mit 
Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15, Litoliv Express, Litoplan Smart, 
Strukturen aus Ortbeton oder Fertigbeton, mit Elastocem, 
Coverflex oder Aquamaster abgedichtete Untergründe, mit 
dekorativen Harzsystemen beschichtete Oberflächen (nach dem 
Schleifen), Zementputz, Kalk-Zement-Putz, Gipsputz; Holz- oder 
Metallplatten, Glasfaserkunststoff, PVC, Linoleum; Parkett, auf 
vorhandenen Keramik- oder Natursteinfliesen, Leichtbauplatten. 
 

 

PLANUNG DER VERFLIESUNG 

Die Haltbarkeit von Keramikfliesen kann nur anhand einer guten 
Planung der Verfliesung garantiert werden. Aus diesem Grund 
empfehlen wir die Beachtung der nationalen, in jedem Land 
gültigen Vorschriften wie beispielsweise die Norm UNI 11493 für 
Italien, in der die für die Materialwahl, die richtige Planung, die 
Verwendung und die Verlegung erforderlichen Angaben enthalten 
sind, um das Erreichen der Qualitäts-, Leistungs- und 
Haltbarkeitsstandards zu garantieren. 
Als Beispiel werden einige Vorschriften angeführt, die allgemein 
einzuhalten sind. 
Untergründe 
Stellen Sie vor der Verlegung sicher, dass die Untergründe sauber, 
frei von losen Teilen, ausreichend trocken und gehärtet, eben und 
gerade sind, und dass sie über den erforderlichen mechanischen 
Widerstand, der vom Verwendungszweck der Fliesen abhängt, 
verfügen. 
Bedingungen auf der Baustelle 
Kontrollieren, ob die Temperatur, Feuchtigkeit, Lichtbedingungen 
usw. zum Zeitpunkt der Anwendung der Produkte geeignet sind. 
Materialien 
Stellen Sie sicher, dass alle für die Verfliesung erforderlichen 
Materialien (Fliesen, Ausgleichsmasse, Kleber, Dichtungsmassen, 
Produkte zur Abdichtung etc.) für die vorgesehene Verwendung 
geeignet sind und korrekt gelagert wurden. 
Dehnungsfugen 
Kontrollieren, ob die elastischen Randfugen, die Dehnungs-, 
Unterteilungs- und Strukturfugen richtig geplant und vorbereitet 
wurden. Generell müssen Trennfugen zur Aufteilung in 20/25 m2 
im Innenbereich und 9-15 m2 im Außenbereich vorgesehen 
werden. Bei Außenflächen muss unbedingt überprüft werden, ob 
diese Fugen korrekt abgedichtet und versiegelt wurden. 
Doppelter Auftrag 
Bei Verlegung in Außenbereichen, Schwimmbädern, 
Großformaten, starkem oder Schwerlastverkehr ausgesetzten 
Belägen, dünnen Platten, vibrierenden Untergründen und 
Situationen, in denen starke Temperaturschwankungen 
vorauszusehen sind, muss der Kleber sowohl auf den Untergrund 
als auch auf die Rückseite der Fliesen derart aufgetragen werden, 
dass ein Vollbett ohne Lücken erzielt wird. 
Fugen 
Für jede Art von Fliesen müssen Fugen vorgesehen werden, deren 
geeignete Breite von folgenden Faktoren abhängt: 
• Art, Format und Maßtoleranz der Fliesen; 
• Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien, aus denen die 
Verfliesung besteht; 
• mechanische Eigenschaften der Verlegematerialien; 
• Lokalisierung und Verlauf der Fugen; 
• Mechanische Eigenschaften des Untergrunds; 
• Verwendungsort und vorgesehene Verwendungsbedingungen. 

DIE VERLEGUNG MIT GESCHLOSSENEN FUGEN IST NICHT 
ZULÄSSIG.  
Eventuelle Abstandhalter aus Kunststoff müssen vor dem 
Verfugen entfernt werden. 
 
MISCHUNGSVERHÄLTNISSE 
Komponenten A 92,6 Gewichtsanteile 
Komponenten B 7,4 Gewichtsanteile 
Die beiden Komponenten sind bereits vordosiert abgepackt. 
 
VORBEREITUNG DER MASSE 
Gießen Sie die Komponente B (Katalysator) auf die Komponente A 
(Paste). Es empfiehlt sich, den gesamten Inhalt des Katalysators 
aus der Tüte zu gießen. Mischen Sie mit einer Bohrmaschine mit 
Mischschraube, bis Sie eine homogene klumpenfreie Masse 
erhalten. Von einer manuellen Durchmischung wird abgeraten. Die 
Komponenten werden in ihren Verpackungen vordosiert 
angeliefert, so dass Fehler bei der Dosierung der Komponenten so 
gut wie ausgeschlossen sind. 
 
ANWENDUNG 
Das Produkt mit einer Zahnspachtel auftragen. Die Zahngröße des 
Spachtels wird in Abhängigkeit vom Format der später zu 
verlegenden Fliese gewählt. Auf alle Fälle muss eine Benetzung 
der Rückseite von 65-70% bei einer Innenverlegung sowie von 
100% bei einer Außenverlegung und bei Fußböden mit starker 
Begehung bzw. Beanspruchung und bei Schwimmbädern möglich 
sein. 
Bei gleichzeitiger Abdichtung und Verlegung von Keramikfliesen 
oder Mosaiken in Duschkabinen oder feuchten Innenräumen muss 
mit einem Flachspachtel eine mindestens 1 mm dicke Schicht des 
Produkts auf den abzudichtenden Bereich aufgetragen werden. 
Nach der Aushärtung (etwa 24 Stunden) das Produkt mit einem 
Zahnspachtel zur Verlegung des Keramikmaterials auftragen. 
 
VERLEGEN DER FLIESEN 
Die Fliesen werden mit festem Druck auf dem Kleber angebracht, 
damit ein Kontakt mit demselben innerhalb der Offenzeit des 
Klebers, die 50 Minuten beträgt, gewährleistet wird. Die Zeit einer 
möglichen Bearbeitung des Erzeugnisses beträgt bei normalen 
Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen etwa 1 Stunde. Sie 
verkürzt sich bei hohen Temperaturen und verlängert sich bei 
niedrigen. Die Fliesen sind so zu verlegen, dass die 
Abstandsfugen dem Format entsprechen. Achten Sie beim 
Verlegen auf eventuelle Dehnungsfugen oder Unterteilungen. Es 
sollte ein Abstand von mindestens 5 mm zu den Wänden oder 
sonstigen Erhebungen eingehalten werden. Die Keramikoberfläche 
muss für mindestens 24 Stunden vor eventuellen Auswaschungen 
geschützt werden. Die geflieste Oberfläche kann nach circa 7 
Tagen in Betrieb genommen werden. 
 

SPACHTELUNG DER GEFLIESTEN OBERFLÄCHEN 
Die Fugen zwischen den Fliesen können nach circa 24 Stunden 
versiegelt werden. Zum Versiegeln können die Betonversiegler 
Litochrom 0-2, Litochrom 1-6, Litochrom 3-15, der gebrauchsfertige 
Polymermörtel Monomix oder die Zweikomponenten-
Epoxidharzversiegler Starlike® und EpoxyÉlite EVO verwendet 
werden. 
 
WICHTIGE HINWEISE 
• Kein Wasser, Kalk oder Zement dem Produkt hinzufügen. 
• Das Produkt bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C 
verarbeiten. 
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• Das Produkt nicht auf feuchten Oberflächen oder solchen mit 
aufsteigender Feuchte auftragen. 
• Das Produkt nicht für Anwendungen benutzen, die nicht in 
diesem technischen Datenblatt angegeben sind. 
 
SICHERHEITSINFORMATIONEN 
Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Anfrage erhalten, 
durch. PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH. 
 
LEISTUNGSVERZEICHNIS 

Die Verlegung jeder Art von Keramikfliesen, von Natursteinen, 
Glas- oder Keramikmosaiken, Harzagglomeraten, dünnen Platten 
mit und ohne Verstärkung, dünnen und flexiblen Steinplatten mit 
Träger aus Polyester und Glasfaser muss mit einem vergüteten 
Zweikomponenten-Reaktionskleber ohne vertikales Abrutschen der 
Klasse R2T nach EN 12004 vom Typ LITOELASTIC, von Litokol 
S.p.A. hergestellt, erfolgen. 
 

 

 

EIGENSCHAFTEN 

Aussehen 
Komponente A: zähe Paste 
Komponente B: flüssig 

Farbe 
Komponente A: bianco 
Komponenten B: trasparente paglierino 

Einstufung gemäß EN 12004 R2T – Vergüteter Reaktionsklebstoff ohne vertikales Abrutschen 

Zoll-Klassifizierung 35069190 

Lagerungszeit 24 Monate in Original-Verpackungen. Frostempfindlich 

 

ANWENDUNGSHINWEISE 

Mischungsverhältnis 
Komponenten A 92,6 Gewichtsanteile 

Komponenten B 7,4 Gewichtsanteile 

Verarbeitungszeit der Masse Etwa 1 Stunde bei T=+23°C 

Zulässige Verarbeitungstemperatur Zwischen +10°C und +30°C 

Abbindzeit Etwa 1 Stunde 

Reinigung der Werkzeuge und Rückstände Mit Wasser und Scotch Brite bei frischem Produkt.  Nach erfolgter Aushärtung nur mechanisch. 

Verbrauch 

Mosaiken und Kleinformate 
Spachtel 2 mm 

1,1 kg/m2 

Spachtel 3,5 mm 
1,8 kg/m2 

Standardformate mit längerer Seite ≤ 60 cm 
Spachtel 8 mm 

3 kg/m2 

Spachtel 10 mm 
3,5 kg/m2 

Großformate mit längerer Seite > 60 cm Doppelter Auftrag 5 kg/m2 

Begehbarkeit Etwa 24 Stunden bei T=+23°C 

Wartezeit zur Inbetriebnahme 7 Tage 

Wartezeit für die Verfugung ungefähr 24 Stunden 

 
 
 

LEISTUNGSMERKMALE 

Scherhaftfestigkeit ≥ 2 N/mm2 

EN 12003 Scherhaftfestigkeit nach Wasserlagerung  ≥ 2 N/mm2 

Scherhaftfestigkeit nach thermischen Schocks ≥ 2 N/mm2 

Offenzeit ≥ 0,5 N/mm2 nach 50 Minuten EN 1346 

Rutschhemmung ≤ 0,5 mm EN 1308 

Verformbarkeit Stark verformbar 

Zulässige Temperatur Von – 40°C bis +100°C 

Säurebeständigkeit Gut 

Alkalibeständigkeit Gut 
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Obwohl die auf diesem Datenblatt angegebenen Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden. 
Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Vortests unterzogen werden.  

Datenblatt N. 206 
Revision N. 0 
Datum: Januar 2019 

 
 
 
 
 
Litokol S.p.A. 
Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italien 
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