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LITOELASTIC EVO 
HOOGPRESTEREND, FLEXIBEL, REACTIEF WIT HECHTMIDDEL MET 
TWEE COMPONENTEN, 
ZONDER VERTICALE GLIJBEWEGING,  
VOOR HET PLAATSEN VAN ALLE SOORTEN KERAMISCHE TEGELS,  
MOZAÏEK, NATUURSTEEN EN COMPOSIETSTEEN, BINNEN EN BUITEN,  
OP VLOEREN EN WANDEN. PRODUCT MET ZEER LAGE EMISSIES  
VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS). 

 

               
 
BESCHRIJVING 
Flexibel, reactief wit hechtmiddel met twee componenten, zonder 
water en oplosmiddelen, met hoge waterbestendigheid. 
Component A bestaat uit synthetische harsen, inerte vulstoffen 
met fijne korrelgrootte en specifieke organische additieven. 
Component A bestaat uit een innovatieve organische katalysator. 
Na de menging vormen de twee componenten een eenvoudig 
verwerkbare thixotropische pasta, bijzonder vloeiend, dat de 
werkzaamheden van de gebruiker vereenvoudigt. 
 
VOORDELEN 
• Reactief hechtmiddel geformuleerd met speciale grondstoffen die 
het product een uitzonderlijk toepassingsgemak verlenen, uniek in 
zijn soort.  
• Geschikt voor toepassingen binnen en buiten, op vloeren en 
wanden, ook onder zware gebruiksomstandigheden. 
• Multifunctioneel hechtmiddel geschikt voor het verlijmen van 
verschillende soorten materiaal zoals keramische tegels, 
grestegels, dunne platen van groot formaat ook met versterkte 
achterkant, klinkers, glas- of keramiekmozaïek, natuursteen en 
composietsteen ook vochtgevoelig, ook op niet-traditionele 
ondergronden zoals metaal, hout, glasvezel, PVC, linoleum. 
• Product gekenmerkt door een hoge vervormbaarheid en optimale 
waterbestendigheid. 
• Geschikt om gelijktijdig waterdicht af te dichten en de plaatsing 
van keramische tegels of mozaïek in douches of vochtige 
binnenomgevingen. 
• Product met een zeer lage emissie van vluchtig organische 
stoffen. In overeenstemming met de klasse EC1PLUS volgens het 
protocol EMICODE en met klasse A+ van de Franse wetgeving. 
• Product vrij van beperkingen voor wegverkeer, lucht- en 
treintransport. 
 
CLASSIFICATIE EN 12004 
Litoelastic EVO is een reactieve lijm zonder verticale glijbeweging 
van de klasse R2T voor het plaatsen van keramisch tegelwerk, 
binnen en buiten, op vloeren en wanden. De conformiteit van het 
product met de geharmoniseerde norm EN 12004 wordt vermeld 
op de Prestatieverklaring CPR-IT206 volgens de Europese 
Bouwproductenverordening (CPR-Construction Products 
Regulation nr. 305/2011/EU) en is getest door een Europese 
instelling erkend overeenkomstig het systeem 3 van certificatie. 
 
VERPAKKINGEN 
Emmers van 5 kg   (A + B)                       Pallet  500 kg 
Emmers van 10 kg (A + B)                       Pallet  440 kg 
 
BEOOGDE GEBRUIK 

Geschikt voor het verlijmen van alle soorten keramische tegels, 
grestegels, dunnen platen met of zonder versterking, glas- en 
keramiekmozaïek, alle soorten natuursteen, ook vochtgevoelig 
zoals groen marmer, leisteen en zandsteen, agglomeraten in hars, 
dunne en flexibele platen steen met ondergrond van polyester en 
glasvezel, binnen en buiten, op vloeren en wanden, op traditionele 
ondergronden of op elastische ondergronden onderhevig aan 
trillingen zoals houtpanelen, metalen oppervlakken, lichtgewicht 
panelen. Geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan 
bijzonder zware gebruiksomstandigheden zoals zwembaden, 
stoombaden, whirlpoolbaden, intensief gebruikte vloeren, 
tegelwerk blootgesteld aan sterke temperatuurschommelingen. 
Typische voorbeelden voor toepassingen zijn: 
• Het verlijmen van keramische tegels en mozaïek op houten 
keukenbladen; 
• Het verlijmen van keramische tegels, mozaïek en natuursteen op 
metalen oppervlakken voor het tot stand brengen van 
geprefabriceerde badkamers; 
• Het verlijmen van natuursteen, ook vocht- of vlekgevoelig; 
• Het verlijmen van keramische tegels, mozaïek, versterkte platen, 
natuursteen of agglomeraten in hars, boven op oude tegels of 
marmertegels; 
• Het verlijmen van keramische tegels, dunne versterkte platen, 
mozaïek, natuursteen of agglomeraten in hars op verwarmde 
vloeren; 
• Het verlijmen op structuren en vormen van geëxtrudeerde 
polystyreenplaten gebruikt in stoombaden en wellness-centra; 
• Het verlijmen van keramische tegels en mozaïek in zwembaden 
en whirlpoolbaden, met traditionele structuren van beton, AISI 316 
staal en glasvezel; 
• Het verlijmen van keramische tegels en mozaïek in zwembaden, 
ook op met Elastocem, Coverflex of Aquamaster waterdicht 
gemaakte oppervlakken; 
• Het verlijmen van keramische tegels, grestegels en dunne platen, 
ook van groot formaat, met of zonder versterking op buitengevels; 
 
GESCHIKTE ONDERGROND 
Cementdekvloeren, dekvloeren op basis van Litocem/Litocem 
Pronto, dekvloeren op sulfaatbasis (anhydriet), ondergronden 
geëgaliseerd met Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15, Litoliv Express, 
Litoplan Smart, ter plekke gegoten of geprefabriceerde 
betonstructuren, ondergronden waterdicht gemaakt met 
Elastocem, Coverflex of Aquamaster, oppervlakken bekleed met 
harsachtige decoratieve systemen (na schuren), cementmortel, 
kalk-/cementmortel, gipsmortel, houten of metalen panelen, 
glasvezel, PVC, linoleum, parket, bestaand keramisch of 
natuursteen tegelwerk, lichtgewicht panelen. 
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ONTWERP VAN HET TEGELWERK 

De duurzaamheid van keramisch tegelwerk kan alleen worden 
gegarandeerd door een goed ontwerp. Wij raden daarom aan de 
plaatselijk geldende normen te raadplegen, zoals bijvoorbeeld de 
norm UNI 11493 voor Italië, die de noodzakelijke aanwijzingen 
geven voor de keuze van de materialen, het correcte ontwerp, het 
gebruik en de installatie, om zo het bereiken van de vereiste 
niveaus van kwaliteit, prestaties en duurzaamheid te garanderen. 
Bij wijze van voorbeeld geven we enkele algemene voorschriften. 
Ondergrond 
Controleer vóór het aanbrengen of de ondergrond vrij is van 
verwijderbare delen, voldoende droog. vlak en op hoogte is, en 
beschikt over de juiste mechanische weerstand voor het beoogde 
gebruik van het tegelwerk. 
Plaatselijke omstandigheden 
Controleer of de temperatuur, de vochtigheid, het licht, enz. op het 
moment van het aanbrengen van de producten correct zijn. 
Materialen 
Controleer of alle voor het tegelwerk gebruikte materialen 
(keramisch materiaal, egalisatiemiddelen, hechtmiddelen, 
dichtingsmiddelen, producten voor het waterdicht maken, enz.) 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik en correct bewaard zijn. 
Uitzetvoegen 
Controleer of de elastische omtrek-, uitzet-, verdeel- en 
structuurvoegen correct zijn ontworpen en voorbereid. Over het 
algemeen moeten verdeelvoegen worden voorzien voor 
oppervlakken van 20/25 m2 binnen en 9-15 m2 buiten. Controleer 
bij toepassing buiten of deze voegen correct waterdicht zijn 
gemaakt en zijn afgedicht. 
Dubbele aanbrenglaag 
In geval van toepassingen buiten, zwembaden, grote formaten, 
vloeren onderhevig aan druk of zwaar verkeer, dunne platen, 
trillende ondergronden en situaties met grote 
temperatuurschommelingen, moet het hechtmiddel op zowel de 
ondergrond als op de achterkant van de tegels worden 
aangebracht, zodat een volle laag hechtmiddel zonder holtes wordt 
verkregen. 
Voegen 
Bij elk type keramisch tegelwerk moeten de voegen de geschikte 
breedte hebben, op basis van de volgende parameters: 
• Type, formaat en afmetingstoleranties van de tegels; 
• Coëfficiënt voor thermische uitzetting van de materialen waaruit 
het tegelwerk bestaat; 
• Mechanische eigenschappen van de gebruikte materialen; 
• Plaats en traject van de voegen; 
• Mechanische eigenschappen van de ondergrond; 
• Beoogde omgeving en voorziene bedrijfsomstandigheden. 
DE TOEPASSING MET AANSLUITENDE VOEGEN IS NIET 
TOEGESTAAN.  
Eventuele plastic afstandhouders moeten voorafgaand aan het 
voegen worden verwijderd. 
 
MENGVERHOUDINGEN 
Component A 92,6 gewichtsdelen 
Component B 7,4 gewichtsdelen 
De twee componenten zijn voorgedoseerd in hun verpakkingen. 
 
BEREIDING VAN HET MENGSEL 
Giet component B (katalysator) op component A (pasta). Giet de 
gehele inhoud van de zak katalysator. Meng de componenten bij 

voorkeur met een elektrische boormachine voorzien van een 
mengstaaf, tot een glad mengsel zonder klonten wordt verkregen. 
Handmatig mengen wordt afgeraden. De verpakkingen van de 
twee componenten zijn vooraf gedoseerd en dus zijn fouten bij het 
mengen niet mogelijk. 
 
TOEPASSING 
Breng het product aan met de getande spatel. De vertanding van 
de spatel moet worden gekozen op basis van het formaat van het 
aan te brengen materiaal. In elk geval moet de achterkant voor 65-
70% bedekt worden voor toepassingen binnen, en voor 100% voor 
toepassingen buiten, voor vloeren onderhevig aan intensief 
verkeer of zwaar belast, of in geval van zwembaden. 
Wanneer het waterdicht maken en de plaatsing van het 
keramische materiaal of het mozaïek in douches of vochtige 
binnenomgevingen gelijktijdig gebeurt, moet met een gladde spatel 
een laag van ten minste 1 mm product worden aangebracht op het 
waterdicht te maken gebied; na de uitharding (ongeveer 24 uur) 
moet het product met de getande spatel worden aangebracht voor 
de plaatsing van het keramische materiaal. 
 
PLAATSEN VAN DE TEGELS 
De tegels moeten op het hechtmiddel worden geplaatst en met de 
juiste druk worden aangeduwd, om het contact van de tegels met 
het hechtmiddel te garanderen binnen de uiterste open tijd van het 
hechtmiddel, gelijk aan 50 minuten. De verwerkbaarheidstijd van 
het product bij normale omstandigheden voor temperatuur en 
vochtigheid is ongeveer 1 uur. Hoge temperaturen verminderen en 
lage temperaturen verlengen deze tijd. De tegels moet gelegd 
worden met een voor hun formaat geschikte voegbreedte. Neem 
bij het leggen eventuele uitzet- of deelvoegen in acht. Laat een 
afstand van ten minste 5 mm in overeenstemming met wanden en 
andere niveauverhogingen. Het keramische oppervlak moet 
gedurende ten minste 24 uur beschermd worden tegen 
wegspoelen. De volledige ingebruikname van de betegelde 
oppervlakken kan gebeuren na ongeveer 7 dagen. 
 

STUKEN VAN HET BETEGELDE OPPERVLAK 
De voegen tussen de tegels kunnen na ongeveer 24 uur gestukt 
worden. Voor het stuken kunnen de cementgebaseerde 
dichtingsmiddelen Litochrom 0-2, Litochrom 1-6, Litochrom 3-15, 
de kant-en-klare polymeermortel Monomix of de epoxymortels met 
twee componenten Starlike® of EpoxyÉlite EVO gebruikt worden. 
 
WAARSCHUWINGEN 
• Voeg aan het product geen kalk, cement, water of oplosmiddelen 
toe. 
• Breng het product aan bij een temperatuur van tussen de +10°C 
e +30°C. 
• Breng het product niet aan op vochtige oppervlakken of die 
onderhevig zijn aan optrekkend vocht. 
• Gebruik het product niet voor toepassingen die niet op dit 
technisch gegevensblad zijn vermeld. 
 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen van het product die op 
aanvraag beschikbaar zijn. PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK. 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIE 
Het leggen van alle soorten keramische tegels, natuursteen, glas- 
of keramiekmozaïek, agglomeraten in hars, dunne platen met of 
zonder versterking, dunne en flexibele steenplaten met ondergrond 
van polyester en glasvezel, moet gebeuren met een reactief 
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hechtmiddel met twee componenten, verbeterd en zonder verticale 
glijbeweging, van klasse R2T volgens EN 12004, type Litoelastic 

EVO geproduceerd door Litokol S.p.A 

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Fysische toestand 
Component A: dikke pasta 
Component B: vloeibaar 

Kleur 
Component A: wit 
Component B: geelachtig doorzichtig 

Classificatie overeenkomstig EN 12004 R2T - Verbeterde reactieve lijm zonder verticale glijbeweging 

Tariefindeling 35069190 

Opslagtijd 24 maanden in originele verpakking. Is vorstgevoelig 

 
 

TOEPASSINGSGEGEVENS 

Mengverhouding 
Component A 92,6 gewichtsdelen 

Component B 7,4 gewichtsdelen 

Levensduur van het mengsel Ongeveer 1 uur bij T=+23°C 

Toegestane toepassingstemperatuur Van +10°C tot +30°C 

Registratietijd Ongeveer 1 uur 

Reiniging gereedschap en resten Met water en schuurspons op vers product.  Na uitharding alleen mechanische reiniging. 

Verbruik 

Mozaïek en klein formaat 
Spatel 2 mm 

1,1 kg/m2 

Spatel 3,5 mm 
1,8 kg/m2 

Normaal formaat met grootste zijde ≤ 60 cm 
Spatel 8 mm 

3 kg/m2 

Spatel 10 mm 
3,5 kg/m2 

Groot formaat met grootste zijde > 60 cm Dubbele aanbrenglaag:5 kg/m2 

Beloopbaarheid Ongeveer 24 uur bij T=+23°C 

Wachttijd voor de volledige ingebruikname 7 dagen 

Wachttijd voor het voegen Ongeveer 24 uur 

 
 
 

PRESTATIES 

Aanvankelijk hechtvermogen overlapverbinding ≥ 2 N/mm2 

EN 12003 
Hechtvermogen overlapverbinding na onderdompeling 
in water  

≥ 2 N/mm2 

Hechtvermogen overlapverbinding na thermische 
schok 

≥ 2 N/mm2 

Open tijd ≥ 0,5 N/mm2 na 50 minuten EN 1346 

Glijvastheid ≤ 0,5 mm EN 1308 

Vervormbaarheid Zeer vervormbaar 

Bedrijfstemperatuur Van – 40°C tot +100°C 

Zuurbestendigheid Goed 

Alkalibestendigheid Goed 
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Alhoewel de in dit gegevensblad opgenomen informatie het resultaat is van onze beste ervaring, heeft de informatie een louter indicatieve waarde. 
Voor elk specifiek geval moeten er voorafgaande praktijktests worden uitgevoerd door de gebruiker die verantwoordelijk is voor het eindresultaat van de 
werkzaamheden.  

Kaart nr. 206 
Herziening nr. 0 
Datum: Januari 2019 

 
 
 
 
 
Litokol S.p.A. 
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