BESCHREIBUNG

Graues Fugenband aus geschlossenzelligem geschdumten
Polyethylen in verschiedenen Durchmessern. Das Produkt hat die
folgenden Eigenschaften:

Nimmt keinerlei Wasser auf.

Langfristig gleichbleibende Eigenschaften.

Durch  hohe
Elastomerversiegler.
Die nichthaftende Oberfliche erméglicht das Gleiten der
Elastomerversiegler.

Elastizitdt ~ optimaler ~ Untergrund  fiir

VERPACKUNGEN

@ 6 mm — Schachteln zu 2500 m
@ 10 mm — Schachteln zu 1150 m
@ 15 mm — Schachteln zu 550 m
@ 20 mm — Schachteln zu 350 m
@ 25 mm — Schachteln zu 200 m
@ 30 mm — Schachtelnzu 160 m

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet fiir das Ausfiillen des Fugenquerschnitts von horizontalen
oder vertikalen gefliesten Flachen im Innen- und Auflenbereich vor
dem Auftragen von Elastomerversieglern.

Spezialprodukte fiir das Bauwesen .

LITOGAP

BAND AUS GESCHLOSSENZELLIGEM
GESCHAUMTEM POLYETHYLEN FUR
DEHNUNGSFUGEN

ANWENDUNG

Vor dem Anbringen priifen, dass der Fugenquerschnitt vollig sauber
und frei von abgebrochenen Teilen ist. Es wird empfohlen, eine
Vorreinigung mit einem Staubsauber mit passendem Saugrohr
vorzunehmen.

Der Durchmesser des LITOGAP-Fugenbands muss einige
Millimeter groRer sein als die Fugenbreite.

Das LITOGAP-Fugenband mit dem richtigen Durchmesser wird
leicht in die Fuge gedriickt, bis es in der vorgesehenen Tiefe liegt
(normalerweise auf der gleichen Hohe wie der Untergrund).

AnschlieRend wird die Fuge mit einem geeignetem
Elastomerversiegler aus der Litokol-Produktpalette gefilllt.

WARNHINWEISE

Die Bemessung der Fugen erfolgt abhéngig vom
Verwendungszweck der gefliesten Flache, ihrer Lage und der
vorgesehenen Bewegungen.

Das LITOGAP-Fugenband muss immer einen einige Millimeter
gréBeren Durchmesser als die Fugenbreite haben.

SICHERHEITSHINWEISE

Sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage
erhaltlich ist.

PRODUKT FUR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

KENNDATEN

Farbe Grau

Dichte ISO 845 31 kg/m3
Bruchdehnung langs 0

IS0 1926 69%

Zugfestigkeit langs

IS0 1926 201 KPa
Betriebstemperatur Von -40°C bis +80°C
Wasseraufnahme Keine
Zollklassifizierung 39211900

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis unserer Erfahrungen sind, dienen sie

lediglich als Richtwerte.

In jedem speziellen Fall sind besondere Prifungen erforderlich, die der Benutzer, welcher die Verantwortung fiir das

Endergebnis der Arbeit tragt, auszufihren hat.
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