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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS
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Produkte fiir die Oberflichenbehandlung .

LITOGRES PROTECTOR

WASSER- UND OLABWEISENDES ANTIFLECKEN-IMPRAGNIERMITTEL FUR
KERAMIKFLIESEN UND STEINZEUG.

HAD D H&

BESCHREIBUNG

Litogres Protector ist ein Schutzmittel gegen Flecken auf Ldsungsmittelbasis fiir die
Behandlung von Keramik und poliertem Feinsteinzeug. Verleiht einen hohen und dauerhaften
Schutz ohne den Farbton des Materials zu verandern, verhindert das Eindringen von
befleckenden Substanzen, wie Rotwein, O, Farbstift, Kaffee, usw. in die Poren des Materials
und erleichtert so ihre schnelle Beseitigung. Kann auch als Vorbehandlung vor dem Verfugen
verwendet werden.

Das Produkt ist fir diejenigen kompakten Oberflachen mit geringer Absorption geeignet, die
einen Schutz im Inneren der Porositat (offene Poren) bendtigen, was gewohnlich durch
Oberflachenbearbeitung, wie beispielsweise das Polieren oder Lappen, verursacht wird.

ANWENDUNGSBEREICHE
Geeignet fir die Fleckenschutzbehandlung von Keramik, Feinsteinzeug und kompaktem
Material mit geringer Absorption. Spezifisch fir polierte oder gelappte Keramik. Auch fir
Quarzagglomerate geeignet.

ANWENDUNG

Das Produkt pur einheitlich auf die saubere und trockene Oberflache mit Pinsel, Rolle, Airless
oder Vlies auftragen und dabei eventuellen Uberschuss gleichmaRig verteilen. Das Produkt fiir
ungefahr 10 Minuten eindringen lassen und dann das restliche berschiissige Produkt
beseitigen. Dieser Vorgang der Beseitigung muss sehr sorgfaltig ausgefilhrt werden, bis eine
trockene Oberflache ohne Riickstédnde erhalten wird. Zur Entfernung saugfahige Tiicher oder
Gewebe aus Baumwolle verwenden.

Warten Sie immer 4-6 Stunden, bevor Sie die Oberflache dem Fullgangerverkehr freigeben.

HINWEISE

« Es ist wichtig, die empfohlenen Mengen anzuwenden und den oberflachlichen Uberschuss
sorgfaltig innerhalb der empfohlenen Zeiten zu entfernen, um Probleme von Fettigkeit zu
vermeiden. Fihren Sie immer eine vorhergehende Probe aus, um das Ergebnis zu beurteilen.

+ Das Produkt nur auf perfekt sauberen und trockenen Oberflachen anwenden.

* Das Produkt nicht auf nassen oder tberhitzten Oberflachen anwenden.

* Bei der Verwendung als Vorbehandlung, mindestens 24 Stunden nach dem Auftragen fiir das
Verfugen abwarten.

*Das Produkt nicht fir Anwendungsbereiche verwenden, die nicht im vorliegenden technischen
Datenblatt aufgefiihrt sind.

* Im Falle von unabsichtlichem Verschutten, das Produkt mit einem absorbierenden Material
aufsaugen (Papier, Sagemehl, Vermiculit, usw.) und in einen geeigneten Behélter werfen.
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

IDENTIFIKATIONSDATEN

Aussehen Transparente Fllssigkeit
Farbe Farblos

Geruch Organisches Losungsmittel
Entflammbarkeit Ja

Zoll-Klassifizierung 3824 90 97

Spezifisches Gewicht 800 =10 g/l

Flammpunkt (ASTM D 56) +23°C offenes Gefal
Lagerungszeit 36 Monate in der Original-Verpackung, fern von Warmequellen an kiihlem und trockenem Ort.
ANWENDUNGSDATEN

Zugelassene Anwendungstemperaturen Von +5°C bis +35°C
Dauer der Oberflaichenbehandlung Ungefahr 10 Minuten
Materialbedarf 25-30 m?/l

Verpackung Metall-Flakon von 1 Liter

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT
Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, das Sie auf Nachfrage erhalten kdnnen, durch.

PRODUKT FUR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Obwohl die auf diesem technischen Datenblatt aufgefiihrten Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, Datenblatt N. 404

dirfen sie nur als Richtwerte angesehen werden.

Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der fiir das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, praktischen Revision n. 0
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