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LITOLEVEL

Distanciadores

< 1. Después de haber aplicado el adhesivo instale la base debajo de cada §
< lado del azulejo. Segiin las dimensiones del azulgjo y el disefio de colocacion :
o escogido, instale una o mas bases sobre cada lado del azulejo. :
. « Para garantizar un bafio completo del reverso del azulejo para los grandes .
< formatos y para las losas finas es necesario efectuar el doble revestimiento o
< (aplicacion de la cola en el soporte y parte posterior del azulejo) unida a una §
. perfecto batido con martillo de goma blanca para los azulejos o vibrador para e .

-
. azulejos especifico para las losas finas. . n “,el a ntes
< 2 - Colocar la segunda fila de azulejos y nivelarla con un martillo de goma o .
L] -
< blanca. I
' 3- Introducir el cono en la base. Enroscar la tuerca ejerciendo la fuerza' para azu elos
- necesaria para nivelar los azulejos. .

. 4- Después del secado del adhesivo, para recuperar las partes reutilizables e .
+ (cono y dato), se recomienda desenroscar las tuercas y removerlas junto a o
. < las capuchas entes de romper las bases. .
ola remocion de las bases puede ser realizada con un martillo de goma blan—
. ca o con el pie. La direccion del golpe debe ser realizada en la direccion dee .
< lalinea de la junta de los azulejos.

L]

< Espesor azulgjo: 3 - 12 mm

. Fuga 1,5 mm. Es posible obtener juntas de dimension superior haciendo uso
. combinado de LITOLEVEL y distanciadores (+ T)
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LITOLEVEL garantiza la colocacion de azulejos con simplicidad y
rapidez eliminando los desniveles entre los azulejos realizando asi
pavimentaciones y revestimientos perfectamente nivelantes.

LITOLEVEL es recomendado para la colocacion de azulejos de gran
formato en gres porcelanado, ceramica y piedra natural ademas de
azulejos y losas finas en porcelanado o aglomerados (espesores

3/6mm).

El sistema esta compuesto por 3 elementos: base, cono y dato.
No necesita del uso de pinzas o equipos de distinto tipo.
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BASE

Las bases son realizadas para nivelar azulejos
de espesor de 3mm a 12mm creando uniones de
dimension minima de 1,50 mm.

Es posible obtener juntas de dimension superior
haciendo uso combinado de LITOLEVEL vy
distanciadores en cruz o en”T” de dimension deseada
de cualquier modo superior a 1,50 mm

CONO

El cono es practico y rapido en la introduccion, esta
hecho de plastico rigido que permite una eficaz
nivelacion de los azulejos.

Es reutilizable y puede ser utilizado cientos de veces.

TUERCA

La tuerca esta hecha de plastico rigido y esté estudiada
para una facil introduccion en la base.

También la tuerca es reutilizable y puede ser utilizada
cientos de veces.

Este sistema esta estudiado para aplicar presion mediante el roscado de la tuerca en el cono que esta libre y luego el sistema es capaz de nivelar
los azulejos con mucha eficacia sin crear efectos de torsion.

La tuerca produce una presion vertical sobre el cono que esta libre y por lo tanto previene movimientos horizontales indeseados de los azulejos
que crearian una alineacion incorrecta entre los mismos y por lo tanto juntas inconsistentes desde el punto de vista dimensional.

El cono no hace rozamientos en la cara de los azulejos que de lo contrario se podria manchar o marcar.

El sistema es capaz de nivelar los azulejos de modo gradual, se puede aumentar o reducir la presion con un simple movimiento rotatorio de la
tuerca dejando asi al colocador la posibilidad de hacer los pequefios ajustes necesarios durante la colocacion.

Este sistema permite ademas una rapida remocion en el caso que sea necesario limpiar las juntas de la cola fresca que en algunos casos se
introduce entre los azulejos durante la colocacion y luego rapidamente después de la fase de la limpieza el sistema es de fécil reintroduccion con
el fin de mantener los azulejos nivelados hasta que la cola esté endurecida.
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