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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOLUX

POLIURETANOWY WOSK WYKANCZAJACY
O DUZEJ ODPORNOSCI, BLYSZCZACY

LITOKOL 1l

OPIS

LITOLUX to emulsja zywiczno-woskowa na bazie poliuretanowej gotowa do uzycia. Jej lepko$¢ umozliwia naniesienie réwniez w pionie. Chroni
powierzchnie przed $ladami pedzla, kurzem, brudem i réznego rodzaju plamami.

Jest bardzo odporna na ruch uliczny i pokrytej nig powierzchni nadaje bardziej btyszczacy wyglad.

Ponadto utatwia konserwacje zwyczajng pokrytych powierzchni i nadaje doskonate wiasciwo$ci ochronne przed plamami.

Do tatwego czyszczenia za pomoca prostego mycia neutralnymi detergentami. Produkt zalecany wytacznie do powierzchni wewnetrznych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Produkt jest uniwersalny i mozna go stosowac do réznorodnych aplikaciji takich, jak na przyktad:

o Wygtadzajaca obrobka ochronna na bazie Starlike® Decor, tynki cementowe, kamienie, naturalna kamionka porcelanowa, materiat poddany
czesciowemu docieraniu, matowy spiek, ptytki ceramiczne.

e Obrobka, ktora przed kurzem chroni podbudowy cementowe, wygtadzone kwarcem posadzki cementowe, poziomowanie cementowe na
bazie Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 lub Litoplan Rapid.

ZASTOSOWANIE

Powierzchnia do obrobki musi by¢ czysta, pozbawiona wosku, brudu, smaru i sucha. Przed uzyciem produkt nalezy dobrze wstrzasnag.
LITOLUX mozna nanies¢ watkiem z krotkim wiosiem bezposrednio na powierzchnie, jednolicie i cienkg warstwa, aby uzyskaé wiasciwg ochrone
i wspaniaty estetycznie wygladajacy potysk.

Nalezy unikaé skupisk produktu i pozostawi¢ go do catkowitego wyschniecia przez przynajmniej 6 godzin zanim zacznie si¢ po nim chodzié.
Zazwyczaj wystarcza jednorazowe naniesienie produktu. W przypadku chropowatych materiatéw, mozna nanie$¢ dwie warstwy produktu, aby
uzyskac¢ optymalny stopien ochrony.

Druga warstwe nalezy nanie$¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (okoto 4-5 godzin).

Wyposazenie uzywane do naktadania produktu LITOLUX mozna umy¢ woda.

KONSERWACJA
Do zwyczajnej konserwacji powierzchni mozna uzy¢ neutralnych detergentéw.

OSTRZEZENIA

e Przed uzyciem produkt nalezy wstrzasnag.

o Nie nanosi¢ produktu w temperaturze nizszej niz +10°C.

o Uzywac wytacznie w pomieszczeniach.

o Nie uzywac w saunach, tazniach tureckich i w warunkach wysokiej temperatury i duzej wilgotnosci.

OPAKOWANIA
Butelki 1-litrowe Opakowania na 12 szt.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
Skonsultowa¢ dostepng na zadanie karte charakterystyki produktu.
PRODUKT DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA.

www.litokol.it
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DANE IDENTYFIKACYJNE

Wyglad Mleczna ciecz
Kolor Bialy

Zapach Charakterystyczny
Klasyfikacja taryfowa 3814 00 90
Ciezar wtasciwy (T=+20°C) 1,035

pH 7-8

Biodegradowalnos¢

Nie podlega przepisowi nr 136

Okres przechowywania

24 miesigce w oryginalnych opakowaniach w chtodnych i suchym miejscu. Chroni¢ przed mrozem.

DANE DOTYCZACE ZASTOSOWANIA

Dozwolona temperatura zastosowania 0Od +10°C do +30°C
Czas oczekiwania miedzy pierwsza i druga Okoto 4 godziny
warstwa

Czas oczekiwania przed wejsciem na Okoto 6 godzin
powierzchnie

Zuzycie materiatu 15-18 m?/litr

Pomimo tego, ze informacje zawarte w niniejszej karcie technologicznej sa owocem naszego najlepszego

doswiadczenia, ich warto$¢ jest wylacznie wskazujaca.

Kazdy konkretny przypadek uzytkownik, ktdry wezmie na siebie odpowiedzialno$¢ za efekt koricowy, musi poddac¢

praktycznym prébom wstepnym.
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