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LITOLUX

- CEARA DE FINISAJ POLIURETANICA CU STRALUCIRE
e INTENSA §| DURABILA

LITOKOL 1l

DESCRIERE

LITOLUX este o emulsie rasina-ceara poliuretanica gata de utilizare. Vascozitatea acesteia permite si aplicarea pe verticala. Protejeaza
suprafetele de urmele lasate de marcator, praf, mizerie si pete de diferite tipuri. Este foarte rezistenta la traficul pietonal si confera un aspect
mai stralucitor suprafefei tratate. Usureaza printre altele intrefinerea de zi cu zi a suprafetelor tratate si are optime proprietati de protectie
impotriva petelor. Este foarte usor de curatat prin simpla spalare cu detergenti neutri. Produsul este indicat numai pentru suprafete interne.

DOMENII DE APLICARE

Produsul este multifunctional si poate fi folosit pentru mai multe aplicatii cum ar fi:

e Tratamentul protectiv al finisajelor pe baza de Starlike® Decor, tencuielilor pe baza de ciment, pietrelor, gresiei portelanate naturale, semi-
slefuite, aglomeratelor opace, tiglei.

e Tratamentul impotriva prafului al sapelor de ciment, pavimentelor industriale lustruite cu cuart, suprafetelor slefuite pe baza ciment realizate
cu Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 sau Litoplan Rapid.

MOD DE APLICARE

Suprafata de tratat trebuie sa fie curata, sa nu prezinte pete de ceara, mizerie, grasime si sa fie uscata. Agitati bine produsul inainte de folosire.
LITOLUX poate fi aplicat cu trafaletul cu par scurt direct pe suprafata in mod uniform si in strat subtire pentru a obtine o buna protectie si un
optim aspect lucios.

Se recomanda evitarea acumuldrilor de produs; I&sati s& se usuce complet timp de cel putin 6 ore nainte de a trece peste suprafata tratata. In
general este suficienta o singura aplicare a produsului. Pentru materialele poroase se pot aplica doua straturi de produs pentru a obtine un grad
optim de protectie. Al doilea strat trebuie aplicat dupa uscarea completé a celui dintéi (circa 4 - 5 ore).

Uneltele utilizate pentru aplicarea LITOLUX pot fi spélate cu apa.

INTRETINERE
Pentru intretinerea obignuitd a suprafetelor curatati-le cu detergenti neutri.

AVERTISMENTE

e Agitati produsul inainte de folosire.

o Nu aplicati produsul la temperaturi mai mici de +10°C.

e Utilizati produsul numai n interior.

o Nu utilizati produsul in saune, bai turcesti si in conditii de temperaturi inalte si umiditate ridicata.

AMBALAJ
Flacoane de 1 litru Cutii a 12 bucat

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA
Consultati fisa de siguranta a produsului disponibila la cerere.

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL.

www.litokol.it
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DATE DE IDENTIFICARE

Aspect Lichid laptos

Culoare Alb

Miros Caracteristic

Clasificare dupa codicele vamal 3814 00 90

pH 78

Greutate specifica (T=+20°C) 1,035 g/cm3

Biodegradabilitate Nu este supus legii n.136

Timp de conservare 24 de luni in ambalajul original la loc rece si uscat. A se feri de inghet

CONDITII DE APLICARE

Temperaturi de aplicare permise Dela +10°C la +30°C

Timp de asteptare intre primul i al doilea strat Circa 4 ore

Timp de asteptare inainte de a cdlca suprafafa Circa 6 ore

Consum 15-18 m?/litru

Chiar daca informatiile din aceasta fisa tehnica sunt rezultatul experientei noastre indelungate, acestea au o valoare Fisa n. 525

§trict indicativa. Revizuirea n. 1
In fiecare caz in parte, utilizatorul trebuie sa efectueze probe practice preliminare, iar acestuia ii apartine intreaga
responsabilitate privind rezultatul final al lucrarii. Din: Noiembrie 2011
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