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Ll LI Tiivisteaineet ja pesuaineet .

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOLUX EXTRA

POLYURETAANINEN VIIMEISTELYVAHA
KORKEA KIILTOKESTAVYYS

KUVAUS

Litolux Extra koostuu kosteuskovetetusta polyuretaanista, joka kestda erittdin hyvin hankausta, naarmutusta ja silld on korkea kemiallisten
aineiden kestavyys.

Sité voidaan levittdd myds pystysuorille pinnoille.

Suojaa pintoja huopakynilta, pélylta, lialta ja muilta tahroilta.

Helpottaa kasiteltyjen pintojen tavanomaista huoltoa ja tarjoaa erinomaiset tahroja estavat ominaisuudet.

Tuote soveltuu sisapinnoille.

KAYTTOTARKOITUS

Tuote on erittdin monipuolinen ja sité voidaan kayttaa monissa sovelluksissa kuten esimerkiksi:

e Tasoittamista suojaava kasittely pohja-aineena Starlike® Decor myds perinteisissa ja turkkilaisissa saunoissa, sementtilaasti, kivet,
posliinikésitelty luonnonkivi, puclikiillotettu, tiivis himmed, punatiili.

e Polynestokasittely sementtitasoitteille, kvartsilla tasoitetuille teollisuuslattioille, Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 ja Litoplan Rapid pohjaiset
sementtitasoitukset.

Kaytetdén pinnoitteille ja maalipintoihin konepajojen ja teollisuuden lattioilla, jatevesialtaissa, altaissa, sailidissa ja tehdasvalmisteiden
suojauksessa

KAYTTO

Kasiteltdvan pinnan on oltava puhdas, vahaton, liaton, rasvaton ja kuiva. Ravistele tuotetta hyvin ennen kayttoa.

LITOLUX EXTRA voidaan levittdd lyhytnukkaisella telalla suoraan pinnalle yhtendisend ja ohuena kerroksena hyvan suojan ja erinomaisen
kiiltavan pinnan aikaansaamiseksi.

Suositellaan valttdmaan tuotteen kerddntymistd ja antamaan sen kuivua kokonaan vahintdén kuusi tuntia ennen kasitellyn alueen péalle
astumista. Yleensa yksi levityskerta riittda. Huokoiset pinnat voidaan kasitella kahteen kertaan paremman suojan aikaansaamiseksi.

Toinen kerros on levitettava, kun ensimmainen kerros on taysin kuiva (noin 4-5 tuntia).

LITOLUX EXTRAN késittelyssa kaytettavéat tydvalineet voidaan puhdistaa vedella.

HUOLTO
Pintojen normaalia huoltoa varten puhdista neutraaleilla puhdistusaineilla.

KEMIALLINEN KESTAVYYS
LITOLUX EXTRA kestaa erittain hyvin liuottimia ja silla on hyva kestavyys vesiliuottimia ja hapollisia ja emaksisia aineita vastaan.

VAROITUKSIA

o Al lisaa vieraita aineita alkuperaiseen seokseen.
e Ravistele tuotetta ennen kayttoa.

o Ala kayté alle +5 °C:n lampdtiloissa.

PAKKAUKSET
1 kg pullo - 11 kappaleen pakkaus

TURVALLISUUTEEN LIITTYVAA TIETOA
Tutustu tuotteeseen kuuluvaan kayttoturvallisuustiedotteeseen, joka on saatavilla pyynnosta.
TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTIMAISEEN KAYTTOON.
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TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto Varitn neste
Vari Lapikuultava
Tulliluokka 381400 90
Ominaispaino 1,05
Séilytysaika 6 kuukautta alkuperaisissé pakkauksissa kuivassa ja viiledssa.
SOVELLUSTIEDOT

Minimi kayttolampéatila +5°C

Aika ensimmaiseen kovettumiseen (20 °C) 3 - 4 tuntia
Téydellinen kovettuminen (20 °C) 7 vuorokautta
Riittoisuus 4-7 m*kg

Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja niilla on yksinomaan suuntaa- Tiedote nro 527

antava arvo. Tarkastus nro 2

Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja kéyttajan on tehtéva asiaa koskevat testit ja hanen vastuullaan
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