HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Detergenty i produkty do pielegnacji powierzchni .

e LITONET / LITONET GEL

OPIS

LITONET i LITONET GEL to dwa skoncentrowane ptynne $rodki
czyszczace o zasadowym pH do czyszczenia kazdego rodzaju
delikatnych ptytek ceramicznych jak na przyktad ptytki ceramiczne
lappatowane, mozaiki szklane lub ceramiczne oraz wszelkiego
rodzaju kamienia naturalnego, réwniez polerowanego.

Ze wzgledu na matg lepko$¢ LITONET nadaje sie do czyszczenia
posadzek, natomiast LITONET GEL charakteryzujacy sie wigkszg
lepkoscig jest szczegolnie zalecany do czyszczenia $cian
pokrytych ptytkami.

ZAKRES STOSOWANIA

Obydwa detergenty, stosowane bez rozcienczania, szczegélinie
skutecznie usuwajg resztki lub smugi po zaprawach epoksydowych
typu Starlike®, Starlike® Defender i Epoxystuk X90, jak réwniez
smugi z gresu porcelanowego polerowanego, poplamionego
podczas spoinowania przy uzyciu cementowych uszczelniaczy o
ciemnych kolorach.

LITONET moze by¢ réwniez stosowany jako:

- Zasadowy detergent odttuszczajacy: skutecznie usuwa resztki
ttuszczu, nagromadzone zabrudzenia organiczne oraz woski z
kazdej naturalnej lub sztucznej powierzchni. W takim przypadku
rozcienczy¢ produkt z wodg w 30%.

- Dogtebnie czyszczacy detergent do porowatych materiatow:
skutecznie usuwa brud uwieziony w zagtebieniach gresu
porcelanowego lappatowanego na catej powierzchni i na ptytkach
polerowanych o jednorodnej masie. Rozciericzy¢ produkt z wodg w
30%.

- Detergent do okresowego czyszczenia: skuteczny na kazdej
powierzchni charakteryzujgce;j sie intensywnymi zabrudzeniami,
ktérych nie mozna usungé za pomocg dostepnych na rynku
detergentow.

- Detergent do czyszczenia powierzchni elastycznych jak PVC i
linoleum.

LITONET GEL moze by¢ réwniez stosowany jako uniwersalny
detergent do twardych powierzchni, skutecznie usuwajacy thusty
brud i osad organiczny. Bez rozciericzania, nastepnie umy¢ czystg
woda.

PLYNNE DETERGENTY DO USUWANIA

RESZTEK SMUG PO ZAPRAWACH EPOKSYDOWYCH Z
WSZELKIEGO RODZAJU PLYTEK CERAMICZNYCH,
MOZAIK | KAMIENIA NATURALNEGO. SKUTECZNIE |
DOGLEBNIE CZYSZCZA TRUDNY DO USUNIECIA BRUD.

ZALETY

- Nieagresywny roztwér, ktéry mozna réwniez stosowac na
marmurowych powierzchniach z potyskiem i ptytkach gresowych
lappatowanych lub polerowanych bez ryzyka korozji i matowienia.

NAKLADANIE

Do usuwania smug i osadéw po zaprawach epoksydowych, nalezy
uzy¢ detergentu po wystarczajacym stwardnieniu spoinowania
(zazwyczaj po 24 godziny w temperaturze +20/+25°C).

Nanie$¢ nierozcienczony produkt, rozprowadzajac go lub
spryskujac bezposrednio na powierzchnie i pozostawi¢ na okoto
10-15 minut. Nastepnie szorowa¢ powierzchnie biatym filcem (art.
109/G) lub, w przypadku duzych powierzchni, szczotkg elektryczng
z biatg gabke.

Zebrac produkt gabka, gumowym skrobakiem lub odkurzaczem do
ptynow.

Na koniec doktadnie wymy¢ czystq wodg i wytrze¢ czystg szmatkaq,
lub $cierka.

Nie pozostawia¢ wody po umyciu do odparowania, poniewaz
doprowadzi to do powstania zaciekéw na powierzchni.

W innych rodzajach czyszczenia rozcierczy¢ produkt wedtug
wskazéwek z poprzedniego punktu i wylaé na powierzchnie.
Pozostawi¢ na kilka minut, w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia.
Wyszorowa¢ gabka typu Scotch-Brite lub biatym filcem (art.
109/G). Doktadnie umy¢ czysta woda uzywajac gabki lub Scierki.

UWAGI

® Przed zastosowaniem zabezpieczy¢ drzwi, oScieznice, gumowe
uszczelki, meble, armature sanitarng, profile metalowe lub z PVC i
wszystkie powierzchnie, ktore mogtyby wejs¢ w bezposredni
kontakt z detergentami.

® Czesto zmienia¢ wode do mycia.

® Produkt draznigcy. Podczas uzytkowania stosowaé odpowiednig
odziez ochronng. Zastosowaé si¢ do instrukcji wskazanych na
etykiecie i w karcie charakterystyki.

o Nie uzywac¢ produktu do zastosowan innych, niz wskazane w
niniejszej karcie technicznej.

o \W razie przypadkowego rozlania sie, wchtong¢ produkt
uzywajac odpowiedniego materiatu (papier, wiory, wermikulit itp.) i
wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika.
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DANE CHARAKTERYSTYCZNE
LITONET: Przezroczysty ptyn
Wyglad
LITONET GEL: Gesty przezroczysty ptyn
Kolor Bezbarwny
Zapach Brzoskwiniowy
Palnos¢ Nie
Klasyfikacja celna 340290 90
pH 12£05
Ciezar wlasciwy 1010+ 10 g/L

Czas przechowywania 24 miesigce w oryginalnym opakowaniu z dala od zrédet ciepta i bezpo$redniego dziatania $wiatta. Chroni¢ przed

mrozem.
DANE UZYTKOWE
Dozwolona temperatura uzycia Od +5°C do +35°C
Okres dziatania na powierzchnie okofo 10-15 minut
Wydajnosé 10-15 m?/l
LITONET LITONET GEL
OPAKOWANIE FB)LLJJcthl’:(kluo pojemnosci 11— 12 szt. w Butelki z atomizerem 0,75 | - 12 szt. w
S tk
Pojemnik 5| pudetku
\ Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszej najlepszej wiedzy,
!ST(FORMAC,J E DOTYCZACE B,EZPIECZENSTWA pomimo to stanowig wytacznie wskazowki o charakterze ogéinym.
onsultowac karte charakterystyki produktu dostgpna na Dlatego tez w kazdym szczegdlinym przypadku zalecamy przeprowadzenie préb
zyczenie. przydatnosci do danego zastosowania. Uzytkownik ponosi catkowitg
PRODUKT DO PROFESJONALNEGO odpowiedzialno$¢ za koricowy efekt pracy.
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