HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

OPIS

LITONET in LITONET GEL sta koncentrirani tekodi Cistili z
baziCnim pH za Ci¢enje vseh vrst keramiénih ploscic, tudi
ob¢utljivih, kot so na primer bruSena keramika, stekleni mozaiki in
vse vrste naravnega kamna, tudi poliranega.

LITONET je nizke viskoznosti, zato je primeren za Ci§¢enje tlakov,
medtem ko je viskoznost LITONET GELA vi§ja, in je zato posebe;

primeren za CiS¢enje stenskih keramiénih oblog.

PODROCJA UPORABE

NerazredCena sta obe Cistili posebej uinkoviti za za
odstranjevanje ostankov in madezev epoksidne malte vrst
Starlike®, Starlike® Defender e Epoxystuk X90, kot tudi za
odstranjevanje madeZzev z bruSenega porcelanastega gresa,
omadezevanega med predhodnim kitanjem s cementno tesnilno
maso temne barve.

LITONET lahko uporabljamo tudi kot:

- Alkalno Cistilo za razmastitev: uinkovito za odstranjevanje
masC¢obnih ostankov in organskih necistog, ki so se nabrale s
Casom, ter voska z vsake povrSine iz naravnega ali umetnega
materiala. V tem primeru izdelek razredcite s 30 % vode.

- Cistilo za globinsko &i$¢enje poroznih materialov: uginkovito proti
umazaniji, ujeti v porah materiala, kot je povrsinsko poliran ali
bruSen porcelanski gres. Izdelek razredcite na 30 % z vodo.

- Cistilo za izredna obdobna &i$enja: ucinkovito na vseh povrsinah
s preve¢ trdovratno umazanijo, ki je ni mogoce odstraniti z
obi&ajnimi Cistili.

- Cistilo za cig&enje proznih talnih oblog, kot je PVC in linolej.
LITONET GEL se lahko uporablja tudi kot univerzalno Cistilo za
trdne povrSine, saj u€inkovito odstranjuje mascobe in organske
obloge. Uporabite ga v Cisti obliki in nato izperite.

PREDNOSTI

- Neagresivna raztopina, lahko se uporablja tudi na gladkem
marmorju in poliranem ali bruSenem gresu, brez tveganja korozije
ali matiranja.

Detergenti in izdelki za obdelavo povrsin .

LITONET / LITONET GEL

TEKOCA CISTILA ZA ODSTRANJEVANJE

OSTANKOV MADEZEV EPOKSIDNE MALTE Z VSEH VRST
KERAMICNIH PLOSCIC, MOZAIKOV IN NARAVNEGA
KAMNA. UCINKOVITA TUDI ZA GLOBINSKO CISCENJE
ZELO TRDOVRATNE UMAZANIJE.

UPORABA

Za odstranjevanje madeZev in ostankov epoksidnih malt je
detergent treba nanesti, ko je kitanje dovolj utrjeno (obi€ajno po 24
urah pri temperaturi +20/+25°C).

Cist, nerazredgen izdelek nanesete ali naprsite neposredno na
povrsino in pustite delovati priblizno 10-15 minut. Povrsino nato
drgnite z belim filcem (art. 109/G) ali, v primeru velikih povrsin, z
lo8¢ilnikom in z belim tamponom.

Cistilno raztopino odstranite z gobo, gumijastim otiralom ali
sesalnikom za mokro sesanje.

Na koncu splaknite z obilo Ciste vode ter osusite s Cisto krpo.
Vodo za splakovanje ne pustite izhlapeti, ker bi se na povrsini v
tem primeru pojavili madezi.

Za druge vrste CiS¢enja razredCite proizvod, kot je navedeno v
prej$niji tocki, in ga nanesite po povrsini za ¢iSCenje. Pustite
delovati nekaj minut, odvisno od vrste umazanije za odstranitev.
Drgnite z gobo Scotch-Brite ali belim filcem (art. 109/G). Dobro

splaknite s Eisto vodo, uporabite gobo ali krpo.

OPOZORILA

® Pred uporabo za&¢itite vrata, okovja, gumijasta tesnila, pohistvo,
vodovodne baterije, kovinske ali PVC profile in vse druge
povrsine, ki bi jih neposreden stik s Gistilom lahko poSkodoval.

® Veckrat zamenjajte vodo za izpiranje.

® |zdelki delujejo draZilno. Pri ravnanju uporabljajte ustrezna
za&¢itna oblacila. Upostevajte navodila na etiketi ali v
pripadajoéem varnostnem listu.

® [zdelkov ne uporabljajte za namene, k niso navedeni v tem
tehni¢nem listu.

® v primeru nezgodnega razlitja izdelek zajemite z vpojnim
sredstvom (papir, Zagovina, vermikulit itd.) in slednjega odstranite
v ustrezen vsebnik.

www.litokol.it



H BN Bl ¢ e e . . ..
LI LIRNLIL. Detergenti in izdelki za obdelavo povrsin .

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
LITONET: Prozorna tekoCina
Videz
LITONET GEL: Gosta prozorna teko¢ina
Barva Brezbarvna
Vonj Breskev
Vnetljivost Ne
Carinska uvrstitev 340290 90
pH 12£05
Specificna teza 1010+ 10 g/L

Cas skladiséenja

24 mesecev v originalni embalazi, stran od virov toplote in neposredne izpostavljenosti sonéni svetlobi. Ne sme
zmrzniti.

PODATKI O UPORABI

Dopustna temperatura za uporabo

0d +5°C do +35°C

Cas obdelavnosti povrsin

Priblizno 10-15 minut

Poraba 10-15 m?/|
LITONET LITONET GEL
OVOJNINE Plastenke po 1| - Skatle po 12 kosov Plastenke s prsilom po 0,750 | - Skatle po
Rocke po 51 12 kosov
PODATKI O VARNOSTI V/ tem tehni¢nem listu navedeni podatki temeljijo na nasih najboljSih izkuSnjah in so
. [ ol zgolj okvirne veljave.
Glejte varnostni list izdelka, razpolozljiv na zahtevo. Za vsak specifiéen primer mora uporabnik opraviti predhodne preizkuse in prevzeti
IZDELEK ZA PROFESIONALNO UPORABDO. vso odgovomost za konéni rezultat obdelave.
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