HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

DESCRIQAO

LITONET e LITONET GEL séo dois detergentes liquidos
concentrados de pH alcalino adequados para a limpeza de
qualquer tipo de lajes ceramicas mesmo que delicadas, por
exemplo, ceramicas “lappato”, mosaicos vidrados ou ceramicos e
qualquer tipo de pedra natural, incluindo polida.

LITONET, tendo uma baixa viscosidade, é adequado para
intervengdes de limpeza de pavimento, enquanto LITONET GEL,
caracterizado por uma viscosidade mais alta, é particularmente
indicado no caso de limpeza de revestimentos ceramicos de
parede.

CAMPOS DE APLICAGCAO

Os dois detergentes utilizados puros, nao diluidos, séo
particularmente eficazes para a remogéo de residuos ou halos de
massas epoxidicas tipo Starlike®, Starlike® Defender e Epoxystuk
X90, bem como para a remog&o de halos em grés porcelanato
polido, manchado por anteriores calafetamentos efetuados com
selantes cimenticios de cor escura.

LITONET pode ser utilizado também como:

- Detergente alcalino desengordurante: eficaz para a remocao de
residuos de gordura, sujidade organica acumulada ao longo do
tempo e ceras de qualquer superficie natural ou artificial. Neste
caso, diluir o produto a 30% em agua.

- Detergente de profundidade para materiais porosos: eficaz contra
a sujidade encrustada nas porosidades de materiais como grés
porcelanatos “lappato” de campo cheio ou polidos de massa
plena. Diluir o produto a 30% em agua.

- Detergente de limpeza extraordinaria periddica: eficaz em todas
as superficies com sujidades demasiado intensas n&o removiveis
com detergentes comerciais comuns.

- Detergente para a limpeza de superficies resilientes como PVC e
lindleo.

LITONET GEL pode ser utilizado também como detergente
universal para superficies duras, sendo eficaz para gordura e
encrustagdes organicas. E utilizado puro seguido de
enxaguamento.

Detergentes e produtos para o tratamento das superficies .

LITONET / LITONET GEL

DETERGENTES LiQUIDOS PARA A REMOCAO DE
RESIDUOS DE HALOS DE MASSAS EPOXIDICAS DE
QUALQUER TIPO DE LAJES CERAMICAS, MOSAICOS E
PEDRAS NATURAIS. EFICAZES TAMBEM PARA A LIMPEZA
EM PROFUNDIDADE CONTRA SUJIDADE DIFICIL.

VANTAGENS

- Solugéo n&o agressiva, utilizavel também em marmores
brilhantes e grés “lappato” ou polido sem risco de corrosdes e
opacizagoes.

APLICAGAO

Para a remogao de halos ou residuos de massas epoxidicas, 0s
detergentes devem ser aplicados quando a calafetagem esta
suficientemente endurecida (normalmente apés 24 horas a
temperatura de +20/+25 °C).

Aplicar os produtos puros, ndo diluidos, aplicando-os os
nebulizando-os diretamente nas superficies, deixando-os agir
cerca de 10-15 minutos. Em seguida, esfregar a superficie com
feltro branco (art. 109/G) ou com mono-escova com tampéo
branco no caso de grandes superficies.

Recolher a solugéo detergente com uma esponja, um raspador de
borracha ou maquina de aspiragéo de liquidos.

Por fim, enxaguar abundantemente com agua limpa e secar com
um pano limpo.

N&o aguardar a evaporagao da agua de enxaguamento, pois irdo
formar-se halos na superficie.

Para outros tipos de limpeza, diluir o produto como indicado no
ponto anterior e deitar na superficie a tratar. Deixar atuar alguns
minutos em fung&o da sujidade a remover. Esfregar com esponja
Scotch-Brite ou feltro branco (art. 109/G). Enxaguar
abundantemente com &gua limpa utilizando uma esponja ou pano.

ADVERTENCIAS

® Antes do uso proteger portas, ferragens, vedantes de borracha,
maveis, torneiras, perfis metalicos ou em PVC e todas as
superficies que possam ser agredidas pelo contacto direto com os
detergentes.

e Mudar frequentemente a agua de enxaguamento.

® Os produtos sao irritantes. Durante a manipulagéo, usar
equipamento de protecdo adequado. Seguir as instrucdes
presentes na etiqueta e nas respetivas fichas de seguranga.

o Nao utilizar os produtos para aplicagbes néo indicadas na
presente ficha técnica.

e Em caso de perdas acidentais, absorver o produto com um
material absorvente (papel, serradura, vermiculite, etc.) e deitar
fora no local mais adequado.
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DADOS DE IDENTIFICAGAO

LITONET: Liquido transparente

Aspeto
LITONET GEL: Liquido denso transparente
Cor Incolor
Cheiro Péssego
Inflamabilidade Néo
Classificagao alfandegaria 3402 90 90
pH 12405
Peso especifico 1010+ 10 g/L
Tempo de conservagao 24 meses nas embalagens originais longe de fontes de calor e da exposicdo direta a luz. Teme o gelo.
DADOS DE APLICAGAO
Temperaturas de aplicagao permitidas De+5°Ca+35°C
Periodo de tratamento das superficies 10-15 minutos aprox.
Consumos 10-15 m2/L
LITONET LITONET GEL
EMBALAGENS Frascos de 1| — Caixas de 12 unidades  Frascos com nebulizador de 0,750 | -
Garraftes de 5 | Caixas de 12 unidades
A Apesar de as informagdes presentes nesta ficha técnica serem fruto da nossa

INFORMAGQES DE SEGURANQA ) , . melhor experiéncia, tém um valor puramente indicativo.
Consultar as fichas de seguranga do produto disponivel a pedido. Qualquer caso especifico deve ser submetido a testes praticos preliminares por
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL. parte do utilizador, que assume a responsabilidade pelo resultado final do trabalho.
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