HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

OPIS

LITONET i LITONET GEL su dva koncentrirana tekuca
deterdZenta s alkalnom pH vrijednosti, prikladni za &iS¢enje bilo
koje vrste keramickih ploCica, ¢ak i osjetljivih, kao $to su satinirana
keramika, stakleni ili kerami¢ki mozaici i bilo koja vrsta poliranog
prirodnog kamena.

LITONET, ima nisku viskoznost i prikladan je za &iS¢enje podova,
dok LITONET GEL, koji ima visoku viskoznost, je posebno
prikladan u slucaju ¢is¢enja zidnih keramickih plocica.

PODRUCJA PRIMJENE

Ako se ova dva deterdZenta koriste Cisti, nerazrijedeni, posebno su
pogodni za uklanjanje ostataka ili mrlja epoksidnog morta kao
Starlike®,Starlike® Defender i Epoxystuk X90, kao i za uklanjanje
mrlja s poliranih porculanskih plo€ica, prethodno oneciS¢enih
cementnim ispunama za brtvljenje tamne boje.

LITONET se takoder moze koristiti kao:

- Alkalni deterdZent za odmaséivanije: uinkovit za uklanjanje
masnih ostataka, vremenom akumulirane organske nedistoce i
voskova s bilo koje prirodne ili umjetne povrsine. U tom sluéaju,
razrijedite proizvod u omjeru od 30% u vodi.

- Dubinski Cisti porozne materijale: ucinkovito sredstvo protiv
zarobljene prijavstine u porama materijala kao $to su satinirane i
polirane porculanske ploCice. Razrijedite proizvod u omjeru od
30% u vodi.

- Deterdzent za izvanredno periodicno &idCenje: u€inkovit na svim
jako ne€istim povrSinama, gdje se nedisto¢a ne moze ukloniti
obicnim komercijalnim deterdzenatima.

- Deterdzent za CiS¢enje elasti¢nih povrsina, kao §to su PVC i
linoleum.

LITONET GEL se takoder moZe koristiti kao univerzalni deterdzent
za tvrde povrsine, jer je djelotvoran na masnim necistocama i
organskim naslagama. Koristi se €ist, nakon ega je potrebno
ispiranje.

Deterdzenti i proizvodi za tretiranje povrsina .

LITONET / LITONET GEL

TEKUCI DETERDZENT ZA UKLANJANJE

ZAOSTALIH MRLJE KOJE SU OSTAVILI EPOKSI MASE OD
BILO KOJE VRSTE KERAMICKIH PLOCICA, PRIRODNOG
KAMENA | MOZAIKA. UCINKOVITO | ZA DUBINSKO
CISCENJE NAJTVRDOKORNIJE NECISTOCE.

PREDNOSTI

- Neagresivno rjeSenje, moze se koristiti na poliranom mramoru i
satiniranim i poliranim porculanskim plo¢icama, bez opasnosti od
korozije i tamnjenja.

PRIMJENA

Za uklanjanje mrlja ili ostataka epoksidnog morta, deterdZente
treba primijeniti kad zbuka dovoljno otvrdne (obiéno nakon 24 sata
pri temperaturi od +20/+25°C).

Nanesite Ciste, ne razrijedene proizvode, izravnim razmazivanjem
ili prskanjem na povrsinu ostavljajuéi ih da djeluju oko 10-15
minuta. Potom istrljajte povrSinu bijelim filcom (proizvod 109/G) ili s
¢etkom za poliranje opremljenu s bijelim jastu¢iéem, u sluaju
velikih povrsina.

Naknadno sakupite otopinu za ¢iS¢enje sa spuzvom, gumenim
Cistatem za podove ili strojem za usisavanje tekucine.

Na kraju, temeljito isperite ¢istom vodom i osusite Cistom krpom.
Ne Cekajte da voda ispiranja ispari kako bi se izbjeglo stvaranje
tragova na povrsini.

Za druge vrste CiS¢enja razrijedite proizvod kao $to je navedeno u
prethodnoj tocki i sipajte ga na povrSinu koja se tretira. Ostavite da
djeluje nekoliko minuta, ovisno o negistoéi koja se uklanja. Trljajte
sa spuzvom Scotch-Brite ili s bijelim filcom (proizvod 109/G).
Obilno isperite s Cistom vodom pomoc¢u spuzve ili krpe.

UPOZORENJA

e Prije upotrebe zatitite vrata, prozore, gumene brtve, namjestaj,
slavine, metalne ili PVC profile i sve povrsine koje bi mogle biti
oStecene zbog kontakta s deterdZentima.

o Mijenjajte Cesto vodu za ispiranje.

e Proizvodi su iritantni. Prilikom rukovanja nosite prikladnu
zastitnu odjecu. Slijedite upute navedene na etiketi i sigurnosnom
listu proizvoda.

o Nemojte koristiti proizvode za namjene koje nisu navedene u
ovom tehni¢kom listu.

e U slu¢aju slu€ajnog prosipanja proizvoda, prikupite proizvod
upijanjem (papir, pilievina, vermikulit, itd.) i odloZite u najprikladniji
spremnik.
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LiTEKEL Deterdzenti i proizvodi za tretiranje povrsina .

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

IDENTIFIKACIJSKI PODACI
LITONET: Prozirma tekucina
lzgled
LITONET GEL.: Gusta prozirna tekucina
Boja Bezbojan
Miris Breskva
Zapaljivost Ne
Carinska klasifikacija 340290 90
pH 12+05
Specificna tezina 1010+ 10 g/L

Rok trajanja

24 mjeseca u izvornom pakiranju, daleko od izvora toplote i izravnog izlaganja svjetlu. Osjetljivo na zaledivanje.

PODACI PRIMJENE

Dozvoljena radna temperatura

Od +5°C do +35°C

Period tretiranja povrsina

oko 10-15 minuta

Potro$nja 10-15 m?/l

LITONET LITONET GEL
PAKIRANJE Boca od 11— Kutije od 12 kom. Sprej boca od 0,750 | Kutije od 12

Kante od 5| kom.

Kako su podaci navedeni u ovom tehnickom listu to¢ne prema nasim najboljim

SIGUR.NQSN.E INFORMAQIVJE. . saznanjima, oni imaju samo indikativnu vrijednost.
Konzultirajte sigurnosno-tehnickelistove proizvoda, dostupne na Svaki konkretni slu¢aj mora biti podvrgnut preliminarnim praktiénim testovima od
zahtjev. strane korisnika, koji je odgovoran i za zavr3ni rezultat.

PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.
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