HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

DESCRIERE

LITONET si LITONET GEL sunt doi detergenti lichizi concentrati cu
pH alcalin potriviti pentru orice tip de gresie din ceramicd, inclusiv
gresie mai fragila cum ar fi gresia lappata (semilucioasa), mozaic
vitros sau ceramic si orice tip de piatra naturald, inclusiv cea
lucioasa.

LITONET, avand o vascozitate scazuta este potrivit pentru
curatarea pardoselilor, iar LITONET GEL, care are o véscozitate
mai mare, este recomandat in special pentru curatarea faiantei.

DOMENII DE APLICARE

Cei doi detergentj folositi in stare pura, nediluati, sunt deosebit de
eficienti pentru eliminarea reziduurilor sau petelor de mortar
epoxidic de tip Starlike®, Starlike® Defender si Epoxystuk X90,
precum i pentru eliminarea reziduurilor de pe gresia portelanata
lucioasa, patata in urma chituirii efectuate cu chituri pe baza de
ciment de culoare inchisa.

LITONET poate fi folosit si ca:

- Detergent alcalin degresant: eficient pentru eliminarea petelor de
grasime, a reziduurilor organice acumulate de-a lungul timpului si a
petelor de ceara de pe orice suprafatd naturala sau artificiald. in
acest caz produsul se dilueaza cu apa la 30 %.

- Detergent pentru curatirea in profunzime pentru materiale
poroase: eficient impotriva murdariei blocate in porii materialelor
de tipul gresiei portelanate semilucioase tratate pe intreaga
suprafata si a celei lucioase tratate in intregime. Tn acest caz
produsul se dilueaza cu apa la 30 %.

- Detergent pentru curatenie frecventa si generala: eficient pe toate
suprafetele cu murdarie extrem de rezistenta care nu poate fi
indepértatd cu detergenti obisnuiti din comert.

- Detergent pentru curatirea pardoselilor profesionale de tip PVC si
linoleum.

LITONET GEL poate fi utilizat si ca detergent universal pentru
suprafete dure, fiind eficient in indepartarea grasimii si a
depunerilor de reziduuri organice. Se utilizeaza ca atare si apoi se
clteste.

Detergenti si produse pentru tratarea suprafetelor .

LITONET / LITONET GEL

DETERGENTI LICHIZI PENTRU CURATAREA
REZIDUURILOR DE MORTAR EPOXIDIC DE ORICE TIP DE
GRESIE DIN CERAMICA, MOZAIC SI PIATRA NATURALA.
SUNT DE ASEMENEA EFICIENTI PENTRU CURATAREA
PROFUNDA A REZIDUURILOR REZISTENTE.

AVANTAJE

- Solutie non-agresiva, ce poate fi utilizata inclusiv pe marmura
lucioasa si gresie semilucioasa sau lucioasa fara risc de coroziune
si opacizare.

APLICARE

Pentru inlaturarea petelor sau a reziduurilor de mortar epoxidic
detergentii trebuie aplicati doar dupa ce chitul s-a intarit suficient
(in mod normal, dupa 24 de ore la o temperatura de +20/+25°C).
Folositi produsele ca atare, nediluate, fie turnandu-le fie prin
pulverizare direct pe suprafete, si Idsati-le sa actioneze aproximativ
10-15 minute. Apoi frecati suprafata cu fetru alb (art. 109/G) sau cu
un mop cu burete alb, cand este vorba de suprafete mari.

Adunati solutia de curatat cu un burete, o lama de cauciuc sau cu
un aspirator de lichide.

La final clatii cu apa curata si se uscati cu un prosop sau o carpa
curata.

Nu asteptati sa se evapore apa cu care ati clatit pentru a evita
formarea de pete pe suprafata.

Pentru alte tipuri de curatenie, se dilueaza produsul conform
indicatiilor de la punctul anterior si se toarna pe suprafata care
trebuie tratatd. Lasati s& actioneze cateva minute in functie de
murdaria care trebuie eliminatd. Frecati cu un burete Scotch-Brite
sau fetru alb (art. 109/G). CIatiti bine cu apa curata folosind un
burete sau o laveta.

AVERTIZARI

o Inainte de aplicare protejati usile, inchizatoarele, garniturile din
cauciuc, mobilierul, instalatiile sanitare, profilurile metalice sau din
PVC, precum si toate suprafetele care ar putea si agresate prin
contactul direct cu detergentii.

o Schimbati des apa de clatire.

® Produsele sunt iritante. Cand manipulati produsele purtati
imbracaminte de protectie adecvata. Urmatj instructiunile de pe
eticheta si din fisele cu datele de siguranta.

o Nu utilizati produsul pentru aplicatii care nu sunt indicate in
aceasts fisa tehnica.

o in caz de scurgere accidentals, indepértati produsul cu un
material absorbant (hartie, rumegus, vermiculita, etc.) si apoi
aruncati intr-un container corespunzator.

www.litokol.it
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DATE DE IDENTIFICARE
LITONET: Lichid transparent
Aspect
LITONET GEL.: Lichid transparent dens
Culoare Incolor
Miros Piersica
Inflamabilitate Nu
Clasificare vamala 340290 90
pH 12£05
Greutate specifica 1010+ 10 g/

Durata de pastrare

24 luni in ambalaje originale, departe de surse de caldura si lumina directd. A se feri de inghet.

DATE DE APLICARE

Temperaturi de aplicare permise

Intre +5°C si +35°C

Perioada de tratare a suprafetelor

aproximativ 10-15 minute

Consumuri 10-15 m?/|
LITONET LITONET GEL
AMBALAJE Flacoane de 11— Cutii de 12 buc Flacoane cu pulverizator de 0,750 | Cutii
Bidoane de 51 de 12 buc
INFORMATII DESPRE S|GURANTA Chiar daca informatiile prezentate in aceasta fisa tehnica reprezinta rezultatul celei
et o - I mai bune experiente a noastre, acestea au o valoare pur indicativa.
Consultati fisa cu datele de securitate ale produsului, disponibila la Fiecare caz specific trebuie sa fie supus testelor practice preliminare de cétre
cerere. utilizator, care este responsabil pentru rezultatul final al lucrarii.

PRODUS PENTRU UTILIZARE PROFESIONALA.
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