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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOPROOF EXTREME

Folienrolle zum Abdichten
unter Fliesen auf Balkonen und Terrassen.
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BESCHREIBUNG

Litoproof Extreme ist eine abdichtende Folienrolle aus zwei externen
Polypropylen-Vliesschichten, die an eine innerer Polyethylenschicht
warmegeschweilt sind, und garantiert die vollstindige Wasserdichtigkeit
von Oberflachen.

VORTEILE

- Produkt mit sehr geringer Emission von fllichtigen organischen
Verbindungen (VOC). Konform mit der Klasse EC1PLUS des EMICODE-
Protokolls und der Klasse A+ (Emission dans I'air intérieur - Franzosische
Vorschriften).

- Konform mit der Norm EN 13956 zu Kunststoff- und Gummimembranen
fir die Abdichtung und Abdeckungen.

- Garantiert maximale Sicherheit fir die Wasserdichtigkeit durch ihre
konstante Starke.

- Bleibt auch bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen (- 30 °C)
elastisch

- Einfach und schnell zu Verlegen. Dank der Zentimeterangaben auf den
Rander kdnnen die Rollen perfekt angepasst werden.

- Die weifle Farbe reflektiert die Sonne und verhindert das Aufheizen der
Oberflache im Sommer und bei Sonne vor dem Verlegen der
Keramikfliesen.

- Ideal fiir die Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit von alten Balkonen
und Terrassen, da das Produkt auf alte Bodenbeldge aus Keramikfliesen
oder Naturstein verlegt werden kann, sodass kostenaufwendige
Abrissarbeiten vermieden werden.

VERPACKUNG
Rollen von 10 und 30 m2 (Rollenbreite = 1 m.)

ANWENDUNGSBEREICHE
Litoproof Extrene wird fiir die Abdichtung unter Fliesen von flachen
Abdeckungen in AuRenbereichen wie Balkone und Terrassen eingesetzt.

GEEIGNETE TRAGER

- Herkdmmliche Zementestriche oder Estriche auf Litocem / Litocem Pronto
-Basis (Verbundestriche, Estriche auf einer Trennschicht, schwimmender
Estrich).

- Bereits bestehende Bodenbeldge aus alten Keramikfliesen oder
Naturstein.

ANMERKUNG: Der Untergrund muss ein Gefalle von mindestens 1,5% bis
zu 5,0% haben, damit das Regenwasser besser abflief’t

VORBEREITUNG DER UNTERGRUNDE

Die Oberflachen miissen eben, sauber, trocken, fest, ausreichend gereift
und frei von aufsteigender Feuchte, Olen, Fetten und allen Stoffen, welche
die Haftung der Dichtungsplane beim Verkleben mit geeigneten
Zementklebern beeintrachtigen kdnnen, sein. Bei Zementuntergriinden mit
einer sandigen Oberfliche muss mit der gebrauchsfertigen festigenden
Grundierung in wassriger Dispersion PRIMER C vorbehandelt werden.
Lassen Sie die Grundierung mindestens 4 Stunden trocknen, bevor Sie
Litoproof Extreme verkleben. Oberflachen aus alten Keramikfliesen oder
Naturstein mussen vor dem Verkleben der Plane mit geeigneten Reinigern
gereinigt und entfettet werden oder mit einer Einscheiben- oder
Schleifscheibenpoliermaschine abgeschliffen werden. Raue Stellen oder
Unebenheiten auf der Oberflache kdnnen mit der schnell abbindenden
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Zementspachtelmasse Litoplan Smart ausgeglichen werden, bevor man
Primer C, bei Zementestrichen, oder die haftungsférdernde Grundierung
Prepara Fondo, bei nicht saugfahigen Untergriinden wie Keramikfliesen
oder Naturstein, auftragt.

ZUM VERKLEBEN VON LITOPROOF EXTREME EMPFOHLENE
KLEBER

Litoproof Extreme kann mit Zementklebern der Klasse C2 gemaR EN
12004 verklebt werden, wie zum Beispiel mit:

- Litoflex PRO K80 (Zementkleber fiir erhéhte Anforderungen mit optimalem
Stehvermdgen und verlangerter Offenzeit der Klasse C2TE)

- Litoplus K55 (Schneeweifler Zementkleber fiir erhéhte Anforderungen mit
optimalem Stehvermégen und verlangerter Offenzeit der Klasse C2TE)

- Litostone K99 (Schnell abbindender weiler Zementkleber fiir erhohte
Anforderungen mit verlangerter Offenzeit der Klasse C2FE)

- Powerflex K50 (Verformbarer Zementkleber fiir erhohte Anforderungen
mit optimalem Stehvermdgen und verlangerter Offenzeit der Klasse C2TE-
S1)

- Superflex K77 (Verformbarer Zementkleber fiir erhdhte Anforderungen mit
optimalem Stehvermdgen und verlangerter Offenzeit der Klasse C2TE-S1)
- Hyperflex K100 (Verformbarer Zementkleber fiir erhdhte Anforderungen
mit optimalem Stehvermdgen und verléngerter Offenzeit der Klasse C2TE-
S2)

ANWENDUNG

1 - Nachdem Sie mit dem Kleber die Randprofile aus Aluminium oder Stahl
mit Tropfkante befestigt haben, Litoproof Extreme abrollen und in der
gewlinschten Lénge fiir die Abmessungen des abzudichtenden Bereichs
abschneiden, dabei die Zahl der Fugen zwischen den Rollen so klein wie
mdglich halten. Wir empfehlen, nicht (iber die Randprofile hinauszugehen.
2 - Tragen Sie mit einem 3,5 mm-Zahnspachtel einen Zementkleber der
Klasse C2 auf den Untergrund auf und verlegen Sie die Plane Litoproof
Extreme unter Beachtung der Offenzeit des Klebers. Driicken Sie die Plane
mit einem glatten, an den Kanten abgerundeten Spachtel oder mit der Rolle
speziell zum Festdriicken von Beschichtungen von der Mitte nach auBen
fest, damit der Uberschiissige Kleber herausquillt und keine Falten oder
Blasen entstehen. Die Planen miissen aneinander gelegt werden. Behelfen
Sie sich fiir eine korrekte Positionierung mit den Zementimeterangaben am
Rand.

2 - Zum Versiegeln der Verbindungsfugen zwischen den Planen mit einem
2 mm-Zahnspachtel den Hybridkleber auf MS-Polymerbasis Ottocoll M500
an den Verbindungsfugen auf die Plane auftragen. Nach dem Auftragen
des Klebers Ottocoll M500 etwas Wasser Uber die Oberflache spriihen,
damit die Oberflache schneller vernetzt, dann das Dichtungsband Litoband
Sk auflegen. Mit einem glatten Stahlspachtel mit abgerundeten Kanten
andriicken, damit sich keine Falten oder Blasen bilden.

3 - Kleben Sie an Innenwinkel oder Aulenwinkel Spezialstiicke des
selbsthaftenden Butyldichtungsbands Litoband S.A.T. — Al (Innenwinkel)
und Litoband S.A.T. — AE (AuRenwinkel). Ziehen Sie eines der beiden
Ende des Schutzliners teilweise ab und driicken Sie das Winkelstiick vom
innersten Punkt nach aufen fest, sodass es nicht zu Falten und Blasen
kommt. Ziehen Sie das andere Ende des Liners ab und driicken Sie das
ganze Winkelstiick fest. Positionieren Sie jetzt das auf die gewilinschte
Lange zugeschnittene Dichtungsband Litoband S.A.T. auf den gesamten
Boden-Wand-Anschluss und achten Sie darauf, dass es an den vorher
geklebten Innen- und Auflenwinkeln um mindestens 5 cm Uberlappt. Ziehen
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Sie den Schutzliner teilweise ab und driicken Sie das Dichtungsband auf
dem horizontalen Teil des Anschlusses fest. Vermeiden Sie die Bildung von
Falten und Blasen. Die andere Hélfte des Schutzliners abziehen und das
Dichtungsband auf dem vertikalen Teil des Anschlusses festdriicken.
Litoband S.A.T. muss auch entlang der Umrandung verklebt werden, um

die Fuge zwischen der Plane Litoproof Extreme und dem unteren Teil der
Randprofile aus Aluminium der Stahl mit Tropfkante abzudichten.

Silicone $100/105-S70  Litogap Fuga

Adesivo
izio C2

Litoband S.A.T.

Profilo in metallo
perimetrale con
gocciolatoio

Litoproof Extreme

Adesivo
cementizio C2

Litoelastic EVO

KONTROLL/KONTRAKTIONSFUGEN

Eventuelle Kontroll/Kontraktionsfugen auf dem Boden diirfen nicht mit der
Membran Litoproof Extreme verdeckt werden. Schliefen Sie die Membran
Litoproof Extreme in der Nahe der Rénder ab und versiegeln Sie die Fugen
mit dem Dichtungsband Litoband SK, das an die Membran Litoproof
Extreme mit dem Hybridkleber auf MS-Polymerbasis Ottocoll M500 und
einem 2 mm Zahnspachtel verklebt wird. Nachdem der Kleber Ottocoll M55
aufgetragen wurde, muss fiir eine leichtere Vernetzung etwas Wasser auf
die Oberflache gespriiht werden, dann legen Sie das Dichtungsband
Litoband SK auf und biegen es omegaférmig um. Die Enden mit einem
glatten Stahlspachtel mit abgerundeten Kanten festdriicken, um Falten und
Blasen zu verhindern. Beim Verlegen der Keramikfliesen in die
Omegabiegung eine Schnur Litogap mit geeignetem Durchmesser ziehen
und nach dem Verlegen der Keramikfliesen die Fuge mit dem
essigvernetzenden  Silkonkleber Ottoseal S100/105 oder mit dem
neutralvernetzenden Silikonkleber Ottoseal S70 versiegeln.

Silicone S$100/105 - S70 Litogap

Adesivo
cementizio C2

Litoband SK

Ottocoll M500
bianco

Litoproof Extreme

Adesivo
cementizio C2

VERSIEGELN VON ABLAUFEN ODER ROHRDURCHFUHRUNGEN

Eventuell vorhandene Abldufe im Boden muissen nach dem
Zurechtschneiden der Membran Litoproof Extreme mit der selbsthaftenden
Butyldichtung Litoband SK Self-Adhesvice Drain Collar versiegelt werden.
Schneiden Sie in das Dichtungsband in der Mitte ein Loch im Durchmesser
des Ablaufs aus und schlagen Sie die Rander im Ablauf um. Bei
Rohrdurchfihrungen durch den Boden wie zum Beispiel bei
Bewasserungssystemen von Blumenbeeten muss zum Versiegeln, auf
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Hohe der Rohrleitungen die Dichtstoffe Litoband SK Pipes Collar, die es in
verschiedenen Durchmessern gibt, eingesetzt und mit dem Hybridkleber
auf MS-Polymerbasis Ottocoll M500 und einem 2 mm - Zahnspachtel an
die Memebran Litoproof Extreme geklebt werden. Nachdem der Kleber
Ottocoll M55 aufgetragen wurde, muss fiir eine leichtere Vernetzung etwas
Wasser auf die Oberfliche gespriht werden, dann legen Sie die
Dichtungen Litoband SK Pipes Collar auf und driicken sie mit einem glatten
Stahlspachtel mit abgerundeten Kanten an, um Falten und Blasen zu
verhindern.

Litoproof i
Extiome ggﬁb: n g SK Litoproof E)ttremgtt | Adusvo
f -Adhesive P oco tizio
Adesivo Drains Collar ~ Massetto Litoband SK M500 ggmen
cementizio C2 Fipes Collar bianco 2

VERLEGEN VON KERAMIKFLIESEN
In der folgenden Tabelle sind die fir die verschiedenen fiir unterschiedliche
FliesengroRen geeigneten Kleber aufgelistet.

KLEBER GroRere Seite der Fliesen (cm)
LITOFLEX PRO K80 <60
LITOPLUS K55 <60
LITOSTONE K99 <60
POWERFLEX K50 <120
SUPERFLEX K77 <120
HYPERFLEX K100 >120

Verteilen Sie die Masse mit der glatten Seite des Spachtels in einer
ungefahr 1 mm dicken Schicht auf die Membran Litoproof Extreme und
tragen Sie sofort danach das Produkt mit der gezahnten Seite des
Spachtels auf. Der Kleber muss unbedingt auch auf die Riickseite der
Fliesen aufgetragen werden (Methode des doppelten Auftrags), damit die
Riuckseite der Fliesen 100% bedeckt sind, ohne dass leere Stellen bleiben.
Die Fliesen werden auf dem Kleber verlegt, wobei ein entsprechender
Druck ausgelbt werden muss, um sicherzustellen, dass die Fliesen
vollstandig auf dem Kleber aufliegen. Die Offenzeit des Klebers einhalten.
Bei sehr warmem oder sehr windigem Klima kann sich die Offenzeit
drastisch auf wenige Minuten verkiirzen, weswegen Sie haufig prifen
sollten, dass der Kleber keinen Oberflachenfilm gebildet hat. Wenn dies der
Fall sein sollte, den Kleber erneut mit dem Zahnspachtel durchziehen. Die
Fliesen werden mit den ihrem Format entsprechenden Fugen verlegt. Die
Verlegung mit zusammengesetzter Fuge ist nicht zulassig. Halten Sie beim
Verlegen eventuelle Dehnungs-, Kontroll/Kontraktions-, Rand- oder
Baufugen ein. Die verflieste Flache muss mindestens 24 Stunden vor
Auswaschungen und ungefdhr 5 bis 7 Tage vor Frost und starker
Sonneneinstrahlung geschiitzt werden.

AUSFUGEN UND VERSIEGELN DER FUGEN

Die Fugen konnen bei normal abbindenden Zementklebern nach 24
Stunden und bei schnell abbindenden Zementklebern nach 6 Stunden
versiegelt werden. Zum Ausfugen kann man Zementversiegler wie
Litochrom 1-6, Litochrom 3-15 oder Zweikomponenten-Epoxydmdrtel wie
EpoxyElite EVO oder Starlike® verwenden. Die Randfugen und
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Kontroll/Kontraktionsfugen ~ werden mit dem  essigvernetzenden

Silikonkleber  Ottoseal S100/105 oder dem neutralvernetzenden
Silikonkleber Ottoseal S70 elastisch versiegelt.

WICHTIGE HINWEISE

-Litoproof Extreme nicht auf feuchte Untergriinde oder Untergriinde mit
aufsteigender Feuchte verwenden.

- Bei begehbaren flachen Abdeckungen (Terrassen), die mit einem Raum
darliber verbunden sind, nachpriifen, dass das Dichtungselement (in der
Regel eine bitumindse Beschichtung) unter dem Estrich ist.

- Litoproof Extreme darf ausschlieBlich fiir Abdichtungssysteme unter
Fliesen verwendet werden. Das Produkt muss abgedeckt sein.

- Die Fugen zwischen den Litoproof Extreme-Rollen, die Anschliisse
zwischen Boden und Wand, die Kontroll/Kontraktionsfugen, eventuelle
Abfllissen oder Rohrdurchfilhrungen missen sofort nach dem Verkleben
der Membran Litoproof Extreme auf dem Untergrund versiegelt werden,
damit bei Regen kein Wasser in die unteren Schichten eindringt.

Produkte fiir die Abdichtung .

- Keramikfliesen dirfen erst 24 Stunden nach dem Versiegeln der Litoproof
Extreme - Rollen verlegt werden. Schitzen Sie die Membran vor
Sonneneinstrahlung oder Regen, wenn die Fliesen erst einige Tage spéter
verlegt werden.

- Litoproof Extreme bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C
auftragen.

- Litoproof Extreme nicht fir Anwendungen verwenden, die nicht im
technischen Datenblatt angegeben sind.

* Bei Fragen das technische Kundendienstbiiro Litokol S.p.A. kontaktieren.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Gemal den geltenden européischen Vorschriften (Verordn. 1907/2006/CE
— REACH) wird Litoproof Extreme als Artikel eingestuft und braucht kein
Sicherheitsdatenblatt.

PRODUKT FUR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung AHBenschicht aus Polypropylen-Vliesstoff, an eine Innenschicht aus Polyethylen
warmegeschweilt

Farbe Weify

Rollenbreite 100 cm

Rollenlénge 10-30 Meter

Starke 0,50 £ 0,1 mm

Gewicht 285 £ 20 g/m?

Zoll-Klassifizierung 56021090

Lagerungszeit

24 Stunden in den Original-Verpackungen an kiihlem und trockenem, vor Licht geschiitztem
Ort

ANWENDUNGSHINWEISE

Zuldssige Verarbeitungstemperatur

Zwischen +5 °C und +30 °C

Zuldssige Temperatur

Von-30 °C bis 90 °C

LEISTUNGSMERKMALE

Bruchdehnung langs EN ISO 527-3 390 N/50 mm
Bruchdehnung seitlich ENISO 527-3 140 N/50 mm
Bruchverldngerung léngs EN ISO 527-3 55%
Bruchverlangerung seitlich EN ISO 527-3 130%
Reiffestigkeit lings EN 12310-2 65N
Reiffestigkeit seitlich EN 12310-2 140N
Wasserdruckbesténdigkeit EN 1928 (Version B) = 1,5BAR
UV-Bestandigkeit EN ISO 4892-3 2450 h
Wasserdampfdichtigkeit (sd) EN ISO 12572 250m (da 93% U.R.a50% U.R.)
Brandverhalten EN 4102 Klasse B2
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ERGANZENDE PRODUKTE

Produkte fiir die Abdichtung .

LITOBAND SK TAPE

Dichtungsband mit einer doppelten Schicht Polypropylengewebe, Innenseite
thermoplastisches ~ Elastomer,  fir ~ Dehnungsfugen, ~ WinkelstéBe  und
Verbindungsfugen.

Litoband S.A.T.

Litoband S.A:T. ist ein Dichtungsband aus Butylgummi, das mit einem Vliesstoff aus
alkalibestandigem Polypropylen verbunden ist und die Haftung auf den géngigen
Keramikfliesenkleber und flissigen Abdichtungsmembranen erlaubt. Litoband S.A.T. ist
mit Innenwinkeln (LITOBAND S.A.T. — Al) und AuBenwinkeln (LITOBAND S.A.T. - AE)
aus demselben Material ausgestattet, die eine leichte und sichere Abdichtung der
Anschliisse zwischen horizontalen und vertikalen Oberflachen erlauben.

Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar
Selbstklebender, alterungsbestandiger Dichtstoff aus
Butylkautschuk zur Abdichtung von Ablaufen mit

Ottocoll M500
Versiegelnder Einkomponenten-Kleber auf Basis
von Hybridpolymeren STPU. Optimale Haftung

unterschiedlichen Abmessungen und aus
verschiedenen Materialien. Nur fiir Anwendungen mit
geringem Wasserdruck.

Litoband Sk Pipes Collar

Spezialdichtstoffe fiir Leitungen aus Vliesstoff mit einer
mittleren flexiblen Dichtfolie zur Abdichtung von Rohrleitungen
mit unterschiedlichem Durchmesser.

ohne Grundierung auf vielfaltigen, selbst Wasser
ausgesetzten Untergriinden.

Witterungs- und alterungsfest.

Ideal zum Verkleben auf den wasserdichten Planen
LITOPROOF.

_ .

Art. 910 Spachtel fiir Klebe

Zahnspachtel mit dreieckigen 2 mm -Zahnen, mit
"Softgrip"-Griff flir mehr Komfort und eine bessere
Kontrolle. Griff an die Klinge mit 6 geschweilten
Nietnageln befestigt; 0,6 mm dicke Klinge aus
Hochqualitatsstahl.

Glattspachtel aus Stahl mit abgerundeten Kanten

Rolle zum Andriicken von Beschichtungen

Litogap

Rundprofil geschlossenzelligem
Polyethylenschaum fiir Dehnfugenprofile. Geeignet
zum Ausfugen von horizontalen und vertikalen
Fliesen in Innen- und Aufenrdumen vor dem
Auftragen von Elastomerversieglem.
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Ottoseal $100/S105
Essigvernetzter einkomponentiger Silikonversiegler. Optimale
Witterungsfestigkeit, Alterungsfestigkeit und uv-
Lichtbestandigkeit. Enthalt Fungizide und bakteriostatische
Wirkstoffe. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

Bl 0
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Ottoseal S70

Einkomponentiger neutralvernetzender
Silikonversiegler.

Hinterlasst keine Flecken auf den Fugenrandern bei
Naturstein. Hohe Schnitt- und Reilfestigkeit.
Witterungsfest, alterungsfest, UV-bestandig.

Obwohl die auf diesem Datenblatt angegebenen Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind,

diirfen sie nur als Richtwerte angesehen werden.

Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der fiir das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist,

praktischen Vortests unterzogen werden.

Datenblatt N. 609

Revision Nr. 0

Datum: November 2018

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltalien
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it E-Mail: info@litokol.it
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