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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOPROOF EXTREME

Membrane en rouleaux pour
imperméabilisations
sous-carreaux sur balcons et terrasses.
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DESCRIPTION

LitoprooF Extreme est une membrane d’étanchéité en rouleaux composée
de deux couches externes de tissu non tissé en propyléne thermocollées a
une couche interne de propylene qui garantit 'imperméabilité des surfaces.

LES AVANTAGES

* Produit & basse émission de composés organiques volatils (VOC).
Conforme & la classe EC1PUS d'aprés le protocole EMICODE et & la
classe A+ (Emission dans I'air intérieur - Réglementation frangaise).

- Conforme a la norme EN 13956 concernant les membranes en plastique
et en caoutchouc pour I'imperméabilisation des couvertures.

- Garantit la meilleure imperméabilisation en fonction de [I'épaisseur
constante.

- Maintient son élasticitt méme en cas de températures trés basses (-
30 °C)

* Facile et rapide a poser. Grace aux bords gradués en centimétres, il
permet d'aligner parfaitement les rouleaux.

- Le blanc donne une bonne réflexion solaire et évite a la surface de
surchauffer avant la pose des carreaux pendant les périodes estivales ou
ensoleillées.

- Idéal pour rétablir l'imperméabilisation des vieux balcons et terrasses car
le produit peut étre méme superposé aux sols existants en carreaux de
céramique ou en pierre naturelle et évite les interventions de démolition
radicales et onéreuses.

CONDITIONNEMENT
Rouleaux de 10 et 30 m? (largeur du rouleau =1 m)

UTILISATION PREVUE
Litoproof Extreme est utilisé pour I'imperméabilisation sous-carreau de
couvertures plates comme les balcons et les terrasses.

SUPPORTS ADEQUATS

- Chapes traditionnelles a base de ciment ou a base de Litocem / Litocem
Pronto (désolidarisées, flottantes ou en adhérence).

- Sols existants composés de vieux carreaux en céramique ou de pierre
naturelle.

REMARQUE : Le support doit avoir une pente variable d'un minimum de
1,5 % jusqu'a 5,0 % pour favoriser 'écoulement de 'eau météorique

PREPARATION DES SUPPORTS

Litoproof Extreme doit étre appliqué avec des colles a base de ciment
compatibles sur des surfaces horizontales, propres, séches, solides, sans
remontées d’humidité¢, ayant subi une bonne maturation, sans huiles ni
graisses et sans une quelconque substance pouvant compromettre
I'adhérence de la membrane d'étanchéité. Les supports a base de ciment
poussiéreux sur la surface doivent étre traités au préalable avec PRIMER C
de consolidation prét a 'emploi en dispersion aqueuse. Laisser sécher au
moins 4 heures avant d'appliquer Litoproof Extreme. Les surfaces
composées de vieux carreaux en céramique ou en pierre naturelle, doivent
étre nettoyées et dégraissées avec des détergents spécifiques ou bien
poncées avec une monobrosse ou une ponceuse dotée de disques
abrasifs. Toute éventuelle aspérité du support ou défaut de pente peut étre
régularisée avec I'enduit de lissage a prise rapide Litoplan Smart, apres
avoir appliqué Primer C pour les chapes ciment ou Prepara Fondo pour les
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supports non absorbants comme les carreaux en céramique et en pierre
naturelle.

COLLES CONSEILLEES POUR LA POSE DE LITOPROOF EXTREME
Litoproof Extreme peut étre appliqué avec des colles a base de ciment
appartenant a la classe C2 selon EN 12004 comme :

- Litoflex PRO K80 (colle a base de ciment tres performant a glissement
vertical nul et temps ouvert prolongé appartenant a la classe C2TE)

- Litoplus K55 (colle a base de ciment super-blanc trés performant a
glissement vertical nul et temps ouvert prolongé appartenant a la
classe C2TE)

- Litostone K99 (colle a base de ciment a prise rapide tres performant avec
temps ouvert prolongé appartenant a la classe C2FE)

- Powerflex K50 (colle a base de ciment trés performant, déformable, a
glissement vertical nul et temps ouvert prolongé appartenant a la
classe C2TE-S1)

- Superflex K77 (colle a base de ciment trés performant, déformable, a
glissement vertical nul et temps ouvert prolongé appartenant a la
classe C2TE-S1)

- Hyperflex K100 (colle & base de ciment trés performant et déformable, a
glissement vertical nul et temps ouvert prolongé appartenant & la
classe C2TE-S2)

APPLICATION

1 - Apres avoir fixé avec la colle les profils périmétraux en aluminium ou
acier munis de larmier, couper avec les ciseaux ou au cutter le rouleau de
Litoproof Extreme de la longueur souhaitée en fonction de la dimension de
la surface a imperméabiliser, en minimisant le nombre de joints entre les
rouleaux. Il est vivement conseillé de ne pas chevaucher les profils
périmétraux.

2 - Appliquer la colle a base de ciment (classe C2) sur le support avec une
spatule dentée de 3,5 mm et poser la membrane Litoproof Extreme en
respectant le temps ouvert de la colle, en le comprimant avec une spatule
lisse a bords arrondis ou avec un rouleau presseur du centre vers
I'extérieur en faisant sortir 'exces de colle en évitant la formation de plis ou
de bulles d’air. Poser les membranes cbte a cote. Utiliser les bords gradués
en centimetres pour les positionner correctement.

2 - Remplir les joints entre les membranes avec la bande Litoband SK en la
collant a la membrane avec la colle hybride a base de MS polymere
Ottocoll M500 appliquée avec une spatule dentée 2 mm. Apres avoir
appliqué la colle Ottocoll M500, vaporiser Iégerement la surface avec de
I'eau pour une réticulation rapide et appliquer la bande Litoband SK en
appuyant dessus avec une spatule lisse en acier a bords arrondis en
évitant la formation de plis ou de bulles d’air.

3 - Appliquer au niveau des angles internes ou externes les angles
spécifiques en butyle autocollant Litoband S.A.T. — Al (angle interne) et
Litoband S.A.T. — AE (angle externe). Enlever partiellement une des deux
bandes de protection et appliquer I'angle en exercant une forte pression de
I'intérieur vers I'extérieur en évitant la formation de plis ou de bulles d’air.
Enlever l'autre bande et compléter I'opération. Appliquer ensuite le ruban
Litoband S.A.T. sur tout le raccord sol/mur aprés I'avoir coupé dans la
longueur souhaitée en le superposant sur 5 ¢cm sur les angles internes et
externes fixés précédemment. Méme dans ce cas, enlever partiellement la
bande de protection et fixer le ruban sur la partie horizontale du raccord en
évitant la formation de plis ou de bulles d’air. Enlever I'autre moitié de la
bande de protection et fixer le ruban sur la partie verticale du raccord.
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Appliquer aussi Litoband S.A.T. sur tout le périmétre pour remplir le joint
entre la membrane de Litoproof Extreme et la base des profils périmétraux
en aluminium ou acier munis de larmier.

Silicone S100/105-S70  Litogap Fuga

Adesivo
cementizio C2

Litoband S.A.T.

Profilo in metallo
perimetrale con
gocciolatoio

Litoproof Extreme

Adesivo
cementizio C2

Litoelastic EVO

JOINTS DE CONTROLE/CONTRACTION

Les éventuels joints de contrdle/contraction présents sur le sol, doivent étre
respectés en interrompant la membrane Litoproof Extreme a proximité des
bords et opportunément remplis avec la bande Litoband SK fixée a
Litoproof Extreme avec la colle hybride a base de MS polymére Ottocoll
M500 appliqué avec une spatule dentée de 2 mm. Apres avoir appliqué la
colle Ottocoll M500, vaporiser légérement la surface avec de I'eau pour une
réticulation rapide et appliquer la bande Litoband SK en la pliant en forme
d'oméga et en appuyant sur les extrémités avec une spatule lisse en acier
a bords arrondis en évitant la formation de plis ou de bulles d’air. Durant la
pose des carreaux en céramique, insérer le cordon Litogap dans I'espace
en forme d'oméga et apres la pose des carreaux remplir le joint avec les
silicones a réticulations acétique Ottosel S100/105 ou neutre Ottoseal S70.

Silicone S$100/105 - S70 Litogap

Adesivo
cementizio C2

Litoband SK

Ottocoll M500
bianco

Litoproof Extreme

Adesivo
cementizio C2

JOINTOIEMENT DES EVACUATIONS OU DES CONDUITS DE
TUYAUTERIE

Les éventuelles évacuations présentes sur le sol doivent étre remplies
aprés avoir découpé sur-mesure la membrane Litoproof Extreme avec le
joint en butyle autocollant Litoband SK Self-Adhesive Drain Collar
également découpée au centre en fonction du diamétre de I'évacuation et
retournée a l'intérieur de I'évacuation. Pour les conduits de tuyauterie dans
le sol comme les systémes d’arrosage de jardiniéres, le jointoiement doit
étre effectué en introduisant au niveau des tuyaux les colliers Litoband SK
Pipes Collar disponibles en différents diametres et fixés a Litoproof
Extreme avec la colle hybride a base de MS polymeére Ottocoll M500
appliqué avec une spatule dentée de 2mm. Aprés avoir appliqué la
colle Ottocoll M500, vaporiser légérement la surface avec de I'eau pour une
réticulation rapide et appliquer les colliers Litoband SK Pipes Collar en
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appuyant dessus avec une spatule lisse en acier & bords arrondis en
évitant la formation de plis ou de bulles d'air.

Lit f .
5;8,2{,‘,’3 éﬁﬁ”i&‘,‘.’ K Litoproof Extremcem : Sdadive
-Adhesive P oco i
Adesivo Drains Collar Massetto Litoband SK M500 cementizio
cementizio C2 Pipes Collar blance 2
POSE DES CARREAUX

Le tableau suivant indique les colles adéquates en fonction des dimensions
des carreaux.

ADHESIF Coté le plus long des carreaux (cm)
LITOFLEX PRO K80 <60
LITOPLUS K55 <60
LITOSTONE K99 <60
POWERFLEX K50 <120
SUPERFLEX K77 <120
HYPERFLEX K100 >120

Etaler la pate sur la membrane Litoproof Extreme avec la partie lisse de la
spatule en réalisant une épaisseur d'environ 1mm et appliquer
immédiatement aprés le produis avec la partie dentée de la spatule.
Appliquer obligatoirement la colle méme au dos des carreaux (méthode de
la double couche) afin d’en couvrir la totalité et d’éviter de laisser des vides.
Les carreaux doivent étre posés sur la colle en exercant une bonne
pression afin de garantir le contact avec celle-ci. Respecter le temps ouvert
de la colle. Les climats chauds et venteux peuvent le réduire radicalement
a quelques minutes, nous conseillons donc de vérifier réguliérement que la
colle ne forme pas une couche superficielle. Repasser la spatule dentée
sur la colle en cas de formation de cette couche superficielle. Les carreaux
doivent étre posés en réalisant des joints suffisamment larges. La pose a
joint uni n'est pas admise. Respecter, lors de la pose, les éventuels joints
de dilatation, contrdle/contraction, périmétraux ou structurels. La surface
carrelée doit étre protégée pendant au moins 24 heures contre les
lessivages, et pendant environ 5 & 7 jours, contre le gel ou le soleil.

GARNISSAGE ET JOINTOIEMENT DES JOINTS

Les joints peuvent étre remplis 24 heures aprés pour les colles a base de
ciment a prise normale ou 6 heures aprés pour les colles a prise rapide.
Pour le jointoiement, il est possible d'utiliser les mortiers a base de ciment
comme Litochrom 1-6, Litochrom 3-15 ou bien des mortiers époxy a deux
composants comme EpoxyElite EVO ou Starlike®. Le remplissage élastique
des joints de tout le périmétre et de ceux de contréle/contraction est
effectué avec les mortiers silicone Ottoseal S100/105 & réticulation
acétique ou Ottoseal S70 a réticulation neutre.

MISES EN GARDE

+ Ne pas utiliser Litoproof Extreme sur les supports humides ou sujets aux
remontées d’humidité.

-Pour les couvertures horizontales carrossables (terrasses) situées au-
dessus d'une piece, s'assurer de la présence de I'élément d'étanchéité
(généralement de la gaine bitumineuse) positionnée sous la chape.

www.litokol.it



LiTLORLOL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

-Litoproof Extreme est utilisé exclusivement pour les systemes
d'imperméabilisation sous-carreaux. Ne pas laisser le produit a vue.

-Le remplissage des joints entre les rouleaux de Litoproof Extreme, des
raccords sol/mur, des joints de contrble/contraction, d'éventuelles
évacuations ou conduits de tuyauterie, doit étre aprés avoir posé la
membrane Litoproof Extreme sur le support, afin d’éviter les infiltrations
d’'eau dans les couches inférieures en cas de pluie.

-Poser les carreaux au moins 24 heures aprés les opérations de
remplissage des rouleaux de Litoproof Extreme. Protéger la membrane du
soleil ou de la pluie si la pose est retardée de quelques jours.

+ Appliquer Litoproof Extreme avec des températures comprises entre
+5 °C et +30°C.

Produits pour 'imperméabilisation .

* Ne pas utiliser Litoproof Extreme pour les applications non prévues sur la
fiche technique.

+ En cas de doutes, contacter le bureau d'Assistance technique Litokol
S.pA.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE

Conformément aux normes européennes en vigueur (Régl. 1907/2006/CE -
REACH) Litoproof Extreme est considéré comme un article et ne doit pas
étre accompagné de fiche de données de sécurité.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

DONNEES D’'IDENTIFICATION

Composition du matériel

Couches externes de tissu non tissé en propyléne thermocollées a une couche interne de

propyléne
Couleur Blanc
Largeur du rouleau 100 cm

Longueur des rouleaux

10 -30 metres

Epaisseur 0,50 £ 0,1 mm
Poids 285 + 20 g/m?
Classification douaniére 56021090

Temps de conservation

24 mois dans des emballages d’origine dans un lieu frais et sec a I'abri de la lumiére

DONNEES D’APPLICATION

Températures d'application autorisées

De +5°C 4 +30°C

Température d’application

De-30°Ca+90°C

PRESTATIONS

Charge de rupture longitudinale EN ISO 527-3 390 N/50 mm
Charge de rupture latérale EN ISO 527-3 140 N/50 mm
Etirement jusqu’a la rupture longitudinale EN ISO 527-3 55 %
Etirement jusqu’a la rupture latérale EN ISO 527-3 130 %
Résistance a la déchirure longitudinale EN 12310-2 65N
Résistance a la déchirure latérale EN 12310-2 140N
Résistance a la pression d’eau EN 1928 (version B) =>1,5BAR
Résistance aux rayons UV EN ISO 4892-3 2450 h
Perméabilité a la vapeur d’eau (sd) EN ISO 12572 250m (de 93 % H.R.a50 % HR.)
Réaction au feu EN 4102 Classe B2

www.litokol.it
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES

Produits pour I'imperméabilisation

LITOBAND SK TAPE
Ruban a double couche de tissu en propyléne avec élastomere plastique
imperméable a l'intérieur, pour joints de dilatation, joints d’angles et de jonction.

Litoband S.A.T.

LITOBAND S.A.T. est un ruban adhésif en caoutchouc butyle associé a un tissu non
tissé en propylene résistant aux alcalis qui facilite I'adhésion des colles pour carreaux
en céramique et des membranes imperméables liquides. LITOBAND S.A.T. est fourni
avec les angles internes (LITOBAND S.A.T. - Al) et externes (LITOBAND S.A.T. - AE)
du méme matériau qui permettent de jointoyer facilement et efficacement les raccords
entre les surfaces horizontales et verticales.

Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar
Joint butyle autocollant pour évacuations, résistant
au vieillissement pour 'imperméabilisation

Ottocoll M500
Colle mastic monocomposant & base de polyméres
hybrides STPU. Excellente adhésion sans primer a

d'évacuations de différentes dimensions et
matériaux. A appliquer uniquement en présence

Litoband Sk Pipes Collar
Colliers spéciaux pour tuyaux a base de tissu non tissé avec
une membrane flexible au centre, pour imperméabiliser les

d’eau a basse pression. tuyaux de n'importe quel diamétre. vieiIIis;.ement. ' .
Parfait pour le collage superposé de toiles
imperméables LITOPROOF.

plusieurs substrats méme exposés a l'eau.
Bonne résistance aux intempéries et au

_ .

Art. 910 Spatule pour colle

Spatule a dents triangulaires de 2 mm ; manche en
caoutchouc « softgrip » pour améliorer le confort et le
contréle. Manche fixé a la lame par 6 rivets soudés ;
lame de 0,6 millimétre d'épaisseur en acier haute
qualité.

Spatule lisse en acier a bords arrondis

Litogap

Cordon en polyéthyléne expansé a cellules fermées
pour les joints de dilatation. Indiqué pour le
remplissage de la section des joints des surfaces
carrelées horizontales ou verticales, d'intérieur et
d'extérieur, avant l'application des mortiers-joints
élastomeéres.
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Ottoseal $100/S105
Mortiers a base de silicone monocomposant a réticulation
acétique. Trés bonne résistance aux intempéries, au
vieillissement et aux rayons UV. Contient des agents fongicides
et bactériostatiques. Excellente maniabilité.
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Ottoseal S70

Mortier a base de silicone a réticulation neutre
monocomposant.

Ne tache absolument pas les bords des joints sur la
pierre naturelle. Résistance élevée aux entailles et
aux déchirures. Trés bonne résistance aux
intempéries, au vieillissement et aux rayons UV.

Bien que les informations indiquées sur cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles

n’ont qu’une valeur purement indicative.

Chaque cas spécifique doit étre soumis a des essais pratiques préliminaires de la part de I'utilisateur qui
assume I’entiére responsabilité du résultat final du travail.

Fiche n° 609

Révision n° 0

Date : Novembre 2018

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone 13/1 — 42048 Rubiera (Reggio d'Emilie) - ltalie

Tél. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it e-mail : info@litokol.it
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