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BESCHREIBUNG 
Litoproof Extreme ist eine abdichtende Folienrolle aus zwei externen 
Polypropylen-Vliesschichten, die an eine innerer Polyethylenschicht 
wärmegeschweißt sind, und garantiert die vollständige Wasserdichtigkeit 
von Oberflächen. 
 
VORTEILE 
- Produkt mit sehr geringer Emission von flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC). Konform mit der Klasse EC1PLUS des EMICODE-
Protokolls und der Klasse A+ (Émission dans l’air intérieur - Französische 
Vorschriften). 
- Konform mit der Norm EN 13956 zu Kunststoff- und Gummimembranen 
für die Abdichtung und Abdeckungen. 
- Garantiert maximale Sicherheit für die Wasserdichtigkeit durch ihre 
konstante Stärke. 
- Bleibt auch bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen (- 30 °C) 
elastisch 
- Einfach und schnell zu Verlegen. Dank der Zentimeterangaben auf den 
Ränder können die Rollen perfekt angepasst werden. 
- Die weiße Farbe reflektiert die Sonne und verhindert das Aufheizen der 
Oberfläche im Sommer und bei Sonne vor dem Verlegen der 
Keramikfliesen. 
- Ideal für die Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit von alten Balkonen 
und Terrassen, da das Produkt auf alte Bödenbeläge aus Keramikfliesen 
oder Naturstein verlegt werden kann, sodass kostenaufwendige 
Abrissarbeiten vermieden werden. 
 
VERPACKUNG 
Rollen von 10 und 30 m2 (Rollenbreite = 1 m.) 
 
ANWENDUNGSBEREICHE 
Litoproof Extrene wird für die Abdichtung unter Fliesen von flachen 
Abdeckungen in Außenbereichen wie Balkone und Terrassen eingesetzt. 
 
GEEIGNETE TRÄGER 
- Herkömmliche Zementestriche oder Estriche auf Litocem / Litocem Pronto 
-Basis (Verbundestriche, Estriche auf einer Trennschicht, schwimmender 
Estrich). 
- Bereits bestehende Bödenbeläge aus alten Keramikfliesen oder 
Naturstein. 
ANMERKUNG: Der Untergrund muss ein Gefälle von mindestens 1,5% bis 
zu 5,0% haben, damit das Regenwasser besser abfließt 
 
VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE 
Die Oberflächen müssen eben, sauber, trocken, fest, ausreichend gereift 
und frei von aufsteigender Feuchte, Ölen, Fetten und allen Stoffen, welche 
die Haftung der Dichtungsplane beim Verkleben mit geeigneten 
Zementklebern beeinträchtigen können, sein. Bei Zementuntergründen mit 
einer sandigen Oberfläche muss mit der gebrauchsfertigen festigenden 
Grundierung in wässriger Dispersion PRIMER C vorbehandelt werden. 
Lassen Sie die Grundierung mindestens 4 Stunden trocknen, bevor Sie 
Litoproof Extreme verkleben. Oberflächen aus alten Keramikfliesen oder 
Naturstein müssen vor dem Verkleben der Plane mit geeigneten Reinigern 
gereinigt und entfettet werden oder mit einer Einscheiben- oder 
Schleifscheibenpoliermaschine abgeschliffen werden. Raue Stellen oder 
Unebenheiten auf der Oberfläche können mit der schnell abbindenden 

Zementspachtelmasse Litoplan Smart ausgeglichen werden, bevor man 
Primer C, bei Zementestrichen, oder die haftungsfördernde Grundierung 
Prepara Fondo, bei nicht saugfähigen Untergründen wie Keramikfliesen 
oder Naturstein, aufträgt.  
 
ZUM VERKLEBEN VON LITOPROOF EXTREME EMPFOHLENE 
KLEBER 
Litoproof Extreme kann mit Zementklebern der Klasse C2 gemäß EN 
12004 verklebt werden, wie zum Beispiel mit: 
- Litoflex PRO K80 (Zementkleber für erhöhte Anforderungen mit optimalem 
Stehvermögen und verlängerter Offenzeit der Klasse C2TE) 
- Litoplus K55 (Schneeweißer Zementkleber für erhöhte Anforderungen mit 
optimalem Stehvermögen und verlängerter Offenzeit der Klasse C2TE) 
- Litostone K99 (Schnell abbindender weißer Zementkleber für erhöhte 
Anforderungen mit verlängerter Offenzeit der Klasse C2FE) 
- Powerflex K50 (Verformbarer Zementkleber für erhöhte Anforderungen 
mit optimalem Stehvermögen und verlängerter Offenzeit der Klasse C2TE-
S1) 
- Superflex K77 (Verformbarer Zementkleber für erhöhte Anforderungen mit 
optimalem Stehvermögen und verlängerter Offenzeit der Klasse C2TE-S1) 
- Hyperflex K100 (Verformbarer Zementkleber für erhöhte Anforderungen 
mit optimalem Stehvermögen und verlängerter Offenzeit der Klasse C2TE-
S2) 
 
ANWENDUNG 
1 - Nachdem Sie mit dem Kleber die Randprofile aus Aluminium oder Stahl 
mit Tropfkante befestigt haben, Litoproof Extreme abrollen und in der 
gewünschten Länge für die Abmessungen des abzudichtenden Bereichs 
abschneiden, dabei die Zahl der Fugen zwischen den Rollen so klein wie 
möglich halten. Wir empfehlen, nicht über die Randprofile hinauszugehen. 
2 - Tragen Sie mit einem 3,5 mm-Zahnspachtel einen Zementkleber der 
Klasse C2 auf den Untergrund auf und verlegen Sie die Plane Litoproof 
Extreme unter Beachtung der Offenzeit des Klebers. Drücken Sie die Plane 
mit einem glatten, an den Kanten abgerundeten Spachtel oder mit der Rolle 
speziell zum Festdrücken von Beschichtungen von der Mitte nach außen 
fest, damit der überschüssige Kleber herausquillt und keine Falten oder 
Blasen entstehen. Die Planen müssen aneinander gelegt werden. Behelfen 
Sie sich für eine korrekte Positionierung mit den Zementimeterangaben am 
Rand. 
2 - Zum Versiegeln der Verbindungsfugen zwischen den Planen mit einem 
2 mm-Zahnspachtel den Hybridkleber auf MS-Polymerbasis Ottocoll M500 
an den Verbindungsfugen auf die Plane auftragen. Nach dem Auftragen 
des Klebers Ottocoll M500 etwas Wasser über die Oberfläche sprühen, 
damit die Oberfläche schneller vernetzt, dann das Dichtungsband Litoband 
Sk auflegen. Mit einem glatten Stahlspachtel mit abgerundeten Kanten 
andrücken, damit sich keine Falten oder Blasen bilden. 
3 - Kleben Sie an Innenwinkel oder Außenwinkel Spezialstücke des 
selbsthaftenden Butyldichtungsbands Litoband S.A.T. – AI (Innenwinkel) 
und Litoband S.A.T. – AE (Außenwinkel). Ziehen Sie eines der beiden 
Ende des Schutzliners teilweise ab und drücken Sie das Winkelstück vom 
innersten Punkt nach außen fest, sodass es nicht zu Falten und Blasen 
kommt. Ziehen Sie das andere Ende des Liners ab und drücken Sie das 
ganze Winkelstück fest. Positionieren Sie jetzt das auf die gewünschte 
Länge zugeschnittene Dichtungsband Litoband S.A.T. auf den gesamten 
Boden-Wand-Anschluss und achten Sie darauf, dass es an den vorher 
geklebten Innen- und Außenwinkeln um mindestens 5 cm überlappt. Ziehen 
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Sie den Schutzliner teilweise ab und drücken Sie das Dichtungsband auf 
dem horizontalen Teil des Anschlusses fest. Vermeiden Sie die Bildung von 
Falten und Blasen. Die andere Hälfte des Schutzliners abziehen und das 
Dichtungsband auf dem vertikalen Teil des Anschlusses festdrücken. 
Litoband S.A.T. muss auch entlang der Umrandung verklebt werden, um 
die Fuge zwischen der Plane Litoproof Extreme und dem unteren Teil der 
Randprofile aus Aluminium der Stahl mit Tropfkante abzudichten. 
 

 
 
 
KONTROLL/KONTRAKTIONSFUGEN  
Eventuelle Kontroll/Kontraktionsfugen auf dem Boden dürfen nicht mit der 
Membran Litoproof Extreme verdeckt werden. Schließen Sie die Membran 
Litoproof Extreme in der Nähe der Ränder ab und versiegeln Sie die Fugen 
mit dem Dichtungsband Litoband SK, das an die Membran Litoproof 
Extreme mit dem Hybridkleber auf MS-Polymerbasis Ottocoll M500 und 
einem 2 mm Zahnspachtel verklebt wird. Nachdem der Kleber Ottocoll M55 
aufgetragen wurde, muss für eine leichtere Vernetzung etwas Wasser auf 
die Oberfläche gesprüht werden, dann legen Sie das Dichtungsband 
Litoband SK auf und biegen es omegaförmig um. Die Enden mit einem 
glatten Stahlspachtel mit abgerundeten Kanten festdrücken, um Falten und 
Blasen zu verhindern. Beim Verlegen der Keramikfliesen in die 
Omegabiegung eine Schnur Litogap mit geeignetem Durchmesser ziehen 
und nach dem Verlegen der Keramikfliesen die Fuge mit dem 
essigvernetzenden Silkonkleber Ottoseal S100/105 oder mit dem 
neutralvernetzenden Silikonkleber Ottoseal S70 versiegeln. 
 

 
 
VERSIEGELN VON ABLÄUFEN ODER ROHRDURCHFÜHRUNGEN 
Eventuell vorhandene Abläufe im Boden müssen nach dem 
Zurechtschneiden der Membran Litoproof Extreme mit der selbsthaftenden 
Butyldichtung Litoband SK Self-Adhesvice Drain Collar versiegelt werden. 
Schneiden Sie in das Dichtungsband in der Mitte ein Loch im Durchmesser 
des Ablaufs aus und schlagen Sie die Ränder im Ablauf um. Bei 
Rohrdurchführungen durch den Boden wie zum Beispiel bei 
Bewässerungssystemen von Blumenbeeten muss zum Versiegeln, auf 

Höhe der Rohrleitungen die Dichtstoffe Litoband SK Pipes Collar, die es in 
verschiedenen Durchmessern gibt, eingesetzt und mit dem Hybridkleber 
auf MS-Polymerbasis Ottocoll M500 und einem 2 mm - Zahnspachtel an 
die Memebran Litoproof Extreme geklebt werden. Nachdem der Kleber 
Ottocoll M55 aufgetragen wurde, muss für eine leichtere Vernetzung etwas 
Wasser auf die Oberfläche gesprüht werden, dann legen Sie die 
Dichtungen Litoband SK Pipes Collar auf und drücken sie mit einem glatten 
Stahlspachtel mit abgerundeten Kanten an, um Falten und Blasen zu 
verhindern. 
 

 
 
VERLEGEN VON KERAMIKFLIESEN 
In der folgenden Tabelle sind die für die verschiedenen für unterschiedliche 
Fliesengrößen geeigneten Kleber aufgelistet. 
 

KLEBER Größere Seite der Fliesen (cm) 

LITOFLEX PRO K80 ≤ 60 

LITOPLUS K55 ≤ 60 

LITOSTONE K99 ≤ 60 

POWERFLEX K50 ≤ 120 

SUPERFLEX K77 ≤ 120 

HYPERFLEX K100 > 120 

 
Verteilen Sie die Masse mit der glatten Seite des Spachtels in einer 

ungefähr 1 mm dicken Schicht auf die Membran Litoproof Extreme und 

tragen Sie sofort danach das Produkt mit der gezahnten Seite des 

Spachtels auf. Der Kleber muss unbedingt auch auf die Rückseite der 

Fliesen aufgetragen werden (Methode des doppelten Auftrags), damit die 

Rückseite der Fliesen 100% bedeckt sind, ohne dass leere Stellen bleiben.  

Die Fliesen werden auf dem Kleber verlegt, wobei ein entsprechender 

Druck ausgeübt werden muss, um sicherzustellen, dass die Fliesen 

vollständig auf dem Kleber aufliegen. Die Offenzeit des Klebers einhalten. 

Bei sehr warmem oder sehr windigem Klima kann sich die Offenzeit 

drastisch auf wenige Minuten verkürzen, weswegen Sie häufig prüfen 

sollten, dass der Kleber keinen Oberflächenfilm gebildet hat. Wenn dies der 

Fall sein sollte, den Kleber erneut mit dem Zahnspachtel durchziehen. Die 

Fliesen werden mit den ihrem Format entsprechenden Fugen verlegt. Die 

Verlegung mit zusammengesetzter Fuge ist nicht zulässig. Halten Sie beim 

Verlegen eventuelle Dehnungs-, Kontroll/Kontraktions-, Rand- oder 

Baufugen ein. Die verflieste Fläche muss mindestens 24 Stunden vor 

Auswaschungen und ungefähr 5 bis 7 Tage vor Frost und starker 

Sonneneinstrahlung geschützt werden. 

 

AUSFUGEN UND VERSIEGELN DER FUGEN 

Die Fugen können bei normal abbindenden Zementklebern nach 24 

Stunden und bei schnell abbindenden Zementklebern nach 6 Stunden 

versiegelt werden. Zum Ausfugen kann man Zementversiegler wie 

Litochrom 1-6, Litochrom 3-15 oder Zweikomponenten-Epoxydmörtel wie 

EpoxyÉlite EVO oder Starlike® verwenden. Die Randfugen und 
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Kontroll/Kontraktionsfugen werden mit dem essigvernetzenden 

Silikonkleber Ottoseal S100/105 oder dem neutralvernetzenden 

Silikonkleber Ottoseal S70 elastisch versiegelt. 

 
WICHTIGE HINWEISE 
-Litoproof Extreme nicht auf feuchte Untergründe oder Untergründe mit 
aufsteigender Feuchte verwenden. 
- Bei begehbaren flachen Abdeckungen (Terrassen), die mit einem Raum 
darüber verbunden sind, nachprüfen, dass das Dichtungselement (in der 
Regel eine bituminöse Beschichtung) unter dem Estrich ist.  
- Litoproof Extreme darf ausschließlich für Abdichtungssysteme unter 
Fliesen verwendet werden. Das Produkt muss abgedeckt sein. 
- Die Fugen zwischen den Litoproof Extreme-Rollen, die Anschlüsse 
zwischen Boden und Wand, die Kontroll/Kontraktionsfugen, eventuelle 
Abflüssen oder Rohrdurchführungen müssen sofort nach dem Verkleben 
der Membran Litoproof Extreme auf dem Untergrund versiegelt werden, 
damit bei Regen kein Wasser in die unteren Schichten eindringt.  

- Keramikfliesen dürfen erst 24 Stunden nach dem Versiegeln der Litoproof 
Extreme - Rollen verlegt werden. Schützen Sie die Membran vor 
Sonneneinstrahlung oder Regen, wenn die Fliesen erst einige Tage später 
verlegt werden. 
- Litoproof Extreme bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C 
auftragen. 
- Litoproof Extreme nicht für Anwendungen verwenden, die nicht im 
technischen Datenblatt angegeben sind. 
• Bei Fragen das technische Kundendienstbüro Litokol S.p.A. kontaktieren. 
 
 

SICHERHEITSINFORMATIONEN 

Gemäß den geltenden europäischen Vorschriften (Verordn. 1907/2006/CE 

– REACH) wird Litoproof Extreme als Artikel eingestuft und braucht kein 

Sicherheitsdatenblatt. 

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENSCHAFTEN 

Materialzusammensetzung 
Außenschicht aus Polypropylen-Vliesstoff, an eine Innenschicht aus Polyethylen 
wärmegeschweißt 

Farbe Weiß 

Rollenbreite 100 cm 

Rollenlänge 10-30 Meter 

Stärke  0,50 ± 0,1 mm 

Gewicht 285 ± 20 g/m2 

Zoll-Klassifizierung 56021090 

Lagerungszeit 
24 Stunden in den Original-Verpackungen an kühlem und trockenem, vor Licht geschütztem 
Ort 

ANWENDUNGSHINWEISE 

Zulässige Verarbeitungstemperatur Zwischen +5 °C und +30 °C 

Zulässige Temperatur Von – 30 °C bis 90 °C 

LEISTUNGSMERKMALE 

Bruchdehnung längs EN ISO 527-3 390 N/50 mm 

Bruchdehnung seitlich EN ISO 527-3 140 N/50 mm 

Bruchverlängerung längs EN ISO 527-3 55% 

Bruchverlängerung seitlich EN ISO 527-3 130% 

Reißfestigkeit längs EN 12310-2 65 N 

Reißfestigkeit seitlich EN 12310-2 140 N 

Wasserdruckbeständigkeit EN 1928 (Version B) ≥ 1,5 BAR 

UV-Beständigkeit EN ISO 4892-3 ≥ 450 h 

Wasserdampfdichtigkeit (sd) EN ISO 12572 ≥ 50 m (da 93% U.R. a 50% U.R.) 

Brandverhalten EN 4102 Klasse B2 
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ERGÄNZENDE PRODUKTE 

 

 
LITOBAND SK TAPE 
Dichtungsband mit einer doppelten Schicht Polypropylengewebe, Innenseite 
thermoplastisches Elastomer, für Dehnungsfugen, Winkelstöße und 
Verbindungsfugen. 

  
Litoband S.A.T. 
Litoband S.A:T. ist ein Dichtungsband aus Butylgummi, das mit einem Vliesstoff aus 
alkalibeständigem Polypropylen verbunden ist und die Haftung auf den gängigen 
Keramikfliesenkleber und flüssigen Abdichtungsmembranen erlaubt. Litoband S.A.T. ist 
mit Innenwinkeln (LITOBAND S.A.T. – AI) und Außenwinkeln (LITOBAND S.A.T. - AE) 
aus demselben Material ausgestattet, die eine leichte und sichere Abdichtung der 
Anschlüsse zwischen horizontalen und vertikalen Oberflächen erlauben.  

 

 

 
 
Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar 
Selbstklebender, alterungsbeständiger Dichtstoff aus 
Butylkautschuk zur Abdichtung von Abläufen mit 
unterschiedlichen Abmessungen und aus 
verschiedenen Materialien. Nur für Anwendungen mit 
geringem Wasserdruck. 

 

 
 
Litoband Sk Pipes Collar 
Spezialdichtstoffe für Leitungen aus Vliesstoff mit einer 
mittleren flexiblen Dichtfolie zur Abdichtung von Rohrleitungen 
mit unterschiedlichem Durchmesser. 
 

 

 
 
Ottocoll M500 
Versiegelnder Einkomponenten-Kleber auf Basis 
von Hybridpolymeren STPU. Optimale Haftung 
ohne Grundierung auf vielfältigen, selbst Wasser 
ausgesetzten Untergründen. 
Witterungs- und alterungsfest. 
Ideal zum Verkleben auf den wasserdichten Planen 
LITOPROOF.  

 

 
Art. 910 Spachtel für Klebe 
Zahnspachtel mit dreieckigen 2 mm -Zähnen, mit 
"Softgrip"-Griff für mehr Komfort und eine bessere 
Kontrolle. Griff an die Klinge mit 6 geschweißten 
Nietnageln befestigt; 0,6 mm dicke Klinge aus 
Hochqualitätsstahl. 

 

 
Glattspachtel aus Stahl mit abgerundeten Kanten 

 

 
Rolle zum Andrücken von Beschichtungen 

 

 
Litogap 
Rundprofil aus geschlossenzelligem 
Polyethylenschaum für Dehnfugenprofile. Geeignet 
zum Ausfugen von horizontalen und vertikalen 
Fliesen in Innen- und Außenräumen vor dem 
Auftragen von Elastomerversieglern. 

 

 
Ottoseal S100/S105 
Essigvernetzter einkomponentiger Silikonversiegler. Optimale 
Witterungsfestigkeit, Alterungsfestigkeit und UV-
Lichtbeständigkeit. Enthält Fungizide und bakteriostatische 
Wirkstoffe. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. 

 

 
 
Ottoseal S70 
Einkomponentiger neutralvernetzender 
Silikonversiegler. 
Hinterlässt keine Flecken auf den Fugenrändern bei 
Naturstein. Hohe Schnitt- und Reißfestigkeit. 
Witterungsfest, alterungsfest, UV-beständig.  

 

 

 
Obwohl die auf diesem Datenblatt angegebenen Informationen das Ergebnis unserer reichen Erfahrung sind, 
dürfen sie nur als Richtwerte angesehen werden. 
Jeder spezifische Einzelfall muss vom Benutzer, der für das Endergebnis der Arbeit verantwortlich ist, 
praktischen Vortests unterzogen werden. 
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LITOKOL S.p.A.     
Via G. Falcone, 13/1  42048 Rubiera (RE)   Italien  
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