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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOPROOF EXTREME

Membrana en rollos para impermeabilizacion
bajo baldosa de balcones y terrazas.
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DESCRIPCION

LitoprooF Extreme es una membrana impermeabilizante en rollos
compuesta por dos capas exteriores de tejido de polipropileno no tejido
termosoldadas a una capa interior de polietileno que garantiza la total
impermeabilizacion de las superficies.

VENTAJAS

- Producto con muy baja emisién de compuestos organicos volatiles (VOC).
Cumple con la clase EC1PUS segln el protocolo EMICODE vy la clase A+
(Emission dans |'air intérieur - Regulaciones francesas).

- Cumple con la norma EN 13956 relativa a las membranas de plastico y
goma para la impermeabilizacion de cubiertas.

- Garantiza la méxima seguridad de la impermeabilizacion en funcion del
espesor constante.

- Mantiene su elasticidad incluso a temperaturas muy bajas (- 30 °C)

- Instalacion facil y rapida. Gracias a los bordes graduados en centimetros
permite una perfecta alineacion de los rollos.

- ElI color blanco da una buena reflectancia solar, evitando el
sobrecalentamiento de la superficie antes de colocar la ceramica durante el
verano y los periodos de sol.

- Ideal para la restauracién de la impermeabilizacion de antiguos balcones
y terrazas, ya que el producto puede aplicarse sobre suelos existentes de
baldosas ceramicas o de piedra natural, evitando asi demoliciones
radicales y costosas.

PRESENTACIONES
Rollos desde 10 y 30 m2 (anchura rollo = 1 m)

USO PREVISTO
Litoproof Extreme se utiliza para la impermeabilizacién bajo baldosa de
cubiertas planas exteriores como balcones y terrazas.

SOPORTES IDONEOS

- Soleras cementicias tradicionales o Litocem/Litocem Pronto
(desolidarizadas, flotantes o adherentes).

- Suelos existentes de ceramica antigua o piedras naturales.

NOTA: El soporte debe tener una pendiente variable desde un minimo del
1,5 % hasta el 5 % para facilitar el drenaje de las aguas pluviales

PREPARACION DE LOS SOPORTES

Las superficies sobre las que se aplica Litoproof Extreme deben ser
planas, limpias, secas, solidas, suficientemente curadas, libres de
humedad ascendente, libres de aceites, grasas y cualquier sustancia que
pueda afectar a la adhesion de la I&mina impermeabilizante mediante
adhesivos cementicios adecuados. En el caso de soportes cementicios que
desprenden polvo superficial, es necesario tratarlos previamente con
PRIMER C, un consolidante en dispersion acuosa listo para usar. Dejar
secar la imprimacion por lo menos 4 horas antes del encolado de Litoproof
Extreme. Las superficies de ceramica antigua o piedras naturales deben
limpiarse y desengrasarse con detergentes adecuados, o lijarse con
monocepillos o lijadoras equipadas con discos abrasivos. Cualquier
aspereza del soporte o defectos en la pendiente pueden regularizarse con
el mortero cementicio de fraguado rapido Litoplan Smart, después de la
aplicacion del Primer C en el caso de soleras cementicias o del primer que
promueve la adherencia Prepara Fondo en el caso de soportes no
absorbentes como cerdmica y piedras naturales.

Productos para la impermeabilizacion

ADHESIVOS RECOMENDADOS PARA LA COLOCACION DE
LITOPROOF EXTREME

Litoproof Extreme se puede encolar con adhesivos cementicios de la clase
C2 segun la norma EN 12004 como por ejemplo:

- Litoflex PRO K80 (adhesivo cementicio de alto rendimiento con cero
deslizamiento vertical y tiempo abierto prolongado de clase C2TE)

- Litoplus K55 (adhesivo cementicio de alto rendimiento superblanco con
cero deslizamiento vertical y tiempo abierto prolongado de clase C2TE)

- Litostone K99 (adhesivo cementicio blanco de alto rendimiento y fraguado
rapido con clase de tiempo abierto prolongado de clase C2FE)

- Powerflex K50 (adhesivo cementicio de alto rendimiento, deformable, con
cero deslizamiento vertical y tiempo abierto prolongado de clase C2TE-S1)
- Superflex K77 (adhesivo cementicio de alto rendimiento, deformable, con
cero deslizamiento vertical y tiempo abierto prolongado de clase C2TE-S1)
- Hyperflex K100 (adhesivo cementicio de alto rendimiento, altamente
deformable, con cero deslizamiento vertical y tiempo abierto prolongado de
clase C2TE-S2)

APLICACION

1 - Después de fijar los perfiles perimetrales de aluminio o acero con
goteron con adhesivo, cortar el rollo de Litoproof Extreme de la longitud
deseada con unas tijeras o un cortador segun el tamafio de la zona a
impermeabilizar, minimizando el ndmero de juntas entre los rollos. Se
recomienda no solapar los perfiles perimetrales.

2 - Aplicar el adhesivo cementicio de clase C2 sobre el soporte con una
llana extendedora dentada de 3,5 mm y colocar la lamina Litoproof
Extreme respetando el tiempo abierto del adhesivo, comprimiéndolo con
una llana lisa de bordes redondeados o con un rodillo especifico de
prensado desde el centro hacia fuera, haciendo salir el exceso de adhesivo
y evitando la formacién de pliegues o burbujas. Las laminas deben
colocarse una al lado de la otra. Utilizar bordes graduados en centimetros
para la colocacién correcta.

2 - Sellar las conexiones entre las laminas con la banda Litoband SK
encolandola a la ldmina con el adhesivo hibrido a base de polimero MS
Ottocoll M500 aplicado con una llana extendedora dentada de 2 mm.
Después de aplicar el adhesivo Ottocoll M500, pulverizar ligeramente la
superficie con agua para una rapida reticulacion y extender la banda
Litoband SK presionandola con una llana de acero lisa con bordes
redondeados evitando la formacion de pliegues o burbujas.

3 - Aplicar las piezas especiales de butilo autoadhesivas Litoband S.A.T.
en cualquier esquina interna o externa. — Al (angulo interno) y Litoband
S.A.T. - AE (angulo externo). Retirar parcialmente una de las dos solapas
del liner protector y colocar la esquina ejerciendo una buena presion desde
el punto mas interno hacia el exterior, evitando la formacién de pliegues o
burbujas. Retirar la otra solapa del liner y completar la operacion. A
continuacién, proceder a la colocacion de la cinta Litoband S.A.T. en
correspondencia de toda la conexién suelo-pared después de haberla
cortado en la longitud deseada y superponerla por lo menos 5 cm en las
esquinas internas y externas previamente fijadas. También en este caso,
retirar parcialmente el liner de proteccion y fijar la cinta en la parte
horizontal de la conexién evitando la formacién de pliegues o burbujas.
Retirar la otra mitad del liner protector y fijar la cinta en la parte vertical de
la conexién. Litoband S.A.T. también se debe aplicar perimetralmente para
sellar la unién entre la lamina Litoproof Extreme y la base de los perfiles
perimetrales de aluminio o acero equipados con goteron.
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Silicone $100/105-S70  Litogap Fuga

Adesivo
cementizio C2

Litoband S.A.T.

Profilo in metallo
perimetrale con
gocciolatoio

Litoproof Extreme

Adesivo
cementizio C2

Litoelastic EVO

JUNTAS DE CONTROL/CONTRACCION

Las eventuales juntas de control/contraccion presentes en el pavimento
deben respetarse interrumpiendo la membrana Litoproof Extreme cerca de
los bordes y sellarse adecuadamente con la banda Litoband SK fijada a
Litoproof ExtremE con el adhesivo hibrido a base de polimeros MS Ottocoll
M500 aplicado con una llana extendedora dentada de 2 mm. Después de
aplicar el adhesivo Ottocoll M500, pulverizar ligeramente la superficie con
agua para una rapida reticulacion y extender la banda Litoband SK
doblandola en forma de omega y presionando los extremos con una
espatula lisa de acero con bordes redondeados evitando la formacién de
pliegues o burbujas. Al colocar las ceramicas, introducir el cordén Litogap
de didmetro adecuado en el omega y después de colocar las ceramicas
sellar la junta con las siliconas de reticulacion acética Ottosel S100/105 o
neutra Ottoseal S70.

Silicone $100/105-S70  Litogap

Adesivo
cementizio C2

Litoband SK

Ottocoll M500
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Litoproof Extreme
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SELLADO DE DRENAJES O PASAJES DE TUBERIAS

Los desagies del suelo se deben sellar después de haber cortado la
membrana Litoproof Extreme a medida con la junta de butilo autoadhesivo
Litoband SK Self-Adhesive Drain Collar también cortada en el centro segin
el didmetro del desagle y girada hacia arriba dentro del desagle. En el
caso de pasajes de tuberias a través del suelo, como en el caso de
sistemas de irrigaciéon de macetas, el sellado se debe realizar insertando
las juntas Litoband SK Pipes Collar disponibles en varios diametros y
fijadas a Litoproof Extreme con el adhesivo hibrido a base de polimero MS
Ottocoll M500 aplicado con una llana extendedora dentada de 2 mm.
Después de aplicar el adhesivo Ottocoll M500, pulverizar ligeramente la
superficie con agua para una rapida reticulacion y aplicar las juntas
Litoband SK Pipes Collar presionando con una espatula de acero liso con
bordes redondeados evitando la formacion de pliegues o burbujas.
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COLOCACION DE CERAMICA

En la siguiente tabla se identifican los adhesivos adecuados segun el
tamafio de las baldosas.

ADHESIVO Lateral mayor de las baldosas (cm)
LITOFLEX PRO K80 <60
LITOPLUS K55 <60
LITOSTONE K99 <60
POWERFLEX K50 <120
SUPERFLEX K77 <120
HYPERFLEX K100 >120

Extender la mezcla sobre la membrana Litoproof Extreme con la parte lisa
de la llana extendedora realizando un grosor de aproximadamente 1 mm e
inmediatamente después aplicar el producto con la parte dentada. Es
imprescindible que el adhesivo se aplique también en la parte posterior de
las baldosas (técnica del doble encolado) para cubrir el 100 % de la parte
posterior de las baldosas sin dejar huecos. Los azulejos deben ser
colocados sobre el adhesivo ejerciendo una buena presion con el fin de
asegurar el contacto con el mismo. Respetar el tiempo abierto del
adhesivo. Climas muy calidos o ventosos pueden reducirlo drasticamente
en pocos minutos, por lo tanto se recomienda verificar con frecuencia que
en el adhesivo no se haya formado una pelicula superficial. Si se hubiese
formado una pelicula superficial es necesario pasar la llana extendedora
dentada sobre el adhesivo. Hay que colocar las baldosas con la separacion
adecuada para crear las juntas de colocacién. La colocacién con junta
unida no esta admitida. Respetar en fase de colocacion eventuales juntas
de dilatacién, control/contraccion, perimetrales o estructurales. La
superficie con baldosas debe protegerse por al menos 24 horas de
eventuales derrubios y por aproximadamente 5-7 dias de heladas o de sol
batiente.

REJUNTADO DE LAS FUGAS Y SELLADOS DE LAS JUNTAS

Las juntas pueden sellarse después de 24 horas en el caso de adhesivos
cementicios de fraguado normal o después de 6 horas si se han utilizado
adhesivos cementicios de fraguado rapido. Para el rejuntado se pueden
utilizar cementos selladores como Litochrom 1-6, Litochrom 3-15 o
morteros epoxidicos de dos componentes como EpoxyElite EVO o
Starlike®. El sellado elastico de todas las juntas perimetrales y de
control/contraccion se realiza con los selladores de silicona reticulada
acética Ottoseal S100/105 o los selladores de silicona reticulada neutra
Ottoseal S70.

ADVERTENCIAS
-No utilizar Litoproof Extreme en soportes himedos o sujetos a humedad
por capilaridad.
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-En el caso de cubiertas planas transitables (terrazas) situadas por encima -Aplicar Litoproof Extreme con temperaturas entre +5 °C y +30 °C.

de un espacio, asegurarse de que el elemento de estanqueidad -No utilizar Litoproof Extreme para aplicaciones que no estén incluidas en
(generalmente revestimiento bituminoso) situado bajo la solera esté esta ficha técnica.

presente. -En caso de duda, contactar con la Oficina de Asistencia Técnica de Litokol
-Litoproof Extreme se utiliza exclusivamente para los sistemas de SpA

impermeabilizacion bajo baldosas. No dejar el producto a la vista.
-El sellado de las juntas entre los rollos Litoproof Extreme, las conexiones

del suelo a la pared, las juntas de control/contraccion, los eventuales INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

desagiies y los pasajes de las tuberias, se debe efectuar apenas se haya Segun la normativa europea vigente (Reg. 1907/2006/CE - REACH)
colocado la. membrana L|topr09f E)'dreme sobre el sopqrte, para evitar que Litoproof Extreme se considera un articulo y no requiere la ficha de datos
el agua se infiltre en las capas inferiores en caso de lluvia. de sequridad

-La colocacién de las baldosas cerdmicas debe realizarse al menos 24
horas después de haber completado el sellado de los rollos Litoproof PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL
Extreme. Proteger la membrana contra el sol o la lluvia si la colocacion se

retrasa unos dias.

DATOS DE IDENTIFICACION

Composicion del material Capas exteriores de tejido no tejido de polipropileno termosoldadas a una capa interior de

polietileno
Color Bianco
Anchura del rollo 100 cm
Longitud de los rollos 10-30 metros
Espesor 0,50+ 0,1 mm
Peso 285 + 20 g/m?
Clasificacion aduanera 56021090
Tiempo de conservacion 24 meses en los envases originales en lugar fresco y seco resguardado de la luz
DATOS DE APLICACION
Temperaturas de aplicacion admitidas De+5°Ca+30°C
Temperaturas de trabajo De-30°Ca+90°C
PRESTACIONES
Carga de rotura longitudinal EN ISO 527-3 390 N/50 mm
Carga de rotura lateral EN ISO 527-3 140 N/50 mm
Alargamiento a la rotura longitudinal EN ISO 527-3 55 %
Alargamiento a la rotura lateral EN ISO 527-3 130 %
Resistencia al desgarro longitudinal EN 12310-2 65N
Resistencia al desgarro lateral EN 12310-2 140N
Resistencia a la presion del agua EN 1928 (version B) =>1,5BAR
Resistencia a los rayos UV EN ISO 4892-3 2450 h
Permeabilidad al vapor de agua (sd) EN ISO 12572 250m (de 93 % H.R.a50 % H.R.)
Reaccion al fuego EN 4102 Clase B2

www.litokol.it
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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LITOBAND SK TAPE

Cinta de sellado con una doble capa de tejido de polipropileno y en el interior un
eIa_gtémero termoplastico impermeable, para juntas de dilatacion, de esquina y de
union.

Litoband S.A.T.

Litoband S.A.T. es una cinta de sellado de goma butilica acoplada a un tejido no tejido
de polipropileno resistente a los alcalis que permite la adhesion de adhesivos comunes
para baldosas ceramicas y membranas impermeabilizantes liquidas. Litoband S.A.T.
dispone de esquinas internas (Litoband S.A.T. - Al) y externas (Litoband S.A.T. - AE)
del mismo material que permiten un sellado facil y seguro de las conexiones entre las

superficies horizontales y verticales.

Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar
Junta de drenaje butilica autoadhesiva, resistente al
envejecimiento, para la impermeabilizacion de
desagiies de diferentes tamafios y materiales. Solo
para aplicaciones en presencia de agua a baja

Litoband Sk Pipes Collar
Juntas especiales para tubos de tejido no tejido con una
membrana flexible en el centro para la impermeabilizacion de

presion. tubos de diferentes diametros. Buena resistencia a la intemperie y al
envejecimiento.
Adecuado para el encolado solapado de laminas
impermeables LITOPROOF.

Ottocoll M500

Adhesivo de sellado monocomponente compuesto
por polimeros hibridos STPU. Excelente adhesién
sin imprimacion a multiples sustratos incluso
cuando estan expuestos al agua.

— .

Art. 910 Espatula de encolado

Llana extendedora dentada con dientes triangulares
de 2 mm; empufiadura de goma en forma de
«softgrip» para mejorar el confort y el control.
Empufiadura fijada a la hoja con 6 remaches
soldados; hoja de 0,6 mm de espesor, de acero de
alta calidad.

Espatula de acero liso con bordes redondeados

Rodillo de presion de cubierta

Litogap

Cordon de polietileno expandido de células cerradas
para juntas de dilatacién. Adecuado para el relleno
de la seccion de la junta de superficies
embaldosadas horizontales o verticales en areas
internas y externas antes de la aplicacion de
selladores elastoméricos.

Ottoseal $100/S105

Selladores  siliconicos monocomponentes de  reticulacién
acética. Excelente resistencia a la intemperie, al
envejecimiento y a los rayos UV. Contienen agentes fungicidas
y bacteriostaticos. Excelentes caracteristicas de trabajabilidad.

2ol Ly
iy B

Ottoseal S70

Sellador de silicona de reticulacion neutra
monocomponente.

No mancha en absoluto los bordes de las juntas en
la piedra natural. Alta resistencia al tallado y al
desgarro. Excelente resistencia a la intemperie, al
envejecimiento y a los rayos UV.

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra experiencia, igualmente

tienen un valor meramente indicativo.

Cada caso especifico debe ser sometido a pruebas practicas preliminares por parte del usuario, quien se
asume la responsabilidad por el resultado final del trabajo.
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