1 | |1V

LiT AL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

&

Litostain Cleane

Prodotti per il trattamento delle superfici .

LITOSTAIN CLEANER

SMACCHIATORE PER MACCHIE COLORATE SU TUTTI | MATERIALI

DESCRIZIONE
Litostain Cleaner & uno smacchiatore gel a base acquosa per la rimozione di macchie colorate.
Il prodotto pud essere utilizzato su tutti i materiali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Litostain Cleaner & un prodotto versatile che pud essere applicato su qualsiasi superficie
ceramica o in pietra naturale. Con facilita estrae vari agenti macchianti colorati come; caffe,
vino rosso, frutta, succhi di frutta, muffe, alghe, inchiostro ecc. La sua formulazione viscosa
garantisce maggior tempo di contatto sulla macchia e ne permette I'applicazione anche in
verticale.

APPLICAZIONE
Il prodotto va applicato puro direttamente sulla macchia interessata e lasciato agire per
intervalli di tempo che vanno dai 10/20 minuti, per macchie fresche, fino anche ad una notte
per macchie piu tenaci. Successivamente rimuovere il prodotto con panno pulito e risciacquare.
Se in seguito alla prima applicazione si nota un miglioramento ripetere I'applicazione con le
stesse modalita.

AVVERTENZE

+ Non applicare il prodotto su superfici bagnate o surriscaldate.

+ Non utilizzare il prodotto in combinazione con altri prodotti chimici.

* Non utilizzare per rimuovere macchie di olio.

* Nel caso di superfici molto assorbenti, inumidire leggermente con acqua prima
dell'applicazione del prodotto.

+ Non utilizzare il prodotto per applicazioni non riportate sulla presente scheda tecnica.

www.litokol.it

1



(1 | 174 |

LiTLOALL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Prodotti per il trattamento delle superfici .

DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto Gel trasparente
Colore Incolore

Odore Ipoclorito
Infiammabilita No
Classificazione doganale 3824 90 97

pH 115+05

Peso specifico

11200 £ 10 g/l

Punto di infiammabilita (ASTM D 56)

Non infiammabile

Tempo di conservazione

12 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco e asciutto.

DATI APPLICATIVI

Temperature di applicazione permesse

Da +5°C a +35°C

Periodo di trattamento delle superfici

Da 10-20 minuti fino a qualche ora

Consumi

A seconda dell’estensione della macchia

Confezioni

Flaconi in plastica da 0,5 litri

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un

valore puramente indicativo.

Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell' utilizzatore che si assume la

responsabilita dell’esito finale del lavoro.
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