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Productos para el tratamiento de superficies .

LITOSTONE PROTECTOR

PENETRANTE ANTI-MANCHA HIDRO-OLEO REPELENTE PARA MARMOLES Y
GRANITOS

A

DESCRIPCION

Litostone Protector es un penetrante anti-mancha de base solvente para el tratamiento de
méarmoles y granitos. Confiere una proteccion notable y duradera, sin alterar el tono del
material, impidiendo a los agentes que causan manchas como, vino tinto, aceite, rotuladores,
café etc. penetrar los poros del material, haciendo rapida su remocion. Puede ser utilizado
también como pre-tratamiento antes del rejuntado.

El producto esta indicado para todos los tipos de piedras naturales con absorciones medio-
bajos como marmoles y granitos

CAMPOS DE APLICACION
Indicado para el tratamiento anti-mancha de marmoles y granitos, piedras naturales, marmoles
0 granitos recompuestos, materiales naturales medio-bajo absorbentes.

APLICACION

Aplicar uniformemente el producto puro, sobre superficie limpia y seca, con brocha, rodillo,
pulverizador o vellon, uniformando eventuales excesos. Dejar penetrar el producto por
aproximadamente 10 minutos y proceder luego a la remocién de todos los excesos de
producto quedados. Esta operacién de remocién debe ser realizada meticulosamente hasta
restaurar una superficie seca y sin residuos superficiales. Utilizar pafios absorbentes y tejidos
en algodén para la remocion.

Esperar siempre 4-6 horas antes de abrir la superficie al trafico peatonal.

ADVERTENCIAS

+ Es importante aplicar las cantidades sugeridas y quitar meticulosamente los excesos
superficiales en los tiempos recomendados con el fin de evitar problemas de untuosidad.
Realizar siempre una prueba preventiva para evaluar el resultado.

* Aplicar el producto solamente sobre superficies perfectamente limpias y secas.

+ No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas.

+ Si es utilizado como pre-tratamiento, esperar al menos 24 horas desde la aplicacién antes de
proceder con el rejuntado.

+ No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.

* En caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel,
serrin, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Aspecto Liquido transparente
Color Incoloro

Olor Solvente organico
Inflamabilidad Si

Clasificacion aduanera 3824 90 97

Peso especifico 800 =10 g/l

Punto de inflamabilidad (ASTM D 56)

+23°C vaso abierto

Tiempo de conservacion

36 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor, en lugar fresco y seco.

DATOS DE APLICACION

Temperaturas de aplicacion permitidas

De +5°C a +35°C

Periodo de tratamiento de las superficies

10 minutos aproximadamente

Consumos

15-20 m?/l

Envases

Frascos en metal de 1 litro

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD
Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra mejor experiencia, igualmente tienen

un valor meramente indicativo.

Cada caso especifico debe ser sometido a pruebas practicas preliminares por parte del utilizador que asume la

responsabilidad del resultado final del trabajo.
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