KUVAUS

LITOSTRIP on liuotinseoksista koostuva lapikuultava geeli, joka
voidaan levittda helposti harjalla tai siveltimelld vaaka- tai
pystysuorille pinnoille.

KAYTTOTARKOITUS

LITOSTRIP on suunniteltu saumauksiin kovettuneiden
epoksipohjaisten Starlike® tai Epoxystuk X90 aineilla kovetettujen
jaémien poistoon, tai vaaranlaisen tai huolimattoman puhdistuksen
vuoksi keraamisiin pintoihin ja@neiden laikkien taydelliseen
poistoon.

KAYTTO

Tuote on kayttdvalmis eika vaadi laimentamista.

Levita siveltimella tai teraslastalla yndenmukainen kerros tuotetta
puhdistettaviin osiin.

Anna LITOSTRIP tuotteen vaikuttaa, kunnes poistettavat jaamat
pehmenevat.

Yleensa riittda noin 10-20 minuuttia kun kyseessa on laikatja 1 - 8
tuntia kovettuneiden saumausten poistoon.

Poista sitten epoksilaastin jaaméat metallilastaa kayttamalla.
Puhdista kuivalla ja puhtaalla liinalla geelin poistamiseksi ja

TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto Geeli

Vari Lapikuultava

Haju Ominainen

Tulliluokka 381400 90

Syttyvyys Kylla

Siilytysaika 24 kuukautta alkuperaisissa

pakkauksissa kuivassa ja viiledssa

Tiivisteaineet ja pesuaineet .

LITOSTRIP

PUHDISTUSGEELI EPOKSILAASTIEN JAAMIEN POISTOON

huuhtele runsaalla puhtaalla vedella.
Tarpeen vaatiessa puhdista uudelleen.

VAROITUKSIA

+ Al4 liuota tuotetta veteen tai liuottimiin.

« A3 kéyta tuotteissa, jotka eivét kesta liuottimia kuten esimerkiksi
muovimateriaali, PVC, linoleumi, sisustusmaali jne.

+ Jos kyseessa ovat Kiillotetut, limilitetyt laatat, Kiillotetut
luonnonkivet, testaa tuote etukateen tarkistaaksesi ettei tuote
himmenna pintaa.

* Kasittele tuotetta erittdin varovaisest, silla se on helposti syttyvaa.
+ Ala tupakoi kayton aikana.

« Tutustu kayttéturvallisuustiedotteeseen ennen kayttoa.

+ Jos tuotetta valuu tai levidad maahan, rajoita alue ja keréa tuotetta
talteen niin paljon kuin mahdollista ja kayt4 se uudelleen. Huuhtele
pinta vedella.

PAKKAUKSET
Metallipullot 0,75 litraa

TURVALLISUUTEEN LIITTYVAA TIETOA

Tutustu tuotteen  kayttéturvatiedotteeseen, joka toimitetaan
pyynnosta.

AMMATTIKAYTTOON TARKOITETTU TUOTE.

SOVELLUSTIEDOT

Odotusaika ennen Tahrat: 10-20 minuuttia
poistoa

Kovettuneet saumaukset: 1-8 tuntia

Sallittu levityslampétila +5°C - +35°C

Riittoisuus vaihtelee kaytén mukaan.
Keskimaarainen kulutus on noin 0,1-0,3
I/m?

Riittoisuus

Tassa tekniset tiedot sisaltdvassa taulukossa esitetyt tiedot perustuvat tuotteen valmistajan kokemuksiin ja ne ovat
puhtaasti suuntaa-antavia. Kaikissa yksittaisissé tapauksissa suositellaan ennakkotestauksen suorittamista, jolloin vastuu

tyén lopputuloksesta on kayttajalla.
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